
SWIM
JA 50
FON

AJ 50/60
BJ 45/75
WZI | QB
JET 100A | JET 100L
JSW
DP
PJ 65/45 | GARDEN |  
JSW 150 GARDEN

Oberflächenpumpen

Poolpumpen

Wasserversorgungssätze

AJ 50/60 – PC-59
AJ 50/60 – 24 c.w.
AJ 50/60 – 24
WZCH mit Beschlägen
WZI 750/750 – 24
JET 100 – 24 c.w.
JET 100 – 24
DP 355
JSW 150 ITALY – 50
JSW 150 ITALY – 24
JET 100 LONG – 50L

GARDEN 
PJ
MULTI 1300
MULTIGARDEN
BJ75/45 – 50
HP1500 INOX – 80
IWH2-03 – 24
MH 1300

MULTI 1300 INOX |  
MULTI-GARDEN
MHI
MH
CPM INOX
HP INOX
E-HP 1300
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Kreiseloberflächenpumpe, ausgestattet mit einem 
System, das die Saugleistung dank der Verwendung eines Venturi-Rohrs erhöht, das 
zum Pumpen von saube-rem, kaltem Wasser aus den eigenen Ansaugöffnungen 
und zum Erhöhen des Drucks ausgelegt ist. Der Pumpenkörper und die Welle 
des mit Wasser in Berührung kommenden Teils sind aus Edelstahl (INOX-Version) 
gebaut. Die Pumpe hat ein Netzkabel mit Stecker. Der Pumpenmotor ist mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit, mit einem Tank oder Hydrophorautomaten zu arbeiten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl (Edelstahl AISI 304)(AJ 50/60 INOX)
•	 Konsole: Gusseisen
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

AJ 50/60

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromverbrauch  ( 
A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

AJ 50/60 50 60 1100 230 8 3,2 1 × 1 37/21/20 10,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Die Pumpe bestimmt zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen 
Wasserentnahme-stellen und zur Druckerhöhung. BJ 40/55 ist eine einstufige, 
selbstansaugende Kreiseloberflächen-pumpe, die mit einem System ausgestattet ist, 
das die Saugleistung dank eines Venturi-Rohrs erhöht. Dieses Pumpenmodell wird zur 
Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgebieten und zur Bewässerung verwendet.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8mw
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Hochwertige Materialien
•	 Möglichkeit, mit einem Tank oder Hydrophorautomaten zu arbeiten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/

NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromverbrauch  
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

BJ 45/75 45 75 1100 230 8 3,9 1¼ × 1 36/25/18 8,5

BJ 45/75

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Einstufige selbstansaugende periphere Oberflächenpumpen zum Pumpen von 
sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur Druckerhöhung. 
Pumpenlaufrä-der sind aus Messing hergestellt. In den Pumpenkörper aus 
strapazierfähigem Gusseisen ist ein Rückschlagventil eingebaut. Der Pumpenmotor ist 
mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen haben ein Netzkabel mit Stecker.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit Hochdruck zu erzeugen
•	 Eingebautes Rückschlagventil (bei WZI-Pumpen)
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe 
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

WZI | QB

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

Qb 60 30 32 370 230 6 2,8 1 × 1 21/17/17 4

Qb 80 83 35 750 230 8 4 1 × 1 27/20/18 9,8

wzi 250 35 35 250 230 8 1,6 1 × 1 25/21/16 7,5

wzi 750 60 50 750 230 8 5 1 × 1 26/21/18 9,3

wzi 850 78 50 850 230 8 4 1 × 1 28/23/19 10,8

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing
•	 Zwischanwand: Gusseisen
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Einstufige selbstansaugende periphere Oberflächenpumpen zum Pumpen 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur 
Druckerhöhung. Pumpenlaufrä-der sind aus Messing hergestellt. In den 
Pumpenkörper aus strapazierfähigem Gusseisen ist ein Rückschlagventil eingebaut. 
Der Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen haben ein 
Netzkabel mit Stecker.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit Hochdruck zu erzeugen
•	 Eingebautes Rückschlagventil (bei WZI-Pumpen)
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing
•	 Zwischanwand: Gusseisen
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR

JET 100A | JET 100L

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JET 100A 50 60 1100 230 8 3,2 1 × 1 39/20/18 11,5

JET 100A LONG 50 60 1100 230 8 3,6 1 × 1 44/21/18 12,5

Leistung/Heben

JET 100A MIT ZUBEHÖR
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Kreiselpumpen, die mit einem Venturi-Rohr ausgestattet 
sind, erhöhen die Saugleistung und dienen zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser 
aus eigenen Wasserent-nahmestellen und zur Druckerhöhung. Die Pumpen der JSW-Serie 
sind sehr effizient und haben zusätzlich eine extrem gute Wasseransaugleistung. JSW 
200-Pumpen haben einen Rotor aus Messing. Alle Pumpen der JSW-Serie sind mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet, der in der Motorwicklung montiert ist. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Zwischenwand/Konsole: Edelstahl AISI 304/ 

Aluminium 
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

JSW

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JSW 100 45 70 1100 230 8 3,2 1 × 1 39/21/19 11

JSW 150 46 80 1500 230 8 5,6 1 × 1 41/21/19 11,5

JSW 200 53 100 1800 230 8 8,2 1x1¼ 52/25/22 17

Leistung/Heben

JSW 100JSW 100
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Oberflächen-Zentrifugalpumpe, ausgestattet mit einem System 
zur Erhöhung der Saugleistung durch die Verwendung eines Venturi-Rohrs. Konzipiert zum 
Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Entnahmestellen und zur Druckerhöhung. 
Die Pumpen werden zur Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgebieten und zur 
Bewässerung eingesetzt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 23m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand / Konsole: Gusseisen 
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopf-buchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Saugfähigkeit: 23 m

DP

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

DP355 38 42 1100 230 23 3,2 1 × 1 40/18/18 14,5

DP370 50 35 1100 230 23 3,6 1 × 1 39/21/19 15

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Selbstansaugende Gartenkreiselpumpen, ausgestattet mit einem System, 
das die Saugleistung dank der Verwen-dung eines Venturi-Rohrs erhöht. Das 
Pumpengehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff. Pumpen ausgestattet 
mit einem im Gehäuse integrierten Schalter mit Tragegriff. Der Pumpenmotor 
ist mit einem Wärmeschutz ausge-stattet. Die Pumpe ist auch mit Zubehör, 
Wasserversorgungssätzen und Hydrophorautomaten erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Schalter on/off
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Gehäuse: Technopolymer / Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. 
•	 Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand / Konsole: Polypropylen/Aluminium
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR 
•	 Venturi-Rohr:: Noryl
•	 Gleitringdichtung: Keramik/Graphit/NBR

PJ 65/45 | GARDEN | JSW 150 GARDEN

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

PJ 65/45 45 60 1100 230 8 3,6 1 × 1 39/25/18 9,5

Garden 50 60 1500 230 8 3,8 1 × 1 39/27/19 10

JSW 150 Garden 46 70 1500 230 8 5,6 1 × 1 41/21/19 9,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

MULTI 1300 INOX | MULTI-GARDEN

FILTR

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit eingebautem Netzfilter, ausgestattet mit einem System, das 
die Saugleistung dank eines Venturi-Rohrs erhöht. Der Pumpenkörper besteht aus hochwertigem 
Kunststoff und Edelstahl. Pumpe ausge-stattet mit einem im Gehäuse integrierten Schalter mit 
Tragegriff. Der Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpe ist auch mit 
Zubehör, Wasserver-sorgungssätzen und Hydrophorautomaten erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus bis zu 8 m Tiefe
•	 Anschlussfertiges Hydrophor-Komplettset (Multi Garden)
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Ein-/Ausschalter
•	 Fähigkeit, mit einem Tank oder Hydrophormaschinen (z. B. PC, SK) zu arbeiten
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Pumpenkörper: Technopolymer/Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Abstandhalter/Konsole: Polypropylen / Aluminium
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Gleitringverschraubung: Keramik/Graphit/NBR
•	 Maschenfilter

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MULTI1300 INOX 48 80 1300 230 8 6 1 × 1 44/28/23 11

MULTI-GARDEN 40 60 1100 230 8 3 1 × 1 65/55/30 19

Leistung/Heben

MULTI GARDEN
VOLLSTÄNDIG
HYDROPHOR-SET
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Oberflächenpumpen

Gruppe mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpen, die zum Pumpen 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur 
Druckerhöhung ausgelegt sind. Die Pumpen verwenden ein Venturi-Saugsystem, 
um das Ansaugen des Geräts zu unterstützen. MHI-Pumpen sind in zwei Varianten 
erhältlich: mit Edelstahlrotoren (INOX-Version) oder mit Noryl-Rotoren. Alle Pumpen 
haben einen Edelstahlkörper. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 	Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 	Rotor: Noryl
•	 	Rotor: AISI 304 (INOX-Version)
•	 	Zwischenwand/Konsole: Gusseisen
•	 	Diffusor: Noryl
•	 	Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

MHI

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MHI 1300 / INOX 55 100 1300 230 8 7 1x1 42/15/19 13,5

MHI 1500 INOX 50 130 1500 230 8 7,5 1x1 44/16/20 15

MHI 1800 / INOX 76 100 1800 230 8 8,8 1x1 48/18/20 17

MHI 2200 60 180 2200 230 8 10,5 1x1¼ 46/18/21 18,5

MHI 2500 / INOX 85 100 2500 230 8 11 1x1 55/21/18 24

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Eine Reihe von mehrstufigen, selbstansaugenden Oberflächenkreiselpumpen, die 
mit einem System ausgestattet sind, das die Saugleistung durch die Verwendung 
eines Venturi-Rohrs erhöht. Sie sind für die Förderung von sauberem, kaltem 
Wasser aus eigenen Entnahmestellen und zur Druckerhöhung ausgelegt. Die 
Pumpen werden für die Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgrundstücken, 
Bauernhöfen und zur Bewässerung eingesetzt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230V lub 400V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialiens:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl/Edelstahl AISI 304 (INOX-Version)
•	 Konsole: Gusseisen
•	 Diffusor: Noryl
•	 Gleitringverschraubung: Keramik/Graphit/NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MH 1300 / INOX 55 100 1300 230/400 8 6 1x1 43/15/18 13,5

MH 2200 INOX 60 180 2200 230/400 8 10 1x1¼ 46/18/21 20

MH 3000 INOX 70 190 3000 230 8 12,5 1x1¼ 47/19/22 26

MH

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Einstufige Kreiselpumpen, die normal gesaugt haben, zum Pumpen nicht aggressiver 
Flüssigkeiten mit einem nicht abrasiven und nicht absorbierenden Feststoffgehalt von 
0,27 kg/m3. Der Pumpenmotor ist mit einem in die Wicklung eingebauten Wärmeschutz 
ausgestattet. Hydraulikkomponenten, die mit Wasser in Kontakt kommen, bestehen 
vollständig aus Edelstahl.

Anwendung:
•	 Lebensmittelindustrie: in Wasch- und Waschmaschinen, zum Transport von 

Lebensmittelflüssigkeiten, Suspensionstransfer in der Verarbeitung, Fischzucht,
•	 Metallurgische Industrie
•	 Textilindustrie: Sie werden in Färbereien verwendet
•	 Fertigungsindustrie: Reinigung von Flaschen, Dosen, Glas
•	 Landwirtschaft: Pumpen können zum Fördern von mittelviskosen Flüssigkeiten mit 

geringer Aggressivität und zum Pumpen von Düngemitteln verwendet werden. Sie 
werden auch in der Be- und Entwässerung eingesetzt.

•	 Poolsysteme
•	 Heizungsindustrie: in Klima- und Heizungsanlagen

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 60°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50°C
•	 Isolationsklasse: B 
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Konsole: Aluminium
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

CPM INOX

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

CPM 18 INOX 18 150 550 230 7 2,5 1 × 1¼ 31/23/21 9,1

CPM 20 INOX 20 170 800 230 7 3,8 1 × 1¼ 31/23/21 9,8

CPM 26 INOX 26 200 1100 230 7 5,2 1 × 1¼ 31/23/21 10,9

CPM 34 INOX 34 220 1500 230 7 7 1 × 1¼ 36/25/24 16.4

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Die Pumpe bestimmt zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen 
Wasserentnahme-stellen und zur Druckerhöhung. Die Pumpen der HP-Serie sind 
mehrstufige, selbstansaugende Kreiseloberflächenpumpen, die mit einem System 
ausgestattet sind, das die Saugleistung dank der Verwendung eines Venturi-Rohrs 
erhöht. Die Pumpe wird nach den höchs-ten Qualitätsstandards betreffend der 
verwendeten Materialien und der Ausführung hergestellt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Hohe Kapazität und hoher Druck
•	 Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien
•	 Ruhige Arbeit
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 70ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

HP INOX

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

HP 1300 INOX 58 75 1300 230 8 6,2 1 × 1 47/27/20 13,1

HP 1500 INOX 62 110 1500 230 8 9,6 1 × 1 48/20/23 15,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Eine mehrstufige, selbstansaugende Oberflächen-Kreiselpumpe, die sich durch 
höchste Verarbeitungsqualität auszeichnet und mit einem System ausgestattet ist, 
das die Saugleistung durch die Verwendung eines Venturi-Rohrs erhöht. Die Pumpe 
ist so konzipiert, dass sie sauberes, kaltes Wasser aus ihren eigenen Einlässen fördert 
und den Druck erhöht. Die Pumpen werden für die Wasserversorgung von Häusern, 
Erholungsgebieten, Bauernhöfen, Industrie und Bewässerung eingesetzt. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Hohe Kapazität und hoher Druck
•	 Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien
•	 Ruhige Arbeit
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur:  50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

E-HP 1300

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

E-HP 1300 54 110 1300 230 8 6,2 1 × 1 41/20/18 11,1

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

SWIM

Selbstansaugende Poolpumpe mit Vorfilter. 
Entwickelt, um maximale Effizienz bei der Filtration und Wasserzirkulation 
mit Chlorgehalt zu erreichen. Kann mit Meerwasser arbeiten. Die 
Pumpe besteht aus Kunststoff, mit Blattfänger, des größeren Schmutzes, 
einschließlich faseriger Schmutz. Anschlussstutzen 0 50 mm oder 0 48,5 mm.

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Vorfilter
•	 Pumpe aus verstärktem Kunststoff
•	 Wasserberührte Teile, abriebfest
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Wassertemperatur: 5-50°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Käfigartig asynchron mit externer Belüftung
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Name
Heben 

(m)
Leistung 
(l/min)

Motorleistung Stromverbrauch 
(A)

Gewicht 
(kg)(kW) (HP)

SWIM 025 7 195 0,37 0,50 1,9 9,3

SWIM 035 10 255 0,50 0,75 2,7 9,5

SWIM 050 12,5 340 0,75 1,0 3,8 9,7

SWIM 075 15 370 0,9 1,2 4,6 10,5

SWIM 100 17,5 390 1,1 1,5 5,8 10,9

SWIM 150 18,5 470 1,5 2,0 7,0 11,5

Materialien:
•	 Pumpengehäuse: ABS
•	 	Vorfilter: ABS
•	 	Anschlussstutzen: ABS/PVC
•	 	Inspektionsabdeckung: HD-Polyethylen
•	 	Rotor: Glasfaser verstärkt mit LEXAN 
•	 (beständig gegen Sandabrieb)
•	 	Diffusor: Glasfaser verstärkt mit LEXAN 
•	 (beständig gegen Sandabrieb)
•	 	Mechanische Stopfbuchse: SIC/C
•	 	Welle: Edelstahl SUS 316
•	 	Basis: Polypropylen

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Poolpumpen
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Oberflächenpumpen

Die SPA-Pumpe ist für die Zirkulation oder Filtration 
von Schwimmbädern, Spas, Whirlpools und Jacuzzi 
vorgesehen. JA kann auch in Schwimmbädern verwendet 
werden, die Meerwas-ser enthalten, z. B. Fischfarmen. Der 
Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet 
und zeichnet sich durch extrem leisen Betrieb und geringe 
Vibrationsemissionen aus. Die Pumpen der JA50-Serie 
werden sehr häufig von SPA-Herstellern verwendet.

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Wassertemperatur: 5ºC–50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Kunststoff
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Kunststoff 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JA50 10 180 370 230 8 2 48,5 lub 50 34/24/16 6

Leistung/Heben

JA50

Name
Abmessungen (mm)

A B C D E F G H H1 H2

JA50 100 153 80 164 33 89 317 191 168 63

Oberflächenpumpen | Poolpumpen



17

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q l/min

2,4 7,2 12 16,8 21,6 Q m3/h

FON 150

FON 440

FON 250

H
(m)

Oberflächenpumpen

FON

Eine Reihe von Tauchspringbrunnenpumpen.
Die Pumpen werden zur Versorgung von Springbrunnen, 
Wasserfällen, Bächen, Teichen, dekorativen Elementen mit 
fließendem Wasser sowie in Lebensmittelverarbeitungsbe-
trieben und in der landwirtschaftlichen Produktion zur 
Entwässerung von Teichen und Feldern eingesetzt. Die 
Pumpen zeichnen sich durch einen hocheffizienten Motor 
und ei-nen eingebauten Wärmeschutz aus 

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Lange Lebensdauer des Motors
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur:  40ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304/Kunststoff 
•	 Welle  und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Drehgeschwindigkeit des Motors: 2850RMP

Leistung/Heben

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

FON 150 5 220 150 230 20 1,6 1½ × 1 35/18/22 7

FON 250 6 230 250 230 20 2,4 1½ × 1 35/18/22 7,5

FON 400 10 330 400 230 20 3,5 1½ × 1 35/18/22 8

Oberflächenpumpen | Poolpumpen
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Oberflächenpumpen

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT DER PC-59 AUTOMATIK

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

AJ 50/60 24 / 50 / 80 / 100L/ 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Wasserversorgungssatz ist eine bewährte Lösung für die automatische 
Versorgung von Haushälter. Jede der IBO-Oberflächenpumpen kann mit jedem 
Wasserversorgungssatz ausgestattet werden. Die Größe des Tanks wird nach 
individuellen Kundenwünschen ausgewählt. Zusätzlich zu den klassischen 
Pumpe + Tank-Sets kann die Pumpe mit Hydrophor-Automaten der folgenden 
Serien konfiguriert werden: PC (PC-10P / PC-13 / PC-15 / PC-16 / PC-59), SK 
(SK15) und IVR-02-Frequenzumrichter kombiniert werden. Die Maschinen 
haben einen zusätzlichen Schutz gegen Trockenlauf. Das Gerät arbeitet 
vollautomatisch, beim Aufdrehen des Wasser startet es die Pumpe und schaltet 
sie nach dem Ausschalten aus. 

Tanks, die Ausgewählt Werden Können:
•	 IBO HORIZONTAL 
•	 IBO VERTIKAL HORIZONTAL 
•	 IBO INOX 
•	 IBO ITALY 
•	 IBO ITALY FIX

The set includes: 
•	 pump,
•	 pressure tank,
•	 pressure switch,
•	 pressure gauge,
•	 five-way delivery outlet
•	 anti-vibration hose with elbowLeistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

BILD PUMPE WZI 250/750 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE WZI 750/750 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100
 MIT ZUBEHÖR + TANK 24

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

JET 100 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WZI 250 2  / 24  / 50  / 80  / 100 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WZI 750 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

DP 355 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

JSW 150 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

JSW 200 50  / 80  / 100  / 150 PC16 / PC20P

JET 100 A LONG 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

BILD PUMPE DP 355 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE JSW 150 ITALY 
MIT ZUBEHÖR + TANK 50

BILD PUMPE JSW 150 ITALY 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100 LONG 
MIT ZUBEHÖR + TANK 50

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

Garden 24 /50 PC15 / PC59 / PC13

MULTI 1300 INOX 24 / 50 / 80 / 100 / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Multigarden 24 – w komplecie –

PJ 24 /50 PC15 / PC59 / PC13

BILD PUMPE GARDEN 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BULD PUMPE PJZ 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE MULTI 1300 
MIT HYDROPHORZYBEHÖR

BILD PUMPE MULTIGARDEN 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

BJ 75/45 
MIT TANK IBO 50

HP1500 INOX 
MIT TANK IBO80

MH1300 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR MIT TANK 

IBO 24

EHP 1300 
MIT TANK IBO 24

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

HP1500 INOX 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P

BJ 45/75 24 / 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 / SK-15

IWH 2-03 24 / 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

MH/MHI1300 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

MH/MHI1500 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-20P /  SK-15

MH/MHI1800 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-20P /  SK-15

MH/MHI2200 50 / 80 / 100/ 150 PC-10P/PC-20P

MH/MHI2500 50 / 80 / 100/ 150 PC-10P/PC-20P

MH3000 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

EHP 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze


