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WZI-AUTO 900

HOME 1

IQ-AUTO 750

MAGNET-AUTO 750

MCI 4 AUTO

INVERTER SYSTEM – IVR-02

INVERTER SYSTEM – IV-03

INVERTER SYSTEM – IVR-05  

INVERTER SYSTEM – IVR-10 S/T | IVR-20 | 30 | 40

INVERTER SYSTEM – IVR-09T

INVERTER SYSTEM – IVR-09T

MULTI SET IVR-09

Wechselrichter / Inverter



24

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Auto IBO

AutoIBO 2

1 2 3 4 5 6

Q l/min

Q m3/h

H
(m)

Wechselrichter / Inverter

Die Pumpen der AUTOIBO-Serie sind mit einem hocheffizienten 
Frequenzumrichter ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete 
Pumpen bilden ein abgestimmtes System, mit dem der Systemdruck 
unabhängig vom Wasserbedarf konstant gehalten werden kann. Im Vergleich 
zur herkömmlichen Wasserversorgungs-methode spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter Energie bis zu 60%. 
Die Motordrehzahl der Pumpe wird an die verschiedenen 
Betriebsbedingungen der Anlage angepasst.
Eine mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung, die einen 
kon-stanten, eingestellten Wasserdruck aufrechterhält, um die Änderung der 
Motordrehzahl der Pumpe zu unterstützen.

Eine Pumpe mit Wechselrichter ist eine einfach zu bedienende Steuerung 
und Schutz

Vorrichtung, die durch Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors einen konstanten, eingestellten Wasserdruck 
aufrechterhält.

Eigenschaften:
• Leiser Betrieb: Kann zu Hause installiert werden.
• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per 

Knopfdruck ausgeführt werden.
• Die eingebaute Soft-Start-Funktion ermöglicht es Ihnen, 

Wasserschläge in der Installation zu eliminieren.
• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die 

umfassendste Schutztechnologie für Überstrom, 
Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, blockierte 
Rotoren, Schutz der Pumpe vor Trockenlauf, ohne dass 
Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen

AUTOIBO

Durchfluss/Förderhöhe

Name Heben
(m)

Drehzahl-
bereich
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme 

(A)

Saugfähigkeit
(m)

Rational speed range
(RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/W
(cm)

Gewicht
(kg)

AUTOIBO 45 55 800 230 3,6 8 0-3450 1 × 1 31,5 × 21 × 30,5 14

AUTOIBO 2 60 100 1500 230 10 8 0-3450 11/2 × 11/2 34,5 × 24 × 32 26
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Wechselrichter / Inverter

WWZI-AUTO 900 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung von Haushalten 
mit sauberem Wasser aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur 
Druckerhöhung aus dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit 
einem Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen geringeren 
Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets garantieren. Pumpen 
mit eingebautem Frequenzumrichter sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch leisen Betrieb, einfache Installation und Bedienung, 
eingebauten Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall 
oder -erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.
Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung 
der Pumpe und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines 
Automatikers - der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des Gerätes 
über zwei Tasten + und - ein.

Die Pumpe WZI-AUTO 900 erreicht trotz der Verwendung eines kleinen 
900-W-Motors sehr anständige Parameter von 75l/min und 43m 
des Hebens. Dies sind die Parameter, die die Anforderungen eines 
Einfamilienhauses oder eines Gewerberaums vollständig erfüllen. 
Zusätzlich ist das Gerät in der S1-Klasse gefertigt, d.h. es ist für den 
Dauerbetrieb ausgelegt.

Materialien:
• Gehäuse: Kunststoff
• Rotor: Messing
• Diffusor: Gusseisen
• Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
• Wechselrichter-Anzeige: LED
• Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
• Motordrehzahl 0-4000RPM
• Frequenzbereich 30-50Hz

Eigenschaften:
• Hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 900W Motors
• leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
• einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
• geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch den 

eingebauten "sanften Motorstart"
• Garantie des konstanten Drucks
• Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag

WZI-AUTO 900

Durchfluss/Förderhöhe

Heben
(m)

Drehzahl-
bereich
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme 

(A)

Saugfähigkeit
(m)

Rational speed 
range
(RPM)

Drehgeschwindigkeit 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W
(cm)

Gewicht
(kg)

WZI 900 43 75 900 230 8 4,8/7,5 4000 26/23/25 10,1
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Wechselrichter / Inverter

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m.)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)a d h h

HOME 1 30 100 750 230 8 0-3000 1 × 1 230 144 166 278 7

HOME 1

Durchfluss/Förderhöhe

Die Pumpen der Serie HOME 1 sind mit einem hocheffizienten 
Frequenzumrichter ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete 
Pumpen bilden ein abgestimmtes System, mit dem der Systemdruck 
unabhängig vom Wasserbedarf konstant gehalten werden kann. Der in 
die Pumpe integrierte Frequenzumrichter hilft den Stromverbrauch zu 
reduzieren. Im Vergleich zur her-kömmlichen Wasserversorgungsmethode 
spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter 
Energie bis zu 60%. Die Motordrehzahl der Pumpe wird an die verschie-
denen Betriebsbedingungen der Anlage angepasst.

Eine mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung, die einen 
konstanten, eingestellten Wasserdruck aufrechterhält, um die Änderung der 
Motordrehzahl der Pumpe zu unterstützen.

Eigenschaften: 
• Leiser Betrieb: Kann zu Hause installiert werden
• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet 

werden.
• Eingebaute Soft-Start-Funktion ermöglicht die Eliminierung von 

Wasserschlägen in der Installation.
• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 

Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren, Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf, ohne 
dass Sonden / Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.
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Wechselrichter / Inverter

IQ-AUTO 750

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Stromaufnahme
(A)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

IQ-AUTO 750 37 130 750 230 8 5/8 4000 47/27/28 10,9

Durchfluss/Förderhöhe
H

(m)

IQ-AUTO 750 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung von Haushalten 
mit sauberem Wasser aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur 
Druckerhöhung aus dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit 
einem Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen geringeren 
Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets garantieren. Pumpen 
mit eingebautem Frequenzumrichter sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch leisen Betrieb, einfache Installation und Bedienung, 
eingebauten Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall 
oder -erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.

Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung der Pumpe 
und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines Automatikers - der 
Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des Gerätes über zwei Tasten + 
und - ein. Die IQ-AUTO 750 Pumpe erreicht trotz des Einsatzes eines kleinen 
750W Motors eine sehr hohe maximale Förderleistung von bis zu 130l/min. 
Dies sind die Parameter, die die Bedürfnisse eines großen Einfamilienhauses 
mit Bewässerung eines großen Gartens oder mehreren Gewerberäumen 
vollständig erfüllen. Zusätzlich ist das Gerät in der S1-Klasse gefertigt, d.h. es 
ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Materialausführung:
• Gehäuse: Kunststoff
• Rotor Edelstahl AISI 304
• Diffusor: Edelstahl AISI 304
• Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
• Wechselrichter-Anzeige: LED
• Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
• Motordrehzahl 0-4000RPM

Eigenschaften:
• Sehr hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 750W Motors
• leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
• einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
• geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch den 

eingebauten "sanften Motorstart"
• Garantie des konstanten Drucks
• Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag
• Protective functions: against dry running, overload, overvoltage/

undervoltage, motor overload, water hammer
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MAGNET-AUTO 750
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Wechselrichter / Inverter

MAGNET-AUTO 750 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung 
von Haushalten mit sauberem Wasser aus eigenen 
Entnahmestellen (Brunnen) oder zur Druckerhöhung aus 
dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit einem 
Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen 
geringeren Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets 
garantieren. Pumpen mit eingebautem Frequenzumrichter sind 
moderne und energiesparende Geräte, die sich durch leisen 
Betrieb, einfache Installation und Bedienung, eingebauten 
Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall oder 
-erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.
Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung 
der Pumpe und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines 
Automatikers - der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des 
Gerätes über zwei Tasten + und - ein.

Die MAGNET-AUTO 750 Pumpe erreicht trotz des Einsatzes eines 
kleinen 750W Motors eine sehr hohe maximale Förderleistung von 
bis zu 115l/min. Dies sind die Parameter, die die Bedürfnisse eines 
großen Einfamilienhauses mit Gartenbewässerung oder mehreren 
Gewerberäumen vollständig erfüllen. Zusätzlich ist das Gerät in der 
S1-Klasse gefertigt, d.h. es ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Eigenschaften:
• Sehr hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 750W Motors
• leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
• einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
• geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch 

den eingebauten "sanften Motorstart"
• Garantie des konstanten Drucks
• Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Stromaunahme
(A)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

MAGNET-AUTO 750 48 115 750 230 8 5/8 4000 42/22/28 10

MAGNET-AUTO 750

H
(m)

Durchfluss/Förderhöhe

Materialien:
• Gehäuse: Kunststoff
• Rotor PPO
• Diffusor: PPO
• Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
• Wechselrichter-Anzeige: ?LED
• Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
• Motordrehzahl 0-4000RPM
• Frequenzbereich 30-50Hz
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Wechselrichter / Inverter

Die Pumpen der MCI-Serie zeichnen sich durch hohe Qualität aus, zusätzlich 
ist die AUTO-Version mit einem hocheffizienten Frequenzumrichter 
ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete Pumpen bilden ein gut 
abgestimmtes System, das es ermöglicht, den Systemdruck unabhängig 
vom Wasserbedarf auf einem konstanten Niveau zu halten. Ein in die 
Pumpe integrierter Frequenzumrichter reduziert den Stromverbrauch. Im 
Vergleich zur herkömmlichen Wasserversorgung spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter bis zu 60 % Energie.
Die Drehzahl des Pumpenmotors wird an die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen der Anlage angepasst. Um einen reibungslosen Betrieb zu 
gewährleisten, ist die Pumpe mit einem Membranbehälter ausgestattet.

Die mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine einfach zu 
bedienende Steuer- und Sicherheitsvorrichtung, die einen konstanten 
eingestellten Wasserdruck aufrechterhält und die Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors unterstützt.

Eigenschaften:
• Leiser Betrieb: Hausinstallation möglich.
• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet werden.
• Zuverlässigkeit für viele Jahre zugehöriger Pumpen: Das mittlere Drehmoment 

und der Wellenverschleiß werden durch die Verringerung der mittleren Drehzahl 
reduziert, was für eine längere Lebensdauer der Pumpe sorgt. Die eingebaute 
Sanftanlauf- und Stoppfunktion ermöglicht es Ihnen, den Wasserschlag zu 
eliminieren.

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, 
blockierte Rotoren und die Möglichkeit, die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen, 
ohne dass Sonden / Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.

• Das Set ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet.
• Einsparungen: Durch die Verwendung eines Wechselrichters verbraucht die 

Pumpe viel weniger Strom im Vergleich zu Sets ohne Wechselrichter.

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Drehzahlbereich
 (RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

MCI AUTO 54 115 1200 230 8 0-3500 1¼ × 1 350/430/165 15,5

MCI 4 AUTO

Technische Daten:
• Flüssigkeitstemperatur: ≤70 ° C
• Umgebungstemperatur: ≤50 °C
• Maximaler Druck in der Anlage: bis 10 bar
• Schutzart: IP55
• Isolationsklasse: F

Materialien:
• Gehäuse: Edelstahl AISI 304.
• Welle: Edelstahl AISI 304.
• Mechanische Stopfbuchse: SIC / SIC / EPDM
• Zapfen: Edelstahl AISI 304
• Laufräder, Leiträder, Leitradabdeckungen:
• Edelstahl AISI 304.
• Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
• Basis: Stahl
• Motor: Käfigläufer-Asynchronmotor mit 

geschlossenem Regelkreis
• Struktur, in einem Aluminiumgehäuse, mit Belüftung 

außen
H

(m)

Durchfluss/Förderhöhe
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Wechselrichter / Inverter

Intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-02M, ist eine benutzer-freundliche 
Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung zum direkten Anschluss von 
einphasigen Tieftauchpumpen, Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw. 
mit einer Leistung von 0,75 KW bis 1,5 KW (von 1 PS bis 2 PS), die einen 
konstanten, voreingestellten Wasserdruck aufrechthalten und die Änderung 
der Pumpenmotordrehzahl unter-stützen.
Der IVR-02M verfügt über viele Betriebsarten, indem er sich an verschiedene 
elektrische Installationen anpasst.

VORTEILE DER VERWENDUNG DES SYSTEMS
Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Wasserversor-
gungsmethode spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit 
Frequenzumrichter Energie 30%- 60%.
Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutz-technologie und 
Blockierung der Rotore. Die Pumpe kann vor Tro-ckenlauf geschützt werden, 
ohne dass Sonden/Sensoren im Brun-nen installiert werden müssen.

Einfache Bedienung: einfache Bedienung, alle Funktionen können 
per Knopfdruck beendet werden. Es ist nicht erforderlich, Program-
mierspezialisten einzustellen.
Langjährige Zuverlässigkeit von zusammenarbeitenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Abrieb auf der Welle werden 
durch die Senkung der durchschnittlichen Drehzahl verrin-gert, was eine 
längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Aufgrund der eingebauten 
Softstart- und Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische 
Stöße zu vermeiden, (der Effekt eines Hydraulikstosses bedeutet einen 
plötzlichen Druckanstieg, der mit dem schnellen Stoppen oder Starten des 
Flüssigkeitsflusses einher-geht.) Möglichkeit, den Betrieb von zwei Pumpen zu 
steuern, die das System versorgen

Grunddaten der Montage

Zulässige Umgebungstemperatur –10°C – +40°C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 20%–90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C – +50°C

Schutzart IP  55

Einbaulage Vertical

Einheitsabmessungen (L/B/H) 244/220/158 mm

Saug/Druckstutzen G 1¼” / G 1¼”

Mindestvolumen des Ausgleichsbehälters 2 L

INVERTER SYSTEM – IVR–02

Eigenschaften: 
• Das Modell IVR-02M ist in allen Fällen nützlich, in 

denen ein kon-stanter Wasserdruck in der Anlage und 
Steuerung und Schutz einer Pumpe oder eines Satzes 
von zwei Pumpen aufrechterhalten werden muss.

• IVR-02M verwaltet das automatische Ein- und 
Ausschalten und passt die Motordrehzahl an die 
Anforderungen der Anlage an.

• Erwartete typische Verwendung:
•  Häuser
• Wohnungen
• Ferienhäuser
• Bauernhöfe
• Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
• Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
• Fangen und Nutzung des Regenwassers
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Wechselrichter / Inverter

Grundlegende technische Daten

Nennausgangsleistung 0,37 KW – 1,5 KW  (0,5 HP – 2 HP)

Nenn-Eingangsspannung AC160–250 V / 50–60 HZ  (einphasig) 

Max. Nennpumpenstrom 12 A

Nennausgangsspannung AC 230 V / 20–60 Hz (einphasig) 

Nennausgangsspannung der Zusatzpumpe AC 230 V / 50 Hz  (einphasig)

Ausgelöste Reaktionszeit bei Überlastung 5 s – 5 min.

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit bei offener Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei zu hoher/zu niedriger Spannung < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei Trockenlauf 6 s

Wiederaufnahmezeit bei Überlastung 30 min.

Wiederaufnahmezeitbei zu hoher/ zu niedriger Spannung 5 min.

Selbstwiederaufnahmezeit bei Trockenlauf  8s, 1 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h... 

Ausgelöste Ausschaltung bei Überspannung 270 V

Ausgelöste Ausschaltung bei zu niedriger Spannung 100 V

Übertragungsstrecke des Flüssigkeitsstands ≤ 1000 m

Schutzfunktion
Trockenlauf, Kurzschluss, Überlast, Pumpe überlastet, 

Plötzlicher, Spannungsanstieg, Unterspannung  
Über-spannung

Grundlegende technische Eigenschaften

Kontrolleigenschaften
doppelte Durchflussregelung

Druckkontrolle

Eigenschaften der Flüssigkeitsflussregelung Manuell / Automatisch

Druckregelungseigenschaften Sondenelektrodenimpuls und Durchflussschalter

Pressure control specification Drucksensor 24 V, 4-20 mA

INVERTER SYSTEM – IVR–02
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Wechselrichter / Inverter

Die intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-03, ist ein einfach zu bedienendes Steuer- 
und Schutzgerät zum direkten Anschluss von Tauchpumpen, Oberflächenpumpen, 
Tauchpumpen usw. Es hält einen konstanten, voreingestellten Wasserdruck durch 
Änderung der Drehzahl aufrecht der Pumpenmotor. Der IVR-03-Wechselrichter 
verwendet SPWM (sinusförmige Pulsweitenmodulation) und hocheffiziente räumliche 
Vektortechnologie mit V/F-VVVF-Steuerung (variable Geschwindigkeit, variable Frequenz). 
Dank Echtzeit-Druckanalyse passt der Wechselrichter die Pumpendrehzahl an den 
aktuellen Anlagenbedarf an. Die variable Drehzahl der Pumpe stabilisiert den Druck, was 
den Wasser- und Stromverbrauch erheblich einspart

Eigenschaften:
• Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode spart das Konstantdruck-

Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter Energie um 30% -60%.

• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck ausgeführt werden, keine 
Notwendigkeit, Programmierspezialisten einzustellen.

• Langfristige Zuverlässigkeit der zusammenwirkenden Pumpen: Das durchschnittliche 
Drehmoment und der Wellenverschleiß werden aufgrund der Verringerung der 
durchschnittlichen Drehzahl reduziert, was eine längere Lebensdauer der Pumpe 
gewährleistet. Die eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht es 
Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung von Wasserschlägen bedeutet einen 
plötzlichen Druckanstieg, der mit einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses 
einhergeht).

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Schutztechnologie 
für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, blockierte Rotoren, die 
Möglichkeit, die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im 
Brunnen installiert werden müssen.

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Technologie

• Fähigkeit, den Betrieb mehrerer Pumpen zu steuern, die das System versorgen.

Anwendung:
Das IVR-03 ist überall dort nützlich, wo es notwendig ist, einen konstanten Wasserdruck in 
der Installation aufrechtzuerhalten und eine Pumpe oder einen Satz von zwei Pumpen zu 
steuern und zu schützen.
Erwartete typische Verwendung / Wie Häuser/Wohnungen/Ferienhäuser,
Bauernhöfe / Wasserversorgung aus dem Brunnen /Bewässerung von Gewächshäusern, 
Gärten, Feldern / Regenwasser sammeln und nutzen / industrielle Ausrüstung.

Industriedesign Nr. Rp.27368

INVERTER SYSTEM – IVR–03

Modell 1,1 KW 1,1 KW 1,5 KW 1,5 KW 2,2 KW 2,2 KW

max. zulässig 230 V–9 A 400 V–4,5 A 230 V–11 A 400 V–5,5 A 230 V–12 A 400 V–7 A

Motorstromaufnahme Eingangsleistung Stromversorgung einphasig oder dreiphasig

Eingangsleistung 230 V oder 400 V

Eingangsspannung 160 V–260 V (230 V) oder 300 V–450 V (400 V)

Zulässiger Bereich 50 Hz

Versorgungsspannung 1~AC 230 V oder 3~AC 400 V

Aktuelle Frequenz Pump

Energie 20~50 Hz

Ausgangsspannung 24 V, 4 ÷ 20 mA

Gesteuertes Gerät 0,5 ÷ 9,0 bar

Frequenzbereich Gefäß mit einem Volumen von nicht weniger als 2 l

Ausgang 0~+40°C

Drucksensor Sauberes Wasser mit einer Temperatur von 0 bis +100°C

Druckbereich 0,3 bar niedriger als der eingestellte Betriebsdruck, jedoch nicht niedriger als 0,5 bar.

Installation erforderlich Absolut effektiv geerdet

Druckbehälter Duale Durchflusskontrolle

Umgebungstemperaturbereich Sampler-Elektrodenimpuls und Durchflussschalter

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden
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Wechselrichter / Inverter

Unser intelligenter Pumpenregler, Modell IVR-05, ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät zum direkten 
Anschluss von Tiefbrunnenpumpen, Oberflächenpumpen, 
Tauchpumpen usw., um einen konstanten eingestellten 
Wasserdruck durch Änderung der Drehzahl des Pumpenmotors 
aufrechtzuerhalten . 
Der Inverter IVR-05 verwendet die SPWM-Technologie 
(sinusförmige Pulsweitenmodulation) und einen hocheffizienten 
Raumvektor mit V/F VVVF-Steuerung (variable Geschwindigkeit, 
variable Frequenz).

Anwendung:
IVR-05 kann zur Erhöhung des Wasserdrucks in verschiedenen 
Installationen wie Wohnhäusern, Servicestellen, Industrie, 
Wasseraufbereitungsanlagen, Landwirtschaft usw. verwendet 
werden.

Modell Motorleistung
(W)

Eingangsspannung Frequenz  
(V/Hz)

Ausgangsbelastung 
(A)

Ausgangsspannung 
(V)

Ausgangsfrequenz 
(Hz)

IVR-05 750–2200 1 Phase 230 V
50/60 Hz 10,5 3 Phasen

3 × 230 V 20–50 Hz

INVERTER SYSTEM – IVR–05                    
Eigenschaften:
• Einfache Installation und Bedienung: Für den Anschluss des Geräts 

ist kein qualifizierter Servicetechniker erforderlich.

• Fortschrittliche Technologie: PID-Algorithmus-Steuerung, 
Technologie für die Pumpenantriebssteuerung.

• Zuverlässigkeit: Das Gerät verfügt über eingebaute 
Schutzvorrichtungen: gegen Trockenlauf, gegen Kurzschluss, gegen 
Überlastung, gegen zu niedrige Spannung, gegen Überspannung, 
gegen blockierten Rotor usw.

• Energieeffizienz: Der Controller spart effektiv Strom im Bereich von 
30 % bis 60 %.

• Langfristige Zuverlässigkeit der passenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden 
aufgrund einer Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl 
reduziert, was zu einer längeren Lebensdauer der Pumpe führt. Die 
eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht 
es Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung von 
Wasserschlägen bedeutet einen plötzlichen Druckanstieg, der mit 
einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses einhergeht).

• Fähigkeit, den Betrieb mehrerer Pumpen zu steuern, die das System 
versorgen.

• Es erfüllt die CE-Produktsicherheitsanforderungen und erfüllt die 
Umweltschutzanforderungen.
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Wechselrichter / Inverter

Die intelligente Pumpensteuerung Modell IVR-10 S/T ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Schutzgerät zum direkten Anschluss von 
einphasigen (IVR-10S) oder dreiphasigen (IVR-10T) Tauchpumpen, 
Oberflächenpumpen, Unterwasserpumpen Pumpen usw. von 0,37 KW 
bis 2,2 KW (von 0,5 PS bis 2,5 PS) Aufrechterhaltung eines konstanten, 
voreingestellten Wasserdrucks durch Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors. Der IVR-10 S/T verfügt über mehrere Betriebsmodi, 
indem er sich an verschiedene elektrische Installationen anpasst.

Characteristics:
• Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode 

spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit 
Frequenzumrichter Energie um 30% -60%.

• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck 
ausgeführt werden, keine Notwendigkeit, Programmierspezialisten 
einzustellen.

• Langfristige Zuverlässigkeit der passenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden 
aufgrund einer Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl 
reduziert, was zu einer längeren Lebensdauer der Pumpe 
führt. Die eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts 
ermöglicht es Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung 
von Wasserschlägen bedeutet einen plötzlichen Druckanstieg, 
der mit einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses 
einhergeht).

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren, die Möglichkeit, die Pumpe vor 
Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Technologie. Möglichkeit, Steuerungen zu Pumpengruppen 
zusammenzufassen, bis zu 6 Pumpen. Die Gruppe wird von 
einem Controller verwaltet, der vom Benutzer als Hauptcontroller 
ausgewählt wird. Andere passen die Arbeit an die Anforderungen 
des Systems an. Die Programmierung des Sets ist äußerst einfach 
und erfordert nicht die Mitarbeit eines Programmierers

Erwartete typische Verwendung:

• Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser,
• Bauernhöfe,
• Versorgung mit Wasser aus dem Brun-nen,
• Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern,
• Fangen und Nutzung des Regenwassers,
• Industrieanlagen.

Name Pumpleistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Druckeinstellbe 
eich
(bar)

Arbeitsstrom
(A)

Eingangsspannung
(V)

Ausgangsspan- 
-nung

(V)

Stromfrequenz 
am Eingang 

(Hz)

Stromfrequenz 
am Ausgang 

(Hz)
Drucksensor

IVR-10S

1,1 kW

210 × 173 
× 124 mm 0,5–9 bar

9 A
1 × 230 V
(Zulässig
Bereich

160–260 V)

1 × 230 V

50/60 Hz 20–50/60Hz

4 ÷ 20 mA
+ 24 V
10 bar

1,5 kW 11 A

2,2 kW 12 A

IVR-10T

2,2 kW 7 A 3 × 400 V
(Zulässig
Bereich

320–450V)
3 × 400 V3/4 kW 10 A

5,5/7,5 kW 18 A

INVERTER SYSTEM – IVR-10 S/T 
IVR – 20 | 30 | 40

PATENT no. 007724539-0001
KÖNNEN IN PUMPENGRUPPEN GEBUNDEN WERDEN 

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden
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Wechselrichter / Inverter

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden

Intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-09T, ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung 
zum direkten Anschluss von dreiphasi-gen Tieftauchpumpen, 
Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw. mit einer Leistung von 

0,75 KW bis 7,5 KW (von 1 PS bis 2 PS), die einen konstanten, 
voreinge-stellten Wasserdruck aufrechthalten und die Änderung 
der Pumpenmotordreh-zahl unterstützen. Der IVR-09T verfügt 
über viele Betriebsarten, indem er sich an verschiedene elektrische 
Installationen anpasst. Regler der IVR-09-Serie können in 
Pumpengruppen von bis zu 6 Pumpen eingesetzt werden. Sein 
wichtiges Merkmal, das es von gängigen Ein/Aus-Steuergeräten 
unterscheidet, ist: Energieeffizienz. Im Vergleich zur herkömmlichen 
Wasserversorgungsmetho-de spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrich-ter Energie 30%- 
60%. Einfache Bedienung: einfache Bedienung, alle Funktionen 
können per Knopf-druck beendet werden. Es ist nicht erforderlich, 
Programmierspezialisten ein-zustellen.

Langjährige Zuverlässigkeit von zusammenarbeitenden 
Pumpen: Das durch-schnittliche Drehmoment und der Abrieb 
auf der Welle werden durch die Senkung der durchschnittlichen 
Drehzahl verringert, was eine längere Le-bensdauer der Pumpe 
gewährleistet. Aufgrund der eingebauten Softstart- und 
Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische Stöße zu 
vermei-den. (der Effekt eines Hydraulikstoßes bedeutet einen 
plötzlichen Druckan-stieg, der mit dem schnellen Stoppen 
oder Starten des Flüssigkeitsflusses einhergeht.)  Umfassender 
Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutztechnologie 
und Blo-ckierung der Rotoren. Die Pumpe kann vor Trockenlauf 
geschützt werden, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

Es ist möglich, Steuerungen in Pumpengruppen mit bis 
zu 6 Pumpen zu kombinieren. Die Gruppe wird von der 
Ebene aus gesteuert, die vom Benut-zer als Hauptcontroller 
ausgewählt wurde,  während die anderen die Arbeit an die 
Systemanforderungen anpassen. Die Programmierung des Sets ist 
äußerst einfach und erfordert keine Teilnahme des Programmierers.

Motorleistung
Abmessungen  (mm)

B1 B2 B3 L1 L2 H

1.1 kW i mniej 306 276 214 400 314 546

1.5 kW do 2,2 kW 306 276 214 430 314 576

4 kW do 7.5 kW 360 320 270 520 350 710

INVERTER SYSTEM – IVR–09T

Anwendung:
Das IVR-09T-Modell ist in allen Fällen nützlich, in denen ein 
konstanter Wasserdruck in der Anlage sowie Steuerung und Schutz 
einer einzelnen Pumpe erforderlich sind, die das automatische Ein- 
und Ausschalten durch verschiedene elektrische Anlagen verwaltet.

Erwartete typische Verwendung:
• Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser
• Bauernhöfe
• Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
• Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
• Fangen und Nutzung des Regenwassers
• Industrieanlagen.
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Wechselrichter / Inverter

Technische Grunddaten

Nennausgangsleistung
0,37 KW – 7,5 KW 
(0,5 HP – 10 HP)

Nenn-Eingangsspannung
AC~3 × 400 V / 50–60 HZ 

(3-phase)

Nennausgangsspannung
AC ~3 × 400V / 20–60 Hz 

(3-phase) 

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Überlastung 5 s – 5 min.

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit bei offener 
Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei zu hoher/
zu niedriger Spannung < 5 s.

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Trockenlauf 6 s

Wiederaufnahmezeit bei Überlastung 30 min.

Wiederaufnahmezeitbei zu hoher/ zu 
niedriger Spannung 5 min.

Selbstwiederaufnahmezeit bei 
Trockenlauf

 8s, 1 min, 10 min,  
30 min, 1 h, 2 h ... 

Ausgelöste Ausschaltung bei 
Überspannung 418 V

Ausgelöste Ausschaltung bei zu 
niedriger Spannung 324 V

Übertragungsstrecke des 
Flüssigkeitsstands ≤ 1000 m

Schutzfunktion

Trockenlauf Kurzschluss 
Über-last Pumpe 

überlastet Plötzli-cher 
Spannungsanstieg Unter-

spannung 
Überspannung

Grundlegende technische Eigenschaften

Kontrolleigenschaften

doppelte Durchflussregelung

Druckkontrolle

Kontrollmethode Manuell / Automatisch

Eigenschaften der 
Flüssigkeitsflussregelung

Sondenelektrodenimpuls und 
Durchflussschalter

Druckregelungseigenschaften Drucksensor  24 V, 4–20 mA

Grunddaten der Montage

Zulässige Luftfeuchtigkeit 20% – 90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C – +100°C

Schutzart IP54

Einbaulage Senkrecht

Mindestvolumen des Ausgleichsbe-
hälters 4L

Minimum pressure tank capacity 4 L

Motorleistung Max. Motorstrom

0,75-1.5 kW / 1-2 HP 4.3 A

  2.2 kW / 3 HP   6.1 A

  3.0-4.0 kW / 4-5,5 HP   9.7 A

5.5 kW / 7.5 HP   14 A

  7.5 kW / 10 HP   18 A

INVERTER SYSTEM – IVR–09T
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MULTI SET IVR–02

H
(m)

Wechselrichter / Inverter

Das Gerät ist mit einem Frequenzumrichter IVR-02 (230 V) und einem 
Satz von HP 1500 INOX- oder MH 1300 INOX-Pumpen ausgestattet. 
Multi-Set ist ein benutzerfreundli-ches Gerät zum Pumpen von sauberem 
Wasser, um den Druck in Installationen zu erhöhen, einen konstanten, 
eingestellten Wasserdruck durch Ändern der Drehzahl des Pum-penmotors 
aufrechtzuerhalten und zusätzlich Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen 
auszuführen.

Eigenschaften:
• Energieeffizienz: Reduzierung des Energieverbrauchs um 30 % - 60 %. 

Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck ausgeführt 
werden. Zuverlässigkeit für langjährige Zusammenarbeit von Pumpen: 
Das durchschnittliche Drehmoment und der Verschleiß an der Welle 
sinken aufgrund der Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl, was 
eine längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Die eingebaute 
Sanftanlauf- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht es Ihnen, 
Wasserschläge zu eliminieren.

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über eine umfassende 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren und die Möglichkeit, die Pumpe vor 
Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

• Steuerung des Betriebs von zwei Pumpen, die das System versorgen.
• Leiser Betrieb.

Technische Daten:
• Pumpen × 2: HP 1500INOX (MH 13000INOX)
• Frequenzumrichter: IVR-02 (230V)
• Stahlinstallation: IBO ITALIEN
• Rückschlag- und Absperrarmaturen
• Ausdehnungsgefäß: 8 L IBO ITALYY

Anwendung:
• Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser
• Bauernhöfe
• Wasserversorgung aus dem Brunnen
• Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
• Regenwasser sammeln und nutzen
• Industrielle Ausrüstung

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Druck
(bar)

Wassertemp
(°C)

Temp.
der Umgebung

(°C)

Stutzen Saugen
(mm)

Stutzen
Pressen

(mm)

MULTI SET IVR-02/HP 62 (*55) 190 (*160) 9 +50 +40 40 40

*Details für MH-Pumpen

MULTI SET IVR–02

Durchfluss/Förderhöhe
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Wechselrichter / Inverter

MULTI SET IVR-09

Das Gerat ist mit einem Frequenzumrichter IVR-09 (400 V) / IVR-11 
(400 V) mit einer oder mehreren Pumpen der CV-Serie ausgestattet. 
Multi-Set ist ein benutzerfreundliches Gerat zum Pumpen von 
sauberem Wasser, um den Druck in Installationen zu erhohen, einen 
konstanten, eingestellten Wasserdruck durch Andern der Drehzahl des 
Pumpenmotors aufrechtzuerhalten und zusatzlich Steuerungs- und 
Sicherheitsfunktionen auszufuhren.

Eigenschaften:
• Energieeffizienz: Reduzierung des Energieverbrauchs um 30% -60%.
• Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck 

beendet werden.
• Zuverlässigkeit: Das durchschnittliche Drehmoment und der Abrieb 

auf der Welle werden durch die Senkung der durchschnittlichen 
Drehzahl verringert, was eine längere Lebensdauer der Pumpe 
gewährleistet. • Aufgrund der eingebauten Softstart- und 
Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische Stöße zu ver-
meiden.

• Umfassender Schutz: Das System verfügt über die Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutztechnologie 
und Blockierung der Rotoren. Die Pumpe kann vor Trockenlauf 
geschützt werden, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen  
installiert werden müssen.

• Steuerung von zwei Pumpen, die das System versorgen.
• Leise Arbeit.

Technische Daten:
• Pumpen x 1/x 2/x 3/x 4/x 5/x 6 - (CV3 - Cv15)
• Frequenzumrichter - IVR-09 (400V) /
• IVR-11 (400V)
• Stahlinstallation IBO ITALY
• Rück- und Absperrarmatur
• Membrangefäß IBO ITALY

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Druck
(bar)

Wassertemp
(°C)

Temp.
der Umgebung

(°C)

Stutzen Saugen
(mm)

Stutzen
Pressen

(mm)

MULTI SET IVR-09 220 5–84 16 +90 +40 40–50 40–50

MULTI SET IVR–09
Anwendung:
• Häuser
• Wohnungen
• Ferienhäuser
• Bauernhöfe
• Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
• Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
• Fangen und Nutzung des Regenwassers
• Irrigation of growing houses, gardens, agricultural land
• Collecting and usingrainwater


