
Submersible pumps 
| With cutting system

IP
IPE
IPK
IPC 550
Flow Low
Nemo | VM 60
Multi IP 800 INOX
Multi IP auto
Multi IP INOX 1000/1200
Multi IP 1000 Auto
Multi IP 1200 Auto
Multi IP 1200 Auto Rain
H-SWQ
SWQ / F-SWQ
75-Faxial-0,25 INOX
WQX
Magnum
WQF
SN-450
SWQ Septic

Big
SWQ PRO
WQ PRO
WQ Professional
75-FWQ-1,5 INOX
WQ-65-1,5
WQ-80-3 | WQ-65-4
VX-80-1,5 | VX-80-2,2
50-KBFU-0,40 INOX
50-KBFU-0,75 inox
25-KBFU-0,45
50-KBFU-0,45
50-KBFU-0,80
50-KBFU-0,55
KBFU 230 V/400 V
80-KBFU-4,0-4p
KBFU-CFA
IBX CFA
7 IBX

Tauchpumpen

Schredderpumpen

CTR
Furiatka
V
SWQ
WQI
Kraken

Kraken 1800
Kraken 1800 DF
UP 60/80
ZWQ
MWQ
Stopa sprzęgająca
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IP 1100 INOX
IP 1100

Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IP 400 5 125 400 230 30 1,25 1–1½ 23/31 3,8
IP 400 RAIN 10 83 400 230 1 1,30 0,75–1 17/28 b. złącza 4,1

IP 550 7 175 550 230 30 1,6 1–1½ 23/31 4
IP 750 8 210 750 230 30 2,15 1–1½ 23/33 4,3
IP 900 9 235 900 230 30 2,5 1–1½ 23/34 4,6

IP 1100 9,5 250 1100 230 30 2,75 1–1½ 23/33 5
IP 550 INOX 7 165 550 230 30 1,6 1–1½ 23/34 5,4
IP 750 INOX 8 215 750 230 30 2,15 1–1½ 23/36 5,8
IP 900 INOX 9 235 900 230 30 2,5 1–1½ 23/37 6,1

IP 1100 INOX 9,5 250 1100 230 30 2,75 1–1½ 23/38 6,3

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem 
Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden verwendet, 
um überflutete Räume, Schwimmbäder, Brunnen zu entwässern. Sie können auch Wasser 
aus Teichen, Flüssen, Stauseen und flachen Rundbrunnen pumpen
 

Eigenschaften:
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des Ablaufschlauchs 

angepasst werden können
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

IP

Leistung/Heben

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien
•	 Gehäuse: Technopolymer (IP) oder Edelstahl 

AISI 304 (IP INOX)
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohle
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen mit eingebautem Schwimmer/Sonde zum Pumpen von 
sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne Schleifmittel (z. B. Sand). Die Pumpen 
werden zur Entwässerung überfluteter Räume, Schwimmbäder und Brunnen eingesetzt. 
Sie können auch Wasser aus Teichen, Flüssen, Stauseen und flachen Ringbrunnen pumpen.

Eigenschaften:
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des Ablaufschlauchs angepasst 

werden können
•	 Der Schwimmer ist in den Pumpenkörper (IPK) eingebaut, sodass er in engen Brunnen und 

Tanks verwendet werden kann
•	 Elektronischer Schwimmer/Sonde (IPE) ermöglicht die Installation in kleinen Sümpfen, Tanks
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 Stromkabel 8 m, abgeschlossen mit einem Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 IPE / IPK
•	 Gehäuse: Technopolymer
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

IPK 400IPE 400

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IPE 400 5 125 400 230 30 3 1–1½ 23/39 4

IPK 400 5 125 400 230 30 3 1–1½ 26/39 4,5

IPE | IPK

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3

Tauchpumpe, ausgestattet mit einem integrierten Schalter, zum 
Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne 
Elemente (zB Sand).
Die Pumpen werden zur Entwässerung überfluteter Räume, 
Schwimmbäder und Brunnen eingesetzt. Sie können auch Wasser 
pumpen aus Teichen, Flüssen, Stauseen und seichten Gewässern
Wirbel Brunnen.

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IPC 550 6 100 550 230 5 2.4 1½ 20/31 4

IPC 550

Leistung/Heben

Eigenschaften:
•	 Die Pumpe pumpt Wasser bis zu einer Höhe von ca. 2 mm ab
•	 (im manuellen Modus)
•	 Im AUTO-Modus startet die Pumpe auf dem Flüssigkeitsniveau ca. 

13 cm und schaltet bei ca. 5 cm ab
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des 

Ablaufschlauchs angepasst werden können
•	 Der Schwimmer wurde in den Pumpenkörper eingebaut, 

wodurch er in engen Brunnen und Tanks verwendet werden kann
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 8 m langes Stromkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 Gehäuse: Technopolymer
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohle
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohlenstoff
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

FLOW LOW 0,25 9 180 250 230 2 1,5" 25,1/30,3 6

FLOW LOW
Pumpen der Serie Flowlow - 0,25INOX sind für sauberes und leicht 
verschmutztes Wasser entwickelt an Orten, an denen Wasser auf 
ein niedriges Niveau abgepumpt werden muss. Pumpen werden 
zur Entwässerung von überfluteten Räumen, Schwimmbädern 
und Schächten eingesetzt. Sie können auch Wasser aus Teichen, 
Flüssen, Stauseen und seichten Ringbrunnen pumpen. 

Eigenschaften:
•	 Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Höhe von ca. 5 cm 

abpumpen
•	 Schwimmerschalter nachstellen
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit Klemme oder Schnellkupplung
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge Netzkabel: 8 m mit Stecker
•	 Maximaler Verunreinigungsdurchmesser: 8 mm
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Kunststoff
•	 Läufer: Kunststoff
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Gleitringverschraubung: doppelt: Keramik/Kohle/NBR (ITALIEN)
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

Leistung/Heben



44

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 4 8 12 16 20 24 Q l/min

0,5 1 1,5 Q m3/h

VM 60

NEMO
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NEMO

Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

VM 60 60 17 250 230 3,5 ³/8 105/180 4

NEMO 80 17 250 230 3,5 ½ 105/180 4

Eine Reihe von Tauchmembranpumpen zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. 
Diese Pumpen erzeugen einen hohen Druck und sind daher ideal für die 
Bewässerung.

Eigenschaften:
•	 Die auf Elektromagneten basierende Konstruktion ermöglicht es Ihnen, 

hohen Druck zu erzeugen
•	 Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau in Brunnen mit min. 

Durchmesser 120mm
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: Zyklen 30 min
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal/horizontal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

VM60

NEMO | VM60 Membranpumpen

Leistung/Heben
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MULTI IP 800 INOX
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Tauchpumpen

Leistung/Heben

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen zur Bewässerung. Die Pumpen haben 
ein Edelstahlgehäuse und eine mehrstufige Hydraulik. Die Pumpen haben einen 
Kühlmantel, damit die Pumpen nicht vollständig eingetaucht werden müssen. 
Der Boden der Pumpe ist mit einem Filtersieb versehen, mit dem das Wasser 
bis zu einer Höhe von 5 cm abgelassen werden kann. Multi IP 800 INOX ist mit 
einem Schwimmerschalter ausgestattet, dank dessen der Betrieb automatisch 
gesteuert wird. Alle Pumpen haben einen Wärmeschutz in der Motorwicklung.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs (Multi IP 800 INOX)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung (Multi IP 100 AUTO). Wenn 

das Auslassventil geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und 
geht in den Standby-Modus, wodurch ein konstanter Druck im System 
aufrechterhalten wird. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das 
Auslassventil geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Multi IP 800 INOX

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP 800 INOX 30 92 800 230 0,5 3,5 1 / 1 ½ 17/36 8,25

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

Multi IP 1000 INOX 34 100 1000 230 0,5 3,7 1½ 18/41 10

Multi IP 1200 INOX 44 105 1200 230 0,5 4,8 1½ 18/41 11

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen, die zum Pumpen von sauberem und leicht 
verschmutztem Wasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) ausgelegt sind. Diese Pumpen 
werden hauptsächlich zur Bewässerung und Versorgung von Häusern mit Wasser aus 
Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um sauberes Wasser 
aus überfluteten Räumen abzupumpen. Multi IP-Pumpen können in Teichen und zur 
Wassergewinnung aus Quellen mit oberflächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt 
werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht vollständig 

eingetaucht werden müssen
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF 

Multi IP INOX 1000 | 1200

Leistung/Heben
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MULTI IP AUTO

H
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser, das keine Schleifelemente enthält
(zB Sand). Diese Pumpen werden hauptsächlich zur Bewässerung und 
Versorgung von Häusern mit Wasser aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie 
können auch verwendet werden, um sauberes Wasser aus überfluteten 
Räumen abzupumpen. Multi IP-Pumpen können auch in Teichen und zur 
Wassergewinnung aus Quellen mit oberflächennahem Grundwasserspiegel 
eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs (Multi IP 800 INOX)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung (Multi IP 100 AUTO). Wenn das 

Auslassventil geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und geht in den 
Standby-Modus, wodurch ein konstanter Druck im System aufrechterhalten 
wird. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das Auslassventil 
geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

MULTI IP 1000 AUTO

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

MULTI IP 1000 AUTO 40 100 1000 230 0,5 5,2 1 / 1 ½ 17/53 10

Leistung/Heben

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen, die zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) ausgelegt sind.
Diese Pumpen werden hauptsächlich zur Bewässerung und Versorgung von 
Häusern mit Wasser aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet 
werden, um sauberes Wasser aus überfluteten Räumen abzupumpen. Multi 
IP-Pumpen können in Teichen und zur Wassergewinnung aus Quellen mit 
oberflächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Saugschlauch mit Rückschlagventil, 1 m lang, wodurch die Pumpe kein Wasser 

(und Schmutz) vom Boden des Tanks ansaugt (Multi IP 1200 Auto Rain)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung. Wenn das Auslassventil 

geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und geht in den Standby-
Modus, wodurch ein konstanter Druck im System aufrechterhalten wird. Die 
Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das Auslassventil geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

MULTI IP 1200 AUTO 44 105 1200 230 9 3,5 1 × 1½ 18/45 11

MULTI IP 1200 RAIN 44 105 1200 230 9 5,2 1 × 1½ 20/45 11,5

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 Motor speed: 2850R MP

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

MULTI IP 1200 AUTO
MULTI IP 1200 AUTO RAIN

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Hochdruck-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht 
verschmutztem Wasser, das keine Schleifmittel (z. B. Sand) enthält. Aufgrund der 
hohen Hubhöhe werden sie in der Landwirtschaft zur Be- und Entwässerung 
eingesetzt und versorgen Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe aus 
Ringbrunnen, Seen und Flüssen mit Wasser. Sie können auch zur Entwässerung 
von überfluteten Räumen, Garagen und Grundstücken verwendet werden.

Eigenschaften:
•	 Sie erzeugen einen hohen Wasserdruck, der zum Gießen benötigt wird
•	 Sie haben einen Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und 

vor Betrieb schützt trocken
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse  B (F: H-SWQ 1800)
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor H-SWQ 1800: Noryl
•	 Rotor H-SWQ 1,5: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor H-SWQ 2,2: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

H-SWQ 1800H-SWQ 1500 H-SWQ 2200

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

H-SWQ 1500 38 200 1500 230 5 7,7 1½ 18/47 15,5

H-SWQ 1800 53 270 1800 230 2 12 2 27/66 27

H-SWQ 2200 66 170 2200 230 2 15,5 2 19,5/74 29

Impeller H-SWQ 
1500

H-SWQ

H
(m)

Leistung/Heben
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SWQ 180

F-SWQ 1500

SWQ 750

SWQ 1100

H
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Leistung/Heben

Tauchpumpen

Edelstahl-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem 
Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum 
Pumpen von Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen 
und zur Wasserversorgung von Teichen verwendet. Entwässerung von überfluteten 
Räumen, Häusern, Garagen und Grundstücken, Verwendung in Fischfarmen.

Eigenschaften:
•	 Aus Edelstahl
•	 Hohe Leistung (F-SWQ)
•	 Der kleine Durchmesser der Pumpe SWQ 180 (12 cm) ermöglicht den Einsatz in 

Becken mit kleinem Durchmesser
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht vollständig 

eingetaucht werden müssen
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

SWQ F-SWQ

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ 180 5,5 70 180 230 2 0,7 ¾ 12/16 3,5

SWQ 750 18 220 750 230 5 4,6 2 18/38 12,5

SWQ 1100 14 235 1100 230 5 6 2 17/40 13

F-SWQ 1500 10 830 1500 230 5 7,7 2 19/41 15

SWQ / F-SWQ
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FAXIAL

H
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

FAXIAL 3,3 670 250 230 2,3 3" 19,4/42 11,2

75-FAXIAL-0,25 INOX

Leistung/Heben

Die Pumpen der Produktserie 75-FAXIAL-0,25 werden zur Förderung 
von kaltem Frischwasser eingesetzt. Das Produkt findet aufgrund seiner 
hohen Leistung auch bei Belüften von Fischteichen Anwendung, indem 
große Fördermengen von Wasser belüftet werden.

Eigenschaften:
•	 Hocheffizient
•	 Hohe Leistung bei niedriger Stromaufnahme
•	 Kompakt
•	 Hochwertige Materialien
•	 Thermosicherung in der Motorwicklung vorhanden
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantieleistungen und Servicedienst

Technische Daten:
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Max. Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Spannungsversorgung: 230V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: Dauerbetrieb
•	 Sicherheit: IP68
•	 Netzkabel Länge: 8 m mit dem Stecker
•	 Einsatzposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Wicklungsgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Rotor: AISI 316
•	 Welle und Rotor: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Mechanische Drossel: doppel - Keramik/Kohle/NBR (ITALY)
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQX 250 12 100 250 230 3 2 1 19/38 6

WQX 550 20 130 550 230 3 3,8 1 20/40 8,5

WQX 750 35 150 750 230 3 5,2 1 24/40 10

WQX 1100 35 250 1100 230 3 6,4 1½ 26/45 13

WQX
Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem Wasser. Das 
Motorgehäuse wurde aus Aluminium ausgeführt und der Motor selbst ist mit einem in der 
Wicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Eine Besonderheit der Pumpen der WQX-
Serie ist der Hochdruck. Der Pumpenbetrieb wird über einen Schwimmerschalter gesteuert. 
WQX 250-Pumpen sind mit und ohne Schwimmerschalter erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Sie erzeugen hohen Wasserdruck
•	 Der Schwimmerschalter steuert den Betrieb der Pumpe und schützt vor Trockenlauf
•	 Pumpen aus Aluminium - geringes Gewicht des Gerätes
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

Leistung/Heben

Materialien:
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Aluminium
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

Magnum 2500 9 135 250 230 30 3,0 1½ 23/36 6

Magnum 2900 11 300 550 230 35 4,2 2 26/40 12

Magnum 3750 16 450 750 230 35 6,1 2 26/41 14

Magnum 4500 20 500 1500 230 40 10 2 26/47 18

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, das keine 
Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Versorgung von Teichen 
verwendet.

Eigenschaften:
•	 Pumpen mit oder ohne Schwimmer erhältlich
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Ablassschlauchs mit 

einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

 Materialien:
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

MAGNUM

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQF 180 6 150 180 230 20 1,75 1 17/37 8

WQF 250 8 170 250 230 20 2,6 1 17/39 9

WQF 550 11 320 550 230 35 4,6 2 25/45 15

WQF 750 14 450 750 230 35 6,7 2 25/47 18,1

WQF 1100 15 500 1100 230 35 9,1 2 26/48 21

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen 
von Abwasser, Schmutzwasser ohne 
Schleifelemente (z. B. Sand). Die Pumpen 
werden zum Pumpen von Abwasser aus 
Haushaltsklärgruben und zum Entwässern 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und 
Räumlichkeiten verwendet. Sie werden 
auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und 
Flüssen sowie zur Wasserversorgung von 
Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen 

Anschluss des Druckschlauchs mit Klemme 
oder Schnellkupplung

•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der 
Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt

•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/

NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

WQF

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von Abwasser, schmutzigen 
Wasser und Wasser aus überfluteten Räumen. Die Pumpe SN-450 wurde 
aus Gusseisen mit einem Rotor VORTEX gefertigt. Es kann Wasser mit 
mechanischen Verunreinigungen von bis zu 20 mm Durchmesser 
pumpen. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der 
einen störungsfreien automatischen Betrieb des Gerätes in Schächten ab 
25 cm Durchmesser ermöglicht. Die Pumpe SN-450 ist mit einem in der 
Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet

Eigenschaften:
•	 Nachschwimmerschalter, der es dem Gerät ermöglicht, in Brunnen mit 

einem Durchmesser von 25 cm zu arbeiten
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Ablassschlauchs mit einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SN- 450 7 250 450 230 20 2,5 2 23/40 11,5

SN-450

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Tauchpumpe zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser ohne 
Schleifelemente (z. B. Sand). Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, 
Garagen und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen 
von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie 
zur Wasserversorgung von Teichen verwendet. Pumpen sehr beliebt in der 
Landwirtschaft.

Eigenschaften:
•	 Freistromlaufrad mit 40 mm Bohrung
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Ablassschlauchs mit einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Aus Edelstahl und Gusseisen - sie vertragen das fäkale Milieu gut
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68
•	 pH des Wassers: 4-10

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Gráuguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m 

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ SEPTIC 9 450 1100 230 40 7,7 2 30/48 25

SWQ SEPTIC

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen mit einem Zweikanallaufrad, die zum Pumpen 
von Abwasser, Schmutzwasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) bestimmt 
sind. Die Pumpen werden zum Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser 
sowie zum Ableiten von Abwasser in Bau, Gewerbe und Fabriken eingesetzt. In 
Industrieanlagen - Pumpen von Kühl- oder Prozesswasser. In der Landwirtschaft 
dienen sie der Entwässerung und Bewässerung.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit zum Pumpen von Medien mit Feststoffen bis zu einem 

Durchmesser von 50 mm
•	 Schwimmerschalter für Pumpenbetrieb und Trockenlaufschutz (BIG 1500)
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Thermoschutz (BIG 1500)
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230V/400V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IPX8
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min
•	 pH-Wert des Wassers: 5-9

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304  
•	 Rotor: Edelstahl AI-SI 304  
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

Keramik/Graphit/NBR 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

BIG

Leistung/Heben

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions (cm) Weight
(kg)A B C

BIG 1500 14 666 1500 230 50 8,8 75 349 270 520 37

BIG 2200 19 800 2200 400 50 5,4 80 349 270 520 43
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Tauchpumpen

Professionelle Tauchpumpe mit geschlossenem Laufrad zum Pumpen von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser. Die Pumpen werden verwendet, um überflutete 
Haushalte, Bauernhöfe, Grundstücke und Garagen zu entwässern, Regenwasser und 
Oberflächenwasser zu pumpen. In Industrieanlagen - zum Pumpen von Kühl- oder 
Prozesswasser. In der Landwirtschaft dienen sie der Entwässerung und Bewässerung. 
Die Pumpe kann in Fischfarmen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Sehr hohe Pumpleistung (bis zu 1400l/min)
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte:  1200 kg/m3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Gráuguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/ Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

SWQ 1500 PRO 13,5 1400 1500 230 3 9,5 3 29/54 25

SWQ PRO Hochwasserpumpe

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

WQ 1500 PRO 12 700 1500 230 5 7,8 3 32/50 27

Professionelle Tauchpumpe mit Vortex-Laufrad zum Pumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser und Wasser aus überfluteten Räumen.
Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus Haushaltsklärgruben und zum 
Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten verwendet. Sie 
werden auch zum Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und 
Flüssen sowie zur Wasserversorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Hohe Pumpleistung
•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9

WQ PRO

Leistung/Heben

Baupumpe

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper:  Legierung
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m
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WQ 1500 PROF.

Tauchpumpen

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

WQ 550 PROFESSIONAL 8,5 300 550 230 35 2 2 24/42 15

WQ 750 PROFESSIONAL 8,5 350 750 230 35 4 2 26/52 25,2

WQ 1100 PROFESSIONAL 10 400 1100 230 35 5,2 2 26/54 26,9

WQ 1300 PROFESSIONAL 12 420 1300 230 35 7 2 27/55 29,3

WQ 1500 PROFESSIONAL 17 700 1500 230 50 9,4 2 31/57 32,6

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen zum 
Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, das 
keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die 
Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben, Kläranlagen und 
zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, 
Garagen und Grundstücke verwendet. Sie werden 
erfolgreich in Abwasserpumpstationen eingesetzt. 
Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen 
und zur Wasserversorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:

•	 Hochwertige Materialien
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen 

Anschließen des Ablassschlauchs mit einer 
Schelle oder Schnellkupplung

•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe 
steuert und vor Trockenlauf schützt

•	 8 m langes Stromkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10^3kg/m^3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

WQ PROFESSIONAL

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die Pumpen 75-FWQ-1.5 sind zum Umpumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser und Wasser aus überfluteten Räumen bestimmt. 
Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen 
Klärgruben und zum Entleeren überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen von 
Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
bei der Versorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Hohe Effizienz bei geringer Motorleistung
•	 Die Rotorblättern können die gepumpten Elemente gebrochen 

werden
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Schlauchs mit einer Schelle oder einer Schnellkupplung
•	 Hochwertigste Materialien
•	 Wärmeschutz eingebaut in die Motorwicklung
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m mit Stecker
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

75 FWQ 1,5 15 1170 1500 230 15 8 3 52/32 26,5

Materialien
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Gusseisen / Wolfram
•	 Gleitringverschraubung: Doppelt: Keramik/

Kohle/NBR (ITALIEN)

75-FWQ-1,5 INOX

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Pumpe mit  
schneidrotor

Professionelle Tauchpumpen zum Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
überfluteter Räume. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem in der Motorwicklung eingebauten Überlastschutz ausgestattet. Bei Gefahr 
einer Motorüberlastung schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, 
legiertem und rostfreiem Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische 
Beschädigungen und chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, 
was sich in einem hohen Wirkungsgrad niederschlägt. Die Pumpen sind mit einem 
Druckstutzen mit Gewinde ausgestattet, an dem der Druckschlauch mithilfe einer Schelle 
oder einer Schnellkupplung angeschlossen werden kann.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d h1 h2 W1 W2 H

WQ-65-1,5

65 142 210 120 345 485

M N O P Q D

130 253 90 90 90 180

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQ-65-1,5 20 630 1500 400 3,2 2½ 25 23,5

Merkmale:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

•	 Wasser-pH: 6-10

Werkstoffe
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Ceramic/

Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor
•	 Abmessungen (mm)

WQ-65-1,5

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Professionelle Tauchpumpen zum Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
überfluteter Räume. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem in der Motorwicklung eingebauten Überlastschutz ausgestattet. Bei Gefahr 
einer Motorüberlastung schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, 
legiertem und rostfreiem Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische 
Beschädigungen und chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, 
was sich in einem hohen Wirkungsgrad niederschlägt. Die Pumpenöffnung ermöglicht die 
Montage der Pumpe am Kupplungsfuß. Das Ende der Öffnung ist ein gebogenes Stahlrohr 
mit einem Gewinde oder einem Flansch.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen.

Model Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

WQ-80-3 80 270 125 450 170 630 107 115 100 153 215 245 390

WQ-65-4 65 240 120 455 160 650 115 115 115 180 230 250 397

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Gewicht
(kg)

WQ-80-3 20 1360 3,0 400 6,5 3 30 55

WQ-65-4 33 1000 4,0 400 8,9 2½ 20 61

Eigenschaften:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6–10

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Sic-Ceramic/Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor

WQ-80-3 | WQ-65-4 Pumpe mit 
schneidrotor

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Professionelle Tauchpumpen mit offenen Rotoren Typ VORTEX zum Pumpen von häuslichem 
Abwasser und zur Entwässerung überfluteter Räume.  Bei Gefahr einer Motorüberlastung 
schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, legiertem und rostfreiem 
Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und 
chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, was sich in einem hohen 
Wirkungsgrad niederschlägt.
Die Pumpenöffnung ermöglicht die Montage der Pumpe am Kupplungsfuß. Das Ende der 
Öffnung ist ein gebogenes Stahlrohr mit einem Gewinde oder einem Flansch.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen

Model Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

VX-80-1,5 80 255 110 420 170 585 107 110 107 165 217 255 400

XV-80-2,2 80 255 110 400 170 565 107 110 107 165 217 255 400

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(kW)

Voltage
(V)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

VX-80-1,5 13 1000 1,5 400 3,2 3 40 44

VX-80-2,2 17 1360 2,2 400 5,0 3 40 46

Merkmale:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6–10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,3 × 103 kg/m3

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Ceramic/

Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor

VX-80-1,5 | VX-80-2,2 Pumpe mit 
schneidrotor

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten 
entwickelt und überall dort, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand 
oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Bauwesen. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Säulenförmiger Schwimmerschalter (50-KBFU-0,75 INOX)
•	 Hochwertigsten Materialien
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Schlauchs mit einer Schelle 

oder einer Schnellkupplung
•	 8m Netzkabel mit Stecker
•	 Wärmeschutz eingebaut in die Motorwicklung
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Materialien
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Graues Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 316
•	 Rotor: Stahl / PA, glasfaserverstärkt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Doppelt: Keramik/Kohlenstoff/NBR (ITALY)
•	 Abpumpen auf 9cm

Name Head
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor   
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,40 INOX 13 130 400 230 2 3 2" 40 × 24 12,4

50-KBFU-0,75 INOX 16 300 750 230 7 4,8 2" 44 × 24 13,8

50-KBFU-0,40 INOX
50-KBFU-0,75 INOX

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässer-ungsarbeiten und 
überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder 
Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 SGeeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Schwimmerschalter (50-KBFU-0.45)
•	 Fähigkeit, Wasser auf ein niedriges Niveau von 3 mm zu pumpen (25-KBFU-0,45)
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Die Pumpenmotoren stammen von der japanischen Firma NSK
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester 

Schicht / Chromlegierung
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / 

Carbon-Sic
•	 Lager: NSK

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

25-KBFU-0,45 15 750 1,5 400 3,5 3 37

50-KBFU-0,45 26 600 2,2 400 5,0 2 39

Name
Dimensions (mm)

d A B D H W

25-KBFU-0,45 25 230 340 220 340 60

50-KBFU-0,45 50 230 360 220 340 60

50-KBFU-0,45

25-KBFU-0,45

25-KBFU-0,45
50-KBFU-0,45

Leistung/Heben

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
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Tauchpumpen

Die kleinen Tauchpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, wo die Gefahr 
besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur 
Entwässerung von überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Der Druckstutzen kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6,5-8,5
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Der maximale Tiefgang beträgt 7m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Aluminiumlegierung
•	 Körper: Aluminiumlegierung
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: ASI201SS Edelstahl beschichtet mit 

einer verschleißfester Schicht (TPU)
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Ceramic-Sic/

Carbon-Ceramic

Name Head
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,80 15 320 0,80 230 5 2 14,1

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d A B D H W

50-KBFU-0,80 50 190 336 187 368 50

50-KBFU-0,80

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die kleinen Tauchpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, wo die Gefahr 
besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur 
Entwässerung von überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. 

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6,5-8,5
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Der maximale Tiefgang beträgt 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Aluminium
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Laufrad: Chromlegierung
•	 Rührwerk: Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Ceramic-Sic/

Carbon-Ceramic

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,55 13 220 0,55 230 4 2 15,8

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d A B D H W

50-KBFU-0,55 50 237 168 160 405 95

50-KBFU-0,55

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten 
und überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser 
viel Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von 
überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. 
Hochbau. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Bei dem Aufbau verwendete man einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen 

nicht vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Hochwertige Materialien
•	 Abpumpmöglichkeit des Mediums bis 3mm (25 KBFU 0,45)
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Druckschlauchs 

mithilfe einer Schelle oder einer Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf 

(50 KBFU 0,45)
•	 8m Netzkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Spannungsversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Graugusslegierung
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester Schicht / Chromlegierung
•	 Mechanische Stopfbuchse: ≤ 2,2kW: Sic-Sic / 
•	 Carbon-Sic; ≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic
•	 Lager: NSK

KBFU
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Tauchpumpen

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

25-KBFU-0,45 25 230 173 340 220 340 60

50-KBFU-0,45 50 230 173 360 220 340 60

50-KBFU-0,75 50 273 225 508 220 488 150

50-KBFU-1,5 50 273 225 533 220 513 150

50-KBFU-2,2 50 273 225 558 220 538 150

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

25-KBFU-0,45 10 170 0,45 230 2,3 1 11,8

50-KBFU-0,45 11 280 0,45 230 2,3 2 12

50-KBFU-0,75 15 330 0,75 230 5,8 2 39

50-KBFU-1,5 18,5 420 1,5 230 11,4 2 44

50-KBFU-2,2 23 800 2,2 230 14 2 46

KBFU 230 V

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

80-KBFU-1,5 15 750 1,5 400 3,5 3 37

50-KBFU-2,2 26 600 2,2 400 5,0 2 39

80-KBFU-2,2 19 1000 2,2 400 5,0 3 39

100-KBFU-3,7 18,5 1650 3,7 400 7,7 4 63

80-KBFU-5,5 34 1300 5,5 400 11,4 3 77

100-KBFU-5,5 23 2200 5,5 400 11,4 4 77

100-KBFU-7,5 40 1500 7,5 400 15 4 106

150-KBFU-7,5 31 2200 7,5 400 15 6 108

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

80-KBFU-1,5 80 235 173 535 216 505 120

50-KBFU-2,2 50 235 173 535 216 505 120

80-KBFU-2,2 80 235 173 535 216 505 120

100-KBFU-3,7 100 283 208 642 252 629 150

80-KBFU-5,5 80 283 208 671 252 590 150

100-KBFU-5,5 100 283 208 686 252 590 150

100-KBFU-7,5 100 330 240 764 314 676 190

150-KBFU-7,5 150 330 240 790 314 676 190

KBFU 400V

Leistung/Heben
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

Rationeller 
Geschwindigkeits-

bereich(RPM)

80-KBFU-4,0-4P 15 1750 4,0 400 30 10,2 3 109 1450

80-KBFU-4,0-4P

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

80-KBFU-4,0-4P 80 350 261 816 326 730 250

Die Tauchpumpen der Serie KBFU-4P sind für schwerere Entwässerungsarbeiten in Bergwerken, 
Steinbrüchen und im Bauwesen konzipiert. 

Sie zeichnen sich durch eine langlebige und solide Konstruktion aus, die Motoren der Pumpen 
der 4P-Serie sind mit 4 Polen ausgestattet, was eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer 
der Geräte im Vergleich zu 2-poligen Äquivalenten bedeutet. Außerdem sind der Rotor und 
das Außenrührwerk aus einer Chromlegierung gefertigt, was das Arbeiten unter schwierigen 
Bedingungen ermöglicht. Dank der Ummantelung in Form eines Kühlmantels können sie nur 
teilweise untergetaucht betrieben werden.

Die Pumpen werden zur Entwässerung von Überschwemmungsgebieten, zum Pumpen von 
Rohabwässern und zur Entwässerung von Baustellen eingesetzt. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. Minen und Steinbrüche. Überall dort, 
wo die Gefahr von Betonit oder einem erheblichen Sandanteil im gepumpten Wasser besteht.

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Graugusslegierung
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss / Chromlegierung
•	 Rührwerk: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / Sic-Sic

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit 

Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter 
•	 doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 1450 RPM
•	 Motortyp: 4-polig
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximale Tiefgang 7 m
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-IBX-1,5 21 560 1,5 230 8 10 2 37

80-IBX-1,5 14 700 1,5 230 8 10 3 37

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximale Tiefgang 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / Carbon-Sic

Name
Abmessungen (mm)

d B H W1

50-IBX-1,5 50 590 613 87

80-IBX-1,5 80 597 613 87

Die IBX-Tauchmotorpumpen sind in kompakter 
Bauweise zur Förderung von mit abrasiven 
Stoffen wie Sand und Schlick verunreinigtem 
Wasser konzipiert. Wird hauptsächlich in 
Einfamilienhäusern zur Entwässerung von 
Baugruben verwendet. Dank des Gehäuses in 
Form eines Kühlmantels können sie nur teilweise 
untergetaucht arbeiten. Um die Dichtheit zu 
gewährleisten, wurde eine hochdruckfeste Doppel-
Gleitringverschraubung verwendet.
Halboffenes Laufrad aus hochverchromter 

7 IBX

Leistung/Heben

Legierung mit Verschleißplatte (Sphäroguss) für 
hervorragende Haltbarkeit. Die Pumpen sind mit 
einem in der Wicklung montierten Wärmeschutz 
ausgestattet. Entwässerung von überfluteten 
Räumen, Häusern, Garagen und Grundstücken. 
Hydratation. Entwässerung von Baustellen. 
Förderung von Regen- und Oberflächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen. Grundstücksbau.
Überall dort, wo die Gefahr eines erheblichen 
Sand- und Schlammgehalts im gepumpten 
Wasser besteht.
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-IBX-2,2-CFA 25 550 2,2 400 8 5,1 2 42

80-IBX-3,7-CFA 29 1050 3,7 400 8 7,7 3 60

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Motortyp: 4-polig
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte:: 1200 kg/m3
•	 Maximale Tiefgang 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester Schicht 

/ Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse:  
•	 ≤ 2,2kW: Sic-Sic / Carbon-Sic 
•	 ≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic

Name
Abmessungen (mm)

d B H W1 ∅ maks.

50-IBX-2,2-CFA 50 590 613 87 260

80-IBX-3,7-CFA 80 641 565 87 320

Die IBX-Tauchmotorpumpen sind in kompakter 
Bauweise zur Förderung von mit abrasiven 
Stoffen wie Sand und Schlick verunreinigtem 
Wasser konzipiert. Wird hauptsächlich in 
Einfamilienhäusern zur Entwässerung von 
Baugruben verwendet. Dank des Gehäuses 
in Form eines Kühlmantels können sie nur 
teilweise untergetaucht arbeiten. Im Gegensatz 
zur KBFU-Serie sind die Pumpen mit einem 
Überwachungs- und Steuerregler ausgestattet, 
der als Schutz dient.
Um die Dichtheit zu gewährleisten, wurde eine 
hochdruckfeste Doppel-Gleitringverschraubung 

IBX-AUTO

Leistung/Heben

verwendet. Halboffenes Laufrad aus 
hochverchromter Legierung mit Verschleißplatte 
(Sphäroguss) für hervorragende Haltbarkeit. 
Die Pumpen sind mit einem in der Wicklung 
montierten Wärmeschutz ausgestattet.
Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen und Grundstücken. 
Hydratation. Entwässerung von Baustellen. 
Förderung von Regen- und Oberflächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen. Grundstücksbau. 
Überall dort, wo die Gefahr eines erheblichen 
Sand- und Schlammgehalts im gepumpten 
Wasser besteht.
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Bei geringem Wasserzufluss empfiehlt es 
sich, ein Rückschlagventil einzubauen, 
damit die Pumpe nicht zu oft anläuft 

und den Flüssigkeitssensor nach oben zu 
versetzen.

Die Pumpe läuft, 
solange der 

Flüssigkeitssensor 
eingetaucht ist.

Ungefähr 1 Minute 
nachdem der 

Flüssigkeitssensor 
freigelegt wurde, schaltet 

sich die Pumpe ab

Nach ca. 1 Minute 
wird die Pumpe 

abgeschaltet, bis der 
Flüssigkeitssensor 

wieder eingetaucht ist.

Wenn der Sensor 
eingetaucht wird, 
startet die Pumpe 

automatisch

Steuermodul - funktionen

Sensor

KBFU-AUTO
KBFU-AUTO Tauchpumpen für professionelle Entwässerungsarbeiten, gebaut auf Basis der KBFU-
Serie. Hauptsächlich im Bauwesen zur Entwässerung
von Ausgrabungen verwendet. Im Gegensatz zur KBFU-Serie sind die Pumpen mit einem Steuer- 
und Überwachungsregler sowie mit einem externen Rührwerk ausgestattet, das die Lebensdauer 
der Pumpen unter härteren Bedingungen erhöht. Die Pumpen zeichnen sich durch eine 
langlebige und solide Bauweise aus. Dank automatischer Steuerung sind die Pumpen im Betrieb 
praktisch wartungsfrei und verfügen zusätzlich über eine Reihe von Sicherheitsfeatures. Dank der 
Ummantelung in Form eines Kühlmantels können sie nur teilweise untergetaucht betrieben werden. 
Um die Dichtigkeit zu gewährleisten, wurde eine doppelte mechanische Stopfbuchse verwendet.
Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. 
Minen und Steinbrüche.
Überall dort, wo die Gefahr von Bentonit und einem erheblichen Sandanteil und Schlamm im 
gepumpten Wasser besteht.

Merkmale:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Thermoschutz: 230V-ja / 400V-nein
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Schutzklasse: IP68
•	 Netzkabellänge: 8 m
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximaler Tiefgang 7 m

Werkstoffe
•	 Motorgehäuse: Legierung/Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester 

Schicht / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

≤ 2,2 kW: Sic-Sic / Carbon-Sic 
≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic

.
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KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE
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100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

173

173

Name
Dimensions (mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 173 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 173 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

KBFU-AUTO cd.

KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE

Wydajność/Podnoszenie
m

32

30
28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

200 400 600 800 1000 1200 1400 l/min

12 24 36 48 60 72 84 m3/h

50-KBFU-1,5-CFA

50-KBFU-2,2-CFA

80-KBFU-3,7-CFA

100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

173

173

Leistung/Heben

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(kW)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Weight
(kg)

50-KBFU-1,5-CFA 20 600 1,5 400 10 3,5 2 43

50-KBFU-2,2-CFA 25 600 2,2 400 10 5,1 2 46

80-KBFU-3,7-CFA 30 1050 3,7 400 10 8,0 3 46

100-KBFU-3,7-CFA 18 1550 3,7 400 10 8,0 4 46
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Name Führungsschienen-
system H1 H2 H3 H4 A1 A2 A3 A4 P Q D E1 × E2 N.W.

WQ-80-3 80-80 68 235 515 695 176 329 436 608 115 100 215 650 × 550 50

WQ-65-4 65-65 45 205 500 695 155 333 448 619 115 115 230 650 × 550 58

VX-80-1,5 80-80 80 250 480 645 176 340 447 620 110 107 217 650 × 550 39

VX-80-2,2 80-80 80 250 500 665 176 340 447 620 110 107 217 650 × 550 41

Führungsschiene
System ØA ØB ØC N-Ød T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 K1 K2 S h1 h2 h3 h4

50-50 Ø50 / G2" 110 140 4-Ø14 265 215 105 25 42 200 215 15 67 165 135 63 25 160 250 280

65-65 Ø65 / G2,5" 130 160 4-Ø14 280 260 125 30 50 230 235 20 70 190 155 90 25 165 265 295

80-80 Ø80 / G3" 150 190 4-Ø18 315 265 145 27 50 255 225 30 78 215 155 77 25 190 305 335

100-100 Ø100 / G4" 170 210 4-Ø18 365 305 170 32 55 295 260 35 95 265 175 100 25 230 350 380

KBFU-AUTO cd.

Fußkupplung passend für:
65-WQ-4,0 / 80-WQ-3,0
80-VX-1,5 / 80-VX-2,2
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

CTR 550 12 300 550 230 4,8 2 25/42 17

CTR 750 14 350 750 230 6,4 2 25/44 18

CTR 1100 16 350 1100 230 9 2 26/44 20

CTR 1500 18 400 1500 230 11 2 26/46 22

Cutter

Eine Reihe von Tauchpumpen mit Zerkleiner zum Pumpen von 
häuslichem Abwasser. Bei Überschwemmungen können sie 
zur Entwässerung von Räumen verwendet werden. Die solide 
Konstruktion der Pumpe aus strapazierfähigem Gusseisen, 
das Zerkleinerungssystem mit einem Schneidmesser 
und der attraktive Preis haben die Pumpen bei einzelnen 
Kunden sehr beliebt gemacht. In den Pumpen wurde ein 
Schwimmerschalter montiert, der den automatischen Betrieb 
des Geräts ermöglicht. Um einen störungsfreien Betrieb 
zu gewährleisten, sind die Pumpen mit einem am Kabel 
montierten Überlastschutz ausgestattet. Der Pumpenanschluss 
ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit einer 
Schlauchklemme oder einer Schnellkupplung.

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

CTR

Leistung/Heben

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und 
Entwässerung überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche..

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
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Eine Reihe von Tauchpumpen aus Gusseisen, die mit einem Zerkleinerer ausgestattet 
sind. Die Pumpen sind zum  Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
von überfluteten Räumen vorgesehen. Die Pumpen sind mit einem äußerst effektiven 
"Schrauben" -Zerkleinerungssystem ausgestattet, das das Risiko einer Verstopfung auf ein 
Minimum reduziert. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem am Kabel montierten Überlastschutz ausgestattet. Wenn die Gefahr einer 
Motorüberlastung besteht, stoppt die Sicherung die Pumpe. Die Gusseisenkonstruktion 
macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und chemische 
Korrosion. In den Pumpen wurde ein Schwimmerschalter montiert, der den automatischen 
Betrieb des Geräts ermöglicht, und der Pumpenanschluss ermöglichen den Anschluss eines 
Druckschlauchs mit einem Band oder einer Schnellkupplung. Dank der soliden Konstruktion 
und des äußerst effektiven Zerkleinerungssystems gehören die Pumpen der Furiatka-Serie
zu den beliebtesten Pumpen mit einem Zerkleinerer auf dem polnischen Markt.

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

FURIATKA 370 8 200 370 230 3 1½ 21/40 10

FURIATKA 550 12 300 550 230 5,5 2 25/46 19

FURIATKA 750 13 350 750 230 6,5 2 26/47 19,6

FURIATKA 1100 16 350 1100 230 10 2 25/47 22,9

FURIATKA 1500 18 400 1500 230 12 2 26/48 23,1

•	 Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

See the operation and construction of the pump at:

http://bit.ly/pompyszambo

FURIATKA

Leistung/Heben

PUMPEN TEST: https://youtu.be/25uq0YBIw78

Anwendung:
Pumpen des Abwassers aus Klärgruben in Haushalten und 
Bauernhöfen und Entwässerung überfluteter Räume, Häuser und 
Garagen. Pumpen von Regenwasser und Oberflächenwasser aus 
Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche. Kläranlagen für 
Haushalte.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

V370 7,5 130 370 230 3,8 1¼ 17/40 10,8

V550 12 300 550 230 5,7 2 25/44 17,5

V1500 18 400 1500 230 12,5 2 26/50 23

V 2200 16 500 1500 230 12 2 26/50 25,2

V
Tauchpumpen mit Zerkleinerer zum Pumpen von 
häuslichem Abwasser. Bei Überschwemmungen können 
sie zur Entwässerung von Räumen verwendet werden. Die 
solide Konstruktion der Pumpe, die Materialausführung 
(Edelstahl, Gusseisen), das Zerkleinerungssystem mit 
Schneidmesser und der attraktive Preis haben die Pumpen 
bei einzelnen Kunden sehr beliebt gemacht.
Die Pumpen sind mit einem Schwimmerschalter 
ausgestattet, der den automatischen Betrieb des 
Geräts ermöglicht. Um einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten, sind die Pumpen mit einem am Kabel 
montierten Überlastschutz ausgestattet. Pumpen V 550, 
V1500, V2200 haben einen "Schrauben" -Schredder, der sich 
durch hohe Effizienz auszeichnet. Der Pumpenanschluss 
ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit 
einer Schlauchklemme oder einer Schnellkupplung.

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und 
Entwässerung überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9 Cutter

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang 
durch Rotor 

(mm)

Amperage
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (mm) Gewicht

(kg)
H B

SWQ 1300 10 417 1300 230 25 7 2 480 250 12,5

SWQ 2200 18 333 2200 230 25 9 2 600 320 14,5

SWQ

Cutter

Leistung/Heben

Tauchpumpen aus Edelstahl mit Brechsystem. Bestimmt zum Pumpen von 
Schmutzwasser und häuslichem Abwasser. Die Verwendung eines offenen 
Zerkleinerers reduziert das Risiko einer Verstopfung auf ein Minimum. 
Aufgrund der höchsten Edelstahlqualität gewährleisten die Pumpen einen 
störungsfreien Langzeitbetrieb. Der Motor wurde mit einem in die Wicklung 
eingebauten Wärmeschutz ausgestattet. Zusätzlich verfügen die Pumpen über 
einen Schwimmerschalter, der den Pumpenbetrieb automatisch steuert.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Pumpen von 
Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche..

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4–10

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor/Zerkleinerungssystem:
•	 Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Amperage
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

WQI 15-7-1,1 18 300 1100 230 6 2 27/51 23,7

WQI

Cutter

Professionelle Tauchpumpe mit Zerkleinerer.  Die Pumpen sind zum Pumpen von häuslichem 
Abwasser und zur Entwässerung von überfluteten Räumen vorgesehen. Die Pumpen sind mit 
einem äußerst effektiven dreikanaligen "Schrauben" -Zerkleinerungssystem ausgestattet, das 
das Risiko einer Verstopfung auf ein Minimum reduziert. Um einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten, sind die Pumpen mit einem in der Motorwicklung montierten Überlastschutz 
ausgestattet. Wenn die Gefahr einer Motorüberlastung besteht, stoppt die Sicherung die Pumpe. 
Die Konstruktion aus Gusseisen, Legierung und Edelstahl macht die Pumpen widerstandsfähig 
gegen mechanische Beschädigungen und chemische Korrosion. In den Pumpen wurde ein 
Schwimmschalter montiert, der den automatischen Betrieb des Geräts ermöglicht, und der 
Pumpenanschluss ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit einem Band oder einer 
Schnellkupplung.

Anwendung:
PAbpumpen von Abwasser aus Klärgruben in Haushalten und Bauernhöfen sowie Entwässerung 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche. Kläranlagen für Haushalte.
Impeller: grey cast iron

Arbeitsbedingungen:
Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
Maximale Umgebungstemperatur 40°C
Wärmeschutz: ja
Isolationsklasse B
Betriebsart - kontinuierlich
Sicherheit – IP68
PH des Wassers: 5-9

Leistung/Heben

Materialien:
Motorgehäuse: Gusseisen
Körper: Grauguss
Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
Rotor: Grauguss
Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
Motordrehzahl: 2850 RPM
Kabellänge: 10 m
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit Mahlwerk zum Pumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser, das keine Mahlkörper (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum 
Pumpen von Abwasser aus Haushaltsklärgruben und zum Entleeren überfluteter Räume, 
Häuser und Garagen verwendet. Fördern von Regen- und Oberflächenwasser aus 
Teichen, Seen und Flüssen, Wasserversorgung von Teichen. Pumpen werden häufig in 
Hauskläranlagen eingesetzt.
KRAKEN DF kann mit einem Kupplungsfuß zum Einbau in eine Pumpstation geliefert 
werden. Der Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

KRAKEN DF kann mit einem Kupplungsfuß zur Montage in eine Pumpstation geliefert 
werden. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

PUMPENTEST: https://youtu.be/srPLsaIKsqM

Kraken

Leistung/Heben

Eigenschaften:
•	 Hochleistungspumpen
•	 Der KRAKEN 1800 ist mit einem Mehrkanal-Schredder ausgestattet, bei dem das 

Verstopfungsrisiko auf ein Minimum reduziert wurde.
•	 Der KRAKEN 1800 DF verfügt über einen äußerst effektiven Zweikanal-Schneckenzerkleinerer
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs und Schutz vor Trockenlauf 

(230-V-Version)
•	 10m Stromkabel
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Technische daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Einspeisung: 230V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Kabellänge: 10 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl:: 2850 RPM

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304.
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Schneidmesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68
•	 pH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10A3kg/mA3 

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Gehäuse: Grauguss 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR 

Schneidmesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

Kraken 1800 cd.

Kraken 1800 DF

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen Durchm/Höhe (cm) Gewicht
(kg)Tiefe Breite Höhe

KRAKEN 1800 21 233 1800 230/400 9,5/4,2 2 317 190 513 34

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen Durchm/Höhe (cm) Gewicht
(kg)Tiefe Breite Höhe

KRAKEN 1800 DF 25 350 1800 230/400 9,5/4,2 2 343 198 500 35
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe   (mm) Gewicht

(kg)Höhe Base

UP 60/80 60 80 1500 230 12 1¼ 550 250 31,5

UP 60/80 Hochdruck - tiefbrunnen - 
abwasserpumpe mit zerkleiner

Leistung/Heben

Die Pumpe UP60/80 ist mit einer zweistufigen Hydraulik ausgestattet, die den 
Maximaldruck erhöht. Ein wichtiges Merkmal des UP-Modells ist der Mehrkanal-
Plattenzerkleiner, bei dem das Blockierungsrisiko auf ein Minimum reduziert wurde. 
Zusätzlich ist der Anschluss mit einem Gewindeanschluss ausgestattet, der zum 
Anschließen einer Rohrleitung oder einer Schnellkupplung geeignet ist. Die Pumpe hat 
einen Wärmeschutz in der Motorwicklung.

Anwendung:
Die Pumpe ist für den Betrieb in Druckabwassersystemen bestimmt

Arbeitsbedingungen
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 50°C (60)
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Guss ASTM
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420
•	 Rotor: Edelstahl AISI 440
•	 Mechanische Stopfbuchse - SIC/SIC
•	 Schneidemesser: Edelstahl AISI 440
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Cutter
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 1100 15 400 1,1 230 6,5 2 23

ZWQ 1500 16 450 1,5 230/400 8,5/3,8 2 26

ZWQ 1800 18 550 1,8 230/400 8,6/3,9 2½ 27

ZWQ 2200 22 700 2,2 400 4,5 2½ 38

ZWQ 3000 24 950 3,0 400 6,3 3 49

ZWQ

Suchen:

http://bit.ly/pompazwq

Leistung/Heben

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit einem Zerkleinerungssystem für Kunden, die 
für ihre professionelle Arbeit ein starkes und solides Produkt benötigen. Dank der höchsten 
Qualität der verwendeten Materialien und sehr hohen Parametern können ZWQ-Pumpen unter 
schweren Bedingungen arbeiten. Diese Pumpen werden erfolgreich in Abwasserpumpstationen 
eingesetzt. Einphasenpumpen verfügen über einen Schwimmerschalter zur Steuerung des 
Betriebs. Alle Modelle sind mit einem im Rotor integrierten Dreikanal-Zerkleinerer ausgestattet, 
bei dem das Verstopfungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Alle Pumpen der ZWQ-Serie 
sind für die Montage mit einem Kupplungsfuß ausgelegt. Die Motoren haben eine Isolierung der 
Registrierkasse F und sind in der einphasigen Ausführung mit einem in der Wicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet. Blenden für Rohrverbin-dungen oder Schnellkupplungen. Pumpen 
in einphasigen Version 230V ~/ 50Hz mit Schwimmerschalter und dreiphasigen 400V ~3/50Hz 
erhältlich.
Die Pumpen sind mit Lagern der japanischen Marke NSK ausgestattet.
Die Pumpen können mit Kupplungsfüßen geliefert werden, die den Einbau in eine Pumpstation 
ermöglichen. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung überfluteter Räume,  
Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Kläranlagen. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche.

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x103kg/m3
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 4000 26 1200 4,0 400 8,5 3 54

ZWQ 5500 28 1800 5,5 400 11 4 70

ZWQ 7500 31 2000 7,5 400 14,8 4 77

Name
Abmessungen Durchm/Höhe(mm)

A B C D E F G

ZWQ 1500 50 250 568 240 117 110 15

ZWQ 1800 65 250 568 240 117 110 15

ZWQ 2200 65 295 585 265 127 130 15

ZWQ 3000 80 280 575 240 123 110 15

ZWQ 4000 80 315 590 265 127 130 15

ZWQ 5500 100 325 650 268 131 160 18

ZWQ 7500 100 335 660 285 137 160 18

ZWQ cd.

Suchen:

http://bit.ly/pompazwq

Leistung/Heben
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Pompy zatapialne | System miksujący
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Tauchpumpen für abwasser | Mit einem Rührer (Mixer)

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

 (mm)

Gewicht
(kg)

MWQ 50/1100 13 300 1,1 230/400 6,5/2,2 50 1200 23

MWQ 50/1500 16 400 1,5 230/400 7,5/2,5 50 1200 27

MWQ 80/2200 22,5 750 2,2 400 4,5 80 1600 37

MWQ 50/3000 31 620 3,0 400 6,1 50 1200 43

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit einem Mischsystem für Kunden, die für ihre 
professionelle Arbeit ein starkes und solides Produkt benötigen. Diese Pumpen werden 
erfolgreich in Abwasserpumpstationen eingesetzt. MWQ-Pumpen sind zum Pumpen von 
Rohabwasser aus Pumpstationen vorgesehen, in denen sich dichte Sedimente ablagern 
können. Die Pumpen verfügen über einen speziellen zusätzlichen Außenrotor (Rührwerk) 
zum Mischen und Aufbrechen schwerer Ablagerungen. Die Materialausführung garantiert 
einen langen und zuverlässigen Betrieb. Die Motorwelle wurde
 aus Edelstahl hergestellt. Der Motorraum ist mit einer doppelten mechanischen 
Stopfbuchse SIC/SIC abgedichtet. Die Pumpe verwendet ein Mehrkanalrotor mit einem 
großen Durchmesser gepumpter Verunreinigungen. Alle Pumpen der MWQ-Serie sind 
für die Montage mit einem Kupplungsfuß ausgelegt. Die Motoren haben eine Isolierung 
der Wicklung der Klasse F und die einphasigen Versionen sind mit einem in der Wicklung 
montierten Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen sind mit Lagern der japanischen Marke 
NSK ausgestattet. Blenden für Rohrverbindungen oder Schnellkupplungen. Pumpen in 
einphasigen Version 230V ~/ 50Hz mit Schwimmerschalter und dreiphasigen 400V ~3/50Hz 
erhältlich.
Die Pumpen können mit Kupplungsfüßen geliefert werden, die den Einbau in eine 
Pumpstation ermöglichen. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung überfluteter 
Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Kläranlagen. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10^3kg/m^3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rührwerk: Grauguss
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

Doppelkeramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

MWQ Tauchpumpen für Abwasser 
mit Rührwerk (Mischer)

Leistung/Heben
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Tauchpumpen für abwasser | Mit einem Rührer (Mixer)

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

 (mm)

Gewicht
(kg)

MWQ 80/3000 26,5 740 3,0 400 6,1 80 1600 43

MWQ 100/5500 23 1320 5,5 400 9,5 100 2000 73

MWQ 150/7500 15 2100 7,5 400 15,4 150 2500 105

Name
Abmessungen Durchm/Höhe(mm)

H H1 A B1 B2 B3

MWQ 50/1100 471 104 187 137 230 190

MWQ 50/1500 491 117 208 143 238 230

MWQ 80/2200 551/544 128 230 167 278 230

MWQ 50/3000 556/559 120 215 151 258 230

MWQ 80/3000 559/562 122 220 152 260 230

MWQ 100/5500 660 146 258 180 310 260

MWQ 150/7500 730 175 300 198 330 320

MWQ
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Tauchpumpen

Kupplungsfuß

KUPPLUNGSFUSS 
Mechanismus zum Anschließen einer Tauchpumpe in der Klär-
anlage auf sog. Schiene. Die Pumpe muss zur Montage mit einer 
horizontalen Verbindung mit Blende ausgestattet sein.

•	 Das Set enthält:
•	 Adapter
•	 Fußsattel
•	 Oberes Führungsband

Die Verwendung von Verbindung anhand Kupplungsfuß - das Hebesystem 
ermög-licht die Demontage der Pumpe ohne die gesamte Rohrleitung zu 
entfernen. Dies ist besonders wichtig für Pumpen mit hohem Gewicht, z.B. 
ZWQ oder MWQ. 

•	 Kompatibilität:
•	 ZWQ
•	 MWQ
•	 Kraken 1800 DF
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Tauchpumpen

Model Einspeisung
(V)

Motorleistung
(kW)

Overhead
(m3/h)

Oxygenierung
(kg (O2) /h)

Temperatur
(oC)

Eintauchtiefe
(m) Bereich des aktiven Einsatzes(m2)

AERAT 1 400 1,5 10–320 2,5 35 3–5 2000–4000

Hydrotechnisches Gerät - Der Belüfter wird hauptsächlich in professionellen 
Belüftungslösungen für die Meeres- und Süßwasseraquakultur eingesetzt. Es zeichnet 
sich durch die Bildung einer Mischung mit einem hohen Anteil an gelöstem Sauerstoff 
und einer großen Fläche an Belüftung mit Sauer-stoff aus, die die Verbesserung 
der Wasserqualität in landwirtschaftlichen Betrieben fördert und das Wachstum in 
landwirtschaftlichen Betrieben un-terstützt. Das Gerät besteht aus Motor mit einem 
Rotor und einer dreieckigen Basis.
Areat 1 ist für sauberes Wasser wie Teiche, Seen und andere Arten von Wasser ohne 
Feststoffgehalt - Schleifstoff, vorgesehen.

Charakteristik:
•	 Einführung fortschrittlicher Technologie: Einzigartige Lufteinlasskammer und 

sternförmiges Laufraddesign, das eine hohe Oxidationskapazität und eine 
gründliche Vermischung von Gas und Wasser garantiert. Im Vergleich zu anderen 
Geräten ist die zugeführte Sauerstoffmenge um bis zu 30 % höher, was sich in einer 
Reduzierung der Betriebskosten niederschlägt.

•	 An der Grenzfläche zwischen Laufrad und umgebendem Wasser bildet die 
Luft zahlreiche feine Bläschen. Der durch die Drehung des Flügelrads erzeugte 
Wasserstrom breitet sich horizontal mit einer bestimmten Geschwindigkeit aus 
und fließt nach oben, vermischt das darunter liegende Wasser und erhöht so den 
Sauerstoffversorgungsbereich. Dank dieser Lösung wird kein toter Winkel erzeugt, 
wodurch ein großer Interaktionsbereich der Gas-Wasser-Schnittstelle entsteht, der 
die erhöhte Wirkung der Sauerstoffauflösung beeinflusst.

•	 Die große Anzahl feiner Bläschen erhöht die Wasser-Gas-Kontaktfläche und die 
Sauerstofflösungsrate, sodass der gelöste Sauerstoff das Wasser effizienter sättigt 
und eine Vielzahl von Schadstoffen eliminiert. Die Verbesserung der Wasserqualität 
wirkt sich direkt auf die Gesundheit der kultivierten Organismen aus und 
beschleunigt die Wachstumsrate.

•	 Die Ausrüstung ist kompakt, flexibel, einfach zu installieren und zu verwenden, 
was Installationszeit und -kosten spart.Das Gerät ist kompakt, flexibel, einfach zu 
installieren und zu verwenden, was Installationszeit und -kosten spart

AERAT 1

Belüfter


