
2” STING
3” SQIBO | SCR
3” SKM | 4 "SKM
OLA INOX | AUTO
2,5” STM
3” TI
3” SDM
3” STM
3” ISP
3,5” SCM | 3,5”SC

3,5” SDM
4” SD | 4” SDM
4” ISP | 4” ISPM
3” IBQ
4” IBQ
5” SD
6” SD
6” ISP
6” ISP

Tiefbrunnenpumpen

Tauchmotoren

Italienische Tauchmotoren

MOTOREN IBO 3” | 4” | 6”

4” IOM ITALY
6” IOM ITALY
6” IMW ITALY

8” IMW ITALY
10” IMW ITALY

Italienische Tauchpumpen

IBO ITALY FP4
IBO ITALY FP4 A
IBO ITALY FP4 B
IBO ITALY FP4 D
IBO ITALY FP4 E
IBO ITALY FP4 F
IBO ITALY FP4 H
IBO ITALY FP4 L

IBO ITALY FP4 Q
IBO ITALY AP6 F
IBO ITALY AP6 E
IBO ITALY AP6 F
IBO ITALY AP6 H
IBO ITALY AP6 L
IBO ITALY FX6 | FX8 | FX10
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2” STING

Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

2”STING 50 18 370 230 1,8 ½ 52/690 11

2 "STING ist die erste und bislang einzige IBO-Tiefbrunnen mit einem Durchmesser von 2". Der 
Durchmesser der Pumpe überschreitet 53 mm nicht und der Stator, der Rotor und die Kupplung sind 
für den hydraulischen Teil verantwortlich. Für den Bau der Pumpe wurde hauptsächlich Edelstahl 
verwendet. Die Pumpe ist mit einem 14 m langen Kabel ausgestattet, das mit einem Stecker 
abgeschlossen ist, und der Kondensator ist in den Motor eingebaut, so dass die Pumpe unmittelbar 
nach dem Auspacken einbaufertig ist. Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet.

Anwendung:
Schöpfen des Wassers aus tiefen Brunnen, um kleine Einfamilienhäuser und Erholungsgebiete 
mit Wasser zu versorgen. Die Pumpe kann von Unternehmen eingesetzt werden, die sich mit 
hydrogeologischer Forschung beschäftigt.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C  
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C 
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Schraube: Edelstahl AISI304
•	 Stator: NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

52
 m

m

63
 m

m

2” STING

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Kabellänge
(m)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3" SCR 77 17 250 230 2,5 ¾ 14 75/550 10

3" SQIBO 0,37 60 30 370 230 3,4 1 15 75/580 7,5

3" SQIBO 0,55 70 35 550 230 4 1 15/20 75/610 9

3" SQIBO 0,75 115 40 750 230 6,5 1 15/25 75/650 10,5

3,5" SCR - 0,55 80 40 550 230 5,2 1 14 90/600 11

Verdränger-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 75 mm (SQIBO/3 ”SCR). Pumpen wurden 
hauptsächlich aus rostfreiem Stahl gefertigt, z. B. Gehäuse, Schrauben, Stutzen und Rotor. Die Pumpen 
sind mit verschiedenen Längen von Elektrokabeln ausgestattet, die je nach Bedarf des Benutzers mit 
einem Stecker abgeschlossen werden.
Dank des im Motor eingebauten Kondensators ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. 
Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Pumpen der 
Serien SQIBO und SCR sind eine der beliebtesten Schraubenpumpen auf dem polnischen Markt. Kunden 
haben aufgrund ihrer soliden Konstruktion und ihres attraktiven Preises Anerkennung gefunden.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Schraube: Edelstahl AISI304
•	 Stator: NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SQIBO | SCR

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3” SKM 100 60 45 750 230 5 1 75/590 12

4" SKM 100 60 45 750 230 5,8 1 98/530 16

4" SKM 150/SKT 150 107 50 1100 230/400 10 1 98/530 16

4" SKM 200/SKT 200 120 50 1500 230/400 11 1 98/540 17

3" SKM 100
3" Zoll mehrstufige periphere Tauchpumpe mit dem 
Durchmesser von 76 mm. Aufgrund des kleinen 
Durchmessers kann die Pumpe in Bohr-löchern mit einem 
Rohrdurchmesser von 3 Zoll montiert werden. Die Pumpe 
ist standardmäßig mit einem 15- oder 20-Meter-Kabel 
ausge-stattet, das je nach Kundenwunsch mit einem Stecker 
beendet wird. Dank des im Motor eingebauten Kondensators 
ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. 
Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet.

4" SKM 100
4" Zoll periphere Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 
98 mm. Pumpen für mindestens 4-Zoll-Bohrungen. Bei der 
Herstellung der Pumpen wurden langlebige Materialien wie 
Edelstahl und Messing verwendet, um die Pumpenlaufräder 
herzustellen. Pumpen erhältlich mit Elektrokabeln mit 
Stecker:
4"SKM 100 - 15m / Kondensator eingebaut in den 
Motor 4"SKM 100 - 20m + control box 4"SKM 150 - 15m 
Kondensator eingebaut in den Motor  4"SKM 150 - 20m + 
control box

4"SKM 200 --15m / Kondensator eingebaut in den Motor 
4 SKM-Pumpen sind je nach Ausführung mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet, der in der Motorwicklung oder 

im Steuerkasten montiert ist. Pumpen 
erhältlich in einphasiger Version 4 SKM - 
230 V ~ /50 Hz und dreiphasiger Version 
4 SKT -400 V ~ 3/50 Hz.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamili-enhäuser 
und Sommerhäuser. Gartenbewässerung. 

Arbeitsbedingungen:
Max. Flüssigkeitstemperatur 35°C
Maximale Umgebungstemperatur 35°C
Isolationsklasse B
Betriebsart - kontinuierlich
Sicherheit - IP68

Materialien:
Gehäuse: Edelstahl AISI 304
Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
Rotor: Messing
Diffusor: Edelstahl
Mechanische Stopfbuchse: 
Carbon-SIC/Sic
Motor: ölgekühlt
Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SKM | 4” SKM

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Kabellänge 
(mm)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

OLA 60 /60 60 60 1000 230 5,2 1¼ 20 69/630 10,75

OLA 60 AUTO 58 55 450 230 4,1 1 20 98/890 11

OLA 100 AUTO 58 90 800 230 5,0 1 20 98/920 14

OLA 60/60 INOX 72 60 800 230 4,6 1 20 98/680 11,5

OLA 70/100 INOX 71 100 1100 230 6,9 1 20 98/770 13,4

OLA / OLA INOX
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 98 mm für Ring- und Bohrschächte 
mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Die Pumpen haben einen Kühlmantel für 
den Motor, so dass die Pumpen nicht vollständig eingetaucht werden müssen und kein 
Mantelrohr erforderlich ist, das für klassische mehrstufige Pumpen erforderlich ist. Dank 
des im Motor eingebauten Kondensators ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken 
einbaufertig. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz 
ausgestattet.

OLA AUTO
Die Pumpen der OLA AUTO-Serie sind mit einer automatischen Pumpensteuerung 
ausgestattet, sodass keine zusätzlichen Geräte wie ein Druckschalter oder eine externe 
Steuerung wie PC oder SK installiert werden müssen. Das Prinzip des Sensorbetriebs 
basiert auf dem Flusstest. Wenn die Pumpe an die elektrische und hydraulische Anlage 
angeschlossen ist, führt das Abschrauben des Hahns zum Starten der Pumpe, während 
das Ausschalten die Pumpe in wenigen Sekunden ausschaltet. Die Pumpe verfügt über ein 
eingebautes Rückschlagventil, das die Rückführung von Wasser aus der Anlage begrenzt.
Sowohl Ola 60/60 als auch OLA AUTO können in Verbindung mit einem Hydrophortank 
installiert werden. Bei der Montage von Pumpen der OLA AUTO-Serie ist jedoch zu 
beachten, dass kein zusätzli-cher Druckschalter installiert werden muss.

Anwendung:
Wasserentnahme aus Ring- und Tiefbrunnen, Seen und Flüssen. Wasserversorgung für 
Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung.

SCHWIMMERSCHALTER OLA INOX

OLA INOX OLA OLA AUTO

OLA INOX | AUTO

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Werkstoffe:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Carbon-SIC/Sic
•	 Motor: Kühlmantel

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

2,5 STM 24 66 45 370 230 2,8 1 66/1305 7,8

2,5 STM 31 85 45 550 230 4,2 1 66/1565 9,5

2,5" Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 66 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit. Die Pumpen der 2,5 STM-Serie waren die ersten mehrstufigen 
Pumpen auf dem polnischen Markt mit einem Durchmesser von weniger als 3 Zoll. Der 
Pumpenkondensator wurde in den Motor eingebaut. Pumpen mit einer Kabellänge 
von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. 
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" und der Auswahl verschleißfester Materi-alien erzielt. Die 
Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung mon-tierten Wärmeschutz ausgestattet.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. 
Garten-bewässerung.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Stahl Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

2,5” STM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3 Ti 15 60 50 370 230 3,2 1 75/1035 10

3 Ti 20 82 50 550 230 4,2 1 75/1210 12

3 Ti 27 110 50 750 230 5,2 1 75/1470 14

3 Ti 37 152 50 1100 230 6,7 1 75/1810 18

3” TI
Mehrstufige 3-Zoll-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 74 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit, ausgelegt für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten 
Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" und der 
Auswahl verschleißfester Materialien erzielt: Messing, Edelstahl AISI 304 und hochwertiger 
Kunststoff. Der Konden-sator der Pumpe wurde in den Motor eingebaut, wodurch die 
elektrische Installation viel einfacher ist als bei Pumpen mit Startbox. Pumpen mit einer 
Kabellänge von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. 
Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. 
Pumpen der 3"Ti-Serie haben dank ihres störungsfreien Betriebs und ihrer hohen Parameter den 
Ruf einer der am häufigsten installierten 3" -Pumpen in Polen erlangt.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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H
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3" SDM 24 80 70 750 230 6,5 1¼ 75/1320 11

3" SDM 33 117 70 1100 230 7,2 1¼ 75/1660 13

Mehrstufige 3-Zoll-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 74 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit, ausgelegt für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten 
Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" 
und der Auswahl verschleißfester Materialien erzielt. Der Kondensator der Pumpe 
wurde in den Motor eingebaut, wodurch die elektrische Installation viel einfacher ist 
als bei Pumpen mit Startbox. Pumpen mit einer Kabellänge von 1,5 m oder einem 
werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. Die Pumpen sind mit 
einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen 
haben die gleiche Konstruktion wie die 3ti-Serie, zeichnen sich jedoch durch eine 
höhere Leistung von bis zu 70 l/min aus.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gar-tenbewässerung. 
Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Messing 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl 
•	 Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SDM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3” STM 16 62 100 750 230 5,5 1¼ 75/1260 10

3” STM 20 77 100 1100 230 6,7 1¼ 75/1480 12

3” STM 24 93 100 1100 230 6,7 1¼ 75/1580 14

3” STM 28 108 100 1500 230 9,7 1¼ 75/1760 16

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 75 mm und erhöhter Sandbeständigkeit, ausgelegt 
für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" und der Auswahl verschleißfester Mate-rialien erzielt. Der Kondensator der Pumpe 
wurde in den Motor einge-baut, wodurch die elektrische Installation viel einfacher ist als bei pumpen mit 
Startbox. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Pumpen 
mit einer Kabellänge von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Ste-cker erhältlich.

Der Hauptvorteil der Pumpen der 3stm-Serie ist die extrem hohe Leis-tung für 3"-Pumpen mit bis zu 100 l/min.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Garten-bewässerung. Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Messing 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl 
•	 Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” STM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3,5” SCM 2/9 58 78 550 230 4 1 ½ 90/790 13

3,5” SCM 2/14 74 70 1100 230/400 5,8 / 2,8 1½ 90/1010 16

3,5” SCM 2/18 95 70 1500 230/400 7,3 / 3,5 1½ 90/1160 18

3,5” SCM 3/18 78 120 1500 230/400 7,3 / 3,5 1½ 90/1410 19

3,5” SCM 3/25 108 120 1800 230/400 10 / 4,2 1½ 90/1780 27

3,5” SCM | 3,5” SC
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmes-ser von 90 mm. Aufgrund 
der bewährten Kon-struktion ist es die wirtschaftlichste Lösung für 
Einfamilienhäuser und Bauernhöfe. Dank des klei-nen Durchmessers, des 
Kondensators im Motor und des werkseitigen Anschlusses des 18 m langen 
Kabels ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. Pumpen 
erhältlich in der Version 230 V ~ /50 Hz und 400 V ~ 3/50 Hz. Die Pumpen 
in einphasigen Version sind mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausge-stattet.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. 
Gartenbewässerung. Entwässerun-gen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Grauguss
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Leistung/Heben

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3,5” SDM 2/12 73 70 800 230 5,5 1¼ 90/920 11,5

3,5” SDM 3/11 63 105 800 230 5,5 1½ 90/1020 11

3,5” SDM 3/15 90 105 1100 230 7,5 1½ 90/1260 17

3,5” SDM 3/18 109 105 1500 230 9,9 1½ 90/1410 18

3,5” SDM 3/23 130 105 1800 230 11,9 1½ 90/1670 23

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 90 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit. Versorgung 230 V~ /50 Hz. IBO-Pumpen aus der SDM-Serie waren 
die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. Der Effekt einer 
erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" 
und der Auswahl verschleißfester Materialien erzielt: Messing, Edelstahl AISI 304 und 
hochwerti-ger Kunststoff. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwick-lung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet. Dank des kleinen Durchmessers, des Kondensators im Motor 
und des werkseitigen Anschlusses des 20 m langen Kabels ist die Pumpe sofort nach dem 
Auspacken einbaufertig.
Pumpen der 3.5SDM-Serie waren die ersten Pumpen in Polen mit einem Durchmesser 
von 90 mm und wurden bisher von Installa-tionsunternehmen zu einer der am 
häufigsten installierten Pum-pen.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung. 
Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

3,5” SDM

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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98 mm

125 mm

Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige Tiefbrunnenpumpen mit einem 
Durchmesser von 98 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit für den Einbau in Brunnen mit einem 
Mindestdurchmesser von 4 Zoll.

Alle Pumpen der SD-Serie haben ein Hygienezertifikat 
der PZH. Die Pumpen der 4SD/4SDM-Serie sind mit IBO- 
und italienischen IBO ITALY-Motoren in den Versionen 
400 V ~ 3/50 Hz und 230 V / 50 Hz erhältlich. Der Effekt 
einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die 
Verwendung von "schwimmenden Rotoren" und die 
Auswahl verschleiß-fester Materialien erzielt: Messing 
Druck- und Saugstutzen, Gehäuse, Welle und Filternetz 
aus Edelstahl AISI 304 / und Rotore aus hochwertigem 
Kunststoff. Pumpen mit 230 V~/ 50 Hz-Motoren sind 
mit einer Starterbox mit eingebautem Kondensator und 
Überstromschutz ausgestattet. Pumpen mit Motoren 
von 0,75 kW bis 2,2 kW sind mit 1,5 m oder 20 m Kabel 
erhältlich. 4SD 2/12 Pumpen haben ein 20 m langes 
elektrisches Kabel.

Pumpen mit 3 kW- und 4 kW-Motoren haben ein 2 m 
langes Elektrokabel. Pumpen mit 5,5 kW- und 7,5 kW-
Motoren haben ein 3 m langes Kabel. Auf Kundenwunsch 
kann das Kabel beliebig verlängert werden. Die Pumpen 
der 4SD-Serie der Marke IBO waren die ersten, die auf 
dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. Sie 
sind immer noch eine der wenigen auf dem Markt, die 
Kon-struktion mit einer so hohen Sandbeständigkeit 
aufweisen. Der maximale Sandgehalt im Wasser beträgt 
bis zu 5%..

Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen 
mit Wasser aus tiefen Wassereinlässen. Bewässerung von 
Gärten und Obstgärten. Landentwässerung. Wasserlei-
tungsnetze. Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B / F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: Ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

4” SD | 4” SDM Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

4 SD 2/12 85 80 0,75 230 6,3 1¼ 98/930 16

4 SD 3/14 103 94 1,1 230/400 8,5/4,0 1½ 98/1050 17

4 SD 3/18 135 94 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/1260 19

4SD 4/14 102 120 1,1 230/400 8,5/4,0 1½ 98/1010 14,7

4SD 4/18 131 120 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/1210 17,5

4 SD 6/10 74 162 1,5 230/400 10,5/5,0 2 98/1100 18

4 SD 6/14 103 162 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1340 21

4 SD 6/20 148 162 3 400 7,2 2 98/1580 23

4SD 7/12 76 200 1,5 230/400 10,5/5,1 2 98/1150 16,5

4SD 7/17 107 200 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1435 21,5

4SD 7/23 145 200 3 400 7,20 2 98/1740 27,5

4 SD 8/15 100 250 3 400 7,2 2 98/1640 23

4 SD 8/20 135 250 4 400 9,2 2 98/1970 30

4 SD 8/25 169 250 5,5 400 12,9 2 98/2430 35

4SD 9–12/16 98 300 3 400 7,20 2 98/1760 26,9

4SD 9–12/20 123 300 4 400 9,20 2 98/2115 32

4SD 9–12/26 159 300 5,5 400 12,90 2 98/2545 38,5

4 SD 10/13 72 360 3 400 7,2 2 98/1650 26

4 SD 10/17 94 360 4 400 9,2 2 98/2010 31

4 SD 10/22 121 360 5,5 400 12,9 2 98/2460 38

4SD 14/16 95 415 4 400 9,20 2 98/2095 32

4SD 14/20 118 415 5,5 400 12,90 2 98/2450 37,9

4SD 14/25 149 415 7,5 400 18,50 2 98/2950 44,5

4 SD 16/14 75 435 4 400 9,2 2 98/1800 30

4 SD 16/18 99 435 5,5 400 12,9 2 98/2250 37

4 SD 16/28 153 435 7,5 400 18,5 2 98/3000 47

4SD 20/15 90 500 4 400 9,2 2 98/2120 29

4SD 20/20 125 500 5,5 400 12,9 2 98/2360 37

4SD 20/25 150 500 7,5 400 18,5 2 98/2840 46

4” SD cd. Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe (mm)

Gewicht
(kg)

5” SD 20/8 99 500 4 400 10,4 3 127/1440 34

5” SD 20/11 115 500 5,5 400 14 3 127/1640 42

5” SD 20/14 155 500 7,5 400 17,5 3 127/1880 50

5” SD 20/17 185 500 9,2 400 21,5 3 127/2040 58

5” SD
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 127 mm und erhöhter Sandbeständigkeit für minimale 
Bohrlöcher. Die Pumpen der SD IBO-Serie waren die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. 
Die "Anti-Sand" -Ausführung ist der zweifelsfreie Vorteil von IBO-Pumpen gegenüber Konkurrenzprodukten aufgrund 
der innovativen und seltenen Konstruktion mit erhöhter Sandbeständigkeit bei 3-Zoll-Pumpen. Der maximale 
Sandgehalt in Wasser für die Pumpen der Serie 5SD 25 beträgt 5%. Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde 
durch die Verwendung von "schwimmenden Rotoren" erreicht.
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die Verwendung von "schwimmenden Rotoren" erreicht.
Auf Kundenwunsch ist es möglich, ein Kabel beliebiger Länge zu montieren. 

Anwendung:
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen 
Wasserentnahmestellen, Garten- und Obstgartenbewässerung, 
Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 350C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Grauguss 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

6 SD 25/7 89 920 7,5 400 17,5 3 146/1440 52

6 SD 25/9 113 920 9,2 400 21,5 3 146/1650 59

6 SD 25/11 135 920 11 400 24,5 3 146/1880 67

6 SD 25/13 160 920 13 400 27,5 3 146/2090 73

6 SD 25/15 185 920 15 400 31,5 3 146/2300 82

6 SD 30/13 183 650 13 400 27,5 3 146/2150 73

6 SD 30/15 211 650 15 400 31,5 3 146/2400 83

6 SD 45/4 64 1150 5,5 400 19,3 3 146/1390 43

6 SD 45/9 112 1150 15 400 31,5 3 146/1818 81

6 SD 60/7 85 1300 15 400 31,5 3 146/1784 83

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 146 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit für minimale Bohrlöcher 6". Die Pumpen der SD IBO-Serie 
waren die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. 
Die "Anti-Sand" -Ausführung ist der zweifelsfreie Vorteil von IBO-Pumpen 
gegenüber Konkurrenzprodukten aufgrund der innovativen und seltenen 
Konstruktion mit erhöhter Sandbeständigkeit bei 6-Zoll-Pumpen.

Der maximale Sandgehalt in Wasser für die Pumpen der Serie 6SD 25 beträgt 5%. 
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" erreicht. Pumpen mit 6-Zoll-IBO- oder italienischen IBO 
ITALY-Motoren erhältlich.
Auf Kundenwunsch ist es möglich, ein Kabel beliebiger Länge zu montieren.

Anwendung:
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen Wasserentnahmestellen, 
Garten- und Obstgartenbewässerung, Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, 
Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Grauguss
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

6” SD Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 76 mm aus Edelstahl für den Einbau in 
Bohrbrunnen mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Der maximale Sand-gehalt im Wasser 
beträgt bis zu 0,3%. ISP-Pumpen sind aufgrund der verwendeten Mate-rialien eine der langlebigsten 
Konstruktionen von Tiefbrunnenpumpen. Saug- und Druck-stutzen, Gehäuse, Welle und Rotoren 
bestehen zu 100% aus Edelstahl. Die Pumpen werden komplett mit 3" Ölmotoren geliefert.

Pumpen aus der 3ISP-Serie sind die ersten vollständig aus Edelstahl gefertigten Pumpen, die auf 
dem polnischen Markt erhältlich sind. Die Pumpen haben ein 2 m langes Elektro-kabel, das zur 
Verlängerung bestimmt ist.
Auf Kundenwunsch kann das Kabel beliebig verlängert werden.

Anwendung:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Edelstahl AISI 304 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: Ölgekühlt 
•	 Motor-drehzahl : 2850 RPM

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3ISP 2-22 80 50 550 230 5,7 1 1/4” 75/1150 12

3ISP 2-30 115 50 750 230 7,3 1 1/4” 75/1350 14

3ISP 3-24 85 65 750 230 7,9 1 1/4” 75/1290 16

3ISP 3-32 105 65 1100 230 9,7 1 1/4” 75/1630 18

3” ISP

Leistung/Heben

Edelstahl
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

4 ISP 3/16 100 83 1,1 230/400 8,5/4,0 1¼ 98/950 16

4 ISP 3/22 134 83 1,5 230/400 10,5/5,0 1¼ 98/1100 20

4 ISP 5/14 85 130 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/950 19

4 ISP 5/20 120 130 2,2 230/400 15,5/6,3 1½ 98/1140 22

4 ISP 5/28 169 130 3 400 7,2 1½ 98/1340 25

4 ISP 8/13 74 240 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1150 23

4 ISP 8/18 103 240 3 400 7,2 2 98/1400 26

4 ISP 8/25 143 240 4 400 9,2 2 98/1780 32

4 ISP 14/10 66 383 3 400 7,2 2 98/1150 22

4 ISP 14/13 86 383 4 400 9,2 2 98/1350 27

4 ISP 14/18 119 383 5,5 400 12,9 2 98/1670 33

4 ISP 14/25 165 383 7,5 400 18,5 2 98/2160 44

4” ISP / 4” ISPM
Mehrstufige Tiefbrunnenpumpen mit einem Durchmesser von 98 mm aus Edelstahl für 
den Einbau in Bohrbrunnen mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Der maximale 
Sandgehalt im Wasser beträgt bis zu 0,3%.
ISP-Pumpen sind aufgrund der verwendeten Materialien eine der langlebigsten 
Konstruktionen von Tiefbrunnenpumpen. Saug- und Druckstutzen, Gehäuse, Welle und 
Rotoren bestehen zu 100% aus Edelstahl.
Pumpen der Serie 4 ISPM mit IBO- und italienischen IBO ITALY 230 V ~/5 0 Hz-Motoren 
erhältlich. Pumpen der Serie 4 ISP mit IBO- und italienischen IBO ITALY 400 V ~3/ 50 Hz-
Motoren erhältlich.
Pumpen mit 230 V~/ 50 Hz-Motoren sind mit einer Starterbox mit eingebautem 
Kondensator und Überstromschutz ausgestattet.

Pumpen mit Motoren von 0,75 kW bis 2,2 kW sind mit 1,5 m oder 20 m Kabel erhältlich.
Auf Kundenwunsch kann das Kabel beliebig verlängert werden. Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen mit Wasser aus tiefen 
Wassereinlässen. Bewässerung von Gärten und Obstgärten. Landentwäs-serung. 
Wasserleitungsnetze. Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien::
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Je nach Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle aufgeführten 
abweichen

Edelstahl

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Name
Heben

(m)
Effizienz
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Motordurchmesser
(Zoll))

Leistung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen 
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)
Gewicht(kg)

6 ISP 17/7 80 500 4 4 400 10,2 2½ 145/1220 29

6 ISP 17/11 120 500 5,5 4 400 14 2½ 145/1480 37

6 ISP 17/14 155 500 7,5 4 400 17,5 2½ 145/1770 47

6 ISP 30/7 85 833 7,5 4/6 400 17,5 3 145/1500 56

6 ISP 30/9 110 833 9,2 6 400 21,5 3 145/1720 66

6 ISP 30/13 155 833 13 6 400 27,5 3 145/1920 70

6 ISP 46/2 25 1250 3 4 400 8,2 3 145/960 22

6 ISP 46/7 95 1250 11 6 400 24,5 3 145/1950 65

6 ISP 46/10 135 1250 15 6 400 31,5 3 145/2380 83

6 ISP 60/7 95 1420 15 6 400 31,5 3 145/2040 75

6 ISP 60/10 140 1420 18,5 6 400 37,9 3 145/2328 88

6 ISP 60/12 168 1420 22 6 400 47,1 3 145/2632 99

6 ISP 60/15 210 1420 26 6 400 58,3 3 145/3031 119

Mehrstufige Tauchpumpen aus Edelstahl mit einem Durchmesser von bis zu 145 mm, die zum Pumpen 
von Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 0,3% aus mindestens 150 mm-Bohrlöchern ausgelegt sind. 
Die solide Edelstahlkonstruktion sorgt für einen langlebigen und störungsfreien Betrieb.
Pumpen erhältlich mit 4 und 6 Zoll Motoren IBO oder italienischen IBO ITALY.
Je nach Kundenwunsch können angeschlossene Motoren der IBO ITALY-Serie in Wasser- oder Ölkühlung 
hergestellt werden.
Die bewährte Konstruktion und die im Vergleich zum Durchmesser der Pumpen sehr hohe Parameter 
ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum, von der Belieferung großer Betriebe bis hin zu Lösungen 
für die Industrie.

Anwendung
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen Wasserentnahmestellen, Garten- und 
Obstgartenbewässerung, Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Kupplung, Spurstangen und Kabelabdeckung: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt/ wassergekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

6” ISP Edelstahl

je nach Produktionscharge können die 
Abmessungen von den in der Tabelle 
aufgeführten abweichen

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige IBO-Kreiseltiefbrunnenpumpen sind für 
den Betrieb in Brunnen und offenen Wasserreservoirs 
ausgelegt. IBO-Pumpen zeichnen sich im Vergleich zu 
anderen Tiefbrunnenpumpen durch den Einsatz eines 
modernen Energiesparmotors mit Permanentmagneten 
und Frequenzumrichter aus. Der Effekt solcher Lösung 
ist ein Motor, der 6000 U/min erreicht und gleichzeitig 
eine sehr hohe Leistung erreicht.

Die Verwendung von Permanentmagneten und eines 
Umrichters in der Motorkonstruktion bietet viele 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Pumpen. Unter 
anderem sind es:

Energieeinsparung durch hohen Wirkungsgrad von 
Motor und Pumpe. Erzielen der gleichen hydraulischen 
Parameter für Druck und Leistung ermöglicht es, die 
IBQ-Pumpe mit einem Motor verwenden, der etwa 15 
bis 20% kleiner ist als bei einer herkömmlichen Pumpe.

Trockenlaufschutz. Die Umrichterelektronik steuert 
die Motorstromaufnahme. Wenn ein spezifischer 
Trockenlaufverbrauch festgestellt wird, wird der Motor 
abgestellt. Nach einer bestimmten Zeit versucht die 
Pumpe, die Arbeit automatisch wieder aufzunehmen, 
die nach der erneuten Stromversorgung fortgesetzt 
wird.

Sanftanlauf dank fehlender negativer Auswirkung des 
Hydraulikstoßes für das Hydrauliksystem, deutlich 
langsamerer mechanischer Verschleiß von Motor und 
Pumpe, keine Auswirkung auf das Stromnetz des 
Anlaufstromstoßes.

In herkömmlichen Lösungen ist das Erhalten konstanter 
Motorbetriebsparameter mit einem schnellen Anlassen 
verbunden. Anlassen bedeutet, dass der Motor in 
den ersten Betriebssekunden ein Vielfaches des 
normalen Betriebsstroms (Anlaufstrom) aufnimmt. 
Das Ergebnis können Spannungsschwankungen im 
Stromversorgungsnetz sein, die zu Problemen mit 
anderen an dieses Netzwerk angeschlossenen Geräten 
führen kann, Stecker ausstechen und elektrische 
Verbindungen in Steuerungen verbrennen. Das 
Anlassen ist normalerweise mit dem momentanen 
Er-reichen von höheren als den nominalen 
Hydraulikparametern der Pumpe verbunden, was 
bedeutet, dass in den ersten Sekunden des Betriebs

Wasser mit höheren Parametern (Druck, Leistung) als 

nominal, das für ein bestimmtes Netzwerk ausgelegt 
ist, in die Anlage gepumpt wird. Dies ist der sog. 
hydraulische Stoß. Die zyklische Wiederholung eines 
solchen Stoßes führt zu einem schnelleren Verschleiß 
der hydraulischen Ausrüs-tung des Wassernetzes. Ein 
weiterer Nachteil, der durch sanftes Anlassen beseitigt 
wird, ist der mechanische und elektrische Verschleiß 
des Mo-tors. Hydraulikstöße erhöhen die mechanische 
Belastung des Motors und der Pumpe, und der hohe 
Anlaufstrom schwächt die innere Isolierung des Motors.

Möglichkeit, mit relativ hohen 
Spannungsschwankungen zu arbeiten. Für 
Einphasenmotoren mit 160-250 V, Dreiphasenmotoren 
mit 320-450 V.

Aufgrund der im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen 
geringeren Abmessungen von IBQ-Pumpen sind die 
Bohr- und Montagekosten erheblich niedriger.

Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen 
mit Wasser aus tiefen Wassereinlässen.
Bewässerung von Gärten und Obstgärten. 
Landentwässerung. Wasserleitungsnetze. Industrie

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Werkstoffe:
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: noryl
•	 Diffusor: noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt / mit Umrichter ausgestattet
•	 Motordrehzahl: 6000 RPM
•	 Wykres:

Die Abbildung zeigt 
zwei Pumpen mit 
denselben Parametern 
- IBO und einen 
herkömmlichen ISP. 
Beide Pum-pen wurden 
im gleichen Maßstab 
gezeichnet.

Hochgeschwindigkeits-
-Tiefbrunnenpumpen IBQ

6000 RPM

Stromzuwachs

0

Unbenutzte hydraulische Stoßzone verursacht mit 
Schrittzunahme des Stromver-brauchs
Moment der Beendung des Anlassens

Zunahme des Hochgeschwindigkeits-
motors

Hochgeschwindigkeits-Motorstartverstärkung

Strom des herkömmlichen Motors bei direkter 
Bewegung
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 2-6 85 85 0,8 160 - 250 1¼ 109 9,3

3”IBQ 2-8 110 85 1,1 160–250 1¼ 112 10,3

3”IBQ 2-11 150 85 1,5 160–250 1¼ 117 12,5

3”IBQ 2-16 220 85 2,2 160–250 1¼ 130 14,2

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 5-6 75 150 1,1 160–250 1¼ 108 10,3

3”IBQ 5-8 102 150 1,5 160–250 1¼ 120 13,3

3”IBQ 5-10 130 150 2,2 160–250 1¼ 131 13,8

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 8-4 56 250 1,5 160–250 1½ 101 12,1

3”IBQ 8-6 80 250 2,2 160–250 1½ 113 13,6

3” IBQ 6000 RPM 
Maximaler Pumpendurchmesser 
78 mm

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 12-4 110 390 4 320–450 2 104 20,2

4”IBQ 12-6 178 390 5,5 320–450 2 114 22,2

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 20-3 85 500 4 320–450 2 104 20,2

4”IBQ 20-4 110 500 5,5 320–450 2 114 20,7

4”IBQ 20-5 140 500 7,5 320–450 2 124 25,1

4”IBQ 20-7 185 500 11 320–450 2 144 29

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 30-3 70 800 5,5 320–450 3 115 22,5

4”IBQ 30-4 95 800 7,5 320–450 3 126 25,3

4”IBQ 30-5 120 800 11 320–450 3 140 28,7

4” IBQ Maximaler Pumpendurchmesser 98 mm

Leistung/Heben
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Watch the pump operation and design on:

http://bit.ly/

Due to the DRY RUN PRO technology, the FP4 pumps have increased resistance to seizure in case 
of dry running operation. The design and materials 
used make the pump suitable for pumping water for food processing purposes. The pump has 
been properly certified. Pumps in A, B, D, E sizes are equipped with radial impellers and 1¼ “ 
outlets while pumps in F, H, L sizes have semi-axial impellers and 2” outlets.

All pumps are supplied with built-in check valves. The maximum outer diameter of the pump 
including cable protector is 98 mm. The pump is suitable for vertical and horizontal operation.

The FP4 pumps can be used in households and on farms, in water supply systems, irrigation 
systems, fire extinguishing systems and industrial applications.

The FP4 deep well pumps has been manufactured in the innovative DRY RUN PRO technology 
by the leading Italian manufacturer of deep well pumps. They are very robust, compact and 
reliable. The inlet and outlet body sections are made of AISI 304 stainless steel made by lost-wax 
technique, which guarantees high chemical resistance in contact with water, as well as product 
reliability. The pumps design is based on floating rotors moving independently in the Venturi 
tube chambers.

Due to the innovative design, it is protected by a European patent. This solution guarantees that 
pumps have unique properties, such as reliable operation in dry running conditions.

Operating conditions:
•	 Maximum liquid temperature 35°C
•	 Maximum ambient temperature 35°C
•	 Voltage: 230 V or 400 V
•	 Class F Insulation
•	 Operating mode - continuous
•	 Protection - IP68
•	 Power cable length: 1,5 m
•	 Workplace: vertical/horizontal
•	 Maks. liczba uruchomień na 1 h: 30
•	 Rotational speed of the electric motor: 2850 RPM

Materials:
•	 Inlet/outlet: stainless steel AISI 304
•	 Non-return valve: stainless steel AISI 304
•	 Housing: stainless steel AISI 304
•	 Shaft and rotor: stainless steel AISI 304
•	 Venturi tube cover: stainless steel AISI 304
•	 Venturi tube: PA
•	 Impeller: PA
•	 Sliding sleeve: AI203
•	 Clutch: stainless steel AISI 316L
•	 Mechanical seal: Ceramics/Sic/NBR
•	 Motor: oil cooling

IBO ITALY FP4 Stainless steel
With DRY RUN PRO technology

Name
Head
(m)

Efficiency
(m3/h)

Motor power
(kW)

Sand content
g/m3

Max. number of cycles 
on-off /h

Work possibility in 
a horizontal position

IBO ITALY FP4 340 30 7,5 185 30 

Increased resistance to sand
Floating impellers

3JAHRE
G A R A N T I E
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TYP kW

m3/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27

l/min 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

l/sec 0 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 1,83 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,75 4,17 4,58 5,00 5,42 5,83 6,25 6,67 5,83 6,25
FP4 X005 0,37

H
(m)

87 73 62 45 18

FP4 X007 0,55 128 109 92 68 27

FP4 X010 0,75 170 145 123 90 36

FP4 X015 1,1 255 218 185 136 53

FP4 X020 1,5 340 290 246 180 71

FP4 A005 0,37 63 59 55 50 43 35 26 15

FP4 A007 0,55 90 85 80 72 62 51 37 20

FP4 A010 0,75 124 117 109 99 86 70 50 28

FP4 A015 1,1 181 171 159 144 125 101 73 41

FP4 A020 1,5 237 224 209 189 163 133 96 54

FP4 A030 2,2 356 336 313 283 245 199 144 81

FP4 B005 0,37 47 44 42 39 36 33 28 23 18

FP4 B007 0,55 70 65 63 59 54 49 43 35 27

FP4 B010 0,75 96 89 85 80 74 67 58 48 37

FP4 B015 1,1 140 129 124 117 107 96 83 68 50

FP4 B020 1,5 187 174 166 155 142 126 109 87 64

FP4 B030 2,2 274 254 243 227 208 185 159 128 94

FP4 B040 3 373 346 331 310 284 253 217 175 128

FP4 D005 0,37 33 31 30 30 29 27 26 23 18 13

FP4 D007 0,55 46 44 43 42 40 38 36 32 25 18

FP4 D010 0,75 65 62 61 59 57 55 52 45 36 25

FP4 D015 1,1 97 91 89 87 83 80 76 65 52 36

FP4 D020 1,5 129 121 119 116 111 106 101 87 69 48

FP4 D030 2,2 193 182 178 173 167 160 151 130 103 71

FP4 D040 3 257 241 235 228 220 209 198 170 134 90

FP4 D055 4 346 325 318 307 296 282 267 229 181 122

FP4 E005 0,37 27 26 25 25 24 22 20 17 13 9 5 1

FP4 E007 0,55 41 38 38 37 36 33 30 25 20 14 8 2

FP4 E010 0,75 54 51 50 49 48 44 40 33 26 19 11 2

FP4 E015 1,1 82 77 75 74 72 67 60 50 39 28 16 4

FP4 E020 1,5 109 102 101 98 96 89 79 67 53 38 22 5

FP4 E030 2,2 163 154 151 148 144 133 119 100 79 56 32 7

FP4 E040 3 218 205 201 197 191 178 159 134 105 75 43 10

FP4 E055 4 299 282 277 271 263 245 218 184 145 103 59 13

FP4 F007 0,55 27 23 22 22 21 20 19 18 17 16 12 8 4

FP4 F010 0,75 40 34 34 33 32 30 29 28 26 24 18 12 6

FP4 F015 1,1 60 51 51 49 47 46 44 41 39 35 28 19 9

FP4 F020 1,5 77 67 66 64 63 60 58 55 52 47 37 25 12

FP4 F030 2,2 116 101 100 97 94 91 87 83 77 71 55 37 18

FP4 F040 3 154 135 133 129 125 121 115 110 103 95 74 50 24

FP4 F055 4 210 187 184 178 173 166 159 150 140 129 101 67 27

FP4 F075 5,5 266 241 238 232 224 215 203 190 176 160 124 79 31

FP4 F100 7,5 370 330 325 315 305 294 280 265 248 227 179 118 47

FP4 H010 0,75 26 24 23 23 22 21 20 18 15 12 8 4

FP4 H015 1,1 39 35 35 34 33 32 30 27 23 18 12 5

FP4 H020 1,5 52 47 46 45 44 43 40 36 30 24 16 7

FP4 H030 2,2 78 71 69 68 67 64 60 53 46 37 23 11

FP4 H040 3 104 94 93 91 89 86 80 71 61 49 31 14

FP4 H055 4 144 129 127 125 123 121 113 102 88 69 44 16

FP4 H075 5,5 197 176 174 171 168 164 154 139 120 94 60 22

FP4 H100 7,5 262 235 231 228 224 219 206 185 159 126 80 30

FP4 L020 1,5 36 30 28 27 25 23 21 18 16 13 11 8 4 1

FP4 L030 2,2 50 42 40 37 35 33 29 25 22 19 15 11 6 1

FP4 L040 3 72 59 57 53 50 47 42 35 32 27 21 15 9 2

FP4 L055 4 101 83 79 75 70 65 59 49 45 37 29 21 12 3

FP4 L075 5,5 137 112 107 101 95 88 80 67 61 50 40 29 17 4

FP4 L100 7,5 180 148 142 133 125 116 105 88 80 66 53 38 22 5

FP4 Q015 1,1 24 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 8 7 5 3

FP4 Q020 1,5 30 25 24 23 22 20 19 17 16 14 12 10 8 6 4

FP4 Q030 2,2 48 39 38 36 35 33 30 28 25 22 19 16 13 10 7

FP4 Q040 3 65 54 52 50 48 45 42 38 35 31 27 23 18 14 9

FP4 Q055 4 89 74 71 68 65 61 57 52 47 42 36 31 25 19 13

FP4 Q075 5,5 119 98 95 91 87 82 76 70 63 56 49 41 33 25 17

FP4 Q100 7,5 161 133 128 123 117 110 102 94 85 76 66 55 45 34 23

Tolerance according to ISO 9906 ann. A gr. 2

IBO ITALY FP4 cd.
3JAHRE
G A R A N T I E



126

0 5 10 15 20 25

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

400

350

300

250

200

150

100

50

0

50

40

30

X020/48

X015/36

X010/24
kW × 5000 (1 st.)

X007/18

X005/12

BHP
(kW)

η

Q l/min

Q m3/h

H
(m)

η
%

It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

X 005 87 25 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/732 11,6 10,9

X 007 128 25 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/924 14,1 12,9

X 010 170 25 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/1002 16,4 14,9

X 015 255 25 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1217 19,7 18,9

X 020 340 25 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1470 23,7 21,7

IBO ITALY FP4 X Hergestellt in dry 
Run-technologie 

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme A) 
230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

A 005 63 40 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,36 98/710 11,5 10,8

A 007 91 40 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/835 13,6 12,4

A 010 128 40 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/977 15,9 14,4

A 015 185 40 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1231 19,3 18,5

A 020 240 40 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1464 22,7 20,7

A 030 348 40 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,6 98/2013 31,8 26,9

IBO ITALY FP4 A EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

B 005 43 60 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,5 98/631 10,8 10,1

B 007 70 60 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/735 12,7 11,5

B 010 95 60 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/838 14,7 13,2

B 015 139 60 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1000 17,2 16,4

B 020 182 60 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1192 20,2 18,2

B 030 260 60 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1602 28,1 23,2

B 040 342 60 3 400 1¼ – 7,50 98/1910 – 7,5

IBO ITALY FP4 B EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

D 005 33 90 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/591 10,4 9,7

D 007 46 90 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/656 11,9 10,7

D 010 68 90 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/738 13,6 12,1

D 015 100 90 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/861 15,7 14,9

D 020 133 90 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/993 18,1 16,1

D 030 194 90 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1290 24,7 19,8

D 040 261 90 3 400 1¼ – 7,50 98/1479 – 24,8

D 055 338 90 4 400 1¼ – 9,80 98/1824 – 30,9

IBO ITALY FP4 D Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

E 005 29 110 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/579 10,3 9,6

E 007 44 110 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/648 11,8 10,6

E 010 58 110 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/714 13,3 11,8

E 015 85 110 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/824 15,2 14,4

E 020 114 110 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/945 17,5 15,5

E 030 170 110 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1219 23,8 18,9

E 040 225 110 3 400 1¼ – 7,50 98/1383 – 23,5

E 055 303 110 4 400 1¼ – 9,80 98/1712 – 29,3

IBO ITALY FP4 E Edelstahl.
dry run pro technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme A) 
230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

F 007 27 180 0,55 230/400 2 4,7 1,85 98/664 11,9 10,7

F 010 40 180 0,75 230/400 2 5,9 2,20 98/760 13,6 12,1

F 015 60 180 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/894 15,7 14,9

F 020 77 180 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/1037 18,1 16,1

F 030 116 180 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1356 24,7 19,8

F 040 154 180 3 400 2 – 7,50 98/1567 – 24,8

F 055 210 180 4 400 2 – 9,80 98/2000 – 31,4

F 075 266 180 5,5 400 2 – 12,7 98/2537 – 41,5

F 100 370 180 7,5 400 2 – 16,9 98/3176 – 50,5

IBO ITALY FP4 F Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

H 010 21 250 0,75 230/400 2 5,9 2,20 98/698 13,0 11,5

H 015 35 250 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/801 14,8 14,0

H 020 50 250 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/914 16,9 14,9

H 030 71 250 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1171 22,9 18,8

H 040 100 250 3 400 2 – 7,50 98/1288 – 21,9

H 055 135 250 4 400 2 – 9,80 98/1624 – 27,7

H 075 192 250 5,5 400 2 – 12,7 98/2044 – 36,4

H 100 251 250 7,5 400 2 – 16,9 98/2523 – 43,9

IBO ITALY FP4 H Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

L 020 36 400 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/889 16,3 14,3

L 030 50 400 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1119 21,8 16,9

L 040 72 400 3 400 2 – 7,50 98/1259 – 20,7

L 055 100 400 4 400 2 – 9,80 98/1567 – 25,8

L 075 137 400 5,5 400 2 – 12,7 98/1971 – 34,0

L 100 180 400 7,5 400 2 – 16,9 98/2417 – 40,7

IBO ITALY FP4 L EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende 
Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

Q15 24 500 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/833 14,8 14,0

Q20 30 500 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/934 16,7 14,7

Q30 48 500 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1236 22,8 17,9

Q40 65 500 3 230/400 2 – 7,50 98/1396 – 22,0

Q55 89 500 4 400 2 – 9,80 98/1766 – 27,8

Q75 119 500 5,5 400 2 – 12,7 98/2204 – 36,3

Q100 161 500 7,5 400 2 – 16,9 98/2693 – 43,4

IBO ITALY FP4 Q EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende 
Rotoren



135

It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Die Pumpen der AP6-Serie sind nach der FP4-Serie eine weitere 
sehr erfolgreiche Konstruktion des führenden italienischen 
Pumpenherstellers, die für 6-Zoll-Bohrlöcher entwickelt wurde. 
Sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus und ihre zuverlässige 
Konstruktion, die von italienischen Ingenieuren entwickelt wurde, 
ermöglicht einen jahrelangen störungsfreien Einsatz. Hochwertige 
Gussteile für Druck- und Saugstutzen aus Edelstahl AISI 304. 
Die Pumpen sind mit Druckstützen mit einem Durchmesser von 
3 Zoll und einem eingebauten Rückschlagventil ausgestattet. 
Pumpen, für die Motoren bis 5,5 kW vorgesehen sind, verfügen 
über Saugkörper nach NEMA-Standard, die für den Anschluss 
von 4-Zoll-Motoren ausgelegt sind. Bei Pumpen mit Motoren ab 
7,5 kW werden Sauggehäuse zum Anschluss von 6-Zoll-Motoren 
verwendet. Der maximale Gesamtdurchmesser einschließlich 
Kabelge-häuse beträgt 144 mm. Die Pumpenwelle dreht sich von 
oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn auf den Druckstutzen. Der 
Wasserspiegel darf 1 m über der Saugdüse nicht unterschreiten. 
Die Pumpe kann in vertikaler und horizontaler Position arbeiten. 
Die Pumpen der AP6-Serie werden in Haus-halten und in der 

Name kW
m3/h 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66
l/min 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
l/sec 0,83 1,25 1,67 2,08 2,50 2,92 3,33 3,75 4,17 4,58 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 15,8 16,7 17,5 18,3

AP6 E2 1,5

H
(m)

25 24 24 23 22 21 20 18 15 13 10 7 4
AP6 E3 2,2 38 37 35 34 33 32 30 27 23 19 15 10 5
AP6 E4 3 50 49 47 46 44 42 40 36 31 26 20 14 7
AP6 E5 4 63 61 59 57 55 53 50 45 39 32 25 17 9

AP6 E10 7,5 125 122 118 114 110 105 100 89 77 64 50 34 18
AP6 E15 11 188 183 177 171 164 158 150 134 116 96 75 51 27
AP6 E20 15 251 244 236 228 219 210 200 178 154 128 100 69 36
AP6 E25 18,5 314 305 296 285 274 263 250 223 193 160 125 86 45

AP6 E30SD 22 376 366 355 342 329 315 300 268 232 192 149 103 54
AP6 E35SD 26 439 427 414 399 383 368 350 312 270 224 174 120 63
AP6 E40SD 30 502 488 473 456 438 420 400 357 309 256 199 137 72
AP6 E50SD 37 627 610 591 571 548 525 500 446 386 320 249 172 90
AP6 E58ST 45 727 707 686 662 635 609 579 517 448 371 289 199 104

AP6 F3 3 40 39 38 36 35 32 29 25 21 16 10 4
AP6 F4 4 53 52 50 49 47 43 39 33 27 21 13 5
AP6 F6 5,5 79 77 75 73 70 65 58 50 41 31 20 8
AP6 F8 7,5 106 103 100 97 94 86 77 67 55 42 27 11

AP6 F10 9,2 132 129 125 121 117 108 97 84 69 52 34 14
AP6 F12 11 159 155 150 146 141 129 116 100 82 63 40 16
AP6 F14 13 185 180 175 170 164 151 135 117 96 73 47 19
AP6 F16 15 212 206 200 194 187 172 154 134 110 83 54 22
AP6 F20 18,5 264 258 251 243 234 215 193 167 137 104 67 27
AP6 F24 22 317 309 301 291 281 258 232 200 164 125 81 32

AP6 F28SD 26 370 361 351 340 328 301 270 234 192 146 94 38
AP6 F32SD 30 423 412 401 388 375 344 309 267 219 167 108 43
AP6 F40SD 37 529 515 501 486 468 430 386 334 274 208 134 54
AP6 F46SD 45 608 592 576 558 539 495 444 384 315 240 155 62

AP6 H2 3 28 27 26 25 23 21 19 16 13 10 7 3
AP6 H3 4 42 40 39 37 35 32 28 24 20 15 10 4
AP6 H4 5,5 55 54 52 49 46 42 38 32 26 20 13 6
AP6 H5 7,5 69 67 65 62 58 53 47 40 33 25 17 7
AP6 H6 9,2 83 81 78 74 70 64 57 48 39 30 20 8
AP6 H8 11 111 108 104 99 93 85 76 65 53 40 26 11
AP6 H9 13 125 121 117 111 104 96 85 73 59 45 30 13

AP6 H10 15 139 135 130 124 116 106 95 81 66 50 33 14
AP6 H13 18,5 180 175 169 161 151 138 123 105 86 64 43 18
AP6 H16 22 222 216 208 198 186 170 151 129 105 79 53 22
AP6 H19 26 264 256 246 235 220 202 180 154 125 94 63 27
AP6 H22 30 305 296 285 272 255 234 208 178 145 109 73 31

AP6 H27SD 37 374 364 350 334 313 287 255 218 178 134 89 38
AP6 H32SD 45 444 431 415 396 371 340 302 259 211 158 106 45

AP6 L4 7,5 47 45 42 39 36 33 31 28 26 24 21 18 14 9 4
AP6 L6 9,2 70 68 63 58 54 50 46 43 39 36 32 27 21 14 6
AP6 L7 11 82 79 74 68 63 58 54 50 46 42 37 32 25 16 7
AP6 L8 13 93 90 84 78 72 66 61 57 53 48 43 36 28 18 8
AP6 L9 15 105 101 95 88 81 75 69 64 59 54 48 41 32 21 9

AP6 L12 18,5 140 135 126 117 107 99 92 85 79 72 64 54 42 28 12
AP6 L14 22 163 158 147 136 125 116 108 100 92 84 74 63 49 32 14
AP6 L17 26 198 191 179 165 152 141 131 121 112 102 90 77 60 39 17
AP6 L19 30 221 214 200 185 170 157 146 135 125 114 101 86 67 44 19

AP6 L24S 37 280 270 252 234 215 199 184 171 158 144 128 108 84 55 24
AP6 L28SD 45 326 315 294 272 251 232 215 199 184 168 149 126 98 64 28

IBO ITALY AP6 F Edelstahl

Landwirtschaft, in Wasserversorgungssystemen, 
Bewässerungssystemen, Brandschutzanlagen 
und in der Industrie eingesetzt.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Edelstahl AISI 304
•	 Rückschlagventil: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusorabdeckung: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: PA

3JAHRE
G A R A N T I E
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(Zoll)

Motor Durchmesser
(Zoll)

L1 (mm)
Gewicht  (kg)

230V/400V
Stromaufnahme (A)

400V

AP6 E2 600 28 1,5 3 4 787 19 4,6

AP6 E3 600 42 2,2 3 4 879 22 6,2

AP6 E4 600 56 3 3 4 934 24 7,8

AP6 E5 600 70 3,7 3 4 1.041 26 9,8

AP6 E10 600 140 7,5 3 6 1.542 74 18

AP6 E15 600 210 11 3 6 1.912 90 26

AP6 E20 600 280 15 3 6 2.339 99 34

AP6 E25 600 350 18,5 3 6 2.713 120 41

AP6 E30SD 600 420 22 3 6 3.221 145 49

AP6 E35SD 600 490 26 3 6 3.601 161 57

AP6 E40SD 600 560 30 3 6 4.030 173 67

AP6 E50SD 600 700 37 3 6 4.632 190 74

AP6 E58SD 600 812 45 3 6 5.048 196 95

IBO ITALY AP6 E Edelstahl

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(cale)

Motor 
Durchmesser

(Zoll)
L1 (mm)

Gewicht 
(kg)

Stromaufnahme (A)
400V

AP6 F3 650 46 3 3 4" 879 23 7,8
AP6 F4 650 61 4 3 4" 984 26 9,8
AP6 F6 650 92 5,5 3 4" 1.168 32 13,8
AP6 F8 650 122 7,5 3 6" 1.428 72 18

AP6 F10 650 153 9,2 3 6" 1.582 79 22
AP6 F12 650 184 11 3 6" 1.741 86 26
AP6 F14 650 214 13 3 6" 1.900 93 30
AP6 F16 650 245 15 3 6" 2.059 99 34
AP6 E20 650 306 18,5 3 6" 2.429 115 41
AP6 E24 650 367 22 3 6" 2.741 128 49

AP6 F28SD 650 428 26 3 6" 3.202 153 57
AP6 F32SD 650 490 30 3 6" 3.470 161 67
AP6 F40SD 650 612 37 3 6" 3.958 196 74
AP6 F46SD 650 704 45 3 6" 4.374 182 95

IBO ITALY AP6 F Edelstahl
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(cale)

Motor 
Durchmesser

(Zoll)
L1 (mm)

Gewicht
(kg)

Stromaufnahme (A) 
400V

AP6 H2 850 31 3 3 4 828 21 7,8
AP6 H3 850  47 4 3 4 936 25 9,8
AP6 H4 850 62 5,5 3 4 1.066 29 13,8
AP6 H5 850 78 7,5 3 6 1.272 68 18
AP6 H6 850 93 9,2 3 6 1.372 74 22
AP6 H8 850 124 11 3 6 1.537 81 26
AP6 H9 850 140 13 3 6 1.642 87 30

AP6 H10 850 155 15 3 6 1.747 92 34
AP6 H13 850 202 18,5 3 6 2.017 106 41
AP6 H16 850 248 22 3 6 2.282 118 49
AP6 H19 850 295 26 3 6 2.609 134 57
AP6 H22 850 341 30 3 6 2.829 141 67

AP6 H27S 850 419 37 3 6 3.160 157 74
AP6 H32SD 850 496 45 3 6 3.672 169 95

IBO ITALY AP6 H Edelstahl

Leistung/Heben
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Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

L1
(mm)

Gewicht
(kg)

N
Motor Durchmesser

(Zoll)
Gewicht

(kg)
Stromaufnahme (A)

400V

AP6 L4 1100 52 7,5 528 10,2 1.760 6 67 18

AP6 L6 1100 77 9,2 648 12,2 2.640 6 74 22

AP6 L7 1100 90 11 708 12,9 3.070 6 80 26

AP6 L8 1100 103 13 768 13,8 3.510 6 86 30

AP6 L9 1100 116 15 828 14,8 3.950 6 91 34

AP6 L12 1100 155 18,5 1.008 15,7 5.270 6 103 41

AP6 L14 1100 181 22 1.128 17,8 6.140 6 114 49

AP6 L17 1100 219 26 1.308 21,9 7.460 6 128 57

AP6 L19 1100 245 30 1.480 26,8 8.340 6 137 67

AP6 L245 1100 310 37 1.779 37,1 10.530 6 153 74

AP6 L285 1100 361 45 1.959 41,7 12.290 6 158 95

IBO ITALY AP6 L Edelstahl

Leistung/Heben
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Hochwertige Tauchpumpen aus Gusseisen, hergestellt in Italien. Die Pumpenhydraulik 
besteht aus Gusseisen. Auf Kundenwunsch können die Pumpen mit Messingrotoren 
konfiguriert werden. 

Der Pumpendruckstutzen hat einen Durchmesser von 5" (DN 125). Je nach Bedarf des 
Benutzers ist sie in einer Gewindeversion oder mit einem Flansch erhältlich. Für Pumpen 
bis 26 kW sind 6" (144 mm) Motoren montiert, für 8" Pumpen über 26 kW sind 8" (193 mm) 
Motoren montiert. Der maximale Pumpendurchmesser mit Kabe-labdeckung beträgt für 
Pumpen 6"- 153 mm, 8" - 193 mm, 10"- 245 mm.

Pumpen auf Anfrage erhältlich, Lieferung innerhalb von 7 bis 21 Tagen.

Anwendung:
•	 Bauernhöfe,
•	 Wasserleitungsnetze.
•	 Bewässerungssysteme,
•	 Brandschutzanlagen,
•	 Industrielle Lösungen.

Betriebsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 35°C
•	 Spannung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 1,5 m
•	 Arbeitsplatz: vertikal/horizontal
•	 Max. Anzahl Starts pro Stunde: 30
•	 Drehzahl des Elektromotors: 2850 U/min

IBO ITALY FX6 | FX8 | FX10

Materialien:
•	 Saug-/Druckanschluss: Grauguss
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle: Edelstahl AISI 420
•	 Laufrad: Gusseisen
•	 Venturirohr: Gusseisen
•	 Gleitringdichtung: Kohle-SIC/Sic/NBR

Nummer Teilenname Material

1130 Saugkörper Gusseisen G25

1170 Diffusor Gusseisen G25

1500 Dichtungsring PU 45 shD / (FX10 bz.B8)

1610 Diffusorbuchse PU 45shD

2110 Welle AISI 420

2261 Rotor Gusseisen G25/Bronze B.0

2410 Gleitbuchse OT58 chrome

2460.1 Unteres Lagergehäuse AISI 316

2460.2 Distanzbuchse AISI 316

2460.3 Oberes Lagergehäuse AISI 316

2460.4 Zwischenlage AISI 316

2910 Schraube + Wellenunterlegscheibe AISI 304-420

3312 Buchse aus Bronze Bronze B8

3312.1 Gleitbuchse PU 45shD

4511 O-ring NBR

6310 Druckstutzen mit Gewinde Gusseisen G25

6310*(FX8) Druckstutzen mit Flansche Gusseisen G25

6320 Ventildichtung NBR

6330 Rückschlagventil Gusseisen G25 / AISI 304

6340 Ventilsattel Gusseisen G25

6360 Feder AISI 302

6531 Filterungsmesh AISI 304

6576 Schraube AISI 304

7000 Kupplung AISI 420

8361 Kabelschutz AISI 304
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich 
(kg)

Des
Stroms  

(A)

m3/h 0 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
l/min 0 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

l/sec 0 4,17 5,00 5,83 6,67 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3

FX6 35/03 4 6" 590 29 12

H
(m)

49 41 40 38 36 34 31 29 26 23 19 16 12 8

FX6 35/04 5,5 6" 698 35 15 65 55 53 50 48 45 42 38 35 31 26 21 16 11

FX6 35/06 7,5 6" 914 47 18 97 83 79 75 71 68 63 58 52 46 39 32 24 16

FX6 35/07 9,2 6" 1 022 53 22 113 97 92 88 83 79 73 67 60 54 45 37 28 19

FX6 35/09 11 6" 1 238 65 26 146 124 119 113 107 101 94 86 78 69 58 48 36 24

FX6 35/10 13 6" 1 346 71 30 162 138 132 126 119 113 104 96 86 77 65 53 40 27

FX6 35/12 15 6" 1 562 83 34 194 166 158 151 143 135 125 115 104 92 78 63 48 32

FX6 35/15 18,5 6" 1 886 101 41 243 207 198 189 179 169 156 144 129 115 97 79 60 41

FX6 35/18 22 6" 2 210 119 49 292 248 237 226 214 203 188 173 155 138 116 95 72 49

FX6 35/21 26 6" 2 534 138 57 340 290 277 264 250 236 219 202 181 161 136 111 84 57

FX6 35/24 30 6" 2 858 156 67 389 331 317 302 286 270 250 230 207 184 155 127 96 65

FX6 35/27 37 6" 3 182 173 74 437 373 356 340 322 304 281 259 233 207 175 143 108 73

FX6 35/30 37 6" 3 506 191 74 486 414 396 377 357 338 313 288 259 230 194 159 120 81

IBO ITALY FX6
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich 
(kg)

Des
Stroms  

(A)

m3/h 0 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66
l/min 0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100
l/sec 0 5,83 6,67 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3

FX6 45/02 4 6" 482 23 12

H
(m)

32 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 10 6
FX6 45/03 5,5 6" 590 29 15 48 40 39 37 36 35 33 32 30 28 26 25 23 20 15 9
FX6 45/04 7,5 6" 698 35 18 64 53 51 50 48 46 44 42 40 38 35 33 30 27 20 12
FX6 45/05 7,5 6" 806 41 18 80 67 64 62 60 58 55 53 50 47 44 41 38 34 26 15
FX6 45/06 9,2 6" 914 47 22 96 80 77 74 72 69 66 63 60 56 53 50 45 41 31 18
FX6 45/07 11 6" 1 022 53 26 112 93 90 87 84 81 77 74 70 66 62 58 53 48 36 21
FX6 45/08 13 6" 1 130 59 30 128 106 103 99 96 92 88 84 80 75 71 66 60 54 41 24
FX6 45/10 15 6" 1 346 71 34 160 133 129 124 120 115 110 105 100 94 88 83 75 68 51 30
FX6 45/12 18,5 6" 1 562 83 41 192 160 154 149 143 138 132 126 119 113 106 99 90 82 61 36
FX6 45/14 22 6" 1 778 95 49 224 186 180 174 167 161 154 147 139 132 124 116 105 95 71 42
FX6 45/15 22 6" 1 886 101 49 240 200 193 186 179 173 165 158 149 141 132 124 113 102 77 45
FX6 45/16 26 6" 1 994 107 57 256 213 206 198 191 184 176 168 159 150 141 132 120 109 82 48
FX6 45/17 26 6" 2 102 114 57 272 226 218 211 203 196 187 179 169 160 150 140 128 116 87 51
FX6 45/18 30 6" 2 210 119 67 288 239 231 223 215 207 198 189 179 169 159 149 135 122 92 54
FX6 45/20 30 6" 2 426 131 67 320 266 257 248 239 230 220 210 199 188 177 165 151 136 102 60
FX6 45/22 37 6" 2 642 143 74 352 293 283 273 263 253 242 231 219 207 194 182 166 150 112 66
FX6 45/24 37 6" 2 858 156 74 384 319 308 298 287 276 264 252 239 226 212 198 181 163 122 72
FX6 45/26 45 6" 3 074 168 95 416 346 334 322 311 299 286 273 259 244 229 215 196 177 133 79
FX6 45/28 45 6" 3 290 179 95 448 372 360 347 335 322 308 294 279 263 247 231 211 190 143 85

IBO ITALY FX6 cd.
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms (A)

m3/h 0 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66 72 78 84

l/min 0 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400

l/sec 0 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3

FX6 55/02 4 6" 482 23 12

H
(m)

30 27 26 26 25 24 23 22 22 21 20 19 16 13 10 7 3

FX6 55/03 5,5 6" 590 29 15 45 40 39 38 37 36 35 34 32 31 29 28 24 20 15 10 5

FX6 55/04 7,5 6" 698 35 18 60 54 52 51 50 48 47 45 43 41 39 37 32 27 20 14 6

FX6 55/05 9,2 6" 806 41 22 75 67 66 64 62 60 58 56 54 52 49 47 41 34 26 17 8

FX6 55/06 11 6" 914 47 26 90 80 79 77 75 72 70 67 65 62 59 56 49 40 31 20 10

FX6 55/07 13 6" 1 022 53 30 105 94 92 90 87 84 81 79 75 72 69 65 57 47 36 24 11

FX6 55/08 15 6" 1 130 59 34 120 107 105 102 99 96 93 90 86 83 78 74 65 54 41 27 13

FX6 55/10 18,5 6" 1 346 71 41 150 134 131 128 124 121 116 112 108 103 98 93 81 67 51 34 16

FX6 55/12 22 6" 1 562 83 49 180 161 157 154 149 145 140 135 129 124 118 112 97 80 61 41 19

FX6 55/14 26 6" 1 778 95 57 210 188 183 179 174 169 163 157 151 144 137 130 113 94 71 48 22

FX6 55/16 30 6" 1 994 107 67 240 214 210 205 199 193 186 180 172 165 157 149 130 107 82 54 26

FX6 55/18 37 6" 2 210 119 74 270 241 236 230 224 217 209 202 194 186 177 167 146 121 92 61 29

FX6 55/20 37 6" 2 426 131 74 300 268 262 256 249 241 233 224 215 206 196 186 162 134 102 68 32

FX6 55/22 45 6" 2 642 143 95 330 295 288 282 273 265 256 247 237 227 216 205 178 147 112 75 35

FX6 55/24 45 6" 2 858 156 95 360 322 314 307 298 289 279 269 258 248 235 223 194 161 122 82 38

IBO ITALY FX6 cd.
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms 

(A)

m3/h 0 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66 72 78 84 90 96

l/min 0 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

l/sec 0 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7

FX6 65/02 4 6" 1076 68 11

H
(m)

26 26 25 24 24 23 22 22 21 19 17 14 12 8 5 2 2

FX6 65/03 7,5 6" 1274 86 18 39 38 38 37 36 35 34 32 31 29 25 22 17 13 8 2 2

FX6 65/04 9,2 6" 1422 97 22 52 51 50 49 48 46 45 43 42 38 34 29 23 17 10 3 3

FX6 65/05 11 6" 1575 108 26 66 64 63 61 60 58 56 54 52 48 42 36 29 21 13 4 4

FX6 65/06 13 6" 1728 119 29 79 77 75 73 71 69 67 65 63 57 51 43 35 25 15 5 5

FX6 65/07 15 6" 1881 129 33 92 90 88 85 83 81 78 76 73 67 59 50 40 30 18 6 6

FX6 65/08 18,5 6" 2079,0 146,0 41,0 105 102 100 98 95 92 90 87 84 77 68 58 46 34 20 6 6

FX6 65/10 22 6" 2187,0 152,0 41,0 131 128 125 122 119 116 112 108 105 96 85 72 58 42 26 8 7

FX6 65/12 26 6" 2380 167 49 157 154 150 146 143 139 134 130 125 115 102 87 69 51 31 10 8

FX6 65/14 30 6" 2488 173 49 183 179 175 171 167 162 157 152 146 134 118 101 81 59 36 11 9

FX6 65/15 37 6" 2691 189 57 197 192 188 183 179 173 168 162 157 144 127 108 87 64 38 12 10

FX6 65/17 37 6" 2947 205 67 223 218 213 207 202 196 190 184 178 163 144 123 98 72 43 14 11

FX6 65/19 45 6" 3195 223 74 249 243 238 232 226 219 213 206 199 182 161 137 110 81 48 15 13

FX6 65/21 45 6" 3411 235 74 275 269 263 256 250 243 235 227 219 201 178 151 121 89 54 17 14

IBO ITALY FX6 cd.

Leistung/Heben
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IBO ITALY FX8
TYPE kW

Motordurch
messer

Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms 

(A)

0 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 108 120 132 144 156 168 180 192

0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

0 6,70 8,33 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3

FX8 70/01 4 12 458 32

H
(m)

27 23 21 20 19 18 17 15 14 13 11 9 8 6
FX8 70/02 7,5 18 592 44 55 45 43 40 38 36 33 31 28 25 22 19 15 11
FX8 70/03 11 26 726 55 82 68 64 61 57 54 50 46 43 38 33 28 23 17
FX8 70/04 15 34 860 67 109 90 85 81 76 71 67 62 57 51 44 37 31 22
FX8 70/05 18,5 41 994 78 136 113 107 101 95 89 84 77 71 63 55 47 38 28
FX8 70/06 22 49 1 128 90 164 135 128 121 114 107 100 93 85 76 66 56 46 33
FX8 70/07 26 57 1 262 101 191 158 150 141 133 125 117 108 99 89 77 65 54 39
FX8 70/08 30 62 1 396 115 218 180 171 162 152 143 134 124 113 101 88 75 61 44
FX8 70/09 37 77 1 530 126 246 203 192 182 171 161 150 139 128 114 99 84 69 50
FX8 70/10 37 77 1 664 138 273 226 214 202 190 179 167 155 142 127 110 94 76 55
FX8 70/11 45 87 1 798 149 300 248 235 222 209 196 184 170 156 139 121 103 84 61
FX8 70/12 45 87 1 932 161 327 271 256 242 228 214 200 186 170 152 132 112 92 66
FX8 70/13 52 100 2 066 172 355 293 278 262 247 232 217 201 184 165 143 122 99 72
FX8 70/14 52 100 2 200 184 382 316 299 283 266 250 234 217 198 177 154 131 107 77
FX8 70/15 55 110 2 334 195 409 338 321 303 285 268 251 232 213 190 165 140 115 83
FX8 70/16 59 113 2 468 207 437 361 342 323 304 286 267 248 227 203 176 150 122 89
FX8 90/01 5,5 15 458 32 28 23 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 12 9 6
FX8 90/02 9,2 22 592 44 56 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 28 23 18 13
FX8 90/03 15 34 726 55 84 68 65 62 60 57 55 53 50 47 45 42 35 27 19
FX8 90/04 18,5 41 860 67 112 90 87 83 80 76 73 70 67 63 60 56 47 36 25
FX8 90/05 26 57 994 78 140 113 108 104 100 96 91 88 84 79 74 69 59 45 31
FX8 90/06 30 62 1 128 90 168 135 130 125 120 115 110 105 100 95 89 83 70 54 38
FX8 90/07 37 77 1 262 101 196 158 152 146 140 134 128 123 117 111 104 97 82 63 44
FX8 90/08 45 87 1 396 115 224 180 173 167 160 153 146 140 134 127 119 111 94 72 50
FX8 90/09 45 87 1 530 126 251 203 195 187 179 172 165 158 150 142 134 125 105 82 57
FX8 90/10 52 100 1 664 138 279 225 217 208 199 191 183 175 167 158 149 139 117 91 63
FX8 90/11 55 110 1 798 149 307 248 238 229 219 210 201 193 184 174 164 153 129 100 69
FX8 90/12 59 113 1 932 161 335 270 260 250 239 229 220 210 200 190 179 167 140 109 76
FX8 90/13 67 130 2 066 172 363 293 282 271 259 249 238 228 217 206 193 180 152 118 82
FX8 90/14 74 143 2 200 184 391 315 303 292 279 268 256 245 234 222 208 194 164 127 88
FX8 90/15 74 143 2 334 195 419 338 325 312 299 287 274 263 251 237 223 208 176 136 94
FX8 90/16 81 158 2 468 207 447 360 347 333 319 306 293 280 267 253 238 222 187 145 101

FX8 110/01 5,5 15 458 32 26 21 20 20 19 18 17 17 16 15 13 10 8 5 2
FX8 110/02 11 26 592 44 52 42 41 39 38 36 35 33 32 30 26 21 15 10 3
FX8 110/03 15 34 726 55 78 64 61 59 57 55 52 50 47 45 39 31 23 14 5
FX8 110/04 22 49 860 67 104 85 82 79 76 73 70 67 63 60 52 41 31 19 6
FX8 110/05 26 57 994 78 130 106 102 99 95 91 87 83 79 75 64 52 38 24 8
FX8 110/06 37 77 1 128 90 156 127 123 118 114 109 105 100 95 90 77 62 46 29 9
FX8 110/07 37 77 1 262 101 182 148 143 138 133 128 122 117 111 105 90 72 54 34 11
FX8 110/08 45 87 1 396 115 208 169 164 158 152 146 140 133 126 120 103 83 61 39 12
FX8 110/09 52 100 1 530 126 234 191 184 177 171 164 157 150 142 134 116 93 69 43 14
FX8 110/10 52 100 1 664 138 260 212 204 197 190 182 174 166 158 149 129 104 76 48 15
FX8 110/11 59 113 1 798 149 286 233 225 217 209 201 192 183 174 164 142 114 84 53 17
FX8 110/12 67 130 1 932 161 312 254 245 236 228 219 209 200 190 179 155 124 92 58 18
FX8 110/13 74 143 2 066 172 338 275 266 256 247 237 227 216 205 194 167 135 99 63 20
FX8 110/14 74 143 2 200 184 364 296 286 276 266 255 244 233 221 209 180 145 107 68 21
FX8 110/15 81 158 2 334 195 390 318 307 296 285 274 262 250 237 224 193 155 115 72 23
FX8 110/16 81 158 2 468 207 416 339 327 315 304 292 279 266 253 239 206 166 122 77 24
FX8 130/01 7,5 18 458 32 27 22 22 21 21 20 20 19 18 16 14 12 10 8 5 2
FX8 130/02 15 34 592 44 54 45 44 43 41 40 39 38 35 32 29 25 20 16 11 5
FX8 130/03 22 49 726 55 81 67 65 64 62 61 59 57 53 48 43 37 30 24 16 7
FX8 130/04 30 62 860 67 108 89 87 85 83 81 78 76 70 64 57 49 40 32 22 9
FX8 130/05 37 77 994 78 135 112 109 106 104 101 98 95 88 80 71 61 50 39 27 12
FX8 130/06 45 87 1 128 90 162 134 131 128 124 121 117 113 105 96 86 74 61 47 32 14
FX8 130/07 52 100 1 262 101 189 156 153 149 145 141 137 132 123 112 100 86 71 55 38 16
FX8 130/08 59 113 1 396 115 216 179 174 170 166 161 156 151 141 128 114 98 81 63 43 19
FX8 130/09 67 130 1 530 126 244 201 196 192 187 182 176 170 158 145 129 111 91 71 49 21
FX8 130/10 74 143 1 664 138 271 223 218 213 207 202 195 189 176 161 143 123 101 79 54 23
FX8 130/11 81 158 1 798 149 298 246 240 234 228 222 215 208 193 177 157 135 111 87 59 26
FX8 130/12 92 184 1 932 161 325 268 262 256 249 242 235 227 211 193 172 148 121 95 65 28
FX8 130/13 92 184 2 066 172 352 290 284 277 270 262 254 246 228 209 186 160 131 103 70 30
FX8 130/14 110 212 2 200 184 379 313 305 298 290 282 274 265 246 225 200 172 141 110 75 33
FX8 130/15 110 212 2 334 195 406 335 327 319 311 303 293 284 263 241 214 184 151 118 81 35
FX8 130/16 132 257 2 468 207 433 357 349 341 332 323 313 303 281 257 229 197 161 126 86 37
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TYPE
Leistung

(kW)
Leistung

(hp)
Grad

Stromaufnahme
(A)

Schub auf Welle (N) Motordurchmesser Höhe L(mm) Gewicht (kg)

FX10 150/01 13 17,5 1 30 5 590 6" 870 59

FX10 150/02 26 35 2 57 11 180 6" 1 040 80

FX10 150/03 45 60 3 87 16 770 8" 1 210 101

FX10 150/04 52 70 4 100 22 360 8" 1 380 122

FX10 150/05 67 90 5 130 27 950 8" 1 550 143

FX10 150/06 85 110 6 158 33 540 8" 1 720 164

FX10 150/07 92 125 7 184 39 130 8" 1 890 185

FX10 150/08 110 150 8 217 44 720 10" 2 060 206

FX10 170/01 15 20 1 34 5 720 6" 870 59

FX10 170/02 30 40 2 62 11 440 8" 1 040 80

FX10 170/03 45 60 3 87 17 160 8" 1 210 101

FX10 170/04 59 80 4 113 22 880 8" 1 380 122

FX10 170/05 75 100 5 143 28 600 8" 1 550 143

FX10 170/06 92 125 6 184 34 320 8" 1 720 164

FX10 170/07 110 150 7 217 40 040 10" 1 890 185

FX10 170/08 132 180 8 257 45 760 10" 2 060 206

FX10 190/01 18,5 25 1 41 5 590 6" 870 59

FX10 190/02 37 50 2 77 11 180 8" 1 040 80

FX10 190/03 59 80 3 113 16 770 8" 1 210 101

FX10 190/04 81 110 4 158 22 360 8" 1 380 122

FX10 190/05 110 150 5 217 27 950 10" 1 550 143

FX10 190/06 132 180 6 257 33 540 10" 1 720 164

FX10 190/07 132 180 7 257 39 130 10" 1 890 185

FX10 190/08 170 230 8 348 44 720 10" 2 060 206

FX10 210/01 22 30 1 57 5 525 6" 870 59

FX10 210/02 45 60 2 87 11 050 8" 1 040 80

FX10 210/03 67 90 3 130 16 575 8" 1 210 101

FX10 210/04 92 125 4 184 22 100 8" 1 380 122

FX10 210/05 110 150 5 217 27 625 10" 1 550 143

FX10 210/06 132 180 6 257 33 150 10" 1 720 164

FX10 210/07 147 200 7 300 38 675 10" 1 890 185

FX10 210/08 184 250 8 405 44 200 10" 2 060 206

IBO ITALY FX” 10



149

It alienische | Tiefbrunnenpumpen

TYPE HP kW

m3/h 0 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 210 240 270 300 330

l/min 0 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500

l/sec 0 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7

FX10 150/01 17,5 13

H
(m)

43 33 31 30 29 27 25 24 22 20 17 10

FX10 150/02 35 13 86 66 63 60 57 54 51 47 44 39 34 20

FX10 150/03 60 13 129 99 94 90 86 81 76 71 65 59 51 30

FX10 150/04 70 13 172 132 126 120 114 108 101 95 87 78 68 40

FX10 150/05 90 13 215 165 157 150 143 135 127 118 109 98 85 50

FX10 150/06 110 13 258 198 189 180 171 162 152 142 131 117 102 60

FX10 150/07 125 13 301 231 220 210 200 189 177 166 152 137 119 70

FX10 150/08 150 13 344 264 252 240 228 216 203 189 174 156 136 80 10 6

FX10 170/01 20 13 44 32 30 29 27 26 24 23 21 18 13 6

FX10 170/02 40 13 88 63 60 57 54 51 48 46 43 35 25 12

FX10 170/03 60 13 132 95 90 86 81 77 73 69 64 53 38 18

FX10 170/04 80 13 176 126 120 114 108 103 97 92 86 70 50 24

FX10 170/05 100 13 220 158 150 143 136 128 121 114 107 88 63 30

FX10 170/06 125 13 264 189 180 171 163 154 145 137 129 105 75 36

FX10 170/07 13 308 221 210 200 190 180 170 160 150 123 88 42

FX10 170/08 180 13 352 252 240 228 217 205 194 183 172 140 100 48 9

FX10 190/01 25 13 43 33 32 31 30 29 28 24 20 15 9

FX10 190/02 50 13 86 67 65 63 60 58 55 48 40 29 18

FX10 190/03 80 13 129 100 97 94 91 87 83 72 59 44 27

FX10 190/04 110 13 172 134 130 125 121 116 111 96 79 59 36

FX10 190/05 150 13 215 167 162 157 151 145 139 121 99 74 45

FX10 190/06 180 13 258 201 194 188 181 174 166 145 119 88 54

FX10 190/07 180 13 301 234 227 219 211 203 194 169 139 103 63 9

FX10 190/08 230 13 344 268 259 250 242 232 222 193 158 118 72 18

FX10 210/01 30 13 43 32 31 30 29 27 24 20 15 9

FX10 210/02 60 13 85 64 62 60 58 53 47 40 31 18

FX10 210/03 90 13 128 97 93 90 87 80 71 60 46 26

FX10 210/04 125 13 170 129 124 120 116 106 94 80 61 35

FX10 210/05 150 13 213 161 156 151 146 133 118 100 77 44

FX10 210/06 180 13 255 193 187 181 175 159 142 120 92 53

FX10 210/07 200 13 298 225 218 211 204 186 165 140 107 62

FX10 210/08 250 184 340 258 249 241 233 212 189 160 122 70

IBO ITALY FX” 10 cd. 
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Tiefbrunnenmotore

Hochwertige Tiefbrunnenmotoren mit einem Durchmesser von 3, 
4, 6 Zoll, hergestellt nach NEMA-Standard. Die besten Materialien 
zur Herstellung von Motoren garantieren einen langjährigen 
störungsfreien Betrieb. Hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute 
elektrische Eigenschaften.
Maximaler Durchmesser der Motoren: 3” -75 mm / 4" - 98 mm / 
6” - 145  mm.

Außengehäuse und sockel:
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.

Oberes lagergehäuse:
Robustes Gusseisen mit Abdeckung aus Edelstahl AISI 304. Befestigung 
des Außenrohrs ist mit 4 Schrauben gesichert.

Mechanische stopfbuchse:
Graphit/Keramik. 

Kugellager:
Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.

Stator:
Durch die Konstruktion kann ein maximaler elektrischer Wirkungsgrad 
erreicht werden. Überflutet mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl.

Name
Leistung

(kW)
Macht
(V/Hz)

Schub auf die Welle
(N)

Gewich
(kg)

Des Stroms  
(A)

3" 0,55 0,55 1 ~ 230/50 1000 8 4,2

3" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 1500 8,5 5,4

3" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 1500 9,5 7,7

4" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 9,5 6,5/3,1

4" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 10,8 8,5/4,0

4" 1,5 1,5 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 12,5 10,5/5,0

4" 2,2 2,2 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 13,9 15,5/6,3

4" 3 3 3 ~ 400/50 2500 14,8 7,2

4" 4 4 3 ~ 400/50 2500 18 9,2

4" 5,5 5,5 3 ~ 400/50 2500 22 12,9

4" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 2500 28 18,5

6" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 5500 38 17,5

6" 9,2 9,2 3 ~ 400/50 5500 42 21,5

6" 11 11 3 ~ 400/50 10000 47 24,5

6" 13 13 3 ~ 400/50 10000 52 27,5

6" 15 15 3 ~ 400/50 10000 58 31,5

Welle:
Der äußere Teil der Welle besteht zusammen mit dem 
Mehrfachschlüssel aus Edelstahl AISI 304, der eine perfekte 
Korrosionsbeständigkeit und eine hohe mecha-nische Beständigkeit 
bietet, die bei hohen dynamischen Belastungen erforderlich sind.

Kabelstopfbuchse:
Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass das Motoröl unter 
die äußere Isolierung des Kabels gelangt.

100% Geprüft:
Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses 
getestet. Die Tests umfassen elektrische, mechanische und 
Dichtheitsprüfungen.

Technische daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: B / F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 20 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 6 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C
•	 Verwendetes Kühlöl: ungiftiges Öl 

IBO 3” | 4” | 6” Ölmotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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TYPE
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V/Hz)
Wellendruck

(N)
Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

In[A] 
230V/400V

4 IOM-S/T 050 0,37 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 311,3 6,45 3,6 1,8

4 IOM-S/T 075 0,55 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 331,3 7,2 4,7 2

4 IOM-S/T 100 0,75 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 356,3 8,45 5,9 2,5

4 IOM-S/T 150 1,1 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 386,3/371,1 10,2/9,35 8,3 3,4

4 IOM-S/T 200 1,5 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 436,3/386,3 11,65 10,7 4,8

4 IOM-S/T 300* 2,2 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 481,3/436,3 14,9/11,65 15,2 6,1

4 IOM-S/T 400 3 3 ~ 400/50 3000 481,3 14,9 – 7,1

4 IOM-S/T 550 4 3 ~ 400/50 5000 609,5 20,05 – 9,2

4 IOM-S/T 750 5,5 3 ~ 400/50 5000 699,5 24,65 – 11,7

4 IOM-S/T 1000 7,5 3 ~ 400/50 5000 799,5 28,95 – 16,4

Italienische Öl-Tiefbrunnenmotoren mit Durchmessern 4". Hochwertige italienische Originalmaterialien, 
die in jeder Phase der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwissen italienischer Ingenieure 
gewährleis-ten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute elektrische Eigenschaften des 
Produkts. Elektrisches Kabel mit abnehmbarer Kabelver-schraubung für perfekte Abdichtung. Die Motoren 
haben einen Durchmes-ser 4" - 95 mm.
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L 
(emissionsarmer) für besseren Korrosi-onsschutz an der Schweißstelle.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzo-gen wurde (4-Zoll-Motoren, die 
zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 abgedeckt sind).
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion oder SIC-SIC (Siliciumcarbid/
Siliciumcarbid)
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.

STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu errei-chen. Übergoßen mit weißem, 
hochraffiniertem Mineralöl, zugelassen für den Kontakt mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).

WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahlle-gierung zur Verbesserung 
der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle besteht zusammen mit dem 
Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbe-ständigkeit 
und eine hohe mechanische Beständigkeit, die bei hohen dynamischen Belastungen erforderlich sind.
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdichtung unter härtesten Bedingungen 
und erleichtert die Kabeldemon-tage zu Wartungszwecken. Elektrisches Kabel mit abnehmbarer Kabelver-
schraubung für perfekte Abdichtung. Stromkabel gemäß den wichtigsten Trinkwassernormen (KTW, ACS, 
WRAS)

100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozes-ses getestet. Die Tests umfassen 
elektrische, mechanische und Dichthe-itsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 200 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 30 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 10 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C
•	 Verwendetes Kuhlöl: ungiftiges Öl
•	 Montage: horizontal / vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Wechselrichter

4IOM ITALY - OIL 4"
Italienische Tauchmotoren

3JAHRE
G A R A N T I E
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TYPE
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V/Hz)
Wellendruck

(N)
Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

In
(A)

η% rpm cos φ
Leitungsdurchmesser

(mm2)
Kabellänge

(m)

6 IOM-750 5,5 3 ~ 400/50 10000 698 41 9,1 74 2840 0,86 4 × 4 3

6 IOM-1000 7,5 3 ~ 400/50 10000 733 46 12,8 78 2850 0,83 4 × 4 3

6 IOM-1250 9,2 3 ~ 400/50 10000 773 48 16,8 81 2880 0,77 4 × 4 3

6 IOM-1500 11 3 ~ 400/50 10000 832 52 21,2 85 2850 0,82 4 × 4 3

6 IOM-1750 13 3 ~ 400/50 10000 893 57 22,9 84 2860 0,80 4 × 4 3

6 IOM-2000 15 3 ~ 400/50 10000 893 64 27,6 82 2840 0,86 4 × 8 4

6 IOM-2500 18,5 3 ~ 400/50 20000 956 64 30,7 84 2850 0,84 4 × 8 4

6 IOM-3000 22 3 ~ 400/50 20000 1023 79 38 84 2850 0,83 4 × 8 4

6 IOM-3500 26 3 ~ 400/50 20000 1091 79 52 85 2850 0,85 4 × 8 3

6 IOM-4000 30 3 ~ 400/50 20000 1171 87 61,5 85 2860 0,83 4 × 8 4

6 IOM-5000 37 3 ~ 400/50 20000 1306 99 76 84 2840 0,84 4 × 8 4

6"-Motoren der Serie 6IOM sind 
auch in der Y-∆-Version erhältlich

bestellen.

Hochwertige italienische 6-Zoll-Ölmotoren für Tauchpumpen. Hochwertige 
original italienische Materialien, anspruchsvolle Tests in jeder Produktionsphase 
und das Know-how italienischer Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische 
Beständigkeit und sehr gute elektrische Eigenschaften des Produkts. Dank der 
langlebigen Konstruktion können Sie lange Zeit ohne Wartung arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. Außenrohr 
aus Edelstahl AISI 304L (emissionsarmer) für besseren Korrosi-onsschutz an der 
Schweißstelle. 
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzogen wurde, 
zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 abgedeckt. Die Befestigung am 
Außenrohr erfolgt mit 8 Schrauben.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC 
(Siliciumcarbid/Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu erreichen. 
Übergoßen mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl, zugelas-sen für den Kontakt 
mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdichtung unter 
härtesten Bedingungen und erleichtert die Kabeldemonta-ge zu Wartungszwecken. 
Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass das Motoröl unter die 
äußere Isolierung des Kabels gelangt. Stromkabel gemäß den wichtigsten 
Trinkwassernormen (KTW, ACS, WRAS).
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahllegierung 
zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der 
Welle besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. 
Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe 
mechanische Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses getestet. 
Die Tests umfassen elektrische, mechanische und Dicht-heitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Umdrehungen: 2850 U/min 
•	 Schutzklasse: IP 68 
•	 Wicklungsisolationsklasse: F 
•	 Maximale Eintauchtiefe: 200 m 
•	 Maximale Anzahl der Anlässen: 30 x 

pro Stunde 
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: 

+ 10% / - 10%
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C. 
•	 Verwendetes Kuhlöl: ungiftiges Öl 6", 
•	 Montage: horizontal / vertikal	
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 

einem Wechselrichter

6IOM IBO ITALY - OIL 6"
Italienische Tauchmotoren

3JAHRE
G A R A N T I E
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MOTOREN FÜR ARBEIT IN 6" ODER GRÖßEREN BOHRLÖCHERN.
Hochwertige wassergekühlte 6-Zoll-Motoren, hergestellt in Italien unter der Marke 
IBO ITALY. Die langlebige Konstruktion ermöglicht eine Arbeit für lange Zeit ohne 
irgendwelche Bedienung. Hochwertige italienische Originalmateria-lien, die in jeder 
Phase der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwis-sen italienischer 
Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute elektrische 
Eigenschaften des Produkts.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L (emissions-armer) 
für besseren Korrosionsschutz an der Schweißstelle, der Sockel wurde aus Gusseisen 
hergestellt.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzogen wurde.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC (Sili-ciumcarbid/
Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewähr-leisten. 
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu er-reichen. Es kann 
zurück gespüllt werden. Die Kühlung erfolgt durch Wasser. Die Wicklungsisolierung wurde 
in der Klasse Y hergestellt.
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahllegierung zur 
Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle 
besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Sol-che Verbindung 
bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe me-chanische Beständigkeit, 
die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses getes-tet. Die 
Tests umfassen elektrische, mechanische und Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 20 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 5 % / - 5 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 30°C
•	 Verwendetes Kühlmittel: Wasser
•	 Montage: horizontal / vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Wechselrichter

TYPE
Leistung

(kW)
KW

In
(A)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg))

Wassertemperatur
(C)

Maximale Anzahl an Starts
/h

Wellendruck
(N)

cos Ø η%

6IWM-550 5,5 4 10 565 41

30 12 25000

80 79

6IWM-750 7,5 5,5 12,5 590 44 81,5 80

6IWM-1000 10 7,5 17 620 48 81,5 81

6IWM-1250 12,5 9,2 21 670 53 82 82

6IWM-1500 15 11 24,5 730 60 82 83

6IWM-1750 17,5 13 28 760 63 82,5 84

6IWM-2000 20 15 32 850 72 83 84

6IMW-2500 25 18,5 40 910 78 83,5 84

6IWM-3000 30 22 47,5 990 88

30 10 25000

83,5 85

6IWM-3500 35 26 55 1100 100 84 85

6IMW-4000 40 30 62,5 1170 107 85 85,5

6IWM-5000 50 37 78 1260 115 85 85

6IMW IBO ITALY 6”  
Tauchwassermotoren
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Hochwertige wassergekühlte 8-Zoll-Motoren, hergestellt in Italien unter der Marke 
IBO ITALY.  Die langlebige Konstruktion ermög-licht eine Arbeit für lange Zeit ohne 
irgendweclhe Bedienung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L für besseren 
Korrosionsschutz an der Schweißstelle, der Sockel wurde aus Gusseisen hergestellt.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen G25 
MECHANISCHE STOPFBUCH-SE: Standardversion: SIC-NBR-AISI304 KUGELLAGER: 
Kohlenstoff-graphit, richtig dimensioniert, um die Langlebigkeit des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu erreichen. Es kann 
zurückgespüllt werden. Die Kühlung erfolgt durch Wasser. Die Wicklungsisolierung 
wurde in der Klasse Y herge-stellt.
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffs-tahllegierung 
zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil 
der Welle besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. 
Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe 
mechanische Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktions-prozesses getestet. 
Die Tests umfassen elektrische, mechanische und Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: Y
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 7 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 10 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 30°C
•	 Verwendetes Kühlmittel: Wasser
•	 Durchflussrate: 0,5m/s
•	 Montage: vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit  mit einem Wechselrichter

TYPE
Leistung

 (HP)
Leistung

(kW)
Spannung

(V)
Wellendruck

(N)
Länge
L(mm)

Gewicht
(Kg)

Energieverbrauch
In(A)

rpm cos φ η%
Kabeldurchmesser

(mm2)
Kabellänge (m)

8IMW 30 30 22

3~400

38.000 861 121 48 2900 0,85 81 3 × 4 4

8IMW 40 40 30 38.000 1.075 142 62 2925 0,85 85 3 × 10 4

8IMW 50 50 37 38.000 1.102 148 77 2900 0,86 85 3 × 10 4

8IMW 60 60 45 38.000 1.160 159 87 2900 0,87 85 3 × 10 4

8IMW 70 70 52 38.000 1.152 178 100 2915 0,86 86 3 × 16 4

8IMW 75 75 55 38.000 1.282 183 110 2910 0,87 86 3 × 16 4

8IMW 80 80 60 38.000 1.315 188 113 2915 0,88 86 3 × 16 4

8IMW 90 90 66 45.000 1.393 203 130 2910 0,87 86 3 × 25 4

8IMW 100 100 75 45.000 1.464 217 143 2910 0,87 86 3 × 25 4

8IMW 110 110 81 45.000 1.535 232 158 2915 0,86 88 3 × 25 4

8IMW 125 125 92 45.000 1.650 256 184 2930 0,85 86 3 × 25 4

8IMW 150 150 110 45.000 1.845 295 212 2845 0,87 89 3 × 35 4

8IWM ITALY 8”
Tauchwassermotoren
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TYPE
Leistung

(HP)
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V)
Wellendruck

(N)
Höhe 

L(mm)
Gewicht 

(Kg)
Energieverbrauch

In(A)
rpm cos Ø η%

Kabeldurchmesser
(mm2)

Kabellänge
(m)

FME 10 125T 125 92

3 ~ 
400/50

60000 1316 285 181 2910 0,84 84 3 × 35 5

FME 10 150T 150 110 60000 1446 330 220 2915 0,87 85 3 × 35 5

FME 10 180T 180 132 60000 1546 365 265 2920 0,85 85 3 × 50 5

FME 10 200T 200 147 60000 1682 400 300 2925 0,86 86 3 × 50 5

FME 10 250T 250 185 60000 1880 460 370 2930 0,85 86 3 × 50 5

Hochwertige italienische Originalmaterialien, die in jeder Phase 
der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwissen italienischer 
Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr 
gute elektrische Eigenschaften des Produkts. Alle mit Wasser in Berührung 
kommen-den Teile bestehen aus Edelstahl AISI304. Elektrisches Kabel mit 
abnehmbarer Kabelverschraubung für perfekte Abdichtung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. 
Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L (emissionsarmer) für besseren 
Korrosionsschutz an der Schweißstelle.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess 
unterzogen wurde, zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 
abgedeckt. Die Befes-tigung am Außenrohr erfolgt mit 8 Schrauben.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC 
(Siliciumcarbid/Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu 
erreichen. Übergoßen mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl, zugelassen 
für den Kontakt mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdich-
tung unter härtesten Bedingungen und erleichtert die Kabeldemontage 
zu Wartungszwecken. Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass 
das Motoröl unter die äußere Isolierung des Kabels gelangt. Stromkabel 
gemäß den wichtigsten Trinkwassernormen (KTW, ACS, WRAS).
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer 
Kohlenstoffstahllegierung zur Verbesserung der elektrischen 
Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle besteht zusammen 
mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Solche Verbindung 
bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe mechanische 
Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses 
getestet. Die Tests umfassen elektrische, mechanische und 
Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Rotational speed: 2850 RPM
•	 Ingress Protection: IP 68
•	 Winding insulation class: F
•	 Maximum immersion depth: 100 m
•	 Maximum number of motor starts: 5 times per hour
•	 Permissible voltage fluctuation: + 10 % / - 10 %
•	 Maximum water temperature: 25°C
•	 Cooling liquid: water
•	 Maximum flow: 0.5 m/s
•	 Installation: vertical
•	 Can be used with inverters.

10IWM ITALY 10”  
Tauchwassermotoren


