
Membrantanks horizontal 
Horizontale mit Manometer Vertikale 
Horizontale Membrantanks mit Manometer
Membrantanks INOX aus Edelstahl Verzinkte Panzer

Behälter

Membrangefäße für zh IBO heats

IBO Tanks ITALIEN
Ausdehnungsgefäße Warmwasser IBO ITALIEN
IBO Solar-Ausdehnungsgefäße
Ausdehnungsgefäße c.h. IBO wärmt sich auf
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
Ebene 24 1 0–60 8 1,7 +/-10% 28,7 × 42,5 440

Membranbehälter
Ebene 50 1 0–60 8 1,7 +/-10% 38 × 55 525

Membranbehälter
50 Stufen mit Manometer 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61 525

Membranbehälter
Stufe 80 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61 595

Membranbehälter
Stufe 100 1 0–60 8 1,7 +/-10% 46 × 70 645

Membranbehälter
100 Stufen mit Manometer 1 0–60 8 1,7 +/-10% 64 × 51 645

Membranbehälter
Stufe 150 1 0–60 8 1,7 +/-10% 85 × 53 870

Horizontale Membrantanks Typ 24-150 zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. IBO-Membrangefäße dienen zur 
Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit 
Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. Die 
Tanks bestanden aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit einem 
speziellen Korrosionsschutzlack beschichtet. In den Tanks befinden 
sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran zwischen dem darin 
befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Zwischen 
der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich Druckluft, die unter 
Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die Verwendung von Tanks in 
Druckverstärkersystemen ist es möglich, die Anzahl der Pumpenstarts in 
einem bestimmten Zeitraum zu begrenzen, was sich auf die Le-bensdauer 
der gesamten Installation auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 
und Typ 100 mit eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen 
im Inneren ist die Differenz zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Horizontale Tanks Zwerchfell
mit Manometer

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder 
Ablassen von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den 
Autorädern identisch ist, die sich hinten am Tank unter der 
Abdeckung befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- 
und Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen 
aus eigenen Wasserentnahmestellen versorgt werden 
können..
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 50 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 38 × 55 620

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 80 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 48 × 61 680

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 100 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 46 × 70 760

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 150 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 85 × 53 1040

Horizontale Membrantanks Typ 24-150 zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. IBO-Membrangefäße dienen zur 
Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit 
Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Tanks bestanden aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit 
einem speziellen Korrosionsschutzlack beschichtet. In den Tanks 
befinden sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran zwischen 
dem darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks 
bilden. Zwischen der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich 
Druckluft, die unter Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die 
Verwendung von Tanks in Druckverstärkersystemen ist es möglich, 
die Anzahl der Pumpenstarts in einem bestimmten Zeitraum zu 
begrenzen, was sich auf die Le-bensdauer der gesamten Installation 
auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 und Typ 100 mit 
eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen im Inneren 
ist die Differenz zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Membran mit einem 
Manometer

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern 
identisch ist, die sich hinten am Tank unter der Abdeckung 
befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen aus eigenen 
Wasserentnahmestellen versorgt werden können.

Vertikal-horizontale Tanks
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 24 1 0–60 8 1,7 +/-10% 28,7 × 42,5 450

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 50 1 0–60 8 1,7 +/-10% 38 × 55 530

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 80 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61,5 590

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 100 1 0–60 8 1,7 +/-10% 46 × 70 670

Horizontale Membrantanks aus Edelstahl AISI304 Typ 24 - 100 zur 
Speicherung von Wasser in Wasserversorgungssystemen. Tankmantel 
und Flansch sind aus Edelstahl hergestellt. IBO-Membrangefäße 
dienen zur Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des 
aktiven Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit 
mit Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Edelstahlversion ermöglicht Montage des Tanks in Brunnen und 
Nassräume ohne das Risiko einer beschleunigten Korrosion. In den 
Tanks befinden sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran 
zwischen dem darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des 
Tanks bilden. Zwischen der Membran und dem Tankgehäuse befindet 
sich Druckluft, die unter Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch 
die Verwendung von Tanks in Druckverstärkersystemen ist es möglich, 
die An-zahl der Pumpenstarts in einem bestimmten Zeitraum zu 
begrenzen, was sich auf die Lebensdauer der gesamten Installation 
auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 und Typ 100 mit 
eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen im Inneren 
ist die Differenz zwischen dem Volu-men des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Horizontale Tanks 
aus Edelstahl

Zwerchfell
Edelstahl

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch 
ist, die sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.
IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:

In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen aus eigenen 
Wasserentnahmestellen versorgt werden können.



162

Behälter

MODELL H H2 H3 H4 D
Arbeitsdruck 

(bar)
Max. Temperatur

(°C)
Gewicht

(kg)

100 L 767 360 360 78 500 6 20 28

150 L 967 360 360 72 500 6 20 45

200 L 1066 360 360 84 550 6 20 48

300 L 1354 360 360 84 550 6 20 57

500 L 1439 370 360 91 750 6 20 115

1000 L 1952 638 638 202 908 8 20 208

1500 L 2335 700 638 240 1010 8 20 340

2000 L 2200 660 638 160 1210 10 20 435

Vertikale Wasser-Luft-Tanks aus kohlenstoffarmem Blech, die mit einer 
Zinkbeschichtung versehen sind, wodurch die Tanks korrosionsbeständig 
sind. Tankmantel und Flansch sind aus verzinktem Stahl hergestellt. 
Verzinkte Tanks sollen den Wasserdruck stabilisieren und das aktive 
Installationsvolumen erhöhen. Verwendung für die Zusammenarbeit 
mit Pum-pen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Ausführung aus verzinktem Stahl ermöglicht den Einbau des Tanks 
in Brunnen, Nassräumen und sogar im Freien, oh-ne dass die Gefahr 
einer beschleunigten Korrosion besteht. Tanks sind in Größen von 100 
bis 2000L  erhältlich. Der maximal zulässige Tankdruck beträgt 6 bar. Das 
Angebot umfasst auch Zubehör für verzinkte Tanks.

Anwendung:
Die Wasserspeicherung wird in Kombination mit Oberflächen- 
oder Tiefbrunnenpumpen zur Wasserversorgung von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, Bauernhöfen und der Industrie verwendet. 
Als die einzigen Wasser-Luft-Tanks eignen sie sich für die Montage in 
Installationen, in denen Filterblöcke vorhanden sind und das Wasser 
zusätzlich mit Sauerstoff an-gereichert werden muss.

Verzinkte Tanks

1.	 1 - Stutzen G 2"
2.	 2 - Typenschild
3.	 3 - Wasserstandsanschluss G W
4.	 4 - Wasserstandsanschluss G W"
5.	 5 - Stutzen G 2"
6.	 6 - für die Größen: 100L, 500L
7.	 - Einlassrohr (Auslassrohr)
8.	 G 1 W' (für 100L - 1")
9.	 6 - für die Größen: 150L, 200L, 300L
10.	 - Einlassanschluss G 1 W"
11.	6 - für die Größen: A-1000L, B-1500L,
12.	C-2000L - Durchflussrohr mit Flansch
13.	A-DN50/B-DN80/C-DN100
14.	7 - Einlassrohr (Auslassrohr)
15.	G 1 W" (für 100L - 1")
16.	8 - Reinigungstür
17.	9 - Steigbügel
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)

Maximaler 
Arbeitsdruck  

(bar)

Maximaler 
Prüfdruck  (bar)

Vordruck
(bar)

Abmessung 
D (mm)

Abmessung 
H (mm)

Horizontal  24L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 335 465

Horizontal  50L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 385 590

Horizontal  80L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 445 650

Horizontal  100L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 550 680

Horizontal 150L 1 -10–100 10 15 3 +/-10% 920 500

Vertikal 150L 1 -10–100 10 15 3 +/-10% 510 1090

Vertikal 200L 1¼ -10–100 10 15 3 +/-10% 590 1100

Vertikal 300L 1¼ -10–100 10 15 4 +/-10% 640 1250

Vertikal  500L 1¼ -10–100 10 15 4 +/-10% 750 1550

Vertikal  1000L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 800 2200

Vertikal 1500L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 960 2350

Vertikal  2000L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 1100 2450

Vertikal  3000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1200 2700

Vertikal 5000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1450 3400

Vertikal  10000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1600 5900

Hoher Qualität originelle Materialien, strenge Prüfungen auf jeder 
Produktionsetappe und fachliches Wissen der Ingenieure sichern 
hohe Ver-schleißfestigkeit. Horizontale Membrantanks mit einem 
Fassungsvermögen von 24 L bis 100 L und vertikale Membrantanks mit 
einem Fassungs-vermögen von 150 L bis 10000 L zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. Membrangefäße IBO ITALY MEMBRANE 
dienen zur Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit Pumpen 
mit Pa-rametern, die den Tankparametern entsprechen. Die Tanks bestanden 
aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit einem speziellen Korrosions-
schutzlack beschichtet. In den Tanks befinden sich EPDM-Gummimembranen 
(hergestellt in italienischem Werk), die eine Membran zwischen dem darin 
befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Zwischen 
der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich Druckluft, die unter 
Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die Verwendung von Tanks in 
Druckverstärkersystemen ist es möglich, die Anzahl der Pumpen-starts in 
einem bestimmten Zeitraum zu begrenzen, was sich auf die Lebensdauer 
der gesamten Installation auswirkt. Das Volumen der Tanks bezieht sich auf 
die Größe des Gehäuses, das Wasservolumen im Inneren ist die Differenz 
zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem Luftvo-lumen um die 
Membran. Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch ist, die 
sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der Richtlinie 
2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen bilden sie 
Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
Bau-ernhöfe und Unternehmen aus eigenen Wasserentnahmestellen versorgt 
werden können. 

Tanks IBO ITALY Membrane
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Maximaler 

Arbeitsdruck  (bar)
Maximaler 

Prüfdruck  (bar)
Vordruck

(bar)
Abmessung 

D (mm)
Abmessung 

H (mm)

C.W.U ITALY VESSEL 8L ¾ (0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 200 330

C.W.U ITALY VESSEL 12L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 240 360

C.W.U ITALY VESSEL 19L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 365

C.W.U ITALY VESSEL 24L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 430

C.W.U VESSEL 36L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/-10% 350 760

C.W.U VESSEL 50L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 380 870

Hochwertige Originalmaterialien, die in jeder Phase der Produktion 
getestet werden müssen, und das Fachwissen der Ingenieure 
gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Membranbehälter IBO 
für Brauchwarmwasser mit einer Kapazität von 8 bis 50 Litern sind für 
den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen vorgesehen, die zum 
Verbrauch bestimmt sind, um den Druck in ihnen aufrechtzuerhalten 
und auszugleichen, dessen Änderungen sich aus der Zunahme 
des Wasservolumens ergeben. Die Tanks bestanden aus dickem 
Kohlenstoffstahl und waren mit einem speziellen Korrosions-schutzlack 
beschichtet. In den Tanks befinden sich Gummimembranen aus Butyl 
(hergestellt in italienischem Werk), die eine Membran zwischen dem 
darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Die 
langfristige maximale Arbeitstemperatur der Flüssigkeit beträgt 110°C 
und bis zu zwei Stunden sogar 130°C.

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen von 
Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch ist, die 
sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.

Außenfläche mit Epoxidfarbe im Pulver

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Sie sind zur Verwendung mit Gemischen von Ethylen- oder 
Propylenglykol geeignet

Sie zeichnen sich durch eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit aus

Anwendung:
In Warm- und Kaltwasseranlagen, die zum Verbrauch 
bestimmt sind, um den Druck in ihnen aufrechtzuerhalten und 
auszugleichen, dessen Änderun-gen sich aus einer Zunahme des 
Wasservolumens ergeben.

MembraneAusdehnungsgefäße 
Warmwasser IBO ITALIEN
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Maximaler 

Prüfdruck  (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Naczynie IBO SOLAR–8L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 200 360

Naczynie IBO SOLAR–12L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 240 380

Naczynie IBO SOLAR–19L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 270 390

Naczynie IBO SOLAR–24L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 440

Naczynie IBO SOLAR–36L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 350 440

Naczynie IBO SOLAR–50L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 350 720

Hochwertige Originalmaterialien, anspruchsvolle Tests in jeder 
Produktionsphase und das Know-how der Ingenieure sorgen für eine 
hohe Verschleißfestigkeit. Ausdehnungsgefäße IBO Solar mit einem 
Fassungsvermögen von 8L-50L sind für den Einsatz in Solaranlagen 
bestimmt, um dort den Druck aufrechtzuerhalten und auszugleichen, 
dessen Änderungen sich aus der Zunahme des Wasservolumens 
ergeben. Die Gefäße sind aus dickem Kohlenstoffstahl gefertigt und 
sind mit einer speziellen Korrosionsschutzfarbe beschichtet. In den 
Gefäßen befinden sich Gummimembranen aus EPDM (hergestellt in 
einer italienischen Fabrik), die eine Membran zwischen dem Wasser im 
Inneren und dem Außenmantel des Gefäßes bilden.

Die langfristige maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit beträgt 
110°C und für bis zu zwei Stunden sogar 130°C. Die Gefäße haben ein 
spezielles Ventil zum Aufpumpen oder Ablassen von Luft aus dem Tank 
- das Ventil ist identisch mit dem in Autorädern und befindet sich im 
hinteren Teil des Gefäßes unter der Abdeckung.

•	 Die äußere Oberfläche ist mit Epoxidpulverfarbe beschichtet
•	 Ausdehnungsgefäße IBO sind Druckgeräte, die den   

Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU entsprechen
•	 Sie eignen sich zur Verwendung mit Gemischen aus Ethylen- 

oder Propylenglykol
•	 Sie zeichnen sich durch eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit aus

Anwendung:
In Haushalts-Warm- und -Kaltwasserinstallationen, die für den 
Verbrauch bestimmt sind, um den Druck darin aufrechtzuerhalten 
und auszugleichen, dessen Änderungen sich aus der Zunahme des 
Wasservolumens ergeben.

Ausdehnungsgefäss IBO 
Solar membrane ITALY

Membrane
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter 
Druck PT (bar)

Maximaler 
Prüfdruck  (bar)

Vordruck 
(bar)

Abmessung  
D (cm)

Abmessung  
H (mm)

IBO HEATS 8L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 20 33

IBO HEATS 12L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 31

IBO HEATS 19L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 40

IBO HEATS 24L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 46

IBO HEATS 36L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 35 44

IBO HEATS 50L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 35 55

IBO HEATS 80L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 45 59

IBO HEATS 100L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 45 65

IBO HEATS Membrangefäße sind für den Einsatz in Heizungs- und 
Solarsysteme bestimmt, um ihren Druck aufrechtzuerhalten und 
auszugleichen, was sich aus der Zunahme des Volumens des 
Mediums und der Temperatur ergibt.

Die Hauptfunktion von Membranbehältern besteht darin, 
einen übermäßigen Druckaufbau in geschlossenen Anlagen zu 
verhindern.

Membranbehälter verwenden ein Luftkissen, um Änderungen 
des Volumens des Heizmediums in geschlossenen Systemen 
auszugleichen. 

Im In-neren des Stahlgefäßes befindet sich eine austauschbare 
Membran - EPDM (Synthesekautschuk), die sich durch hohe 

Zugfestigkeit und Bestän-digkeit gegen hohe Temperaturen 
auszeichnet und die Flüssigkeit vom Raum der Luft trennt.

Die Behälter sind mit einem Druckregelventil im Inneren des 
Behälters und einem austauschbaren Flansch aus verzinktem Stahl 
mit einem 

Ver-bindungsrohrdurchmesser von 3/4 "ausgestattet.

Die Behälter sind für Anlagen vorgesehen, bei denen der 
Glykolgehalt 50% nicht überschreitet. Hängendes Behälter: 8L / 12L / 
19L / 24L Stehen-des Behälter: 36L / 50L / 80L / 100L 

Membranbehälter IBO HEATS entsprechen der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit späteren Änderungen 
PED 214/68/UE 

Membrangefäße für ZH
IBO Heats

Membrane


