
MAGI 2
MAGI MAX
MAGI-H
AMG

NOVA
NOVA MAX
IVO

Zirkulations / Umwälzpumpen

BETA 2
OHI PRO
OHI PRO MAX
Verteiler DN25
Kupplung DN25
OHI
OHI MAX
Magnetischer Filter

Regler S-150
W15 IH-10
BETA BR/OHI BR
CPI 15-15
E-IBO 15-14
IPML 

Zirkulations / Umwälzpumpen
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Name Betriebsart 
(x1)

Heben 
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung 
(W)

Stutzendurch-
messer 
(inch)

Stutzenabstand 
(mm)

Abmessung

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

MAGI 2 25-40/180 7 4 50 5–22 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

MAGI 2 25-60/130
MAGI 2 25-60/180 7 6 55 5–45 1½ × 1

130 65 130 52 99 129 169
11/2”

180 90 180 52 99 129 169

MAGI 2 25-80/180 
MAGI 2 32-80/180 7 8 90

95 5–70 1½ × 1
2 × 1½ 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

2”

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die Anforderungen an 
Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
was gemäß der Verordnung (EU) Nr. 622/2012 der Kommission das 
Referenzkriterium darstellt für: die energieeffizientesten Umwälzpumpen

Die Kreiselpumpe der MAGI-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, der die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems 
anpasst.  Das Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, was die 
Bedienung durch den Benutzer erleichtert.  Der aktuelle Stromverbrauch 
wird auf dem Zifferblatt angezeigt.  Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz 
Schraubverbindungen mit einem Adapter zum Anschließen des Kabels 
enthalten.

Die Pumpe verfügt über 8 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung)
•	 	Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des 		

proportionalen Drucks
•	 LPP / HPP	 - Proportionaldruckkurven
•	 LCP / HCP	 - Kurven des Konstantdrucks
•	 I/II/III		  - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit

Anwendung:
•	 Heizsystem mit konstanter Temperatur und variablem Durchfluss
•	 Heizsystem mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtbetrieb
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Kreislaufsystem
•	 Hauszentralheizung und Hauswassersystem.

MAGI 2 
JAHRE

G A R A N T I E
3
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

MAGI MAX 25-100/180 11 10 170 10–180 1½ × 1 180 4,5

MAGI MAX 32-100/180 11 10 180 10–180 2 × 1½ 180 4,6

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse F

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+95°C

Automatic venting 
function  YES

Die MAGI-Umwälzpumpe ist mit einem Permanentmagnetmotor und einem 
Differenzdruckregler zur automatischen und kontinuierlichen Anpassung 
der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf der Anlage ausgestattet. 
Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich zur einfacheren Bedienung durch 
den Benutzer oben auf dem Motor. Der aktuelle Stromverbrauch wird auf 
seinem Panel angezeigt.

Die Pumpe wird mit Verschraubungen und 
Kabeladapter geliefert:

Die Pumpe verfügt über 9 Betriebsarten:

•	 ECO (Werkseinstellung) - Von der höchsten zur niedrigsten 
                                                            Kurve des proportionalen Drucks

•	 PP2/PP3/PP4/PP5 	 - Proportionaldruckkurven
•	 CP2/CP3/CP4/CP5 	- Kurven des Konstantdrucks 

Anwerdung:
•	 Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie eignet sich am besten für folgen-de 

Systeme:
•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, 
die die Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt

EEI ≤ 0,23 

MAGI MAX
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die Anforderungen 
an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der AMG-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
Die Kreiselpumpe der MAGI H-Serie ist mit einem Permanentmagnet-motor und 
einem Differenzdruckregler ausgestattet, der die Pumpen-leistung automatisch 
und kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems anpasst. Das 
Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, was die Bedienung durch 
den Benutzer erleichtert. Der aktuelle Stromverbrauch wird auf dem Zifferblatt 
angezeigt. Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz Schraubverbindungen mit 
einem Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

Die Pumpe verfügt über 12 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung) - Höchste bis niedrigste proportionale Druckkurve
•	 I / II / III		 - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit
•	 PP1/PP2/PP3/PP4 	 - Proportionaldruckkurven
•	 CP1/CP2/CP3/CP4 	- Kurven des Konstantdrucks

Anwerdung
•	 Die Umwälzpumpe der MAGI H-Serie eignet sich am besten für folgende 

Systeme:
•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1× 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 42

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 75oC 0,005 MPa

≤ 90oC 0,028 MPa

≤ 110oC 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-4-4

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40oC

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110oC

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110oC

Automatic venting 
function  YES

MAGI-H

Zakres pracy 
trybu AUTO

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

MAGI H 25-120/180 11 12 160 14–185 1½ × 1 180 4,9

MAGI H 32-120/180 11 12 160 14–185 2 × 1½ 180 5,1
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Die Pumpen sollen die Zirkulation in Systemen erzwingen. Sie sind mit 
einem elektronischen Prozessor ausgestattet, der den Pumpenbetrieb 
automatisch steuert, was in Kombination mit einem Frequenzumrichter 
erhebliche Einsparungen bei der verbrauchten elektrischen Energie 
ermöglicht. Wird für Zentralheizungs- und Solaranlagen verwendet. Mit 
dem verwendeten Prozessor kann man je nach Installationsbedarf einen 
von 8 Betriebsmodi auswählen. Der Stromverbrauch liegt im Vergleich 
zu herkömmlichen Pumpen zwischen 1/10 bis 1/3. Im Lieferumfang der 
Pumpe sind ein Satz von Schrauben und ein Netzkabel enthalten.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der AMG-Serie eignet sich am besten für folgende 
Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem
•	 Home central heating systems and home hot water systems

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse E

Maximale relative 
Luftfeuchtigkeit der 

Umgebung
 ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
   der laufenden Pumpe 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 125°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, 
die Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der AMG-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,20   

Modell
Abmessungen (mm)

L1 L2 L3 H1 H2 H3

AMG XX-XX/130
93 126 99 110

130
60

AMG XX-XX/180 180

AMG PWM-SIGNAL 
UNTERSTÜTZEN

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

AMG 25-40/180 10 4 42 22 15 180 2,1

AMG 15-60/130 10 6 48 45 158 130 2,0

AMG 25-60/130 10 6 55 45 25 130 2,0

AMG 25-60/180 10 6 55 45 25 180 2,3

AMG 25-80/180 10 8 65 65 25 180 2,8

AMG 32-80/180 10 8 70 65 32 180 2,8
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

NOVA 20-40/180 8 4 50 5–22 1½ × 1 180 3

NOVA 25-60/180 8 6 55 5–45 2 × 1½ 180 3

NOVA 25-60/130 8 6 55 5–45 1½ × 1 130 2,9

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse F

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 0,050 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40oC

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 95

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110oC

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+95oC

Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die die Anforderungen an 
Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, die die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf des Systems 
anpasst. Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich auf der Oberseite des 
Motors, was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf seinem Display 
angezeigt. Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz von Schraubverbindungen 
mit einem Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

 The pump has 8 operating modes:
•	 AUTO (Werkseinstellung) - Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des 

proportionalen Drucks
•	 PP1 / PP2 / PP3 / PP4 / PP5 - Kurven des proportionalen Drucks
•	 CP1 / CP2 / CP3 / CP4 / CP5 - Kurven des konstanten Drucks
•	 I / II / III / IV / V - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie eignet sich am besten für folgende 
Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Zentralheizungs- und Warmwassersysteme

Der Energieeffizienzindex der Pumpen der NOVA-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 

NOVA
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EDer Energieeffizienzindex der Pumpen der NOVA-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23
Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die die Anforderungen 
an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, die die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf des Systems 
anpasst. Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich auf der Oberseite des 
Motors, was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf seinem Display  angezeigt. Im Lieferumfang der 
Pumpe ist ein Satz von Schraubverbindungen mit einem Adapter zum 
Anschließen des Kabels enthalten.

.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

NOVA MAX 40-120/250 15 12 275 15–600 1½ 250 17,30

NOVA MAX 50-120/250 15 12 350 15–600 2 250 17,75

NOVA MAX 65-120/250 15 12 350 15–600 2½ 250 17,95

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 1,000 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 95

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

NOVA MAX

Die Pumpe verfügt über 16 Betriebsarten:
•	 Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des proportionalen Drucks
•	 PP1 / PP2 / PP3 / PP4 / PP5 - Kurven des proportionalen Drucks
•	 CP1 / CP2 / CP3 / CP4 / CP5 - Kurven des konstanten Drucks
•	 I / II / III / IV / V - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit

Anwerdung:
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie eignet sich am besten für folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Zentralheizungs- und Warmwassersysteme
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Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die 
Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
was gemäß der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 622/2012 das 
Bezugskriterium für die energieeffizientesten Umwälzpumpen ist.

Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie ist mit einem 
Permanentmagnetmotor und einem Differenzdruckregler 
ausgestattet, der die Pumpenleistung automatisch und 
kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems 
anpasst. Das Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, 
was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf dem Display angezeigt. Im Lieferumfang 
der Pumpe ist ein Satz der Schraubverbindungen mit einem 
Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

Die Pumpe verfügt über 8 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung)
•	 	Von der höchsten zur niedrigsten Kurve  des proportionalen 

Drucks
•	  LPP / HPP 	 - Proportionaldruckkurven
•	 LCP / HCP 	 - Kurven des Konstantdrucks
•	 I/II/III 		  - Kurven der konstanten 

Drehgeschwindigkeit.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie eignet sich am besten für 
folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem

Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Abmessung

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

IVO 25-40/180 7 4 50 5–22 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

IVO 25-60/130 7 6 55 5–45 1½ × 1 130 90 180 52 99 129 169 11/2”

IVO 25-60/180 7 6 55 5–45 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,050 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

IVO
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Die Pumpen sollen die Zirkulation in Zentralheizungssystemen und 
Solaranlagen erzwingen. Die Pumpen sind mit einem elektronischen 
Prozessor ausgestattet, der den Betrieb der Pumpen automatisch 
steuert, was in Verbindung mit einem Frequenzumrichter zu 
erheblichen Einsparungen beim Stromverbrauch führt. Mit dem 
verwendeten Pro-zessor kann man je nach Installationsbedarf 
einen von 11 Betriebsmodi auswählen. Der Stromverbrauch liegt 
im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen zwischen 1/10 bis 1/3. 
Im Lieferumfang der Pumpe sind ein Satz von Schrauben und ein 
Netzkabel enthalten.

Anwerdung:
Die Umwälzpumpe der BETA 2-Serie eignet sich am besten für 
folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 42

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa
≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 125°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die die Anfor-
derungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der BETA 2-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 

BETA 2

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

BETA 25-40/180 8 4 48 22 1½ × 1 180 3,1

BETA 25-60/130 8 6 55 45 1½ × 1 130 3,1

BETA 25-60/180 8 6 55 45 1½ × 1 180 3,0
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OHI PRO ist eine Reihe von zirkulierenden, drüsenlosen Pumpen mit 
erhöhter Lebensdauer.

Die Pumpen haben eine Keramikrolle mit höherer Dichte und Gleitlager. 
Motorstärke und bessere elektrische Parameter wurden durch Verwen-
dung einer Wicklung mit stärkerer Isolierung in Klasse F erhalten. Bei der 
Herstellung von Pumpen der OHI PRO-Serie werden alle Produktions-
prozesse von Robotern ausgeführt. Nach jeder Produktionsstufe 
prüfen die Roboter auch die Qualität der fertigen Produkte. Zum 
Ende wird die Pumpe elektrisch und hydraulisch geprüft. Aufgrund 
der Automatisierung des Herstellungsprozesses wird das Endprodukt 
in höchster Qualität hergestellt, und diese Qualität ist in jedem 
Exemplar wiederholbar. Durch all diese Behandlungen konnten wir die 
Garantiezeit auf 3 Jahre verlän-gern. Das Set mit Pumpen enthält: einen 
Satz Schraubverbindungen und ein Kabel mit Stecker.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI PRO 15-60/130

1 3,7 27 46

1 × ¾ 1302 5,2 39 63

3 5,9 55 93

OHI PRO 25-40/180

1 2,4 30 38

1½ × 1 1802 3,4 43 53

3 3,9 54 71

OHI PRO 25-60/130
OHI PRO 25-60/180

1 3,4 30 46

1½ × 1 130
1802 4,9 45 63

3 5,7 63 93

OHI PRO 32-60/180

1 3,7 37 46

2 × 1¼ 1802 5 56 63

3 5,8 75 93

OHI PRO

Die Pumpen verfügen 
standardmäßig über 3 
einstellbare Gänge, mit denen 
die Betriebsparameter je nach den Anforderungen des 
Benutzers und der Installation angepasst werden können. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der 
verwendeten Materialien sind die Pumpen sehr leise.

Die Idee zur Entwicklung der OHI PRO-Pumpe beruhte auf 
der Überzeugung, dass es notwendig ist, ein Gerät mit einer 
im Vergleich zu allgemein ver-fügbaren Umwälzpumpen 
haltbareren und zuverlässigeren Konstruktion zu entwickeln, 
sowie auf einer Änderung der Tendenz zur Senkung der 
Marktpreise.

Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.
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OHI PRO MAX ist eine Reihe von zirkulierenden, drüsenlosen Pumpen 
mit erhöhter Lebensdauer. Die MAX-Serie zeichnet sich durch höhere 
Betriebsparameter aus als die Pumpen der OHI PRO-Serie.
Die Pumpen haben eine Keramikrolle mit höherer Dichte und 
Gleitlager. Motorstärke und bessere elektrische Parameter wurden 
durch Verwendung einer Wicklung mit stärkerer Isolierung in Klasse F 
erhalten. Bei der Herstellung von Pumpen der OHI PRO-Serie werden 
alle Produktionsprozesse von Robotern ausgeführt. Nach jeder 
Produktionsstufe prüfen die Roboter auch die Qualität der fertigen 
Produkte. Zum Ende wird die Pumpe elektrisch und hydraulisch 
geprüft. Aufgrund der Automatisierung des Herstellungsprozesses 
wird das Endprodukt in höchster Qualität hergestellt, und diese 
Qualität ist in jedem Exemplar wiederholbar. Durch all diese 
Behandlungen konnten wir die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängern.

Die Pumpen verfügen standardmäßig über 3 einstellbare Gänge, 
mit denen die Betriebsparameter je nach den Anforderungen 
des Benutzers und der Installation angepasst werden können. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der verwendeten 
Materialien sind die Pumpen sehr leise.

Die Idee zur Entwicklung der OHI PRO-Pumpe beruhte auf der 
Überzeugung, dass es notwendig ist, ein Gerät mit einer im 
Vergleich zu allgemein verfügbaren Umwälzpumpen haltbareren 
und zuverlässigeren Konstruktion zu entwickeln, sowie auf einer 
Änderung der Tendenz zur Senkung der Marktpreise.

Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI PRO MAX 25-80/180

1 6 59 150

1½ × 1 1302 7 89 220

3 7,4 102 270

OHI PRO MAX 32-80/180

1 6 74 150

2 × 1¼ 1802 7,6 115 220

3 8 159 270

LATA
GWARANCJI
3

OHI PRO MAX
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SECHNISCHE DATEN

Material Stahl, Messing, EPP-Isolation

Max. KVS Gruppe mit Mischer 6,6 m3/h

Max. Arbeitstemperatur:  110°C

Max Druck: PN 6

Oberer Anschluss: G1”

Unterer Anschluss: Außengewinde  GZ 1½”

Länge (Pumpenanschluss): 180 mm/GZ 1½”

SPECIFICATIONS

Materiał Stahl, Messing, EPP-Isolation

Max. KVS Gruppe mit Mischer 6,6 m3/h

Max. Arbeitstemperatur:  110°C

Max Druck: PN 6

Oberer Anschluss: G1”

Unterer Anschluss: Außengewinde GZ 1½”

Länge (Pumpenanschluss): 180 mm/GZ 1½”

Pumpengruppe GP-B-DN25 mit direktem Heizkreis. In der Ausführung ohne 
Pumpe und 3-Wege-Mischventil.
Die Ausstattung umfasst:

•	 Kugelventil mit integriertem Thermometer (Vorlauf - rot),
•	 Kugelventil mit integriertem Rückschlagventil und Thermometer 

(Rücklauf - blau),
•	 EPP-Isolationen

Es gibt eine Möglichkeit, eine Standard- 180-mm-Umwälzpumpe
•	 Pumpengruppe Irreversible (siehe Anleitung).

Elektrischer 3-Punkt-Antrieb, Drehmoment von 5 oder 6 Nm (je nach 
Modell), 90°-Drehzeit von 135 s. /2 Minuten, Netzkabel: Länge je nach 
Modell, Spannungsversorgung:  230 V, Schutzklasse IP40. 

*Für die Pumpe gelten die Installations-, Betriebs- und Garantierichtlinien des Herstellers (vor der Installation mit der Pumpengruppe prüfen).  
Prüfen Sie, ob es gibt die Möglichkeit einer hydraulischen und elektrischen korrekten Montage in der Pumpengruppe des jeweiligen Herstellers. 
*Produkt ist nicht in der aktuellen Katalogpreisliste enthalten 
**Nicht-Standard, Sonderbestellung und Sonderanfertigung 
*Bilder und Diagramme in diesem Flyer dienen nur als Referenz.

PUMPENGRUPPEN
Pumpengruppe GP- SIŁ-DN25 mit 3-Wege-Mischventil In Ausführung 
ohne Pumpe, elektrischer Antrieb enthalten.
Die Ausstattung umfasst:

•	 Kugelventil mit integriertem Thermometer (Vorlauf - rot), 
•	 Kugelventil mit integriertem Rückschlagventil und Thermometer 

(Rücklauf - blau),
•	 regulierbarer Bypass,
•	 EPP-Isolationen

Es gibt eine Möglichkeit, eine Standard-180-mm-Umwälzpumpe zu 
verwenden.

•	 Pumpengruppe Irreversible (siehe Anleitung).



190

Zirkulations | Umwälzpumpen

DN25-Verteiler (bis 70 kW) für die Zusammenarbeit mit 
Zentralheizungspumpengruppen für 2 oder maximal 3 
Heizkreise (2 oben / 1 unten) .

Der Verteiler dient zur platzsparenden Erweiterung von 
Heizkreisen und zum schnellen Aufbau einer komfortablen 
Heizungsanlage.

TECHNISCHE DATEN

Leistung in kW bei ΔT = 20 K up to 70 kW

Oberer Anschluss ½" GW (female thread)

Unterer Anschluss ½" GW (female thread)

Achsenabstand 125 mm

Größe (einschließlich Isolierung):

2+1 (2+1 (Heizkreise Menge) 500 × 178 × 135 mm (W/H/D)

3+2 (2+1 (Heizkreise Menge) 750 × 178 × 135 mm (W/H/D)

4+3 (2+1 (Heizkreise Menge) 1000 × 178 × 135 mm (W/H/D)

Materialien brass/steel/EPP

Dichtungsart EPDM

Max. Arbeitstemperatur up to 110°C

Max. Arbeitsdruck 6 bar

Kvs 3 m3/h

TECHNISCHE DATEN

Spindelrotationsdrehmoment < 1 Nm

Art der Flüssigkeit Wasser, Glykol (≤50%)

Max. Arbeitsdruck 1,0 Mpa (10 bar)

Arbeitstemperaturbereich -10°C ÷ 110°C

DN Kvs

20 6,3 m3/h

25 12 m3/h

32 16 m3/h

40 25 m3/h

50 40 m3/h

DN25 MANIFOLD
Der Verteilerverteiler hat Rohrstutzen mit flachdichtenden 
Anschlüssen. Möglichkeit der Installation von Pumpengruppen 
im oberen und unteren Teil des Verteilers. Der Preis des Verteilers 
beinhaltet eine Wandkonsole. Die Modelle der einzelnen Verteiler 
können sich in der Montagemethode der Pumpengruppe 
unterscheiden (siehe Handbuch).

3-Wege-
Mischventile

4-Wege-
Mischventile

Versorgung
Durch Eine 

Wärmequelle
Rücklauf zur 

Wärmequelle

Übersichtsschema
Vorsicht!
Das Schema kann den technischen Entwurf eines qualifizierten 
Ingenieurs nicht ersetzen. Lesen Sie vor der Installation die 
Anweisungen und Garantiebedingungen.

Einsetzbar für elektrische Stellantriebe und Konstanttemperaturregler 
oder als manuelles Mischventil
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Vertikale Hydraulikkupplung DN25 GW (bis 70 kW) mit EPP-Isolierung
Der Zweck des Hydraulikkupplung ist es, den Kesselkreis vom Heizkreis 
zu trennen, die Durchflüsse auszugleichen und die Pumpen nicht zu 
beeinträchtigen.  Eine weitere Funktion der Kupplung ist der Schutz des Kessels 
vor zu niedriger Rücklauftemperatur. 

Kammer mit Trenngitter und geschweißten Stutzen: 
•	 4 x 1“ - Stutzen für Heizkreisrohre, 
•	 1 x ½“ - Stutzen für Temperaturfühler, 
•	 1 x ½“ - Stutzen oben für Entlüftung, 
•	 1 x ½“ -Stutzen für Ablass-/Füllventil. Beinhaltet:

Beinhaltet:
•	 EPP-Isolation
•	 1 x ½“ - Stöpsel, 
•	 1 automatische vertikale Entlüftung, 
•	 1 x ½“ - Ablass-/Füllventil

TECHNISCHE DATEN

Leistung in kW bei ΔT = 20 K do 67 kW

Anschlüsse der Heizungsanlage 4 × 1”GW

Stutzen für Temperatursensor ½” GW

Größe (einschließlich Isolierung) 368 × 113 × 106 (H/Sz/Gł)

Materialien Stal / mosiądz / EPP

Max. Arbeitstemperatur do 110°C

Max. Arbeitsdruck 6 bar

Max. Kvs 3 m³/h

Übersichtsschema
Vorsicht!
Das Schema kann den technischen Entwurf eines qualifizierten 
Ingenieurs nicht ersetzen. Lesen Sie vor der Installation die 
Anweisungen und Garantiebedingungen.

Vorsicht!
•	 Die Kupplung kann mit einem Standardverteiler DN25 bis  

zu 70 kW installiert werden. 
•	 Die Kupplung kann nicht mit einem entkoppelten 

Verteiler oder mit einer integrierten Kupplung und 
Schutzvorrichtung installiert werden. 

•	 Die Kupplung enthält keine Montageteile.

DN25 COUPLING

Wärmequelle
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Pumpen mit 3-Gang-Motoren ermöglichen die Anpassung 
der Betriebsparameter an die Bedürfnisse des Benutzers. 
Pumpen mit Bronze- oder Gusseisengehäuse erhältlich. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der 
verwendeten Materialien sind die Pumpen sehr leise.
Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI 15-60/130OHI 15-60/130

11 2,22,2 2424 4646

1 × ¾1 × ¾ 13013022 3,93,9 3737 6363

33 5,15,1 5555 9393

OHI 25-40/180OHI 25-40/180

11 2,22,2 2727 3838

1½ × 11½ × 1 18018022 3,23,2 3838 5353

33 44 5555 7171

OHI 25-60/180OHI 25-60/180

11 2,82,8 2727 3838

1½ × 11½ × 1 18018022 4,74,7 3939 5353

33 5,65,6 5757 7171

OHI 32-60/180OHI 32-60/180

11 2,22,2 3131 4646

1½ × 11½ × 1 18018022 3,93,9 4747 6363

33 5,45,4 6969 9393

OHI 25-80/180OHI 25-80/180

11 6,56,5 4343 150150

1½ × 11½ × 1 13013022 7,57,5 103103 220220

33 88 160160 270270

OHI 32-60/180OHI 32-60/180

11 33 2222 4646

2 × 1¼2 × 1¼ 18018022 55 3838 6363

33 66 5555 9393

OHI 32-80/180OHI 32-80/180
11 6,56,5 4343 150150

2 × 1¼2 × 1¼ 18018022 7,57,5 103103 220220

33 88 160160 270270

OHI
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OHI 40-80/200

OHI 50-170/250

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

OHI 40-80/200 1/2/3 6,5/7,5/8 43/103/160 150/220/270 1½ 200 6

OHI 50-140/220 1 12 210 550 2 220 16

OHI 50-170/250 1 16 320 750 2 250 17

OHI MAX
Pumpen aus hochwertigen Materialien. Zu den Pumpen 
befinden sich im Satz Anschlussöffnungen. Drüsenlose Pumpen 
mit 550 W und 750 W Leis-tung für größere Installationen. Alle 
OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.
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Der S-150-Regler dient zur Steuerung einer 
Zentralheizungswasserpumpe. Die Aufgabe des Reglers 
ist es, die Pumpe einzuschalten, wenn die Temperatur den 
voreingestellten Wert überschreitet, und auszuschalten, wenn 
sie unter den voreingestellten Temperaturwert fällt. Dies 
verhindert einen unnötigen Betrieb der Pumpe, wodurch man 
Strom sparen kann (Einsparungen je nach Nutzungsgrad des 
Ofens erreichen bis zu 60%) und verlängert die Lebensdauer 
der Pumpe.  Dies erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die 
Betriebskosten. Sowohl Ein- als auch Ausschalttemperatur 
können im Bereich von 0˚C - 99˚C eingestellt werden. Die 
Hysterese wurde durch die Möglichkeit ersetzt, eine beliebige 
Abschalttemperatur einzustellen.

Beispiel: eingestellte Temperatur 34°C (untere Anzeige) 
Abschalttemperatur 31°C Wenn die Sensortemperatur 
34˚C erreicht, startet die Pumpe bei 34˚C und läuft, bis die 
Sensortemperatur auf 31˚C fällt, dann schaltet der Regler die 
Pumpe ab Der Regler ist mit 2 LED-Anzeigen ausgestattet. 
Die vom Sensor gemessene aktuelle Temperatur wird auf 
der oberen Anzeige angezeigt, während der untere die 
Abschalttemperatur anzeigt. Die MENU-Taste schaltet 
den Regler in den Ansichtsmodus und zur Einstellung der 
Ausschalttemperatur, der Einschalttemperatur und zur 
Einstellung der Anti-Stop-Funktion.

Thermostat funktion
Der Regler hat auch eine eingebaute Thermostatfunktion. Es ist 
möglich, die Temperatur einzustellen, bei der der Regler die 
gesteuerten Geräte ausschaltet und nach dem Absinken auf 
den gewünschten Wert das Gerät startet.

Antifrostfunktion
Der Regler ist mit der Funktion ANTY-FREEZ ausgestattet, 
dank derer der Regler wird die Pumpe starten, wenn die 
Umgebungstemperatur unter 5˚C fällt, um das Einfrieren zu 
verhindern.

TECHNISCHE DATEN

Einstellbereich der Temperatur (Soll-Temperatur) 0°C–99°C

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz ± 10%

Stromverbrauch < 5 W

Arbeitstemperatur -10°C–40°C

Temperatursensor WIDERSTAND

Länge des Melderkabels ca. 1m

Netzwerkkabellänge ca. 1m

Länge des Pumpenkabels ca. 1m

Ausgang 230 V / 50 Hz

Max. Ausgangslaststrom Pumpe 1A (Resistanzbelastung)

S-150 CONTROLER

Circulator pumps | Central heating controllers
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Der Magnetfilter wurde entwickelt, um Verunreinigungen in 
Zentralheizungssystemen einzufangen. Moderne Anlagen, die mit 
hocheffizienten kesselbetriebenen Anlagen ausgestattet sind, sind 
Ausfällen und verminderter Effizienz und Effektivität der Arbeit durch 
Verunreinigung mit Eisenoxiden ausgesetzt, also dem Hauptbestandteil 
von Rost, die durch Korrosion entstehen und sich in Form von Sedimenten 
ablagern. Eisenoxidpartikel zirkulieren im gesamten Heizkreislauf, 
sammeln sich an kritischen Stellen der Installation an und setzen das 
gesamte System dem Ausfall zum Beispiel von Pumpen, Ventilen oder 
Wärmetauschern aus, und die Heizeffizienz des Kessels fällt herab, was 
sich in höheren Heizkosten niederschlägt. 

Durch den Einsatz von Magnetfiltern/Verunreinigungsabscheidern 
kann der Schutz der gesamten Heizungsanlage durch Entfernung des 
Großteils der festen Verunreinigungen erhöht werden, zu denen in der 
Heizungsflüssigkeit schwebendes Eisen oder Eisenoxide gehören. Die 
Filter können in Anlagen eingesetzt werden, in denen eine ständige 
Zirkulation des Heizmediums stattfindet. Das Heizmedium kann aus 
Wasser und Glykollösungen bestehen, wobei der Glykolgehalt 50% nicht 
übersteigt. Die Filter können auch in Solar- und Kühlsystemen eingesetzt 
werden und zusätzlich Verunreinigungen wie Sand zurückhalten.

Ceigenschaften:
•	 Für den Einsatz in Zentralheizungsanlagen und Solaranlagen
•	 Doppelte Filterung
•	 Einfache Entfernung der Verschmutzungen
•	 Hohe Magnetkraft
•	 Hochwertigste Materialien
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische daten:
•	 Material PA66 + Glasfaser / Kupfer, Edelstahl 
•	 Maximaler Betriebsdruck 6 bar / 0,6 MPa
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 90°C
•	 Filterung ≥500μm 
•	 Maximaler Durchfluss 100 l/min
•	 Magnetkraft 9000 Gauss
•	 Anschluss ¾” oder 1”

Modell I-002 I-003

Maße 114 × 190 mm 149 × 213 mm

Max. Arbeitsdruck 6 Bar / 0,8 Mpa 6 Bar / 0,6 Mpa

Max. Flüssigkeitstemperatur 90°C 90°C

Filtration ≥ 500 μm ≥ 500 μm

Maximaler Durchfluss 30 l/min 100 l/min

Die Magnetstärke 9000 Gauss 9000 Gauss

Verbindet 3/4" 3/4" lub 1"

Material
PA66 + Glasfaser/Kupfer

Edelstahl PA66 + Glasfaser/Kupfer

Gewicht 750 g /1050g 1480 g

MAGNETFILTER

Circulator pumps | Magnetic filters



196

Zirkulations | Umwälzpumpen

Oberflächenpumpe zur Erhöhung des Drucks in hydraulischen 
Anlagen. Die Pumpe kann als Zirkulator für einige Industrieanlagen 
wie Maschi-nen, Laservorrichtungen, Spritzgießmaschinen und 
Lebensmittelmaschi-nen verwendet werden und kann auch Wasser 
für kleine Kessel fördern. Die Pumpe ist für die Arbeit mit kaltem 
und heißem Wasser ausgelegt. Das Set enthält einen automatischen 
Schalter, der den Betrieb der Pumpe steuert. Der Pumpenanschluss 
und der Rotor sind aus Messing hergestellt. Ein wichtiger Vorteil der 
Pumpe ist der leise Betrieb und geringe Größe, sodass sie in einem 
Wohnzimmer installiert werden kann.

Anwendung:
•	 Druckerhöhung in Anlagen mit Wassererhitzer.
•	 Druckerhöhung in Wasserversorgungsanlagen.
•	 Dank der Pumpe ist es unabhängig vom Druckniveau und dessen 

Änderung im Sanitärsystem möglich, den Druck zu erhöhen und 
konstant zu halten.

•	 Druckerhöhung in mehrstöckigen Anlagen.
•	 Belüftung und Wasserzirkulation in Aquaristik

Name Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(W)

Einspeisung 
(V)

Stromverbrauch
 (A)

Motorleistung
(Zoll)

Max. Temperatur
(°C)

W15IH-10 20 10 90 230 0,45 ¾–½ 110

W15IH-10 economy 20 10 90 230 0,45 ¾–½ 110

W15 IH-10 Umwälzpumpen mit Körper 
aus Bronze
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Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die die 
Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen, in der 
Version mit Körper aus Bronze.

Die Pumpen sind mit einem elektronischen Prozessor 
ausgestattet, der den Betrieb der Pumpen automatisch 
steuert, was in Verbindung mit einem Frequenzumrichter zu 
erheblichen Einsparungen beim Stromver-brauch führt. Der 
Energieeffizienzindex der Pumpen der BETA-Serie beträgt 
EEI<=0,23. Die Pumpen sind mit einem elektronischen Display 
ausgestattet, das den aktuellen Energieverbrauch anzeigt.

OHI 15-60/130 BR | OHI 25-60/130 BR
Warmwasserzirkulationspumpen. 
Stopfbuchsenlose 3-Gang-Zirkulationspumpen zum Erzwingen der Warmwasserzirkulation in größeren Anlagen.
In Installationen wird die Pumpe normalerweise vor dem Kessel oder dem Warmwasserspeicher installiert.
Die Pumpen haben eine PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

BETA 25-60/130 BR 11 6 55 45 230 1½ × 1 130

OHI 15-60/130 BR 1/2/3 3/5/6 22/38/55 46/63/93 230 1 × ¾ 130

OHI 25-60/130 BR 1/2/3 3/5/6 22/38/55 46/63/93 230 1½ × 1 130

BETA 25-60/130 BR Umwälzpumpen mit Körper 
aus Bronze
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Connector diameter 
(inch)

Connector spacing 
(mm)

CPI 15-15 1 1,7 7,5 28 230 ½ 85

SStopfbuchsenlose Zirkulationspumpen zum Erzwingen 
der Warmwasserzirkulation. In Anlagen, die nicht mit einer 
Warmwasserpumpe ausgestattet sind, fließt nach dem 
Abschrauben des Ventils zuerst das gekühlte Wasser in 
den Rohren nach unten und dann nur die Warmwasser. 
Wenn eine Warmwasserpumpe montiert wird, fließt das 
Warmwasser fast unmittelbar nach dem Aufdrehen des 
Wasserhahns. Die Pumpe wird normalerweise vor dem 
Kessel oder dem Warmwasserspeicher installiert. Durch 
jahrelange Erfahrung konnten wir frühere Konstruktionen 
verbessern und Pumpen von höchster Qualität neu-bauen.

Dank des Einsatzes der neuesten Technologie konnten die 
Effizienz und damit der Energieverbrauch im Vergleich zu 
älteren Konstruktionen verbessert werden.

Die Pumpe wurde mit einem Messinggehäuse und einer 
Keramikwelle ausgestattet, was sie zu einem nahezu 
störungsfreien Gerät macht.

Die Pumpe hat ein PZH-Zertifikat [Nationales Institut 
für Hygiene].

Vorteile:
•	 Solide Konstruktion Leise Arbeit
•	 Problemlose Bedienung Einfache Installation
•	 Die Pumpe ist mit einem Kabel mit Stecker ausgestattet

TECHNISCHE  DATEN

TYP: CPI 15–15

Motorleistung 28 W

Einspeisung 230 V~ / 50 Hz

Motorumdrehungen 2600 obr/min

Stromverbrauch 0,3 A

Schutzart IP 42

Maximaler Arbeitsdruck 10 bar  (1 000 000 Pa)

Leistung (l/min) 7,5

Heben (m) 1,7

Flüssigkeitstemperatur 2–95°C

Minimaler Saugdruck
0,4 bar (40 000 Pa) dla 95°C 
0,2 bar (20 000 Pa) dla 65°C

Montagelänge 85 mm

Saug-/Druckanschlüsse (für 
Schraubverbindungen)  ½”

CPI 15-15 Zirkulationspumpen 
für BWW
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Connector diameter 
(inch)

Connector spacing 
(mm)

E-IBO 15-14 AUTO 1,2 12 9 230 ½ 85

Cm Vergleich zu einer herkömmlichen Umwälzpumpe ist der 
Energieverbrauch der Pumpe der E-IBO-Serie sehr gering und 
kann je nach Installation bis zu 3 W erreichen.

Energiesparende elektronische Warmwasserumwälzpum-pen, 
die die Anforderungen für Pumpen der Energieklasse A erfüllen.

Die Pumpen E-IBO 15-14 sind für den Dauerbetrieb bei 
der Erzwingung des Warmwasserkreislaufs und in kleinen 
Heizsystemen. Die Pumpen können in Lüftungs- und 
Klimaanlagen eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Zirkula-
tionspumpen wird der Wasserverbrauch erheblich gespart.

Im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationspumpen ist der 
Energieverbrauch der Pumpen der E-IBO-Serie dank des 
verwendeten Permanentmagnetrotors sehr gering und kann je 
nach Installation bis zu 3 W erreichen. Die Pumpen sind mit einem 
sphärischer Rotor ausgestattet, das in verschiedenen Ebenen 
arbeitet.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit der automatischen oder manuellen Anpassung der 

Pumpen-parameter an die Systemeigenschaften.
•	 Ein sphärischer Rotor aus Noryl sorgt für Mobilität in 

verschiedenen Ebenen.
•	 Keramikwelle, abriebfest.
•	 Der Körper besteht aus Edelstahl.
•	 Kabel mit Stecker abgeschlossen.

Vorteile:
•	 Einfache Installation und Inbetriebnahme
•	 Geringer Energieverbrauch.
•	 Dank des im Rotor verwendeten Permanentmagneten wurde 

eine hohe Energieeffizienz erreicht.
•	 Hoher Nutzungskomfort
•	 Solide Konstruktion
•	 Niedriger Geräuschpegel der Pumpe und des gesamten 

Systems
•	 Low-noise level of the pump and the entire system

TECHNISCHE  DATEN

Elektrische Energie 1×230V +6% / -10%,  50Hz PE

Energieverbrauch 3–9 W

Motorschutz
No additional motor protection

is required

Sicherheitsstufe IP 44

Isolationsklasse H

Maximale Luftfeuchtigkeit
relativ zur Umwelt ≤ 95%

Maximaler Druck
im System was 1 MPa

Minimaler Saugeingangs-
druck 2 m H2O

Der Schalldruck der laufenden 
Pumpe 43 dB (A)

Zulässige Umgebungstem-
peratur 0 ~ + 40°C

Maximale Temperatur des 
Heizmediums TF 95

Temperaturbereich des 
Fördermediums 2 ~ + 95°C

Verbindungen ½”

Zapfenabstand 85 mm

E-IBO 15-14
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Name Motorleistung
(W)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Einspeisung
(V)

Motorleistung
(Zoll)

Anschlussabstand
(mm)

Diagrammnum-
mer

Max. Temperaturmit-
tel(°C)

IPML 25/125 125 30 30 230 ½ – A 100

IPML 25/750 750 28 140 230 1 280 B 100

IPML 50/750 750 14 340 230 2 280 C 100

IPML 50/1100 1100 20 300 230 2 280 D 100

IPML 50/1500 1500 22 380 400 2 312 E 80

IPML 50/2200 2200 30 400 400 2 312 F 80

IPML 50/5500 5500 55 380 400 2 343 I 80

IPML 65/3000 3000 22 660 400 2½ 343 G 80

IPML 65/4000 4000 34 900 400 2½ 343 H 80

IPML 80/5500 5500 25 1200 400 3 343 J 80

DIE KALT- UND WARMWASSERZIR-KULATION 
Pumpen bestimmt für Installationen mit konstantem oder variablem 
Durchfluss, bei denen die Temperatur des Mediums 100 °C (80 °C) und 
der Druck 0,6 MPa nicht überschreitet. Pumpen, die am häufigsten in 
Heiz- und Kühlsystemen verwendet werden. Die kleinste Pumpe der 
Serie IPML 25/125 kann auch zum Befüllen von Solaranlagen verwendet 
werden. Die Wasserumwälzpumpen IPML 50/1100 und 50/2200 
sind für Wasser vorge-sehen, das nicht abrasive, nichtabsortive feste 
Verunreinigungen von 0,27 kg/m3 enthält.. 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 80/100°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP44
•	 Schutz für Motoren 230V
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

IPML Industrielle Umwälzpumpen
für den Umlauf bestimmt
kaltes und heißes Wasser

Materialen:
•	 Pumpenkörper: Gusseisen
•	 Lagergehäuse: Gusseisen
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing (bis IPML 50/1100
•	 Rotor: Gusseisen (von IPML 50/1500)
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR
•	 Impeller: cast iron (from IPML 50/1500))
•	 Mechanical seal: ceramics/graphite/NBR
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Name Diagram-
mnummer H H1 L Waage

(kg)

IPML 25/125 A 255 160 219 7,8

IPML 25/750 B 282 141 372 16,1

IPML 50/750 C 280 140 372 20,1

IPML 50/1100 D 280 140 372 29,4

IPML 50/1500 E 312 156 397 34,6

IPML 50/2200 F 312 156 397 36,8

IPML 50/5500 G 360 180 610 58

IPML 63/3000 H 343 171,5 565 66

IPML 65/4000 I 356 178 615 70,5

IPML 80/5500 J 400 200 640 76

IPML

Leistung/Heben

Leistung/Heben


