
SWIM
JA 50
FON

AJ 50/60
BJ 45/75
WZI | QB
JET 100A | JET 100L
JSW
DP
PJ 65/45 | GARDEN |  
JSW 150 GARDEN

Oberflächenpumpen

Poolpumpen

Wasserversorgungssätze

AJ 50/60 – PC-59
AJ 50/60 – 24 c.w.
AJ 50/60 – 24
WZCH mit Beschlägen
WZI 750/750 – 24
JET 100 – 24 c.w.
JET 100 – 24
DP 355
JSW 150 ITALY – 50
JSW 150 ITALY – 24
JET 100 LONG – 50L

GARDEN 
PJ
MULTI 1300
MULTIGARDEN
BJ75/45 – 50
HP1500 INOX – 80
IWH2-03 – 24
MH 1300

MULTI 1300 INOX |  
MULTI-GARDEN
MHI
MH
CPM INOX
HP INOX
E-HP 1300
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Kreiseloberflächenpumpe, ausgestattet mit einem 
System, das die Saugleistung dank der Verwendung eines Venturi-Rohrs erhöht, das 
zum Pumpen von saube-rem, kaltem Wasser aus den eigenen Ansaugöffnungen 
und zum Erhöhen des Drucks ausgelegt ist. Der Pumpenkörper und die Welle 
des mit Wasser in Berührung kommenden Teils sind aus Edelstahl (INOX-Version) 
gebaut. Die Pumpe hat ein Netzkabel mit Stecker. Der Pumpenmotor ist mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit, mit einem Tank oder Hydrophorautomaten zu arbeiten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl (Edelstahl AISI 304)(AJ 50/60 INOX)
•	 Konsole: Gusseisen
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

AJ 50/60

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromverbrauch  ( 
A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

AJ 50/60 50 60 1100 230 8 3,2 1 × 1 37/21/20 10,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Die Pumpe bestimmt zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen 
Wasserentnahme-stellen und zur Druckerhöhung. BJ 40/55 ist eine einstufige, 
selbstansaugende Kreiseloberflächen-pumpe, die mit einem System ausgestattet ist, 
das die Saugleistung dank eines Venturi-Rohrs erhöht. Dieses Pumpenmodell wird zur 
Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgebieten und zur Bewässerung verwendet.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8mw
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Hochwertige Materialien
•	 Möglichkeit, mit einem Tank oder Hydrophorautomaten zu arbeiten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/

NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromverbrauch  
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

BJ 45/75 45 75 1100 230 8 3,9 1¼ × 1 36/25/18 8,5

BJ 45/75

Leistung/Heben



4

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 Q l/min

1 2 3 4 Q m3/h

WZI 250

QB 60

WZI 750

WZI 850

QB 80

H
(m)

WZI 750WZI 850

Oberflächenpumpen

Einstufige selbstansaugende periphere Oberflächenpumpen zum Pumpen von 
sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur Druckerhöhung. 
Pumpenlaufrä-der sind aus Messing hergestellt. In den Pumpenkörper aus 
strapazierfähigem Gusseisen ist ein Rückschlagventil eingebaut. Der Pumpenmotor ist 
mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen haben ein Netzkabel mit Stecker.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit Hochdruck zu erzeugen
•	 Eingebautes Rückschlagventil (bei WZI-Pumpen)
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe 
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

WZI | QB

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

Qb 60 30 32 370 230 6 2,8 1 × 1 21/17/17 4

Qb 80 83 35 750 230 8 4 1 × 1 27/20/18 9,8

wzi 250 35 35 250 230 8 1,6 1 × 1 25/21/16 7,5

wzi 750 60 50 750 230 8 5 1 × 1 26/21/18 9,3

wzi 850 78 50 850 230 8 4 1 × 1 28/23/19 10,8

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing
•	 Zwischanwand: Gusseisen
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Einstufige selbstansaugende periphere Oberflächenpumpen zum Pumpen 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur 
Druckerhöhung. Pumpenlaufrä-der sind aus Messing hergestellt. In den 
Pumpenkörper aus strapazierfähigem Gusseisen ist ein Rückschlagventil eingebaut. 
Der Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen haben ein 
Netzkabel mit Stecker.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit Hochdruck zu erzeugen
•	 Eingebautes Rückschlagventil (bei WZI-Pumpen)
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing
•	 Zwischanwand: Gusseisen
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR

JET 100A | JET 100L

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JET 100A 50 60 1100 230 8 3,2 1 × 1 39/20/18 11,5

JET 100A LONG 50 60 1100 230 8 3,6 1 × 1 44/21/18 12,5

Leistung/Heben

JET 100A MIT ZUBEHÖR
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Kreiselpumpen, die mit einem Venturi-Rohr ausgestattet 
sind, erhöhen die Saugleistung und dienen zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser 
aus eigenen Wasserent-nahmestellen und zur Druckerhöhung. Die Pumpen der JSW-Serie 
sind sehr effizient und haben zusätzlich eine extrem gute Wasseransaugleistung. JSW 
200-Pumpen haben einen Rotor aus Messing. Alle Pumpen der JSW-Serie sind mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet, der in der Motorwicklung montiert ist. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Zwischenwand/Konsole: Edelstahl AISI 304/ 

Aluminium 
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

JSW

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JSW 100 45 70 1100 230 8 3,2 1 × 1 39/21/19 11

JSW 150 46 80 1500 230 8 5,6 1 × 1 41/21/19 11,5

JSW 200 53 100 1800 230 8 8,2 1x1¼ 52/25/22 17

Leistung/Heben

JSW 100JSW 100
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Oberflächenpumpen

Einstufige, selbstansaugende Oberflächen-Zentrifugalpumpe, ausgestattet mit einem System 
zur Erhöhung der Saugleistung durch die Verwendung eines Venturi-Rohrs. Konzipiert zum 
Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Entnahmestellen und zur Druckerhöhung. 
Die Pumpen werden zur Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgebieten und zur 
Bewässerung eingesetzt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 23m
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand / Konsole: Gusseisen 
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopf-buchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Saugfähigkeit: 23 m

DP

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

DP355 38 42 1100 230 23 3,2 1 × 1 40/18/18 14,5

DP370 50 35 1100 230 23 3,6 1 × 1 39/21/19 15

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Selbstansaugende Gartenkreiselpumpen, ausgestattet mit einem System, 
das die Saugleistung dank der Verwen-dung eines Venturi-Rohrs erhöht. Das 
Pumpengehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff. Pumpen ausgestattet 
mit einem im Gehäuse integrierten Schalter mit Tragegriff. Der Pumpenmotor 
ist mit einem Wärmeschutz ausge-stattet. Die Pumpe ist auch mit Zubehör, 
Wasserversorgungssätzen und Hydrophorautomaten erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Schalter on/off
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Gehäuse: Technopolymer / Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. 
•	 Rotor: Noryl
•	 Zwischenwand / Konsole: Polypropylen/Aluminium
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR 
•	 Venturi-Rohr:: Noryl
•	 Gleitringdichtung: Keramik/Graphit/NBR

PJ 65/45 | GARDEN | JSW 150 GARDEN

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

PJ 65/45 45 60 1100 230 8 3,6 1 × 1 39/25/18 9,5

Garden 50 60 1500 230 8 3,8 1 × 1 39/27/19 10

JSW 150 Garden 46 70 1500 230 8 5,6 1 × 1 41/21/19 9,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

MULTI 1300 INOX | MULTI-GARDEN

FILTR

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit eingebautem Netzfilter, ausgestattet mit einem System, das 
die Saugleistung dank eines Venturi-Rohrs erhöht. Der Pumpenkörper besteht aus hochwertigem 
Kunststoff und Edelstahl. Pumpe ausge-stattet mit einem im Gehäuse integrierten Schalter mit 
Tragegriff. Der Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpe ist auch mit 
Zubehör, Wasserver-sorgungssätzen und Hydrophorautomaten erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus bis zu 8 m Tiefe
•	 Anschlussfertiges Hydrophor-Komplettset (Multi Garden)
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Integrierter Ein-/Ausschalter
•	 Fähigkeit, mit einem Tank oder Hydrophormaschinen (z. B. PC, SK) zu arbeiten
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Pumpenkörper: Technopolymer/Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Abstandhalter/Konsole: Polypropylen / Aluminium
•	 Diffusor/Lenkrad: Noryl
•	 Gleitringverschraubung: Keramik/Graphit/NBR
•	 Maschenfilter

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MULTI1300 INOX 48 80 1300 230 8 6 1 × 1 44/28/23 11

MULTI-GARDEN 40 60 1100 230 8 3 1 × 1 65/55/30 19

Leistung/Heben

MULTI GARDEN
VOLLSTÄNDIG
HYDROPHOR-SET
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Oberflächenpumpen

Gruppe mehrstufiger, selbstansaugender Kreiselpumpen, die zum Pumpen 
von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen Wasserentnahmestellen und zur 
Druckerhöhung ausgelegt sind. Die Pumpen verwenden ein Venturi-Saugsystem, 
um das Ansaugen des Geräts zu unterstützen. MHI-Pumpen sind in zwei Varianten 
erhältlich: mit Edelstahlrotoren (INOX-Version) oder mit Noryl-Rotoren. Alle Pumpen 
haben einen Edelstahlkörper. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 	Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 	Rotor: Noryl
•	 	Rotor: AISI 304 (INOX-Version)
•	 	Zwischenwand/Konsole: Gusseisen
•	 	Diffusor: Noryl
•	 	Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

MHI

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MHI 1300 / INOX 55 100 1300 230 8 7 1x1 42/15/19 13,5

MHI 1500 INOX 50 130 1500 230 8 7,5 1x1 44/16/20 15

MHI 1800 / INOX 76 100 1800 230 8 8,8 1x1 48/18/20 17

MHI 2200 60 180 2200 230 8 10,5 1x1¼ 46/18/21 18,5

MHI 2500 / INOX 85 100 2500 230 8 11 1x1 55/21/18 24

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Eine Reihe von mehrstufigen, selbstansaugenden Oberflächenkreiselpumpen, die 
mit einem System ausgestattet sind, das die Saugleistung durch die Verwendung 
eines Venturi-Rohrs erhöht. Sie sind für die Förderung von sauberem, kaltem 
Wasser aus eigenen Entnahmestellen und zur Druckerhöhung ausgelegt. Die 
Pumpen werden für die Wasserversorgung von Häusern, Erholungsgrundstücken, 
Bauernhöfen und zur Bewässerung eingesetzt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Ein Griff zum einfachen Tragen der Pumpe
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230V lub 400V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialiens:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl/Edelstahl AISI 304 (INOX-Version)
•	 Konsole: Gusseisen
•	 Diffusor: Noryl
•	 Gleitringverschraubung: Keramik/Graphit/NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

MH 1300 / INOX 55 100 1300 230/400 8 6 1x1 43/15/18 13,5

MH 2200 INOX 60 180 2200 230/400 8 10 1x1¼ 46/18/21 20

MH 3000 INOX 70 190 3000 230 8 12,5 1x1¼ 47/19/22 26

MH

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Einstufige Kreiselpumpen, die normal gesaugt haben, zum Pumpen nicht aggressiver 
Flüssigkeiten mit einem nicht abrasiven und nicht absorbierenden Feststoffgehalt von 
0,27 kg/m3. Der Pumpenmotor ist mit einem in die Wicklung eingebauten Wärmeschutz 
ausgestattet. Hydraulikkomponenten, die mit Wasser in Kontakt kommen, bestehen 
vollständig aus Edelstahl.

Anwendung:
•	 Lebensmittelindustrie: in Wasch- und Waschmaschinen, zum Transport von 

Lebensmittelflüssigkeiten, Suspensionstransfer in der Verarbeitung, Fischzucht,
•	 Metallurgische Industrie
•	 Textilindustrie: Sie werden in Färbereien verwendet
•	 Fertigungsindustrie: Reinigung von Flaschen, Dosen, Glas
•	 Landwirtschaft: Pumpen können zum Fördern von mittelviskosen Flüssigkeiten mit 

geringer Aggressivität und zum Pumpen von Düngemitteln verwendet werden. Sie 
werden auch in der Be- und Entwässerung eingesetzt.

•	 Poolsysteme
•	 Heizungsindustrie: in Klima- und Heizungsanlagen

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 60°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50°C
•	 Isolationsklasse: B 
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP44
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Konsole: Aluminium
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

CPM INOX

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

CPM 18 INOX 18 150 550 230 7 2,5 1 × 1¼ 31/23/21 9,1

CPM 20 INOX 20 170 800 230 7 3,8 1 × 1¼ 31/23/21 9,8

CPM 26 INOX 26 200 1100 230 7 5,2 1 × 1¼ 31/23/21 10,9

CPM 34 INOX 34 220 1500 230 7 7 1 × 1¼ 36/25/24 16.4

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Die Pumpe bestimmt zum Pumpen von sauberem, kaltem Wasser aus eigenen 
Wasserentnahme-stellen und zur Druckerhöhung. Die Pumpen der HP-Serie sind 
mehrstufige, selbstansaugende Kreiseloberflächenpumpen, die mit einem System 
ausgestattet sind, das die Saugleistung dank der Verwendung eines Venturi-Rohrs 
erhöht. Die Pumpe wird nach den höchs-ten Qualitätsstandards betreffend der 
verwendeten Materialien und der Ausführung hergestellt.

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Hohe Kapazität und hoher Druck
•	 Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien
•	 Ruhige Arbeit
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 70ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

HP INOX

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

HP 1300 INOX 58 75 1300 230 8 6,2 1 × 1 47/27/20 13,1

HP 1500 INOX 62 110 1500 230 8 9,6 1 × 1 48/20/23 15,5

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

Eine mehrstufige, selbstansaugende Oberflächen-Kreiselpumpe, die sich durch 
höchste Verarbeitungsqualität auszeichnet und mit einem System ausgestattet ist, 
das die Saugleistung durch die Verwendung eines Venturi-Rohrs erhöht. Die Pumpe 
ist so konzipiert, dass sie sauberes, kaltes Wasser aus ihren eigenen Einlässen fördert 
und den Druck erhöht. Die Pumpen werden für die Wasserversorgung von Häusern, 
Erholungsgebieten, Bauernhöfen, Industrie und Bewässerung eingesetzt. 

Eigenschaften:
•	 Saugleistung aus einer Tiefe von max. 8m
•	 Hohe Kapazität und hoher Druck
•	 Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien
•	 Ruhige Arbeit
•	 Möglichkeit zum Arbeiten mit einem Tank oder Hydrophorautomaten (PC, SK)
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur:  50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Zasilanie: 230V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

E-HP 1300

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

E-HP 1300 54 110 1300 230 8 6,2 1 × 1 41/20/18 11,1

Leistung/Heben
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Oberflächenpumpen

SWIM

Selbstansaugende Poolpumpe mit Vorfilter. 
Entwickelt, um maximale Effizienz bei der Filtration und Wasserzirkulation 
mit Chlorgehalt zu erreichen. Kann mit Meerwasser arbeiten. Die 
Pumpe besteht aus Kunststoff, mit Blattfänger, des größeren Schmutzes, 
einschließlich faseriger Schmutz. Anschlussstutzen 0 50 mm oder 0 48,5 mm.

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Vorfilter
•	 Pumpe aus verstärktem Kunststoff
•	 Wasserberührte Teile, abriebfest
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Wassertemperatur: 5-50°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Käfigartig asynchron mit externer Belüftung
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Name
Heben 

(m)
Leistung 
(l/min)

Motorleistung Stromverbrauch 
(A)

Gewicht 
(kg)(kW) (HP)

SWIM 025 7 195 0,37 0,50 1,9 9,3

SWIM 035 10 255 0,50 0,75 2,7 9,5

SWIM 050 12,5 340 0,75 1,0 3,8 9,7

SWIM 075 15 370 0,9 1,2 4,6 10,5

SWIM 100 17,5 390 1,1 1,5 5,8 10,9

SWIM 150 18,5 470 1,5 2,0 7,0 11,5

Materialien:
•	 Pumpengehäuse: ABS
•	 	Vorfilter: ABS
•	 	Anschlussstutzen: ABS/PVC
•	 	Inspektionsabdeckung: HD-Polyethylen
•	 	Rotor: Glasfaser verstärkt mit LEXAN 
•	 (beständig gegen Sandabrieb)
•	 	Diffusor: Glasfaser verstärkt mit LEXAN 
•	 (beständig gegen Sandabrieb)
•	 	Mechanische Stopfbuchse: SIC/C
•	 	Welle: Edelstahl SUS 316
•	 	Basis: Polypropylen

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Poolpumpen
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Oberflächenpumpen

Die SPA-Pumpe ist für die Zirkulation oder Filtration 
von Schwimmbädern, Spas, Whirlpools und Jacuzzi 
vorgesehen. JA kann auch in Schwimmbädern verwendet 
werden, die Meerwas-ser enthalten, z. B. Fischfarmen. Der 
Pumpenmotor ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet 
und zeichnet sich durch extrem leisen Betrieb und geringe 
Vibrationsemissionen aus. Die Pumpen der JA50-Serie 
werden sehr häufig von SPA-Herstellern verwendet.

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Wassertemperatur: 5ºC–50ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 50ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP55
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Gehäuse: Kunststoff
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Kunststoff 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

JA50 10 180 370 230 8 2 48,5 lub 50 34/24/16 6

Leistung/Heben

JA50

Name
Abmessungen (mm)

A B C D E F G H H1 H2

JA50 100 153 80 164 33 89 317 191 168 63

Oberflächenpumpen | Poolpumpen
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Oberflächenpumpen

FON

Eine Reihe von Tauchspringbrunnenpumpen.
Die Pumpen werden zur Versorgung von Springbrunnen, 
Wasserfällen, Bächen, Teichen, dekorativen Elementen mit 
fließendem Wasser sowie in Lebensmittelverarbeitungsbe-
trieben und in der landwirtschaftlichen Produktion zur 
Entwässerung von Teichen und Feldern eingesetzt. Die 
Pumpen zeichnen sich durch einen hocheffizienten Motor 
und ei-nen eingebauten Wärmeschutz aus 

Eigenschaften:
•	 Ruhige Arbeit
•	 Lange Lebensdauer des Motors
•	 Kleine Abmessungen der Pumpe
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur:  40ºC
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304/Kunststoff 
•	 Welle  und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Drehgeschwindigkeit des Motors: 2850RMP

Leistung/Heben

Name
Heben 

(m)
Leistung  
(l/min)

Motorleistung  
(W)

Einspeisung  
(V)

Saugfähigkeit  
(m)

Stromver-
brauch  (A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/B  
(cm)

Gewicht 
(kg)

FON 150 5 220 150 230 20 1,6 1½ × 1 35/18/22 7

FON 250 6 230 250 230 20 2,4 1½ × 1 35/18/22 7,5

FON 400 10 330 400 230 20 3,5 1½ × 1 35/18/22 8

Oberflächenpumpen | Poolpumpen
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Oberflächenpumpen

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT DER PC-59 AUTOMATIK

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE AJ50/60 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

AJ 50/60 24 / 50 / 80 / 100L/ 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Wasserversorgungssatz ist eine bewährte Lösung für die automatische 
Versorgung von Haushälter. Jede der IBO-Oberflächenpumpen kann mit jedem 
Wasserversorgungssatz ausgestattet werden. Die Größe des Tanks wird nach 
individuellen Kundenwünschen ausgewählt. Zusätzlich zu den klassischen 
Pumpe + Tank-Sets kann die Pumpe mit Hydrophor-Automaten der folgenden 
Serien konfiguriert werden: PC (PC-10P / PC-13 / PC-15 / PC-16 / PC-59), SK 
(SK15) und IVR-02-Frequenzumrichter kombiniert werden. Die Maschinen 
haben einen zusätzlichen Schutz gegen Trockenlauf. Das Gerät arbeitet 
vollautomatisch, beim Aufdrehen des Wasser startet es die Pumpe und schaltet 
sie nach dem Ausschalten aus. 

Tanks, die Ausgewählt Werden Können:
•	 IBO HORIZONTAL 
•	 IBO VERTIKAL HORIZONTAL 
•	 IBO INOX 
•	 IBO ITALY 
•	 IBO ITALY FIX

The set includes: 
•	 pump,
•	 pressure tank,
•	 pressure switch,
•	 pressure gauge,
•	 five-way delivery outlet
•	 anti-vibration hose with elbowLeistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

BILD PUMPE WZI 250/750 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE WZI 750/750 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100
 MIT ZUBEHÖR + TANK 24

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

JET 100 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WZI 250 2  / 24  / 50  / 80  / 100 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WZI 750 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

DP 355 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

JSW 150 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

JSW 200 50  / 80  / 100  / 150 PC16 / PC20P

JET 100 A LONG 24  / 50  / 80  / 100  / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

BILD PUMPE DP 355 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE JSW 150 ITALY 
MIT ZUBEHÖR + TANK 50

BILD PUMPE JSW 150 ITALY 
MIT ZUBEHÖR + TANK 24

BILD PUMPE JET 100 LONG 
MIT ZUBEHÖR + TANK 50

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

Garden 24 /50 PC15 / PC59 / PC13

MULTI 1300 INOX 24 / 50 / 80 / 100 / 150 PC15 / PC16 / PC59 / PC10P

Multigarden 24 – w komplecie –

PJ 24 /50 PC15 / PC59 / PC13

BILD PUMPE GARDEN 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BULD PUMPE PJZ 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

BILD PUMPE MULTI 1300 
MIT HYDROPHORZYBEHÖR

BILD PUMPE MULTIGARDEN 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze
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Oberflächenpumpen

BJ 75/45 
MIT TANK IBO 50

HP1500 INOX 
MIT TANK IBO80

MH1300 
MIT HYDROPHORZUBEHÖR MIT TANK 

IBO 24

EHP 1300 
MIT TANK IBO 24

Name Empfohlener tank modell Empfohlener automate modell

HP1500 INOX 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P

BJ 45/75 24 / 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 / SK-15

IWH 2-03 24 / 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

MH/MHI1300 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

MH/MHI1500 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-20P /  SK-15

MH/MHI1800 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-20P /  SK-15

MH/MHI2200 50 / 80 / 100/ 150 PC-10P/PC-20P

MH/MHI2500 50 / 80 / 100/ 150 PC-10P/PC-20P

MH3000 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

EHP 50 / 80 / 100/ 150 PC-16 / PC-59 / PC-10P /PC-13 /  SK-15

WASSERVERSORGUNGSSÄTZE

Leistung/Heben

Oberflächenpumpen | Wasserversorgungssätze



AUTOIBO

WZI-AUTO 900

HOME 1

IQ-AUTO 750

MAGNET-AUTO 750

MCI 4 AUTO

INVERTER SYSTEM – IVR-02

INVERTER SYSTEM – IV-03

INVERTER SYSTEM – IVR-05  

INVERTER SYSTEM – IVR-10 S/T | IVR-20 | 30 | 40

INVERTER SYSTEM – IVR-09T

INVERTER SYSTEM – IVR-09T

MULTI SET IVR-09

Wechselrichter / Inverter



24

70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Auto IBO

AutoIBO 2

1 2 3 4 5 6

Q l/min

Q m3/h

H
(m)

Wechselrichter / Inverter

Die Pumpen der AUTOIBO-Serie sind mit einem hocheffizienten 
Frequenzumrichter ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete 
Pumpen bilden ein abgestimmtes System, mit dem der Systemdruck 
unabhängig vom Wasserbedarf konstant gehalten werden kann. Im Vergleich 
zur herkömmlichen Wasserversorgungs-methode spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter Energie bis zu 60%. 
Die Motordrehzahl der Pumpe wird an die verschiedenen 
Betriebsbedingungen der Anlage angepasst.
Eine mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung, die einen 
kon-stanten, eingestellten Wasserdruck aufrechterhält, um die Änderung der 
Motordrehzahl der Pumpe zu unterstützen.

Eine Pumpe mit Wechselrichter ist eine einfach zu bedienende Steuerung 
und Schutz

Vorrichtung, die durch Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors einen konstanten, eingestellten Wasserdruck 
aufrechterhält.

Eigenschaften:
•	 Leiser Betrieb: Kann zu Hause installiert werden.
•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per 

Knopfdruck ausgeführt werden.
•	 Die eingebaute Soft-Start-Funktion ermöglicht es Ihnen, 

Wasserschläge in der Installation zu eliminieren.
•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die 

umfassendste Schutztechnologie für Überstrom, 
Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, blockierte 
Rotoren, Schutz der Pumpe vor Trockenlauf, ohne dass 
Sonden/Sensoren im Brunnen installiert werden müssen

AUTOIBO

Durchfluss/Förderhöhe

Name Heben
(m)

Drehzahl-
bereich
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme 

(A)

Saugfähigkeit
(m)

Rational speed range
(RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen L/H/W
(cm)

Gewicht
(kg)

AUTOIBO 45 55 800 230 3,6 8 0-3450 1 × 1 31,5 × 21 × 30,5 14

AUTOIBO 2 60 100 1500 230 10 8 0-3450 11/2 × 11/2 34,5 × 24 × 32 26
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Wechselrichter / Inverter

WWZI-AUTO 900 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung von Haushalten 
mit sauberem Wasser aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur 
Druckerhöhung aus dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit 
einem Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen geringeren 
Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets garantieren. Pumpen 
mit eingebautem Frequenzumrichter sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch leisen Betrieb, einfache Installation und Bedienung, 
eingebauten Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall 
oder -erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.
Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung 
der Pumpe und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines 
Automatikers - der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des Gerätes 
über zwei Tasten + und - ein.

Die Pumpe WZI-AUTO 900 erreicht trotz der Verwendung eines kleinen 
900-W-Motors sehr anständige Parameter von 75l/min und 43m 
des Hebens. Dies sind die Parameter, die die Anforderungen eines 
Einfamilienhauses oder eines Gewerberaums vollständig erfüllen. 
Zusätzlich ist das Gerät in der S1-Klasse gefertigt, d.h. es ist für den 
Dauerbetrieb ausgelegt.

Materialien:
•	 Gehäuse: Kunststoff
•	 Rotor: Messing
•	 Diffusor: Gusseisen
•	 Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Wechselrichter-Anzeige: LED
•	 Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
•	 Motordrehzahl 0-4000RPM
•	 Frequenzbereich 30-50Hz

Eigenschaften:
•	 Hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 900W Motors
•	 leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
•	 einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
•	 geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch den 

eingebauten "sanften Motorstart"
•	 Garantie des konstanten Drucks
•	 Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag

WZI-AUTO 900

Durchfluss/Förderhöhe

Heben
(m)

Drehzahl-
bereich
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme 

(A)

Saugfähigkeit
(m)

Rational speed 
range
(RPM)

Drehgeschwindigkeit 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W
(cm)

Gewicht
(kg)

WZI 900 43 75 900 230 8 4,8/7,5 4000 26/23/25 10,1
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Wechselrichter / Inverter

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m.)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen (mm) Gewicht
(kg)a d h h

HOME 1 30 100 750 230 8 0-3000 1 × 1 230 144 166 278 7

HOME 1

Durchfluss/Förderhöhe

Die Pumpen der Serie HOME 1 sind mit einem hocheffizienten 
Frequenzumrichter ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete 
Pumpen bilden ein abgestimmtes System, mit dem der Systemdruck 
unabhängig vom Wasserbedarf konstant gehalten werden kann. Der in 
die Pumpe integrierte Frequenzumrichter hilft den Stromverbrauch zu 
reduzieren. Im Vergleich zur her-kömmlichen Wasserversorgungsmethode 
spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter 
Energie bis zu 60%. Die Motordrehzahl der Pumpe wird an die verschie-
denen Betriebsbedingungen der Anlage angepasst.

Eine mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung, die einen 
konstanten, eingestellten Wasserdruck aufrechterhält, um die Änderung der 
Motordrehzahl der Pumpe zu unterstützen.

Eigenschaften:	
•	 Leiser Betrieb: Kann zu Hause installiert werden
•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet 

werden.
•	 Eingebaute Soft-Start-Funktion ermöglicht die Eliminierung von 

Wasserschlägen in der Installation.
•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 

Schutztechnologie gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren, Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf, ohne 
dass Sonden / Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.
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IQ-AUTO 750
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Wechselrichter / Inverter

IQ-AUTO 750

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Stromaufnahme
(A)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

IQ-AUTO 750 37 130 750 230 8 5/8 4000 47/27/28 10,9

Durchfluss/Förderhöhe
H

(m)

IQ-AUTO 750 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung von Haushalten 
mit sauberem Wasser aus eigenen Entnahmestellen (Brunnen) oder zur 
Druckerhöhung aus dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit 
einem Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen geringeren 
Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets garantieren. Pumpen 
mit eingebautem Frequenzumrichter sind moderne und energiesparende 
Geräte, die sich durch leisen Betrieb, einfache Installation und Bedienung, 
eingebauten Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall 
oder -erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.

Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung der Pumpe 
und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines Automatikers - der 
Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des Gerätes über zwei Tasten + 
und - ein. Die IQ-AUTO 750 Pumpe erreicht trotz des Einsatzes eines kleinen 
750W Motors eine sehr hohe maximale Förderleistung von bis zu 130l/min. 
Dies sind die Parameter, die die Bedürfnisse eines großen Einfamilienhauses 
mit Bewässerung eines großen Gartens oder mehreren Gewerberäumen 
vollständig erfüllen. Zusätzlich ist das Gerät in der S1-Klasse gefertigt, d.h. es 
ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Materialausführung:
•	 Gehäuse: Kunststoff
•	 Rotor Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304
•	 Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Wechselrichter-Anzeige: LED
•	 Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
•	 Motordrehzahl 0-4000RPM

Eigenschaften:
•	 Sehr hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 750W Motors
•	 leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
•	 einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
•	 geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch den 

eingebauten "sanften Motorstart"
•	 Garantie des konstanten Drucks
•	 Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag
•	 Protective functions: against dry running, overload, overvoltage/

undervoltage, motor overload, water hammer
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MAGNET-AUTO 750

Q l/min

Q m3/h

Wechselrichter / Inverter

MAGNET-AUTO 750 ist ein kompaktes Gerät zur Versorgung 
von Haushalten mit sauberem Wasser aus eigenen 
Entnahmestellen (Brunnen) oder zur Druckerhöhung aus 
dem Wasserversorgungsnetz. Die Pumpen sind mit einem 
Frequenzumrichter ausgestattet, wodurch wir einen konstanten 
Druck an allen Einlassventilen, sanften Motorstart und einen 
geringeren Stromverbrauch als bei klassischen Hydrophor-Sets 
garantieren. Pumpen mit eingebautem Frequenzumrichter sind 
moderne und energiesparende Geräte, die sich durch leisen 
Betrieb, einfache Installation und Bedienung, eingebauten 
Schutz gegen: Trockenlauf, Wasserschlag, Spannungsabfall oder 
-erhöhung oder Motorüberlastung auszeichnen.
Ein sehr wichtiges Merkmal der IBO Pumpen mit eingebautem 
Frequenzumrichter ist die einfache Handhabung. Die Betätigung 
der Pumpe und deren Konfiguration erfordert keinen Besuch eines 
Automatikers - der Benutzer stellt lediglich den Betriebsdruck des 
Gerätes über zwei Tasten + und - ein.

Die MAGNET-AUTO 750 Pumpe erreicht trotz des Einsatzes eines 
kleinen 750W Motors eine sehr hohe maximale Förderleistung von 
bis zu 115l/min. Dies sind die Parameter, die die Bedürfnisse eines 
großen Einfamilienhauses mit Gartenbewässerung oder mehreren 
Gewerberäumen vollständig erfüllen. Zusätzlich ist das Gerät in der 
S1-Klasse gefertigt, d.h. es ist für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Eigenschaften:
•	 Sehr hohe Leistung trotz Verwendung eines kleinen 750W Motors
•	 leiser Betrieb ermöglicht die Installation des Gerätes auch in 

Hauswirtschaftsräumen
•	 einfache Handhabung und komfortabler Betrieb
•	 geringerer Verschleiß des Motors und des Hydraulikteils durch 

den eingebauten "sanften Motorstart"
•	 Garantie des konstanten Drucks
•	 Schutzfunktionen: Trockenlauf, Überlast, Überspannung / 

Unterspannung, Motorüberlastung, Wasserschlag

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Stromaunahme
(A)

Drehzahlbereich 
(RPM)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

MAGNET-AUTO 750 48 115 750 230 8 5/8 4000 42/22/28 10

MAGNET-AUTO 750

H
(m)

Durchfluss/Förderhöhe

Materialien:
•	 Gehäuse: Kunststoff
•	 Rotor PPO
•	 Diffusor: PPO
•	 Motorwelle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Wechselrichter-Anzeige: ?LED
•	 Mechanische Abdichtung: Keramik/Graphit
•	 Motordrehzahl 0-4000RPM
•	 Frequenzbereich 30-50Hz
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MCI 4 AUTO
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Wechselrichter / Inverter

Die Pumpen der MCI-Serie zeichnen sich durch hohe Qualität aus, zusätzlich 
ist die AUTO-Version mit einem hocheffizienten Frequenzumrichter 
ausgestattet. Mit Frequenzumrichtern ausgestattete Pumpen bilden ein gut 
abgestimmtes System, das es ermöglicht, den Systemdruck unabhängig 
vom Wasserbedarf auf einem konstanten Niveau zu halten. Ein in die 
Pumpe integrierter Frequenzumrichter reduziert den Stromverbrauch. Im 
Vergleich zur herkömmlichen Wasserversorgung spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter bis zu 60 % Energie.
Die Drehzahl des Pumpenmotors wird an die unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen der Anlage angepasst. Um einen reibungslosen Betrieb zu 
gewährleisten, ist die Pumpe mit einem Membranbehälter ausgestattet.

Die mit einem Wechselrichter ausgestattete Pumpe ist eine einfach zu 
bedienende Steuer- und Sicherheitsvorrichtung, die einen konstanten 
eingestellten Wasserdruck aufrechterhält und die Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors unterstützt.

Eigenschaften:
•	 Leiser Betrieb: Hausinstallation möglich.
•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck beendet werden.
•	 Zuverlässigkeit für viele Jahre zugehöriger Pumpen: Das mittlere Drehmoment 

und der Wellenverschleiß werden durch die Verringerung der mittleren Drehzahl 
reduziert, was für eine längere Lebensdauer der Pumpe sorgt. Die eingebaute 
Sanftanlauf- und Stoppfunktion ermöglicht es Ihnen, den Wasserschlag zu 
eliminieren.

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, 
blockierte Rotoren und die Möglichkeit, die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen, 
ohne dass Sonden / Sensoren im Brunnen installiert werden müssen.

•	 Das Set ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet.
•	 Einsparungen: Durch die Verwendung eines Wechselrichters verbraucht die 

Pumpe viel weniger Strom im Vergleich zu Sets ohne Wechselrichter.

Model Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Saugfähigkeit
(m)

Drehzahlbereich
 (RPM)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen 
L/H/W  (cm)

Gewicht
(kg)

MCI AUTO 54 115 1200 230 8 0-3500 1¼ × 1 350/430/165 15,5

MCI 4 AUTO

Technische Daten:
•	 Flüssigkeitstemperatur: ≤70 ° C
•	 Umgebungstemperatur: ≤50 °C
•	 Maximaler Druck in der Anlage: bis 10 bar
•	 Schutzart: IP55
•	 Isolationsklasse: F

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304.
•	 Welle: Edelstahl AISI 304.
•	 Mechanische Stopfbuchse: SIC / SIC / EPDM
•	 Zapfen: Edelstahl AISI 304
•	 Laufräder, Leiträder, Leitradabdeckungen:
•	 Edelstahl AISI 304.
•	 Zwischenwand: Edelstahl AISI 304
•	 Basis: Stahl
•	 Motor: Käfigläufer-Asynchronmotor mit 

geschlossenem Regelkreis
•	 Struktur, in einem Aluminiumgehäuse, mit Belüftung 

außen
H

(m)

Durchfluss/Förderhöhe
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Wechselrichter / Inverter

Intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-02M, ist eine benutzer-freundliche 
Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung zum direkten Anschluss von 
einphasigen Tieftauchpumpen, Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw. 
mit einer Leistung von 0,75 KW bis 1,5 KW (von 1 PS bis 2 PS), die einen 
konstanten, voreingestellten Wasserdruck aufrechthalten und die Änderung 
der Pumpenmotordrehzahl unter-stützen.
Der IVR-02M verfügt über viele Betriebsarten, indem er sich an verschiedene 
elektrische Installationen anpasst.

VORTEILE DER VERWENDUNG DES SYSTEMS
Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Wasserversor-
gungsmethode spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit 
Frequenzumrichter Energie 30%- 60%.
Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutz-technologie und 
Blockierung der Rotore. Die Pumpe kann vor Tro-ckenlauf geschützt werden, 
ohne dass Sonden/Sensoren im Brun-nen installiert werden müssen.

Einfache Bedienung: einfache Bedienung, alle Funktionen können 
per Knopfdruck beendet werden. Es ist nicht erforderlich, Program-
mierspezialisten einzustellen.
Langjährige Zuverlässigkeit von zusammenarbeitenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Abrieb auf der Welle werden 
durch die Senkung der durchschnittlichen Drehzahl verrin-gert, was eine 
längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Aufgrund der eingebauten 
Softstart- und Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische 
Stöße zu vermeiden, (der Effekt eines Hydraulikstosses bedeutet einen 
plötzlichen Druckanstieg, der mit dem schnellen Stoppen oder Starten des 
Flüssigkeitsflusses einher-geht.) Möglichkeit, den Betrieb von zwei Pumpen zu 
steuern, die das System versorgen

Grunddaten der Montage

Zulässige Umgebungstemperatur –10°C – +40°C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 20%–90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C – +50°C

Schutzart IP  55

Einbaulage Vertical

Einheitsabmessungen (L/B/H) 244/220/158 mm

Saug/Druckstutzen G 1¼” / G 1¼”

Mindestvolumen des Ausgleichsbehälters 2 L

INVERTER SYSTEM – IVR–02

Eigenschaften: 
•	 Das Modell IVR-02M ist in allen Fällen nützlich, in 

denen ein kon-stanter Wasserdruck in der Anlage und 
Steuerung und Schutz einer Pumpe oder eines Satzes 
von zwei Pumpen aufrechterhalten werden muss.

•	 IVR-02M verwaltet das automatische Ein- und 
Ausschalten und passt die Motordrehzahl an die 
Anforderungen der Anlage an.

•	 Erwartete typische Verwendung:
•	 	Häuser
•	 Wohnungen
•	 Ferienhäuser
•	 Bauernhöfe
•	 Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Fangen und Nutzung des Regenwassers
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Wechselrichter / Inverter

Grundlegende technische Daten

Nennausgangsleistung 0,37 KW – 1,5 KW  (0,5 HP – 2 HP)

Nenn-Eingangsspannung AC160–250 V / 50–60 HZ  (einphasig) 

Max. Nennpumpenstrom 12 A

Nennausgangsspannung AC 230 V / 20–60 Hz (einphasig) 

Nennausgangsspannung der Zusatzpumpe AC 230 V / 50 Hz  (einphasig)

Ausgelöste Reaktionszeit bei Überlastung 5 s – 5 min.

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit bei offener Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei zu hoher/zu niedriger Spannung < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei Trockenlauf 6 s

Wiederaufnahmezeit bei Überlastung 30 min.

Wiederaufnahmezeitbei zu hoher/ zu niedriger Spannung 5 min.

Selbstwiederaufnahmezeit bei Trockenlauf  8s, 1 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h... 

Ausgelöste Ausschaltung bei Überspannung 270 V

Ausgelöste Ausschaltung bei zu niedriger Spannung 100 V

Übertragungsstrecke des Flüssigkeitsstands ≤ 1000 m

Schutzfunktion
Trockenlauf, Kurzschluss, Überlast, Pumpe überlastet, 

Plötzlicher, Spannungsanstieg, Unterspannung  
Über-spannung

Grundlegende technische Eigenschaften

Kontrolleigenschaften
doppelte Durchflussregelung

Druckkontrolle

Eigenschaften der Flüssigkeitsflussregelung Manuell / Automatisch

Druckregelungseigenschaften Sondenelektrodenimpuls und Durchflussschalter

Pressure control specification Drucksensor 24 V, 4-20 mA

INVERTER SYSTEM – IVR–02
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Wechselrichter / Inverter

Die intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-03, ist ein einfach zu bedienendes Steuer- 
und Schutzgerät zum direkten Anschluss von Tauchpumpen, Oberflächenpumpen, 
Tauchpumpen usw. Es hält einen konstanten, voreingestellten Wasserdruck durch 
Änderung der Drehzahl aufrecht der Pumpenmotor. Der IVR-03-Wechselrichter 
verwendet SPWM (sinusförmige Pulsweitenmodulation) und hocheffiziente räumliche 
Vektortechnologie mit V/F-VVVF-Steuerung (variable Geschwindigkeit, variable Frequenz). 
Dank Echtzeit-Druckanalyse passt der Wechselrichter die Pumpendrehzahl an den 
aktuellen Anlagenbedarf an. Die variable Drehzahl der Pumpe stabilisiert den Druck, was 
den Wasser- und Stromverbrauch erheblich einspart

Eigenschaften:
•	 Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode spart das Konstantdruck-

Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrichter Energie um 30% -60%.

•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck ausgeführt werden, keine 
Notwendigkeit, Programmierspezialisten einzustellen.

•	 Langfristige Zuverlässigkeit der zusammenwirkenden Pumpen: Das durchschnittliche 
Drehmoment und der Wellenverschleiß werden aufgrund der Verringerung der 
durchschnittlichen Drehzahl reduziert, was eine längere Lebensdauer der Pumpe 
gewährleistet. Die eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht es 
Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung von Wasserschlägen bedeutet einen 
plötzlichen Druckanstieg, der mit einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses 
einhergeht).

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Schutztechnologie 
für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, blockierte Rotoren, die 
Möglichkeit, die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im 
Brunnen installiert werden müssen.

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Technologie

•	 Fähigkeit, den Betrieb mehrerer Pumpen zu steuern, die das System versorgen.

Anwendung:
Das IVR-03 ist überall dort nützlich, wo es notwendig ist, einen konstanten Wasserdruck in 
der Installation aufrechtzuerhalten und eine Pumpe oder einen Satz von zwei Pumpen zu 
steuern und zu schützen.
Erwartete typische Verwendung / Wie Häuser/Wohnungen/Ferienhäuser,
Bauernhöfe / Wasserversorgung aus dem Brunnen /Bewässerung von Gewächshäusern, 
Gärten, Feldern / Regenwasser sammeln und nutzen / industrielle Ausrüstung.

Industriedesign Nr. Rp.27368

INVERTER SYSTEM – IVR–03

Modell 1,1 KW 1,1 KW 1,5 KW 1,5 KW 2,2 KW 2,2 KW

max. zulässig 230 V–9 A 400 V–4,5 A 230 V–11 A 400 V–5,5 A 230 V–12 A 400 V–7 A

Motorstromaufnahme Eingangsleistung Stromversorgung einphasig oder dreiphasig

Eingangsleistung 230 V oder 400 V

Eingangsspannung 160 V–260 V (230 V) oder 300 V–450 V (400 V)

Zulässiger Bereich 50 Hz

Versorgungsspannung 1~AC 230 V oder 3~AC 400 V

Aktuelle Frequenz Pump

Energie 20~50 Hz

Ausgangsspannung 24 V, 4 ÷ 20 mA

Gesteuertes Gerät 0,5 ÷ 9,0 bar

Frequenzbereich Gefäß mit einem Volumen von nicht weniger als 2 l

Ausgang 0~+40°C

Drucksensor Sauberes Wasser mit einer Temperatur von 0 bis +100°C

Druckbereich 0,3 bar niedriger als der eingestellte Betriebsdruck, jedoch nicht niedriger als 0,5 bar.

Installation erforderlich Absolut effektiv geerdet

Druckbehälter Duale Durchflusskontrolle

Umgebungstemperaturbereich Sampler-Elektrodenimpuls und Durchflussschalter

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden
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Wechselrichter / Inverter

Unser intelligenter Pumpenregler, Modell IVR-05, ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Sicherheitsgerät zum direkten 
Anschluss von Tiefbrunnenpumpen, Oberflächenpumpen, 
Tauchpumpen usw., um einen konstanten eingestellten 
Wasserdruck durch Änderung der Drehzahl des Pumpenmotors 
aufrechtzuerhalten . 
Der Inverter IVR-05 verwendet die SPWM-Technologie 
(sinusförmige Pulsweitenmodulation) und einen hocheffizienten 
Raumvektor mit V/F VVVF-Steuerung (variable Geschwindigkeit, 
variable Frequenz).

Anwendung:
IVR-05 kann zur Erhöhung des Wasserdrucks in verschiedenen 
Installationen wie Wohnhäusern, Servicestellen, Industrie, 
Wasseraufbereitungsanlagen, Landwirtschaft usw. verwendet 
werden.

Modell Motorleistung
(W)

Eingangsspannung Frequenz  
(V/Hz)

Ausgangsbelastung 
(A)

Ausgangsspannung 
(V)

Ausgangsfrequenz 
(Hz)

IVR-05 750–2200 1 Phase 230 V
50/60 Hz 10,5 3 Phasen

3 × 230 V 20–50 Hz

INVERTER SYSTEM – IVR–05                    
Eigenschaften:
•	 Einfache Installation und Bedienung: Für den Anschluss des Geräts 

ist kein qualifizierter Servicetechniker erforderlich.

•	 Fortschrittliche Technologie: PID-Algorithmus-Steuerung, 
Technologie für die Pumpenantriebssteuerung.

•	 Zuverlässigkeit: Das Gerät verfügt über eingebaute 
Schutzvorrichtungen: gegen Trockenlauf, gegen Kurzschluss, gegen 
Überlastung, gegen zu niedrige Spannung, gegen Überspannung, 
gegen blockierten Rotor usw.

•	 Energieeffizienz: Der Controller spart effektiv Strom im Bereich von 
30 % bis 60 %.

•	 Langfristige Zuverlässigkeit der passenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden 
aufgrund einer Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl 
reduziert, was zu einer längeren Lebensdauer der Pumpe führt. Die 
eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht 
es Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung von 
Wasserschlägen bedeutet einen plötzlichen Druckanstieg, der mit 
einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses einhergeht).

•	 Fähigkeit, den Betrieb mehrerer Pumpen zu steuern, die das System 
versorgen.

•	 Es erfüllt die CE-Produktsicherheitsanforderungen und erfüllt die 
Umweltschutzanforderungen.
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Wechselrichter / Inverter

Die intelligente Pumpensteuerung Modell IVR-10 S/T ist ein einfach 
zu bedienendes Steuer- und Schutzgerät zum direkten Anschluss von 
einphasigen (IVR-10S) oder dreiphasigen (IVR-10T) Tauchpumpen, 
Oberflächenpumpen, Unterwasserpumpen Pumpen usw. von 0,37 KW 
bis 2,2 KW (von 0,5 PS bis 2,5 PS) Aufrechterhaltung eines konstanten, 
voreingestellten Wasserdrucks durch Änderung der Drehzahl des 
Pumpenmotors. Der IVR-10 S/T verfügt über mehrere Betriebsmodi, 
indem er sich an verschiedene elektrische Installationen anpasst.

Characteristics:
•	 Energieeffizienz: Im Vergleich zur herkömmlichen Methode 

spart das Konstantdruck-Wasserversorgungssystem mit 
Frequenzumrichter Energie um 30% -60%.

•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck 
ausgeführt werden, keine Notwendigkeit, Programmierspezialisten 
einzustellen.

•	 Langfristige Zuverlässigkeit der passenden Pumpen: Das 
durchschnittliche Drehmoment und der Wellenverschleiß werden 
aufgrund einer Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl 
reduziert, was zu einer längeren Lebensdauer der Pumpe 
führt. Die eingebaute Softstart- und Stoppfunktion des Geräts 
ermöglicht es Ihnen, Wasserschläge zu eliminieren (die Wirkung 
von Wasserschlägen bedeutet einen plötzlichen Druckanstieg, 
der mit einem schnellen Stopp oder Start des Flüssigkeitsflusses 
einhergeht).

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren, die Möglichkeit, die Pumpe vor 
Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die umfassendste 
Technologie. Möglichkeit, Steuerungen zu Pumpengruppen 
zusammenzufassen, bis zu 6 Pumpen. Die Gruppe wird von 
einem Controller verwaltet, der vom Benutzer als Hauptcontroller 
ausgewählt wird. Andere passen die Arbeit an die Anforderungen 
des Systems an. Die Programmierung des Sets ist äußerst einfach 
und erfordert nicht die Mitarbeit eines Programmierers

Erwartete typische Verwendung:

•	 Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser,
•	 Bauernhöfe,
•	 Versorgung mit Wasser aus dem Brun-nen,
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern,
•	 Fangen und Nutzung des Regenwassers,
•	 Industrieanlagen.

Name Pumpleistung
(kW)

Abmessungen
(mm)

Druckeinstellbe 
eich
(bar)

Arbeitsstrom
(A)

Eingangsspannung
(V)

Ausgangsspan- 
-nung

(V)

Stromfrequenz 
am Eingang 

(Hz)

Stromfrequenz 
am Ausgang 

(Hz)
Drucksensor

IVR-10S

1,1 kW

210 × 173 
× 124 mm 0,5–9 bar

9 A
1 × 230 V
(Zulässig
Bereich

160–260 V)

1 × 230 V

50/60 Hz 20–50/60Hz

4 ÷ 20 mA
+ 24 V
10 bar

1,5 kW 11 A

2,2 kW 12 A

IVR-10T

2,2 kW 7 A 3 × 400 V
(Zulässig
Bereich

320–450V)
3 × 400 V3/4 kW 10 A

5,5/7,5 kW 18 A

INVERTER SYSTEM – IVR-10 S/T 
IVR – 20 | 30 | 40

PATENT no. 007724539-0001
KÖNNEN IN PUMPENGRUPPEN GEBUNDEN WERDEN 

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden
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Wechselrichter / Inverter

Kann in  
Pumpengruppen 
angeordnet  
werden

Intelligente Pumpensteuerung, Modell IVR-09T, ist eine 
benutzerfreundliche Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung 
zum direkten Anschluss von dreiphasi-gen Tieftauchpumpen, 
Oberflächenpumpen, Tauchpumpen usw. mit einer Leistung von 

0,75 KW bis 7,5 KW (von 1 PS bis 2 PS), die einen konstanten, 
voreinge-stellten Wasserdruck aufrechthalten und die Änderung 
der Pumpenmotordreh-zahl unterstützen. Der IVR-09T verfügt 
über viele Betriebsarten, indem er sich an verschiedene elektrische 
Installationen anpasst. Regler der IVR-09-Serie können in 
Pumpengruppen von bis zu 6 Pumpen eingesetzt werden. Sein 
wichtiges Merkmal, das es von gängigen Ein/Aus-Steuergeräten 
unterscheidet, ist: Energieeffizienz. Im Vergleich zur herkömmlichen 
Wasserversorgungsmetho-de spart das Konstantdruck-
Wasserversorgungssystem mit Frequenzumrich-ter Energie 30%- 
60%. Einfache Bedienung: einfache Bedienung, alle Funktionen 
können per Knopf-druck beendet werden. Es ist nicht erforderlich, 
Programmierspezialisten ein-zustellen.

Langjährige Zuverlässigkeit von zusammenarbeitenden 
Pumpen: Das durch-schnittliche Drehmoment und der Abrieb 
auf der Welle werden durch die Senkung der durchschnittlichen 
Drehzahl verringert, was eine längere Le-bensdauer der Pumpe 
gewährleistet. Aufgrund der eingebauten Softstart- und 
Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische Stöße zu 
vermei-den. (der Effekt eines Hydraulikstoßes bedeutet einen 
plötzlichen Druckan-stieg, der mit dem schnellen Stoppen 
oder Starten des Flüssigkeitsflusses einhergeht.)  Umfassender 
Schutz: Das System verfügt über die umfassendste Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutztechnologie 
und Blo-ckierung der Rotoren. Die Pumpe kann vor Trockenlauf 
geschützt werden, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

Es ist möglich, Steuerungen in Pumpengruppen mit bis 
zu 6 Pumpen zu kombinieren. Die Gruppe wird von der 
Ebene aus gesteuert, die vom Benut-zer als Hauptcontroller 
ausgewählt wurde,  während die anderen die Arbeit an die 
Systemanforderungen anpassen. Die Programmierung des Sets ist 
äußerst einfach und erfordert keine Teilnahme des Programmierers.

Motorleistung
Abmessungen  (mm)

B1 B2 B3 L1 L2 H

1.1 kW i mniej 306 276 214 400 314 546

1.5 kW do 2,2 kW 306 276 214 430 314 576

4 kW do 7.5 kW 360 320 270 520 350 710

INVERTER SYSTEM – IVR–09T

Anwendung:
Das IVR-09T-Modell ist in allen Fällen nützlich, in denen ein 
konstanter Wasserdruck in der Anlage sowie Steuerung und Schutz 
einer einzelnen Pumpe erforderlich sind, die das automatische Ein- 
und Ausschalten durch verschiedene elektrische Anlagen verwaltet.

Erwartete typische Verwendung:
•	 Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser
•	 Bauernhöfe
•	 Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Fangen und Nutzung des Regenwassers
•	 Industrieanlagen.
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Wechselrichter / Inverter

Technische Grunddaten

Nennausgangsleistung
0,37 KW – 7,5 KW 
(0,5 HP – 10 HP)

Nenn-Eingangsspannung
AC~3 × 400 V / 50–60 HZ 

(3-phase)

Nennausgangsspannung
AC ~3 × 400V / 20–60 Hz 

(3-phase) 

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Überlastung 5 s – 5 min.

Druckeinstellbereich 1–9 bar

Ausgelöste Reaktionszeit bei offener 
Phase < 5 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Kurzschluss < 0,1 s

Ausgelöste Reaktionszeit bei zu hoher/
zu niedriger Spannung < 5 s.

Ausgelöste Reaktionszeit bei 
Trockenlauf 6 s

Wiederaufnahmezeit bei Überlastung 30 min.

Wiederaufnahmezeitbei zu hoher/ zu 
niedriger Spannung 5 min.

Selbstwiederaufnahmezeit bei 
Trockenlauf

 8s, 1 min, 10 min,  
30 min, 1 h, 2 h ... 

Ausgelöste Ausschaltung bei 
Überspannung 418 V

Ausgelöste Ausschaltung bei zu 
niedriger Spannung 324 V

Übertragungsstrecke des 
Flüssigkeitsstands ≤ 1000 m

Schutzfunktion

Trockenlauf Kurzschluss 
Über-last Pumpe 

überlastet Plötzli-cher 
Spannungsanstieg Unter-

spannung 
Überspannung

Grundlegende technische Eigenschaften

Kontrolleigenschaften

doppelte Durchflussregelung

Druckkontrolle

Kontrollmethode Manuell / Automatisch

Eigenschaften der 
Flüssigkeitsflussregelung

Sondenelektrodenimpuls und 
Durchflussschalter

Druckregelungseigenschaften Drucksensor  24 V, 4–20 mA

Grunddaten der Montage

Zulässige Luftfeuchtigkeit 20% – 90% RH

Zulässige Flüssigkeitstemperatur 0°C – +100°C

Schutzart IP54

Einbaulage Senkrecht

Mindestvolumen des Ausgleichsbe-
hälters 4L

Minimum pressure tank capacity 4 L

Motorleistung Max. Motorstrom

0,75-1.5 kW / 1-2 HP 4.3 A

  2.2 kW / 3 HP   6.1 A

  3.0-4.0 kW / 4-5,5 HP   9.7 A

5.5 kW / 7.5 HP   14 A

  7.5 kW / 10 HP   18 A

INVERTER SYSTEM – IVR–09T
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Wechselrichter / Inverter

Das Gerät ist mit einem Frequenzumrichter IVR-02 (230 V) und einem 
Satz von HP 1500 INOX- oder MH 1300 INOX-Pumpen ausgestattet. 
Multi-Set ist ein benutzerfreundli-ches Gerät zum Pumpen von sauberem 
Wasser, um den Druck in Installationen zu erhöhen, einen konstanten, 
eingestellten Wasserdruck durch Ändern der Drehzahl des Pum-penmotors 
aufrechtzuerhalten und zusätzlich Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen 
auszuführen.

Eigenschaften:
•	 Energieeffizienz: Reduzierung des Energieverbrauchs um 30 % - 60 %. 

Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck ausgeführt 
werden. Zuverlässigkeit für langjährige Zusammenarbeit von Pumpen: 
Das durchschnittliche Drehmoment und der Verschleiß an der Welle 
sinken aufgrund der Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl, was 
eine längere Lebensdauer der Pumpe gewährleistet. Die eingebaute 
Sanftanlauf- und Stoppfunktion des Geräts ermöglicht es Ihnen, 
Wasserschläge zu eliminieren.

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über eine umfassende 
Schutztechnologie für Überstrom, Überspannung, Unterspannung, 
Kurzschluss, blockierte Rotoren und die Möglichkeit, die Pumpe vor 
Trockenlauf zu schützen, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen 
installiert werden müssen.

•	 Steuerung des Betriebs von zwei Pumpen, die das System versorgen.
•	 Leiser Betrieb.

Technische Daten:
•	 Pumpen × 2: HP 1500INOX (MH 13000INOX)
•	 Frequenzumrichter: IVR-02 (230V)
•	 Stahlinstallation: IBO ITALIEN
•	 Rückschlag- und Absperrarmaturen
•	 Ausdehnungsgefäß: 8 L IBO ITALYY

Anwendung:
•	 Häuser / Wohnungen / Ferienhäuser
•	 Bauernhöfe
•	 Wasserversorgung aus dem Brunnen
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Regenwasser sammeln und nutzen
•	 Industrielle Ausrüstung

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Druck
(bar)

Wassertemp
(°C)

Temp.
der Umgebung

(°C)

Stutzen Saugen
(mm)

Stutzen
Pressen

(mm)

MULTI SET IVR-02/HP 62 (*55) 190 (*160) 9 +50 +40 40 40

*Details für MH-Pumpen

MULTI SET IVR–02

Durchfluss/Förderhöhe
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Wechselrichter / Inverter

MULTI SET IVR-09

Das Gerat ist mit einem Frequenzumrichter IVR-09 (400 V) / IVR-11 
(400 V) mit einer oder mehreren Pumpen der CV-Serie ausgestattet. 
Multi-Set ist ein benutzerfreundliches Gerat zum Pumpen von 
sauberem Wasser, um den Druck in Installationen zu erhohen, einen 
konstanten, eingestellten Wasserdruck durch Andern der Drehzahl des 
Pumpenmotors aufrechtzuerhalten und zusatzlich Steuerungs- und 
Sicherheitsfunktionen auszufuhren.

Eigenschaften:
•	 Energieeffizienz: Reduzierung des Energieverbrauchs um 30% -60%.
•	 Einfache Bedienung: Alle Funktionen können per Knopfdruck 

beendet werden.
•	 Zuverlässigkeit: Das durchschnittliche Drehmoment und der Abrieb 

auf der Welle werden durch die Senkung der durchschnittlichen 
Drehzahl verringert, was eine längere Lebensdauer der Pumpe 
gewährleistet. • Aufgrund der eingebauten Softstart- und 
Stoppfunktion ermöglicht es dem Gerät, hydraulische Stöße zu ver-
meiden.

•	 Umfassender Schutz: Das System verfügt über die Überstrom-, 
Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschlussschutztechnologie 
und Blockierung der Rotoren. Die Pumpe kann vor Trockenlauf 
geschützt werden, ohne dass Sonden/Sensoren im Brunnen  
installiert werden müssen.

•	 Steuerung von zwei Pumpen, die das System versorgen.
•	 Leise Arbeit.

Technische Daten:
•	 Pumpen x 1/x 2/x 3/x 4/x 5/x 6 - (CV3 - Cv15)
•	 Frequenzumrichter - IVR-09 (400V) /
•	 IVR-11 (400V)
•	 Stahlinstallation IBO ITALY
•	 Rück- und Absperrarmatur
•	 Membrangefäß IBO ITALY

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Druck
(bar)

Wassertemp
(°C)

Temp.
der Umgebung

(°C)

Stutzen Saugen
(mm)

Stutzen
Pressen

(mm)

MULTI SET IVR-09 220 5–84 16 +90 +40 40–50 40–50

MULTI SET IVR–09
Anwendung:
•	 Häuser
•	 Wohnungen
•	 Ferienhäuser
•	 Bauernhöfe
•	 Versorgung mit Wasser aus dem Brunnen
•	 Bewässerung von Gewächshäusern, Gärten, Feldern
•	 Fangen und Nutzung des Regenwassers
•	 Irrigation of growing houses, gardens, agricultural land
•	 Collecting and usingrainwater



Submersible pumps 
| With cutting system

IP
IPE
IPK
IPC 550
Flow Low
Nemo | VM 60
Multi IP 800 INOX
Multi IP auto
Multi IP INOX 1000/1200
Multi IP 1000 Auto
Multi IP 1200 Auto
Multi IP 1200 Auto Rain
H-SWQ
SWQ / F-SWQ
75-Faxial-0,25 INOX
WQX
Magnum
WQF
SN-450
SWQ Septic

Big
SWQ PRO
WQ PRO
WQ Professional
75-FWQ-1,5 INOX
WQ-65-1,5
WQ-80-3 | WQ-65-4
VX-80-1,5 | VX-80-2,2
50-KBFU-0,40 INOX
50-KBFU-0,75 inox
25-KBFU-0,45
50-KBFU-0,45
50-KBFU-0,80
50-KBFU-0,55
KBFU 230 V/400 V
80-KBFU-4,0-4p
KBFU-CFA
IBX CFA
7 IBX

Tauchpumpen

Schredderpumpen

CTR
Furiatka
V
SWQ
WQI
Kraken

Kraken 1800
Kraken 1800 DF
UP 60/80
ZWQ
MWQ
Stopa sprzęgająca
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IP 400
IP 400 RAIN

IP 550

IP 550 INOX

IP 750

IP 750 INOX

IP 900

IP 900 INOX

H
(m)

IP 1100 INOX
IP 1100

Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IP 400 5 125 400 230 30 1,25 1–1½ 23/31 3,8
IP 400 RAIN 10 83 400 230 1 1,30 0,75–1 17/28 b. złącza 4,1

IP 550 7 175 550 230 30 1,6 1–1½ 23/31 4
IP 750 8 210 750 230 30 2,15 1–1½ 23/33 4,3
IP 900 9 235 900 230 30 2,5 1–1½ 23/34 4,6

IP 1100 9,5 250 1100 230 30 2,75 1–1½ 23/33 5
IP 550 INOX 7 165 550 230 30 1,6 1–1½ 23/34 5,4
IP 750 INOX 8 215 750 230 30 2,15 1–1½ 23/36 5,8
IP 900 INOX 9 235 900 230 30 2,5 1–1½ 23/37 6,1

IP 1100 INOX 9,5 250 1100 230 30 2,75 1–1½ 23/38 6,3

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem 
Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden verwendet, 
um überflutete Räume, Schwimmbäder, Brunnen zu entwässern. Sie können auch Wasser 
aus Teichen, Flüssen, Stauseen und flachen Rundbrunnen pumpen
 

Eigenschaften:
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des Ablaufschlauchs 

angepasst werden können
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

IP

Leistung/Heben

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien
•	 Gehäuse: Technopolymer (IP) oder Edelstahl 

AISI 304 (IP INOX)
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohle
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IPE 400
IPK 400

H
(m)

Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen mit eingebautem Schwimmer/Sonde zum Pumpen von 
sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne Schleifmittel (z. B. Sand). Die Pumpen 
werden zur Entwässerung überfluteter Räume, Schwimmbäder und Brunnen eingesetzt. 
Sie können auch Wasser aus Teichen, Flüssen, Stauseen und flachen Ringbrunnen pumpen.

Eigenschaften:
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des Ablaufschlauchs angepasst 

werden können
•	 Der Schwimmer ist in den Pumpenkörper (IPK) eingebaut, sodass er in engen Brunnen und 

Tanks verwendet werden kann
•	 Elektronischer Schwimmer/Sonde (IPE) ermöglicht die Installation in kleinen Sümpfen, Tanks
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 Stromkabel 8 m, abgeschlossen mit einem Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 IPE / IPK
•	 Gehäuse: Technopolymer
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

IPK 400IPE 400

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IPE 400 5 125 400 230 30 3 1–1½ 23/39 4

IPK 400 5 125 400 230 30 3 1–1½ 26/39 4,5

IPE | IPK

Leistung/Heben
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IPC 550

H
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Tauchpumpen

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3

Tauchpumpe, ausgestattet mit einem integrierten Schalter, zum 
Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem Wasser ohne 
Elemente (zB Sand).
Die Pumpen werden zur Entwässerung überfluteter Räume, 
Schwimmbäder und Brunnen eingesetzt. Sie können auch Wasser 
pumpen aus Teichen, Flüssen, Stauseen und seichten Gewässern
Wirbel Brunnen.

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

IPC 550 6 100 550 230 5 2.4 1½ 20/31 4

IPC 550

Leistung/Heben

Eigenschaften:
•	 Die Pumpe pumpt Wasser bis zu einer Höhe von ca. 2 mm ab
•	 (im manuellen Modus)
•	 Im AUTO-Modus startet die Pumpe auf dem Flüssigkeitsniveau ca. 

13 cm und schaltet bei ca. 5 cm ab
•	 Ein Ablaufstutzen, an den unterschiedliche Durchmesser des 

Ablaufschlauchs angepasst werden können
•	 Der Schwimmer wurde in den Pumpenkörper eingebaut, 

wodurch er in engen Brunnen und Tanks verwendet werden kann
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 Zwei Betriebsarten: automatisch oder manuell
•	 8 m langes Stromkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 Gehäuse: Technopolymer
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohle
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohlenstoff
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

FLOW LOW 0,25 9 180 250 230 2 1,5" 25,1/30,3 6

FLOW LOW
Pumpen der Serie Flowlow - 0,25INOX sind für sauberes und leicht 
verschmutztes Wasser entwickelt an Orten, an denen Wasser auf 
ein niedriges Niveau abgepumpt werden muss. Pumpen werden 
zur Entwässerung von überfluteten Räumen, Schwimmbädern 
und Schächten eingesetzt. Sie können auch Wasser aus Teichen, 
Flüssen, Stauseen und seichten Ringbrunnen pumpen. 

Eigenschaften:
•	 Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Höhe von ca. 5 cm 

abpumpen
•	 Schwimmerschalter nachstellen
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschluss des 

Druckschlauchs mit Klemme oder Schnellkupplung
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge Netzkabel: 8 m mit Stecker
•	 Maximaler Verunreinigungsdurchmesser: 8 mm
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Kunststoff
•	 Läufer: Kunststoff
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Gleitringverschraubung: doppelt: Keramik/Kohle/NBR (ITALIEN)
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

VM 60 60 17 250 230 3,5 ³/8 105/180 4

NEMO 80 17 250 230 3,5 ½ 105/180 4

Eine Reihe von Tauchmembranpumpen zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. 
Diese Pumpen erzeugen einen hohen Druck und sind daher ideal für die 
Bewässerung.

Eigenschaften:
•	 Die auf Elektromagneten basierende Konstruktion ermöglicht es Ihnen, 

hohen Druck zu erzeugen
•	 Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau in Brunnen mit min. 

Durchmesser 120mm
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: Zyklen 30 min
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal/horizontal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min

VM60

NEMO | VM60 Membranpumpen

Leistung/Heben
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Leistung/Heben

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen zur Bewässerung. Die Pumpen haben 
ein Edelstahlgehäuse und eine mehrstufige Hydraulik. Die Pumpen haben einen 
Kühlmantel, damit die Pumpen nicht vollständig eingetaucht werden müssen. 
Der Boden der Pumpe ist mit einem Filtersieb versehen, mit dem das Wasser 
bis zu einer Höhe von 5 cm abgelassen werden kann. Multi IP 800 INOX ist mit 
einem Schwimmerschalter ausgestattet, dank dessen der Betrieb automatisch 
gesteuert wird. Alle Pumpen haben einen Wärmeschutz in der Motorwicklung.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs (Multi IP 800 INOX)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung (Multi IP 100 AUTO). Wenn 

das Auslassventil geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und 
geht in den Standby-Modus, wodurch ein konstanter Druck im System 
aufrechterhalten wird. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das 
Auslassventil geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Multi IP 800 INOX

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

MULTI IP 800 INOX 30 92 800 230 0,5 3,5 1 / 1 ½ 17/36 8,25

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch Rotor  
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

Multi IP 1000 INOX 34 100 1000 230 0,5 3,7 1½ 18/41 10

Multi IP 1200 INOX 44 105 1200 230 0,5 4,8 1½ 18/41 11

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen, die zum Pumpen von sauberem und leicht 
verschmutztem Wasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) ausgelegt sind. Diese Pumpen 
werden hauptsächlich zur Bewässerung und Versorgung von Häusern mit Wasser aus 
Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet werden, um sauberes Wasser 
aus überfluteten Räumen abzupumpen. Multi IP-Pumpen können in Teichen und zur 
Wassergewinnung aus Quellen mit oberflächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt 
werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht vollständig 

eingetaucht werden müssen
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF 

Multi IP INOX 1000 | 1200

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser, das keine Schleifelemente enthält
(zB Sand). Diese Pumpen werden hauptsächlich zur Bewässerung und 
Versorgung von Häusern mit Wasser aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie 
können auch verwendet werden, um sauberes Wasser aus überfluteten 
Räumen abzupumpen. Multi IP-Pumpen können auch in Teichen und zur 
Wassergewinnung aus Quellen mit oberflächennahem Grundwasserspiegel 
eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs (Multi IP 800 INOX)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung (Multi IP 100 AUTO). Wenn das 

Auslassventil geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und geht in den 
Standby-Modus, wodurch ein konstanter Druck im System aufrechterhalten 
wird. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das Auslassventil 
geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

MULTI IP 1000 AUTO

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

MULTI IP 1000 AUTO 40 100 1000 230 0,5 5,2 1 / 1 ½ 17/53 10

Leistung/Heben

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Keramik/Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Hochdruck-Tauchpumpen, die zum Pumpen von sauberem und 
leicht verschmutztem Wasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) ausgelegt sind.
Diese Pumpen werden hauptsächlich zur Bewässerung und Versorgung von 
Häusern mit Wasser aus Ringbrunnen eingesetzt. Sie können auch verwendet 
werden, um sauberes Wasser aus überfluteten Räumen abzupumpen. Multi 
IP-Pumpen können in Teichen und zur Wassergewinnung aus Quellen mit 
oberflächennahem Grundwasserspiegel eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, sodass die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Trockenlaufschutz
•	 Saugschlauch mit Rückschlagventil, 1 m lang, wodurch die Pumpe kein Wasser 

(und Schmutz) vom Boden des Tanks ansaugt (Multi IP 1200 Auto Rain)
•	 Elektronische automatische Pumpensteuerung. Wenn das Auslassventil 

geschlossen ist, wird die Pumpe ausgeschaltet und geht in den Standby-
Modus, wodurch ein konstanter Druck im System aufrechterhalten wird. Die 
Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn das Auslassventil geöffnet wird.

•	 Geringes Gewicht der Pumpe
•	 10 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

MULTI IP 1200 AUTO 44 105 1200 230 9 3,5 1 × 1½ 18/45 11

MULTI IP 1200 RAIN 44 105 1200 230 9 5,2 1 × 1½ 20/45 11,5

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 Motor speed: 2850R MP

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

MULTI IP 1200 AUTO
MULTI IP 1200 AUTO RAIN

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Hochdruck-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht 
verschmutztem Wasser, das keine Schleifmittel (z. B. Sand) enthält. Aufgrund der 
hohen Hubhöhe werden sie in der Landwirtschaft zur Be- und Entwässerung 
eingesetzt und versorgen Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe aus 
Ringbrunnen, Seen und Flüssen mit Wasser. Sie können auch zur Entwässerung 
von überfluteten Räumen, Garagen und Grundstücken verwendet werden.

Eigenschaften:
•	 Sie erzeugen einen hohen Wasserdruck, der zum Gießen benötigt wird
•	 Sie haben einen Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und 

vor Betrieb schützt trocken
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht 

vollständig eingetaucht werden müssen
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse  B (F: H-SWQ 1800)
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor H-SWQ 1800: Noryl
•	 Rotor H-SWQ 1,5: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor H-SWQ 2,2: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Elektrische Leitung- 10m H07-RNF

H-SWQ 1800H-SWQ 1500 H-SWQ 2200

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

H-SWQ 1500 38 200 1500 230 5 7,7 1½ 18/47 15,5

H-SWQ 1800 53 270 1800 230 2 12 2 27/66 27

H-SWQ 2200 66 170 2200 230 2 15,5 2 19,5/74 29

Impeller H-SWQ 
1500

H-SWQ

H
(m)

Leistung/Heben
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Leistung/Heben

Tauchpumpen

Edelstahl-Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem 
Wasser, das keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum 
Pumpen von Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen 
und zur Wasserversorgung von Teichen verwendet. Entwässerung von überfluteten 
Räumen, Häusern, Garagen und Grundstücken, Verwendung in Fischfarmen.

Eigenschaften:
•	 Aus Edelstahl
•	 Hohe Leistung (F-SWQ)
•	 Der kleine Durchmesser der Pumpe SWQ 180 (12 cm) ermöglicht den Einsatz in 

Becken mit kleinem Durchmesser
•	 Das Design verwendet einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen nicht vollständig 

eingetaucht werden müssen
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

SWQ F-SWQ

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ 180 5,5 70 180 230 2 0,7 ¾ 12/16 3,5

SWQ 750 18 220 750 230 5 4,6 2 18/38 12,5

SWQ 1100 14 235 1100 230 5 6 2 17/40 13

F-SWQ 1500 10 830 1500 230 5 7,7 2 19/41 15

SWQ / F-SWQ
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

FAXIAL 3,3 670 250 230 2,3 3" 19,4/42 11,2

75-FAXIAL-0,25 INOX

Leistung/Heben

Die Pumpen der Produktserie 75-FAXIAL-0,25 werden zur Förderung 
von kaltem Frischwasser eingesetzt. Das Produkt findet aufgrund seiner 
hohen Leistung auch bei Belüften von Fischteichen Anwendung, indem 
große Fördermengen von Wasser belüftet werden.

Eigenschaften:
•	 Hocheffizient
•	 Hohe Leistung bei niedriger Stromaufnahme
•	 Kompakt
•	 Hochwertige Materialien
•	 Thermosicherung in der Motorwicklung vorhanden
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantieleistungen und Servicedienst

Technische Daten:
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Max. Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Spannungsversorgung: 230V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: Dauerbetrieb
•	 Sicherheit: IP68
•	 Netzkabel Länge: 8 m mit dem Stecker
•	 Einsatzposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Materialien:
•	 Motorgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Wicklungsgehäuse: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Rotor: AISI 316
•	 Welle und Rotor: rostfreier Stahl AISI 316
•	 Mechanische Drossel: doppel - Keramik/Kohle/NBR (ITALY)
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQX 250 12 100 250 230 3 2 1 19/38 6

WQX 550 20 130 550 230 3 3,8 1 20/40 8,5

WQX 750 35 150 750 230 3 5,2 1 24/40 10

WQX 1100 35 250 1100 230 3 6,4 1½ 26/45 13

WQX
Tauchpumpen zum Pumpen von sauberem und leicht verschmutztem Wasser. Das 
Motorgehäuse wurde aus Aluminium ausgeführt und der Motor selbst ist mit einem in der 
Wicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Eine Besonderheit der Pumpen der WQX-
Serie ist der Hochdruck. Der Pumpenbetrieb wird über einen Schwimmerschalter gesteuert. 
WQX 250-Pumpen sind mit und ohne Schwimmerschalter erhältlich.

Eigenschaften:
•	 Sie erzeugen hohen Wasserdruck
•	 Der Schwimmerschalter steuert den Betrieb der Pumpe und schützt vor Trockenlauf
•	 Pumpen aus Aluminium - geringes Gewicht des Gerätes
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

Leistung/Heben

Materialien:
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Aluminium
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

Magnum 2500 9 135 250 230 30 3,0 1½ 23/36 6

Magnum 2900 11 300 550 230 35 4,2 2 26/40 12

Magnum 3750 16 450 750 230 35 6,1 2 26/41 14

Magnum 4500 20 500 1500 230 40 10 2 26/47 18

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, das keine 
Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie zur Versorgung von Teichen 
verwendet.

Eigenschaften:
•	 Pumpen mit oder ohne Schwimmer erhältlich
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Ablassschlauchs mit 

einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

 Materialien:
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

MAGNUM

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQF 180 6 150 180 230 20 1,75 1 17/37 8

WQF 250 8 170 250 230 20 2,6 1 17/39 9

WQF 550 11 320 550 230 35 4,6 2 25/45 15

WQF 750 14 450 750 230 35 6,7 2 25/47 18,1

WQF 1100 15 500 1100 230 35 9,1 2 26/48 21

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen 
von Abwasser, Schmutzwasser ohne 
Schleifelemente (z. B. Sand). Die Pumpen 
werden zum Pumpen von Abwasser aus 
Haushaltsklärgruben und zum Entwässern 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und 
Räumlichkeiten verwendet. Sie werden 
auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und 
Flüssen sowie zur Wasserversorgung von 
Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen 

Anschluss des Druckschlauchs mit Klemme 
oder Schnellkupplung

•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der 
Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt

•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/

NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

WQF

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen zum Pumpen von Abwasser, schmutzigen 
Wasser und Wasser aus überfluteten Räumen. Die Pumpe SN-450 wurde 
aus Gusseisen mit einem Rotor VORTEX gefertigt. Es kann Wasser mit 
mechanischen Verunreinigungen von bis zu 20 mm Durchmesser 
pumpen. Die Pumpe ist mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der 
einen störungsfreien automatischen Betrieb des Gerätes in Schächten ab 
25 cm Durchmesser ermöglicht. Die Pumpe SN-450 ist mit einem in der 
Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet

Eigenschaften:
•	 Nachschwimmerschalter, der es dem Gerät ermöglicht, in Brunnen mit 

einem Durchmesser von 25 cm zu arbeiten
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Ablassschlauchs mit einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-8

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SN- 450 7 250 450 230 20 2,5 2 23/40 11,5

SN-450

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Tauchpumpe zum Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser ohne 
Schleifelemente (z. B. Sand). Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, 
Garagen und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen 
von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen sowie 
zur Wasserversorgung von Teichen verwendet. Pumpen sehr beliebt in der 
Landwirtschaft.

Eigenschaften:
•	 Freistromlaufrad mit 40 mm Bohrung
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Ablassschlauchs mit einer Schelle oder Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 Aus Edelstahl und Gusseisen - sie vertragen das fäkale Milieu gut
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68
•	 pH des Wassers: 4-10

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Gráuguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m 

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

SWQ SEPTIC 9 450 1100 230 40 7,7 2 30/48 25

SWQ SEPTIC

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Eine Reihe von Tauchpumpen mit einem Zweikanallaufrad, die zum Pumpen 
von Abwasser, Schmutzwasser ohne Schleifelemente (z. B. Sand) bestimmt 
sind. Die Pumpen werden zum Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser 
sowie zum Ableiten von Abwasser in Bau, Gewerbe und Fabriken eingesetzt. In 
Industrieanlagen - Pumpen von Kühl- oder Prozesswasser. In der Landwirtschaft 
dienen sie der Entwässerung und Bewässerung.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit zum Pumpen von Medien mit Feststoffen bis zu einem 

Durchmesser von 50 mm
•	 Schwimmerschalter für Pumpenbetrieb und Trockenlaufschutz (BIG 1500)
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Thermoschutz (BIG 1500)
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230V/400V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IPX8
•	 Länge des Netzkabels: 8 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 U/min
•	 pH-Wert des Wassers: 5-9

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304  
•	 Rotor: Edelstahl AI-SI 304  
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

Keramik/Graphit/NBR 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

BIG

Leistung/Heben

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions (cm) Weight
(kg)A B C

BIG 1500 14 666 1500 230 50 8,8 75 349 270 520 37

BIG 2200 19 800 2200 400 50 5,4 80 349 270 520 43
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Tauchpumpen

Professionelle Tauchpumpe mit geschlossenem Laufrad zum Pumpen von sauberem 
und leicht verschmutztem Wasser. Die Pumpen werden verwendet, um überflutete 
Haushalte, Bauernhöfe, Grundstücke und Garagen zu entwässern, Regenwasser und 
Oberflächenwasser zu pumpen. In Industrieanlagen - zum Pumpen von Kühl- oder 
Prozesswasser. In der Landwirtschaft dienen sie der Entwässerung und Bewässerung. 
Die Pumpe kann in Fischfarmen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
•	 Sehr hohe Pumpleistung (bis zu 1400l/min)
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte:  1200 kg/m3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Gráuguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/ Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

SWQ 1500 PRO 13,5 1400 1500 230 3 9,5 3 29/54 25

SWQ PRO Hochwasserpumpe

Leistung/Heben
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WQ 1500 PRO
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Tauchpumpen

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

WQ 1500 PRO 12 700 1500 230 5 7,8 3 32/50 27

Professionelle Tauchpumpe mit Vortex-Laufrad zum Pumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser und Wasser aus überfluteten Räumen.
Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus Haushaltsklärgruben und zum 
Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten verwendet. Sie 
werden auch zum Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und 
Flüssen sowie zur Wasserversorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Hohe Pumpleistung
•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe steuert und vor Trockenlauf schützt
•	 8 m Netzkabel mit Stecker abgeschlossen
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9

WQ PRO

Leistung/Heben

Baupumpe

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper:  Legierung
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m
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Tauchpumpen

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(W)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

WQ 550 PROFESSIONAL 8,5 300 550 230 35 2 2 24/42 15

WQ 750 PROFESSIONAL 8,5 350 750 230 35 4 2 26/52 25,2

WQ 1100 PROFESSIONAL 10 400 1100 230 35 5,2 2 26/54 26,9

WQ 1300 PROFESSIONAL 12 420 1300 230 35 7 2 27/55 29,3

WQ 1500 PROFESSIONAL 17 700 1500 230 50 9,4 2 31/57 32,6

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen zum 
Pumpen von Abwasser, Schmutzwasser, das 
keine Schleifelemente (z. B. Sand) enthält. Die 
Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser 
aus Haushaltsklärgruben, Kläranlagen und 
zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, 
Garagen und Grundstücke verwendet. Sie werden 
erfolgreich in Abwasserpumpstationen eingesetzt. 
Sie werden auch zum Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen 
und zur Wasserversorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:

•	 Hochwertige Materialien
•	 Ablassöffnung mit Gewinde zum einfachen 

Anschließen des Ablassschlauchs mit einer 
Schelle oder Schnellkupplung

•	 Schwimmerschalter, der den Betrieb der Pumpe 
steuert und vor Trockenlauf schützt

•	 8 m langes Stromkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10^3kg/m^3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

WQ PROFESSIONAL

Leistung/Heben
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75-FWQ-1,5 INOX
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Tauchpumpen

Die Pumpen 75-FWQ-1.5 sind zum Umpumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser und Wasser aus überfluteten Räumen bestimmt. 
Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen 
Klärgruben und zum Entleeren überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten verwendet. Sie werden auch zum Pumpen von 
Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
bei der Versorgung von Teichen verwendet.

Eigenschaften:
•	 Hohe Effizienz bei geringer Motorleistung
•	 Die Rotorblättern können die gepumpten Elemente gebrochen 

werden
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des 

Schlauchs mit einer Schelle oder einer Schnellkupplung
•	 Hochwertigste Materialien
•	 Wärmeschutz eingebaut in die Motorwicklung
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: B
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m mit Stecker
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

75 FWQ 1,5 15 1170 1500 230 15 8 3 52/32 26,5

Materialien
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Laufrad: Gusseisen / Wolfram
•	 Gleitringverschraubung: Doppelt: Keramik/

Kohle/NBR (ITALIEN)

75-FWQ-1,5 INOX

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Pumpe mit  
schneidrotor

Professionelle Tauchpumpen zum Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
überfluteter Räume. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem in der Motorwicklung eingebauten Überlastschutz ausgestattet. Bei Gefahr 
einer Motorüberlastung schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, 
legiertem und rostfreiem Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische 
Beschädigungen und chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, 
was sich in einem hohen Wirkungsgrad niederschlägt. Die Pumpen sind mit einem 
Druckstutzen mit Gewinde ausgestattet, an dem der Druckschlauch mithilfe einer Schelle 
oder einer Schnellkupplung angeschlossen werden kann.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d h1 h2 W1 W2 H

WQ-65-1,5

65 142 210 120 345 485

M N O P Q D

130 253 90 90 90 180

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

WQ-65-1,5 20 630 1500 400 3,2 2½ 25 23,5

Merkmale:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

•	 Wasser-pH: 6-10

Werkstoffe
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Ceramic/

Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor
•	 Abmessungen (mm)

WQ-65-1,5

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Professionelle Tauchpumpen zum Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
überfluteter Räume. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem in der Motorwicklung eingebauten Überlastschutz ausgestattet. Bei Gefahr 
einer Motorüberlastung schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, 
legiertem und rostfreiem Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische 
Beschädigungen und chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, 
was sich in einem hohen Wirkungsgrad niederschlägt. Die Pumpenöffnung ermöglicht die 
Montage der Pumpe am Kupplungsfuß. Das Ende der Öffnung ist ein gebogenes Stahlrohr 
mit einem Gewinde oder einem Flansch.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen.

Model Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

WQ-80-3 80 270 125 450 170 630 107 115 100 153 215 245 390

WQ-65-4 65 240 120 455 160 650 115 115 115 180 230 250 397

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Gewicht
(kg)

WQ-80-3 20 1360 3,0 400 6,5 3 30 55

WQ-65-4 33 1000 4,0 400 8,9 2½ 20 61

Eigenschaften:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6–10

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: 
•	 Sic-Ceramic/Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor

WQ-80-3 | WQ-65-4 Pumpe mit 
schneidrotor

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Professionelle Tauchpumpen mit offenen Rotoren Typ VORTEX zum Pumpen von häuslichem 
Abwasser und zur Entwässerung überfluteter Räume.  Bei Gefahr einer Motorüberlastung 
schaltet der Schutz die Pumpe ab. Die Konstruktion aus Gusseisen, legiertem und rostfreiem 
Stahl macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und 
chemische Korrosion. Der Pumpenrotor hat einen Einkanal-Aufbau, was sich in einem hohen 
Wirkungsgrad niederschlägt.
Die Pumpenöffnung ermöglicht die Montage der Pumpe am Kupplungsfuß. Das Ende der 
Öffnung ist ein gebogenes Stahlrohr mit einem Gewinde oder einem Flansch.

Die Pumpen werden zum Pumpen von Abwasser aus häuslichen und landwirtschaftlichen 
Klärgruben und zum Entwässern überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung von Teichen. Hauskläranlagen

Model Ød h1 h3 W1 W2 H O P Q L D M1 N1

VX-80-1,5 80 255 110 420 170 585 107 110 107 165 217 255 400

XV-80-2,2 80 255 110 400 170 565 107 110 107 165 217 255 400

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(kW)

Voltage
(V)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Dimensions
Dia/H  (cm)

Weight
(kg)

VX-80-1,5 13 1000 1,5 400 3,2 3 40 44

VX-80-2,2 17 1360 2,2 400 5,0 3 40 46

Merkmale:
•	 Hochwertige Materialien
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V 
•	 Isolationsklasse: B
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6–10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,3 × 103 kg/m3

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Ceramic/

Carbon-Ceramicc
•	 Rotortyp: Einkanal-Rotor

VX-80-1,5 | VX-80-2,2 Pumpe mit 
schneidrotor

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten 
entwickelt und überall dort, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand 
oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Bauwesen. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Säulenförmiger Schwimmerschalter (50-KBFU-0,75 INOX)
•	 Hochwertigsten Materialien
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Schlauchs mit einer Schelle 

oder einer Schnellkupplung
•	 8m Netzkabel mit Stecker
•	 Wärmeschutz eingebaut in die Motorwicklung
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Materialien
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 316
•	 Rotorgehäuse: Graues Gusseisen
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 316
•	 Rotor: Stahl / PA, glasfaserverstärkt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Doppelt: Keramik/Kohlenstoff/NBR (ITALY)
•	 Abpumpen auf 9cm

Name Head
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor   
(mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (cm)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,40 INOX 13 130 400 230 2 3 2" 40 × 24 12,4

50-KBFU-0,75 INOX 16 300 750 230 7 4,8 2" 44 × 24 13,8

50-KBFU-0,40 INOX
50-KBFU-0,75 INOX

Leistung/Heben



66

10

8

6

4

2

0
0 50 100 150 200 Q l/min

3 6 9 12 Q m3/h

50-KBFU-0,45

25-KBFU-0,45

H
(m)

Tauchpumpen

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässer-ungsarbeiten und 
überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder 
Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 SGeeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Schwimmerschalter (50-KBFU-0.45)
•	 Fähigkeit, Wasser auf ein niedriges Niveau von 3 mm zu pumpen (25-KBFU-0,45)
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Die Pumpenmotoren stammen von der japanischen Firma NSK
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester 

Schicht / Chromlegierung
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / 

Carbon-Sic
•	 Lager: NSK

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

25-KBFU-0,45 15 750 1,5 400 3,5 3 37

50-KBFU-0,45 26 600 2,2 400 5,0 2 39

Name
Dimensions (mm)

d A B D H W

25-KBFU-0,45 25 230 340 220 340 60

50-KBFU-0,45 50 230 360 220 340 60

50-KBFU-0,45

25-KBFU-0,45

25-KBFU-0,45
50-KBFU-0,45

Leistung/Heben

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
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Tauchpumpen

Die kleinen Tauchpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, wo die Gefahr 
besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur 
Entwässerung von überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Der Druckstutzen kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6,5-8,5
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Der maximale Tiefgang beträgt 7m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Aluminiumlegierung
•	 Körper: Aluminiumlegierung
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: ASI201SS Edelstahl beschichtet mit 

einer verschleißfester Schicht (TPU)
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Ceramic-Sic/

Carbon-Ceramic

Name Head
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,80 15 320 0,80 230 5 2 14,1

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d A B D H W

50-KBFU-0,80 50 190 336 187 368 50

50-KBFU-0,80

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die kleinen Tauchpumpen der KBFU-Serie bewähren sich überall dort, wo die Gefahr 
besteht, dass das geförderte Wasser Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur 
Entwässerung von überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. 

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
•	 Stromversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 6,5-8,5
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Der maximale Tiefgang beträgt 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Aluminium
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Laufrad: Chromlegierung
•	 Rührwerk: Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Ceramic-Sic/

Carbon-Ceramic

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-KBFU-0,55 13 220 0,55 230 4 2 15,8

Name
Durchgang durch Rotor (mm)

d A B D H W

50-KBFU-0,55 50 237 168 160 405 95

50-KBFU-0,55

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Die Tauchpumpen der KBFU-Serie sind für professionelle Entwässerungsarbeiten 
und überall dort konzipiert, wo die Gefahr besteht, dass das geförderte Wasser 
viel Sand oder Schlamm enthält. Die Pumpen werden zur Entwässerung von 
überfluteten Räumen, Häusern, Garagen, Räumlichkeiten, Baustellen verwendet. 
Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. 
Hochbau. Minen und Steinbrüche.

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Bei dem Aufbau verwendete man einen Kühlmantel, dank dem die Pumpen 

nicht vollständig eingetaucht werden müssen
•	 Hochwertige Materialien
•	 Abpumpmöglichkeit des Mediums bis 3mm (25 KBFU 0,45)
•	 Druckstutzen mit Gewinde zum einfachen Anschließen des Druckschlauchs 

mithilfe einer Schelle oder einer Schnellkupplung
•	 Schwimmerschalter steuert den Pumpenbetrieb und schützt vor Trockenlauf 

(50 KBFU 0,45)
•	 8m Netzkabel mit Stecker
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Spannungsversorgung: 230 V 
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Graugusslegierung
•	 Rotorgehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester Schicht / Chromlegierung
•	 Mechanische Stopfbuchse: ≤ 2,2kW: Sic-Sic / 
•	 Carbon-Sic; ≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic
•	 Lager: NSK

KBFU
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Tauchpumpen

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

25-KBFU-0,45 25 230 173 340 220 340 60

50-KBFU-0,45 50 230 173 360 220 340 60

50-KBFU-0,75 50 273 225 508 220 488 150

50-KBFU-1,5 50 273 225 533 220 513 150

50-KBFU-2,2 50 273 225 558 220 538 150

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

25-KBFU-0,45 10 170 0,45 230 2,3 1 11,8

50-KBFU-0,45 11 280 0,45 230 2,3 2 12

50-KBFU-0,75 15 330 0,75 230 5,8 2 39

50-KBFU-1,5 18,5 420 1,5 230 11,4 2 44

50-KBFU-2,2 23 800 2,2 230 14 2 46

KBFU 230 V

Leistung/Heben
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Tauchpumpen

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

80-KBFU-1,5 15 750 1,5 400 3,5 3 37

50-KBFU-2,2 26 600 2,2 400 5,0 2 39

80-KBFU-2,2 19 1000 2,2 400 5,0 3 39

100-KBFU-3,7 18,5 1650 3,7 400 7,7 4 63

80-KBFU-5,5 34 1300 5,5 400 11,4 3 77

100-KBFU-5,5 23 2200 5,5 400 11,4 4 77

100-KBFU-7,5 40 1500 7,5 400 15 4 106

150-KBFU-7,5 31 2200 7,5 400 15 6 108

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

80-KBFU-1,5 80 235 173 535 216 505 120

50-KBFU-2,2 50 235 173 535 216 505 120

80-KBFU-2,2 80 235 173 535 216 505 120

100-KBFU-3,7 100 283 208 642 252 629 150

80-KBFU-5,5 80 283 208 671 252 590 150

100-KBFU-5,5 100 283 208 686 252 590 150

100-KBFU-7,5 100 330 240 764 314 676 190

150-KBFU-7,5 150 330 240 790 314 676 190

KBFU 400V

Leistung/Heben
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Tauchpumpen | Für Schlamm 

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor  (mm)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

Rationeller 
Geschwindigkeits-

bereich(RPM)

80-KBFU-4,0-4P 15 1750 4,0 400 30 10,2 3 109 1450

80-KBFU-4,0-4P

Name
Abmessungen (mm)

d A A1 B D H W1

80-KBFU-4,0-4P 80 350 261 816 326 730 250

Die Tauchpumpen der Serie KBFU-4P sind für schwerere Entwässerungsarbeiten in Bergwerken, 
Steinbrüchen und im Bauwesen konzipiert. 

Sie zeichnen sich durch eine langlebige und solide Konstruktion aus, die Motoren der Pumpen 
der 4P-Serie sind mit 4 Polen ausgestattet, was eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer 
der Geräte im Vergleich zu 2-poligen Äquivalenten bedeutet. Außerdem sind der Rotor und 
das Außenrührwerk aus einer Chromlegierung gefertigt, was das Arbeiten unter schwierigen 
Bedingungen ermöglicht. Dank der Ummantelung in Form eines Kühlmantels können sie nur 
teilweise untergetaucht betrieben werden.

Die Pumpen werden zur Entwässerung von Überschwemmungsgebieten, zum Pumpen von 
Rohabwässern und zur Entwässerung von Baustellen eingesetzt. Pumpen von Regen- und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. Minen und Steinbrüche. Überall dort, 
wo die Gefahr von Betonit oder einem erheblichen Sandanteil im gepumpten Wasser besteht.

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Graugusslegierung
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss / Chromlegierung
•	 Rührwerk: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / Sic-Sic

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit 

Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter 
•	 doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 1450 RPM
•	 Motortyp: 4-polig
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximale Tiefgang 7 m



73

25

20

15

10

5

0
0 100 200 300 400 500 600 700 Q l/min

6 12 18 24 30 36 42 Q m3/h

50-IBX-1,5

80-IBX-1,5

H
(m)

Tauchpumpen | Für Schlamm 

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-IBX-1,5 21 560 1,5 230 8 10 2 37

80-IBX-1,5 14 700 1,5 230 8 10 3 37

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 230 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 8 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximale Tiefgang 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: Sic-Sic / Carbon-Sic

Name
Abmessungen (mm)

d B H W1

50-IBX-1,5 50 590 613 87

80-IBX-1,5 80 597 613 87

Die IBX-Tauchmotorpumpen sind in kompakter 
Bauweise zur Förderung von mit abrasiven 
Stoffen wie Sand und Schlick verunreinigtem 
Wasser konzipiert. Wird hauptsächlich in 
Einfamilienhäusern zur Entwässerung von 
Baugruben verwendet. Dank des Gehäuses in 
Form eines Kühlmantels können sie nur teilweise 
untergetaucht arbeiten. Um die Dichtheit zu 
gewährleisten, wurde eine hochdruckfeste Doppel-
Gleitringverschraubung verwendet.
Halboffenes Laufrad aus hochverchromter 

7 IBX

Leistung/Heben

Legierung mit Verschleißplatte (Sphäroguss) für 
hervorragende Haltbarkeit. Die Pumpen sind mit 
einem in der Wicklung montierten Wärmeschutz 
ausgestattet. Entwässerung von überfluteten 
Räumen, Häusern, Garagen und Grundstücken. 
Hydratation. Entwässerung von Baustellen. 
Förderung von Regen- und Oberflächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen. Grundstücksbau.
Überall dort, wo die Gefahr eines erheblichen 
Sand- und Schlammgehalts im gepumpten 
Wasser besteht.
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Durchgang durch 
Rotor (mm)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

50-IBX-2,2-CFA 25 550 2,2 400 8 5,1 2 42

80-IBX-3,7-CFA 29 1050 3,7 400 8 7,7 3 60

Eigenschaften:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter 

Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische Daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Stromversorgung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 10 m 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Motortyp: 4-polig
•	 Wasser-pH: 5-9
•	 Flüssigkeitsdichte:: 1200 kg/m3
•	 Maximale Tiefgang 7 m

Werkstoffe:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420SS
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester Schicht 

/ Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse:  
•	 ≤ 2,2kW: Sic-Sic / Carbon-Sic 
•	 ≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic

Name
Abmessungen (mm)

d B H W1 ∅ maks.

50-IBX-2,2-CFA 50 590 613 87 260

80-IBX-3,7-CFA 80 641 565 87 320

Die IBX-Tauchmotorpumpen sind in kompakter 
Bauweise zur Förderung von mit abrasiven 
Stoffen wie Sand und Schlick verunreinigtem 
Wasser konzipiert. Wird hauptsächlich in 
Einfamilienhäusern zur Entwässerung von 
Baugruben verwendet. Dank des Gehäuses 
in Form eines Kühlmantels können sie nur 
teilweise untergetaucht arbeiten. Im Gegensatz 
zur KBFU-Serie sind die Pumpen mit einem 
Überwachungs- und Steuerregler ausgestattet, 
der als Schutz dient.
Um die Dichtheit zu gewährleisten, wurde eine 
hochdruckfeste Doppel-Gleitringverschraubung 

IBX-AUTO

Leistung/Heben

verwendet. Halboffenes Laufrad aus 
hochverchromter Legierung mit Verschleißplatte 
(Sphäroguss) für hervorragende Haltbarkeit. 
Die Pumpen sind mit einem in der Wicklung 
montierten Wärmeschutz ausgestattet.
Entwässerung von überfluteten Räumen, 
Häusern, Garagen und Grundstücken. 
Hydratation. Entwässerung von Baustellen. 
Förderung von Regen- und Oberflächenwasser 
aus Teichen, Seen und Flüssen. Grundstücksbau. 
Überall dort, wo die Gefahr eines erheblichen 
Sand- und Schlammgehalts im gepumpten 
Wasser besteht.
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Bei geringem Wasserzufluss empfiehlt es 
sich, ein Rückschlagventil einzubauen, 
damit die Pumpe nicht zu oft anläuft 

und den Flüssigkeitssensor nach oben zu 
versetzen.

Die Pumpe läuft, 
solange der 

Flüssigkeitssensor 
eingetaucht ist.

Ungefähr 1 Minute 
nachdem der 

Flüssigkeitssensor 
freigelegt wurde, schaltet 

sich die Pumpe ab

Nach ca. 1 Minute 
wird die Pumpe 

abgeschaltet, bis der 
Flüssigkeitssensor 

wieder eingetaucht ist.

Wenn der Sensor 
eingetaucht wird, 
startet die Pumpe 

automatisch

Steuermodul - funktionen

Sensor

KBFU-AUTO
KBFU-AUTO Tauchpumpen für professionelle Entwässerungsarbeiten, gebaut auf Basis der KBFU-
Serie. Hauptsächlich im Bauwesen zur Entwässerung
von Ausgrabungen verwendet. Im Gegensatz zur KBFU-Serie sind die Pumpen mit einem Steuer- 
und Überwachungsregler sowie mit einem externen Rührwerk ausgestattet, das die Lebensdauer 
der Pumpen unter härteren Bedingungen erhöht. Die Pumpen zeichnen sich durch eine 
langlebige und solide Bauweise aus. Dank automatischer Steuerung sind die Pumpen im Betrieb 
praktisch wartungsfrei und verfügen zusätzlich über eine Reihe von Sicherheitsfeatures. Dank der 
Ummantelung in Form eines Kühlmantels können sie nur teilweise untergetaucht betrieben werden. 
Um die Dichtigkeit zu gewährleisten, wurde eine doppelte mechanische Stopfbuchse verwendet.
Die Pumpen werden zur Entwässerung von überfluteten Räumen, Garagen und Räumlichkeiten 
verwendet. Pumpen von Regen- und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen. Hochbau. 
Minen und Steinbrüche.
Überall dort, wo die Gefahr von Bentonit und einem erheblichen Sandanteil und Schlamm im 
gepumpten Wasser besteht.

Merkmale:
•	 Geeignet zum Pumpen von Wasser mit Sand
•	 Hochwertige Materialien
•	 In die Motorwicklung eingebauter doppelter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
•	 Thermoschutz: 230V-ja / 400V-nein
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart: kontinuierlich
•	 Schutzklasse: IP68
•	 Netzkabellänge: 8 m
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Flüssigkeitsdichte: 1,2x10^3kg/m^3
•	 Maximaler Tiefgang 7 m

Werkstoffe
•	 Motorgehäuse: Legierung/Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss, mit verschleißfester 

Schicht / Chromlegierung
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

≤ 2,2 kW: Sic-Sic / Carbon-Sic 
≥ 3,7kW: Sic-Sic / Sic-Sic

.
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KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE
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50-KBFU-2,2-CFA

80-KBFU-3,7-CFA

100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

173

173

Name
Dimensions (mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 173 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 173 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

KBFU-AUTO cd.

KBFU

PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie

(m)
Wydajność

(l/min)
Moc silnika

(kW)
Zasilanie

(V)
Pobór prądu

(A)
Króciec

(cale)

Przelot przez 
wirnik (mm)(kg)

20 600 1,5 400 3,5 2 43

25 600 2,2 400 5,1 2 46

30 1050 3,7 400 8,0 3 72

18 1550 3,7 400 8,0 4 73

152

PROFESJONALNE ZATAPILANE
POMPY SZLAMOWE

Wydajność/Podnoszenie
m

32
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2
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50-KBFU-1,5-CFA

50-KBFU-2,2-CFA

80-KBFU-3,7-CFA

100-KBFU-3,7-CFA

Waga

10

10

10

10

Nazwa

Wymiary
(mm)

d A A1 B D H W1

50-KBFU-1,5-CFA 50 235 629 216 594 135

50-KBFU-2,2-CFA 50 235 629 216 594 135

80-KBFU-3,7-CFA 80 283 208 714 252 720 165

100-KBFU-3,7-CFA 100 283 208 739 252 720 165

173

173

Leistung/Heben

Name Head
(m)

Flow
(l/min)

Motor power
(kW)

Voltage
(V)

Impeller passage 
(mm)

Amperage
(A)

Inlet/outlet
(inch)

Weight
(kg)

50-KBFU-1,5-CFA 20 600 1,5 400 10 3,5 2 43

50-KBFU-2,2-CFA 25 600 2,2 400 10 5,1 2 46

80-KBFU-3,7-CFA 30 1050 3,7 400 10 8,0 3 46

100-KBFU-3,7-CFA 18 1550 3,7 400 10 8,0 4 46
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Name Führungsschienen-
system H1 H2 H3 H4 A1 A2 A3 A4 P Q D E1 × E2 N.W.

WQ-80-3 80-80 68 235 515 695 176 329 436 608 115 100 215 650 × 550 50

WQ-65-4 65-65 45 205 500 695 155 333 448 619 115 115 230 650 × 550 58

VX-80-1,5 80-80 80 250 480 645 176 340 447 620 110 107 217 650 × 550 39

VX-80-2,2 80-80 80 250 500 665 176 340 447 620 110 107 217 650 × 550 41

Führungsschiene
System ØA ØB ØC N-Ød T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 K1 K2 S h1 h2 h3 h4

50-50 Ø50 / G2" 110 140 4-Ø14 265 215 105 25 42 200 215 15 67 165 135 63 25 160 250 280

65-65 Ø65 / G2,5" 130 160 4-Ø14 280 260 125 30 50 230 235 20 70 190 155 90 25 165 265 295

80-80 Ø80 / G3" 150 190 4-Ø18 315 265 145 27 50 255 225 30 78 215 155 77 25 190 305 335

100-100 Ø100 / G4" 170 210 4-Ø18 365 305 170 32 55 295 260 35 95 265 175 100 25 230 350 380

KBFU-AUTO cd.

Fußkupplung passend für:
65-WQ-4,0 / 80-WQ-3,0
80-VX-1,5 / 80-VX-2,2
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

CTR 550 12 300 550 230 4,8 2 25/42 17

CTR 750 14 350 750 230 6,4 2 25/44 18

CTR 1100 16 350 1100 230 9 2 26/44 20

CTR 1500 18 400 1500 230 11 2 26/46 22

Cutter

Eine Reihe von Tauchpumpen mit Zerkleiner zum Pumpen von 
häuslichem Abwasser. Bei Überschwemmungen können sie 
zur Entwässerung von Räumen verwendet werden. Die solide 
Konstruktion der Pumpe aus strapazierfähigem Gusseisen, 
das Zerkleinerungssystem mit einem Schneidmesser 
und der attraktive Preis haben die Pumpen bei einzelnen 
Kunden sehr beliebt gemacht. In den Pumpen wurde ein 
Schwimmerschalter montiert, der den automatischen Betrieb 
des Geräts ermöglicht. Um einen störungsfreien Betrieb 
zu gewährleisten, sind die Pumpen mit einem am Kabel 
montierten Überlastschutz ausgestattet. Der Pumpenanschluss 
ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit einer 
Schlauchklemme oder einer Schnellkupplung.

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

CTR

Leistung/Heben

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und 
Entwässerung überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche..

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Eine Reihe von Tauchpumpen aus Gusseisen, die mit einem Zerkleinerer ausgestattet 
sind. Die Pumpen sind zum  Pumpen von häuslichem Abwasser und zur Entwässerung 
von überfluteten Räumen vorgesehen. Die Pumpen sind mit einem äußerst effektiven 
"Schrauben" -Zerkleinerungssystem ausgestattet, das das Risiko einer Verstopfung auf ein 
Minimum reduziert. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind die Pumpen 
mit einem am Kabel montierten Überlastschutz ausgestattet. Wenn die Gefahr einer 
Motorüberlastung besteht, stoppt die Sicherung die Pumpe. Die Gusseisenkonstruktion 
macht die Pumpen widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und chemische 
Korrosion. In den Pumpen wurde ein Schwimmerschalter montiert, der den automatischen 
Betrieb des Geräts ermöglicht, und der Pumpenanschluss ermöglichen den Anschluss eines 
Druckschlauchs mit einem Band oder einer Schnellkupplung. Dank der soliden Konstruktion 
und des äußerst effektiven Zerkleinerungssystems gehören die Pumpen der Furiatka-Serie
zu den beliebtesten Pumpen mit einem Zerkleinerer auf dem polnischen Markt.

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

FURIATKA 370 8 200 370 230 3 1½ 21/40 10

FURIATKA 550 12 300 550 230 5,5 2 25/46 19

FURIATKA 750 13 350 750 230 6,5 2 26/47 19,6

FURIATKA 1100 16 350 1100 230 10 2 25/47 22,9

FURIATKA 1500 18 400 1500 230 12 2 26/48 23,1

•	 Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

See the operation and construction of the pump at:

http://bit.ly/pompyszambo

FURIATKA

Leistung/Heben

PUMPEN TEST: https://youtu.be/25uq0YBIw78

Anwendung:
Pumpen des Abwassers aus Klärgruben in Haushalten und 
Bauernhöfen und Entwässerung überfluteter Räume, Häuser und 
Garagen. Pumpen von Regenwasser und Oberflächenwasser aus 
Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche. Kläranlagen für 
Haushalte.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

(cm)

Gewicht
(kg)

V370 7,5 130 370 230 3,8 1¼ 17/40 10,8

V550 12 300 550 230 5,7 2 25/44 17,5

V1500 18 400 1500 230 12,5 2 26/50 23

V 2200 16 500 1500 230 12 2 26/50 25,2

V
Tauchpumpen mit Zerkleinerer zum Pumpen von 
häuslichem Abwasser. Bei Überschwemmungen können 
sie zur Entwässerung von Räumen verwendet werden. Die 
solide Konstruktion der Pumpe, die Materialausführung 
(Edelstahl, Gusseisen), das Zerkleinerungssystem mit 
Schneidmesser und der attraktive Preis haben die Pumpen 
bei einzelnen Kunden sehr beliebt gemacht.
Die Pumpen sind mit einem Schwimmerschalter 
ausgestattet, der den automatischen Betrieb des 
Geräts ermöglicht. Um einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten, sind die Pumpen mit einem am Kabel 
montierten Überlastschutz ausgestattet. Pumpen V 550, 
V1500, V2200 haben einen "Schrauben" -Schredder, der sich 
durch hohe Effizienz auszeichnet. Der Pumpenanschluss 
ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit 
einer Schlauchklemme oder einer Schnellkupplung.

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und 
Entwässerung überfluteter Räume, Häuser, Garagen 
und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-9 Cutter

Leistung/Heben
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Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Durchgang 
durch Rotor 

(mm)

Amperage
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  (mm) Gewicht

(kg)
H B

SWQ 1300 10 417 1300 230 25 7 2 480 250 12,5

SWQ 2200 18 333 2200 230 25 9 2 600 320 14,5

SWQ

Cutter

Leistung/Heben

Tauchpumpen aus Edelstahl mit Brechsystem. Bestimmt zum Pumpen von 
Schmutzwasser und häuslichem Abwasser. Die Verwendung eines offenen 
Zerkleinerers reduziert das Risiko einer Verstopfung auf ein Minimum. 
Aufgrund der höchsten Edelstahlqualität gewährleisten die Pumpen einen 
störungsfreien Langzeitbetrieb. Der Motor wurde mit einem in die Wicklung 
eingebauten Wärmeschutz ausgestattet. Zusätzlich verfügen die Pumpen über 
einen Schwimmerschalter, der den Pumpenbetrieb automatisch steuert.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Pumpen von 
Regenwasser und Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, 
Versorgung der Teiche..

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4–10

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor/Zerkleinerungssystem:
•	 Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/

Kohlenstoff/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Amperage
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

(cm)

Gewicht
(kg)

WQI 15-7-1,1 18 300 1100 230 6 2 27/51 23,7

WQI

Cutter

Professionelle Tauchpumpe mit Zerkleinerer.  Die Pumpen sind zum Pumpen von häuslichem 
Abwasser und zur Entwässerung von überfluteten Räumen vorgesehen. Die Pumpen sind mit 
einem äußerst effektiven dreikanaligen "Schrauben" -Zerkleinerungssystem ausgestattet, das 
das Risiko einer Verstopfung auf ein Minimum reduziert. Um einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten, sind die Pumpen mit einem in der Motorwicklung montierten Überlastschutz 
ausgestattet. Wenn die Gefahr einer Motorüberlastung besteht, stoppt die Sicherung die Pumpe. 
Die Konstruktion aus Gusseisen, Legierung und Edelstahl macht die Pumpen widerstandsfähig 
gegen mechanische Beschädigungen und chemische Korrosion. In den Pumpen wurde ein 
Schwimmschalter montiert, der den automatischen Betrieb des Geräts ermöglicht, und der 
Pumpenanschluss ermöglicht den Anschluss eines Druckschlauchs mit einem Band oder einer 
Schnellkupplung.

Anwendung:
PAbpumpen von Abwasser aus Klärgruben in Haushalten und Bauernhöfen sowie Entwässerung 
überfluteter Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche. Kläranlagen für Haushalte.
Impeller: grey cast iron

Arbeitsbedingungen:
Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
Maximale Umgebungstemperatur 40°C
Wärmeschutz: ja
Isolationsklasse B
Betriebsart - kontinuierlich
Sicherheit – IP68
PH des Wassers: 5-9

Leistung/Heben

Materialien:
Motorgehäuse: Gusseisen
Körper: Grauguss
Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
Rotor: Grauguss
Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
Motordrehzahl: 2850 RPM
Kabellänge: 10 m
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit Mahlwerk zum Pumpen von Abwasser, 
Schmutzwasser, das keine Mahlkörper (z. B. Sand) enthält. Die Pumpen werden zum 
Pumpen von Abwasser aus Haushaltsklärgruben und zum Entleeren überfluteter Räume, 
Häuser und Garagen verwendet. Fördern von Regen- und Oberflächenwasser aus 
Teichen, Seen und Flüssen, Wasserversorgung von Teichen. Pumpen werden häufig in 
Hauskläranlagen eingesetzt.
KRAKEN DF kann mit einem Kupplungsfuß zum Einbau in eine Pumpstation geliefert 
werden. Der Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

KRAKEN DF kann mit einem Kupplungsfuß zur Montage in eine Pumpstation geliefert 
werden. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

PUMPENTEST: https://youtu.be/srPLsaIKsqM

Kraken

Leistung/Heben

Eigenschaften:
•	 Hochleistungspumpen
•	 Der KRAKEN 1800 ist mit einem Mehrkanal-Schredder ausgestattet, bei dem das 

Verstopfungsrisiko auf ein Minimum reduziert wurde.
•	 Der KRAKEN 1800 DF verfügt über einen äußerst effektiven Zweikanal-Schneckenzerkleinerer
•	 Schwimmerschalter zur Steuerung des Pumpenbetriebs und Schutz vor Trockenlauf 

(230-V-Version)
•	 10m Stromkabel
•	 In die Motorwicklung eingebauter Wärmeschutz
•	 Garantie 24 Monate
•	 Garantie- und Nachgarantieservice
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Technische daten:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35ºC
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 40ºC
•	 Einspeisung: 230V / 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Kabellänge: 10 m
•	 Arbeitsposition: vertikal
•	 Motordrehzahl:: 2850 RPM

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304.
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Schneidmesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68
•	 pH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10A3kg/mA3 

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Gehäuse: Grauguss 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304. Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR 

Schneidmesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM 
•	 Kabellänge: 10 m

Kraken 1800 cd.

Kraken 1800 DF

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen Durchm/Höhe (cm) Gewicht
(kg)Tiefe Breite Höhe

KRAKEN 1800 21 233 1800 230/400 9,5/4,2 2 317 190 513 34

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen Durchm/Höhe (cm) Gewicht
(kg)Tiefe Breite Höhe

KRAKEN 1800 DF 25 350 1800 230/400 9,5/4,2 2 343 198 500 35
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe   (mm) Gewicht

(kg)Höhe Base

UP 60/80 60 80 1500 230 12 1¼ 550 250 31,5

UP 60/80 Hochdruck - tiefbrunnen - 
abwasserpumpe mit zerkleiner

Leistung/Heben

Die Pumpe UP60/80 ist mit einer zweistufigen Hydraulik ausgestattet, die den 
Maximaldruck erhöht. Ein wichtiges Merkmal des UP-Modells ist der Mehrkanal-
Plattenzerkleiner, bei dem das Blockierungsrisiko auf ein Minimum reduziert wurde. 
Zusätzlich ist der Anschluss mit einem Gewindeanschluss ausgestattet, der zum 
Anschließen einer Rohrleitung oder einer Schnellkupplung geeignet ist. Die Pumpe hat 
einen Wärmeschutz in der Motorwicklung.

Anwendung:
Die Pumpe ist für den Betrieb in Druckabwassersystemen bestimmt

Arbeitsbedingungen
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 50°C (60)
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Körper: Guss ASTM
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 420
•	 Rotor: Edelstahl AISI 440
•	 Mechanische Stopfbuchse - SIC/SIC
•	 Schneidemesser: Edelstahl AISI 440
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Cutter
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 1100 15 400 1,1 230 6,5 2 23

ZWQ 1500 16 450 1,5 230/400 8,5/3,8 2 26

ZWQ 1800 18 550 1,8 230/400 8,6/3,9 2½ 27

ZWQ 2200 22 700 2,2 400 4,5 2½ 38

ZWQ 3000 24 950 3,0 400 6,3 3 49

ZWQ

Suchen:

http://bit.ly/pompazwq

Leistung/Heben

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit einem Zerkleinerungssystem für Kunden, die 
für ihre professionelle Arbeit ein starkes und solides Produkt benötigen. Dank der höchsten 
Qualität der verwendeten Materialien und sehr hohen Parametern können ZWQ-Pumpen unter 
schweren Bedingungen arbeiten. Diese Pumpen werden erfolgreich in Abwasserpumpstationen 
eingesetzt. Einphasenpumpen verfügen über einen Schwimmerschalter zur Steuerung des 
Betriebs. Alle Modelle sind mit einem im Rotor integrierten Dreikanal-Zerkleinerer ausgestattet, 
bei dem das Verstopfungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Alle Pumpen der ZWQ-Serie 
sind für die Montage mit einem Kupplungsfuß ausgelegt. Die Motoren haben eine Isolierung der 
Registrierkasse F und sind in der einphasigen Ausführung mit einem in der Wicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet. Blenden für Rohrverbin-dungen oder Schnellkupplungen. Pumpen 
in einphasigen Version 230V ~/ 50Hz mit Schwimmerschalter und dreiphasigen 400V ~3/50Hz 
erhältlich.
Die Pumpen sind mit Lagern der japanischen Marke NSK ausgestattet.
Die Pumpen können mit Kupplungsfüßen geliefert werden, die den Einbau in eine Pumpstation 
ermöglichen. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung überfluteter Räume,  
Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Kläranlagen. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche.

Materialen:
•	 Motorgehäuse: Gusseisen
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Grauguss
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Graphit/NBR
•	 Schneidemesser: Grauguss/Edelstahl AISI 304
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 4-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x103kg/m3
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Tauchpumpen | Mit Schneidsystem

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Gewicht
(kg)

ZWQ 4000 26 1200 4,0 400 8,5 3 54

ZWQ 5500 28 1800 5,5 400 11 4 70

ZWQ 7500 31 2000 7,5 400 14,8 4 77

Name
Abmessungen Durchm/Höhe(mm)

A B C D E F G

ZWQ 1500 50 250 568 240 117 110 15

ZWQ 1800 65 250 568 240 117 110 15

ZWQ 2200 65 295 585 265 127 130 15

ZWQ 3000 80 280 575 240 123 110 15

ZWQ 4000 80 315 590 265 127 130 15

ZWQ 5500 100 325 650 268 131 160 18

ZWQ 7500 100 335 660 285 137 160 18

ZWQ cd.

Suchen:

http://bit.ly/pompazwq

Leistung/Heben
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Pompy zatapialne | System miksujący
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Tauchpumpen für abwasser | Mit einem Rührer (Mixer)

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe 

 (mm)

Gewicht
(kg)

MWQ 50/1100 13 300 1,1 230/400 6,5/2,2 50 1200 23

MWQ 50/1500 16 400 1,5 230/400 7,5/2,5 50 1200 27

MWQ 80/2200 22,5 750 2,2 400 4,5 80 1600 37

MWQ 50/3000 31 620 3,0 400 6,1 50 1200 43

Eine Reihe professioneller Tauchpumpen mit einem Mischsystem für Kunden, die für ihre 
professionelle Arbeit ein starkes und solides Produkt benötigen. Diese Pumpen werden 
erfolgreich in Abwasserpumpstationen eingesetzt. MWQ-Pumpen sind zum Pumpen von 
Rohabwasser aus Pumpstationen vorgesehen, in denen sich dichte Sedimente ablagern 
können. Die Pumpen verfügen über einen speziellen zusätzlichen Außenrotor (Rührwerk) 
zum Mischen und Aufbrechen schwerer Ablagerungen. Die Materialausführung garantiert 
einen langen und zuverlässigen Betrieb. Die Motorwelle wurde
 aus Edelstahl hergestellt. Der Motorraum ist mit einer doppelten mechanischen 
Stopfbuchse SIC/SIC abgedichtet. Die Pumpe verwendet ein Mehrkanalrotor mit einem 
großen Durchmesser gepumpter Verunreinigungen. Alle Pumpen der MWQ-Serie sind 
für die Montage mit einem Kupplungsfuß ausgelegt. Die Motoren haben eine Isolierung 
der Wicklung der Klasse F und die einphasigen Versionen sind mit einem in der Wicklung 
montierten Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen sind mit Lagern der japanischen Marke 
NSK ausgestattet. Blenden für Rohrverbindungen oder Schnellkupplungen. Pumpen in 
einphasigen Version 230V ~/ 50Hz mit Schwimmerschalter und dreiphasigen 400V ~3/50Hz 
erhältlich.
Die Pumpen können mit Kupplungsfüßen geliefert werden, die den Einbau in eine 
Pumpstation ermöglichen. Kupplungsfuß ist ein separater Artikel.

Anwendung:
Pumpen von Abwasser aus häuslichen Faulbehälter und Entwässerung überfluteter 
Räume, Häuser, Garagen und Räumlichkeiten. Kläranlagen. Pumpen von Regenwasser und 
Oberflächenwasser aus Teichen, Seen und Flüssen, Versorgung der Teiche.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Wärmeschutz: ja
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart – kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68
•	 PH des Wassers: 5-10
•	 Flüssigkeitsdichte: 1.2x10^3kg/m^3

Materialien:
•	 Motorgehäuse: Grauguss
•	 Körper: Grauguss
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rührwerk: Grauguss
•	 Lager: NSK
•	 Mechanische Stopfbuchse: 

Doppelkeramik/Graphit/NBR
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM
•	 Kabellänge: 10 m

MWQ Tauchpumpen für Abwasser 
mit Rührwerk (Mischer)

Leistung/Heben
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Tauchpumpen für abwasser | Mit einem Rührer (Mixer)

Name Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stromauf-
nahme

(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm/Höhe  

 (mm)

Gewicht
(kg)

MWQ 80/3000 26,5 740 3,0 400 6,1 80 1600 43

MWQ 100/5500 23 1320 5,5 400 9,5 100 2000 73

MWQ 150/7500 15 2100 7,5 400 15,4 150 2500 105

Name
Abmessungen Durchm/Höhe(mm)

H H1 A B1 B2 B3

MWQ 50/1100 471 104 187 137 230 190

MWQ 50/1500 491 117 208 143 238 230

MWQ 80/2200 551/544 128 230 167 278 230

MWQ 50/3000 556/559 120 215 151 258 230

MWQ 80/3000 559/562 122 220 152 260 230

MWQ 100/5500 660 146 258 180 310 260

MWQ 150/7500 730 175 300 198 330 320

MWQ
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Tauchpumpen

Kupplungsfuß

KUPPLUNGSFUSS 
Mechanismus zum Anschließen einer Tauchpumpe in der Klär-
anlage auf sog. Schiene. Die Pumpe muss zur Montage mit einer 
horizontalen Verbindung mit Blende ausgestattet sein.

•	 Das Set enthält:
•	 Adapter
•	 Fußsattel
•	 Oberes Führungsband

Die Verwendung von Verbindung anhand Kupplungsfuß - das Hebesystem 
ermög-licht die Demontage der Pumpe ohne die gesamte Rohrleitung zu 
entfernen. Dies ist besonders wichtig für Pumpen mit hohem Gewicht, z.B. 
ZWQ oder MWQ. 

•	 Kompatibilität:
•	 ZWQ
•	 MWQ
•	 Kraken 1800 DF
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Tauchpumpen

Model Einspeisung
(V)

Motorleistung
(kW)

Overhead
(m3/h)

Oxygenierung
(kg (O2) /h)

Temperatur
(oC)

Eintauchtiefe
(m) Bereich des aktiven Einsatzes(m2)

AERAT 1 400 1,5 10–320 2,5 35 3–5 2000–4000

Hydrotechnisches Gerät - Der Belüfter wird hauptsächlich in professionellen 
Belüftungslösungen für die Meeres- und Süßwasseraquakultur eingesetzt. Es zeichnet 
sich durch die Bildung einer Mischung mit einem hohen Anteil an gelöstem Sauerstoff 
und einer großen Fläche an Belüftung mit Sauer-stoff aus, die die Verbesserung 
der Wasserqualität in landwirtschaftlichen Betrieben fördert und das Wachstum in 
landwirtschaftlichen Betrieben un-terstützt. Das Gerät besteht aus Motor mit einem 
Rotor und einer dreieckigen Basis.
Areat 1 ist für sauberes Wasser wie Teiche, Seen und andere Arten von Wasser ohne 
Feststoffgehalt - Schleifstoff, vorgesehen.

Charakteristik:
•	 Einführung fortschrittlicher Technologie: Einzigartige Lufteinlasskammer und 

sternförmiges Laufraddesign, das eine hohe Oxidationskapazität und eine 
gründliche Vermischung von Gas und Wasser garantiert. Im Vergleich zu anderen 
Geräten ist die zugeführte Sauerstoffmenge um bis zu 30 % höher, was sich in einer 
Reduzierung der Betriebskosten niederschlägt.

•	 An der Grenzfläche zwischen Laufrad und umgebendem Wasser bildet die 
Luft zahlreiche feine Bläschen. Der durch die Drehung des Flügelrads erzeugte 
Wasserstrom breitet sich horizontal mit einer bestimmten Geschwindigkeit aus 
und fließt nach oben, vermischt das darunter liegende Wasser und erhöht so den 
Sauerstoffversorgungsbereich. Dank dieser Lösung wird kein toter Winkel erzeugt, 
wodurch ein großer Interaktionsbereich der Gas-Wasser-Schnittstelle entsteht, der 
die erhöhte Wirkung der Sauerstoffauflösung beeinflusst.

•	 Die große Anzahl feiner Bläschen erhöht die Wasser-Gas-Kontaktfläche und die 
Sauerstofflösungsrate, sodass der gelöste Sauerstoff das Wasser effizienter sättigt 
und eine Vielzahl von Schadstoffen eliminiert. Die Verbesserung der Wasserqualität 
wirkt sich direkt auf die Gesundheit der kultivierten Organismen aus und 
beschleunigt die Wachstumsrate.

•	 Die Ausrüstung ist kompakt, flexibel, einfach zu installieren und zu verwenden, 
was Installationszeit und -kosten spart.Das Gerät ist kompakt, flexibel, einfach zu 
installieren und zu verwenden, was Installationszeit und -kosten spart

AERAT 1

Belüfter



2” STING
3” SQIBO | SCR
3” SKM | 4 "SKM
OLA INOX | AUTO
2,5” STM
3” TI
3” SDM
3” STM
3” ISP
3,5” SCM | 3,5”SC

3,5” SDM
4” SD | 4” SDM
4” ISP | 4” ISPM
3” IBQ
4” IBQ
5” SD
6” SD
6” ISP
6” ISP

Tiefbrunnenpumpen

Tauchmotoren

Italienische Tauchmotoren

MOTOREN IBO 3” | 4” | 6”

4” IOM ITALY
6” IOM ITALY
6” IMW ITALY

8” IMW ITALY
10” IMW ITALY

Italienische Tauchpumpen

IBO ITALY FP4
IBO ITALY FP4 A
IBO ITALY FP4 B
IBO ITALY FP4 D
IBO ITALY FP4 E
IBO ITALY FP4 F
IBO ITALY FP4 H
IBO ITALY FP4 L

IBO ITALY FP4 Q
IBO ITALY AP6 F
IBO ITALY AP6 E
IBO ITALY AP6 F
IBO ITALY AP6 H
IBO ITALY AP6 L
IBO ITALY FX6 | FX8 | FX10
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

2”STING 50 18 370 230 1,8 ½ 52/690 11

2 "STING ist die erste und bislang einzige IBO-Tiefbrunnen mit einem Durchmesser von 2". Der 
Durchmesser der Pumpe überschreitet 53 mm nicht und der Stator, der Rotor und die Kupplung sind 
für den hydraulischen Teil verantwortlich. Für den Bau der Pumpe wurde hauptsächlich Edelstahl 
verwendet. Die Pumpe ist mit einem 14 m langen Kabel ausgestattet, das mit einem Stecker 
abgeschlossen ist, und der Kondensator ist in den Motor eingebaut, so dass die Pumpe unmittelbar 
nach dem Auspacken einbaufertig ist. Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet.

Anwendung:
Schöpfen des Wassers aus tiefen Brunnen, um kleine Einfamilienhäuser und Erholungsgebiete 
mit Wasser zu versorgen. Die Pumpe kann von Unternehmen eingesetzt werden, die sich mit 
hydrogeologischer Forschung beschäftigt.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C  
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C 
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Schraube: Edelstahl AISI304
•	 Stator: NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

52
 m

m

63
 m

m

2” STING

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Kabellänge
(m)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3" SCR 77 17 250 230 2,5 ¾ 14 75/550 10

3" SQIBO 0,37 60 30 370 230 3,4 1 15 75/580 7,5

3" SQIBO 0,55 70 35 550 230 4 1 15/20 75/610 9

3" SQIBO 0,75 115 40 750 230 6,5 1 15/25 75/650 10,5

3,5" SCR - 0,55 80 40 550 230 5,2 1 14 90/600 11

Verdränger-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 75 mm (SQIBO/3 ”SCR). Pumpen wurden 
hauptsächlich aus rostfreiem Stahl gefertigt, z. B. Gehäuse, Schrauben, Stutzen und Rotor. Die Pumpen 
sind mit verschiedenen Längen von Elektrokabeln ausgestattet, die je nach Bedarf des Benutzers mit 
einem Stecker abgeschlossen werden.
Dank des im Motor eingebauten Kondensators ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. 
Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Pumpen der 
Serien SQIBO und SCR sind eine der beliebtesten Schraubenpumpen auf dem polnischen Markt. Kunden 
haben aufgrund ihrer soliden Konstruktion und ihres attraktiven Preises Anerkennung gefunden.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit – IP68

Materialien:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Schraube: Edelstahl AISI304
•	 Stator: NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SQIBO | SCR

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3” SKM 100 60 45 750 230 5 1 75/590 12

4" SKM 100 60 45 750 230 5,8 1 98/530 16

4" SKM 150/SKT 150 107 50 1100 230/400 10 1 98/530 16

4" SKM 200/SKT 200 120 50 1500 230/400 11 1 98/540 17

3" SKM 100
3" Zoll mehrstufige periphere Tauchpumpe mit dem 
Durchmesser von 76 mm. Aufgrund des kleinen 
Durchmessers kann die Pumpe in Bohr-löchern mit einem 
Rohrdurchmesser von 3 Zoll montiert werden. Die Pumpe 
ist standardmäßig mit einem 15- oder 20-Meter-Kabel 
ausge-stattet, das je nach Kundenwunsch mit einem Stecker 
beendet wird. Dank des im Motor eingebauten Kondensators 
ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. 
Die Pumpe ist mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet.

4" SKM 100
4" Zoll periphere Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 
98 mm. Pumpen für mindestens 4-Zoll-Bohrungen. Bei der 
Herstellung der Pumpen wurden langlebige Materialien wie 
Edelstahl und Messing verwendet, um die Pumpenlaufräder 
herzustellen. Pumpen erhältlich mit Elektrokabeln mit 
Stecker:
4"SKM 100 - 15m / Kondensator eingebaut in den 
Motor 4"SKM 100 - 20m + control box 4"SKM 150 - 15m 
Kondensator eingebaut in den Motor  4"SKM 150 - 20m + 
control box

4"SKM 200 --15m / Kondensator eingebaut in den Motor 
4 SKM-Pumpen sind je nach Ausführung mit einem 
Wärmeschutz ausgestattet, der in der Motorwicklung oder 

im Steuerkasten montiert ist. Pumpen 
erhältlich in einphasiger Version 4 SKM - 
230 V ~ /50 Hz und dreiphasiger Version 
4 SKT -400 V ~ 3/50 Hz.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamili-enhäuser 
und Sommerhäuser. Gartenbewässerung. 

Arbeitsbedingungen:
Max. Flüssigkeitstemperatur 35°C
Maximale Umgebungstemperatur 35°C
Isolationsklasse B
Betriebsart - kontinuierlich
Sicherheit - IP68

Materialien:
Gehäuse: Edelstahl AISI 304
Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
Rotor: Messing
Diffusor: Edelstahl
Mechanische Stopfbuchse: 
Carbon-SIC/Sic
Motor: ölgekühlt
Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SKM | 4” SKM

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Kabellänge 
(mm)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

OLA 60 /60 60 60 1000 230 5,2 1¼ 20 69/630 10,75

OLA 60 AUTO 58 55 450 230 4,1 1 20 98/890 11

OLA 100 AUTO 58 90 800 230 5,0 1 20 98/920 14

OLA 60/60 INOX 72 60 800 230 4,6 1 20 98/680 11,5

OLA 70/100 INOX 71 100 1100 230 6,9 1 20 98/770 13,4

OLA / OLA INOX
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 98 mm für Ring- und Bohrschächte 
mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Die Pumpen haben einen Kühlmantel für 
den Motor, so dass die Pumpen nicht vollständig eingetaucht werden müssen und kein 
Mantelrohr erforderlich ist, das für klassische mehrstufige Pumpen erforderlich ist. Dank 
des im Motor eingebauten Kondensators ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken 
einbaufertig. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz 
ausgestattet.

OLA AUTO
Die Pumpen der OLA AUTO-Serie sind mit einer automatischen Pumpensteuerung 
ausgestattet, sodass keine zusätzlichen Geräte wie ein Druckschalter oder eine externe 
Steuerung wie PC oder SK installiert werden müssen. Das Prinzip des Sensorbetriebs 
basiert auf dem Flusstest. Wenn die Pumpe an die elektrische und hydraulische Anlage 
angeschlossen ist, führt das Abschrauben des Hahns zum Starten der Pumpe, während 
das Ausschalten die Pumpe in wenigen Sekunden ausschaltet. Die Pumpe verfügt über ein 
eingebautes Rückschlagventil, das die Rückführung von Wasser aus der Anlage begrenzt.
Sowohl Ola 60/60 als auch OLA AUTO können in Verbindung mit einem Hydrophortank 
installiert werden. Bei der Montage von Pumpen der OLA AUTO-Serie ist jedoch zu 
beachten, dass kein zusätzli-cher Druckschalter installiert werden muss.

Anwendung:
Wasserentnahme aus Ring- und Tiefbrunnen, Seen und Flüssen. Wasserversorgung für 
Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung.

SCHWIMMERSCHALTER OLA INOX

OLA INOX OLA OLA AUTO

OLA INOX | AUTO

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Werkstoffe:
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Carbon-SIC/Sic
•	 Motor: Kühlmantel

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

2,5 STM 24 66 45 370 230 2,8 1 66/1305 7,8

2,5 STM 31 85 45 550 230 4,2 1 66/1565 9,5

2,5" Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 66 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit. Die Pumpen der 2,5 STM-Serie waren die ersten mehrstufigen 
Pumpen auf dem polnischen Markt mit einem Durchmesser von weniger als 3 Zoll. Der 
Pumpenkondensator wurde in den Motor eingebaut. Pumpen mit einer Kabellänge 
von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. 
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" und der Auswahl verschleißfester Materi-alien erzielt. Die 
Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung mon-tierten Wärmeschutz ausgestattet.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. 
Garten-bewässerung.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Stahl Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

2,5” STM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3 Ti 15 60 50 370 230 3,2 1 75/1035 10

3 Ti 20 82 50 550 230 4,2 1 75/1210 12

3 Ti 27 110 50 750 230 5,2 1 75/1470 14

3 Ti 37 152 50 1100 230 6,7 1 75/1810 18

3” TI
Mehrstufige 3-Zoll-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 74 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit, ausgelegt für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten 
Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" und der 
Auswahl verschleißfester Materialien erzielt: Messing, Edelstahl AISI 304 und hochwertiger 
Kunststoff. Der Konden-sator der Pumpe wurde in den Motor eingebaut, wodurch die 
elektrische Installation viel einfacher ist als bei Pumpen mit Startbox. Pumpen mit einer 
Kabellänge von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. 
Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. 
Pumpen der 3"Ti-Serie haben dank ihres störungsfreien Betriebs und ihrer hohen Parameter den 
Ruf einer der am häufigsten installierten 3" -Pumpen in Polen erlangt.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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H
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3" SDM 24 80 70 750 230 6,5 1¼ 75/1320 11

3" SDM 33 117 70 1100 230 7,2 1¼ 75/1660 13

Mehrstufige 3-Zoll-Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 74 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit, ausgelegt für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten 
Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" 
und der Auswahl verschleißfester Materialien erzielt. Der Kondensator der Pumpe 
wurde in den Motor eingebaut, wodurch die elektrische Installation viel einfacher ist 
als bei Pumpen mit Startbox. Pumpen mit einer Kabellänge von 1,5 m oder einem 
werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Stecker erhältlich. Die Pumpen sind mit 
einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Die Pumpen 
haben die gleiche Konstruktion wie die 3ti-Serie, zeichnen sich jedoch durch eine 
höhere Leistung von bis zu 70 l/min aus.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gar-tenbewässerung. 
Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Messing 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl 
•	 Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” SDM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3” STM 16 62 100 750 230 5,5 1¼ 75/1260 10

3” STM 20 77 100 1100 230 6,7 1¼ 75/1480 12

3” STM 24 93 100 1100 230 6,7 1¼ 75/1580 14

3” STM 28 108 100 1500 230 9,7 1¼ 75/1760 16

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 75 mm und erhöhter Sandbeständigkeit, ausgelegt 
für 3- und 4-Zoll-Brunnen. Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" und der Auswahl verschleißfester Mate-rialien erzielt. Der Kondensator der Pumpe 
wurde in den Motor einge-baut, wodurch die elektrische Installation viel einfacher ist als bei pumpen mit 
Startbox. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwicklung montierten Wärmeschutz ausgestattet. Pumpen 
mit einer Kabellänge von 1,5 m oder einem werkseitig montierten 20-Meter-Kabel mit Ste-cker erhältlich.

Der Hauptvorteil der Pumpen der 3stm-Serie ist die extrem hohe Leis-tung für 3"-Pumpen mit bis zu 100 l/min.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Garten-bewässerung. Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Messing 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl 
•	 Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

3” STM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3,5” SCM 2/9 58 78 550 230 4 1 ½ 90/790 13

3,5” SCM 2/14 74 70 1100 230/400 5,8 / 2,8 1½ 90/1010 16

3,5” SCM 2/18 95 70 1500 230/400 7,3 / 3,5 1½ 90/1160 18

3,5” SCM 3/18 78 120 1500 230/400 7,3 / 3,5 1½ 90/1410 19

3,5” SCM 3/25 108 120 1800 230/400 10 / 4,2 1½ 90/1780 27

3,5” SCM | 3,5” SC
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmes-ser von 90 mm. Aufgrund 
der bewährten Kon-struktion ist es die wirtschaftlichste Lösung für 
Einfamilienhäuser und Bauernhöfe. Dank des klei-nen Durchmessers, des 
Kondensators im Motor und des werkseitigen Anschlusses des 18 m langen 
Kabels ist die Pumpe sofort nach dem Auspacken einbaufertig. Pumpen 
erhältlich in der Version 230 V ~ /50 Hz und 400 V ~ 3/50 Hz. Die Pumpen 
in einphasigen Version sind mit einem in der Motorwicklung montierten 
Wärmeschutz ausge-stattet.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. 
Gartenbewässerung. Entwässerun-gen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Grauguss
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Leistung/Heben

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3,5” SDM 2/12 73 70 800 230 5,5 1¼ 90/920 11,5

3,5” SDM 3/11 63 105 800 230 5,5 1½ 90/1020 11

3,5” SDM 3/15 90 105 1100 230 7,5 1½ 90/1260 17

3,5” SDM 3/18 109 105 1500 230 9,9 1½ 90/1410 18

3,5” SDM 3/23 130 105 1800 230 11,9 1½ 90/1670 23

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 90 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit. Versorgung 230 V~ /50 Hz. IBO-Pumpen aus der SDM-Serie waren 
die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. Der Effekt einer 
erhöhten Sandbeständigkeit wurde dank der Verwendung von "schwimmenden Rotoren" 
und der Auswahl verschleißfester Materialien erzielt: Messing, Edelstahl AISI 304 und 
hochwerti-ger Kunststoff. Die Pumpen sind mit einem in der Motorwick-lung montierten 
Wärmeschutz ausgestattet. Dank des kleinen Durchmessers, des Kondensators im Motor 
und des werkseitigen Anschlusses des 20 m langen Kabels ist die Pumpe sofort nach dem 
Auspacken einbaufertig.
Pumpen der 3.5SDM-Serie waren die ersten Pumpen in Polen mit einem Durchmesser 
von 90 mm und wurden bisher von Installa-tionsunternehmen zu einer der am 
häufigsten installierten Pum-pen.

Anwendung:
Wasserversorgung für Einfamilienhäuser und Sommerhäuser. Gartenbewässerung. 
Entwässerungen.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

3,5” SDM

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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98 mm

125 mm

Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige Tiefbrunnenpumpen mit einem 
Durchmesser von 98 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit für den Einbau in Brunnen mit einem 
Mindestdurchmesser von 4 Zoll.

Alle Pumpen der SD-Serie haben ein Hygienezertifikat 
der PZH. Die Pumpen der 4SD/4SDM-Serie sind mit IBO- 
und italienischen IBO ITALY-Motoren in den Versionen 
400 V ~ 3/50 Hz und 230 V / 50 Hz erhältlich. Der Effekt 
einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die 
Verwendung von "schwimmenden Rotoren" und die 
Auswahl verschleiß-fester Materialien erzielt: Messing 
Druck- und Saugstutzen, Gehäuse, Welle und Filternetz 
aus Edelstahl AISI 304 / und Rotore aus hochwertigem 
Kunststoff. Pumpen mit 230 V~/ 50 Hz-Motoren sind 
mit einer Starterbox mit eingebautem Kondensator und 
Überstromschutz ausgestattet. Pumpen mit Motoren 
von 0,75 kW bis 2,2 kW sind mit 1,5 m oder 20 m Kabel 
erhältlich. 4SD 2/12 Pumpen haben ein 20 m langes 
elektrisches Kabel.

Pumpen mit 3 kW- und 4 kW-Motoren haben ein 2 m 
langes Elektrokabel. Pumpen mit 5,5 kW- und 7,5 kW-
Motoren haben ein 3 m langes Kabel. Auf Kundenwunsch 
kann das Kabel beliebig verlängert werden. Die Pumpen 
der 4SD-Serie der Marke IBO waren die ersten, die auf 
dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. Sie 
sind immer noch eine der wenigen auf dem Markt, die 
Kon-struktion mit einer so hohen Sandbeständigkeit 
aufweisen. Der maximale Sandgehalt im Wasser beträgt 
bis zu 5%..

Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen 
mit Wasser aus tiefen Wassereinlässen. Bewässerung von 
Gärten und Obstgärten. Landentwässerung. Wasserlei-
tungsnetze. Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B / F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Messing
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: Ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

4” SD | 4” SDM Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

4 SD 2/12 85 80 0,75 230 6,3 1¼ 98/930 16

4 SD 3/14 103 94 1,1 230/400 8,5/4,0 1½ 98/1050 17

4 SD 3/18 135 94 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/1260 19

4SD 4/14 102 120 1,1 230/400 8,5/4,0 1½ 98/1010 14,7

4SD 4/18 131 120 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/1210 17,5

4 SD 6/10 74 162 1,5 230/400 10,5/5,0 2 98/1100 18

4 SD 6/14 103 162 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1340 21

4 SD 6/20 148 162 3 400 7,2 2 98/1580 23

4SD 7/12 76 200 1,5 230/400 10,5/5,1 2 98/1150 16,5

4SD 7/17 107 200 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1435 21,5

4SD 7/23 145 200 3 400 7,20 2 98/1740 27,5

4 SD 8/15 100 250 3 400 7,2 2 98/1640 23

4 SD 8/20 135 250 4 400 9,2 2 98/1970 30

4 SD 8/25 169 250 5,5 400 12,9 2 98/2430 35

4SD 9–12/16 98 300 3 400 7,20 2 98/1760 26,9

4SD 9–12/20 123 300 4 400 9,20 2 98/2115 32

4SD 9–12/26 159 300 5,5 400 12,90 2 98/2545 38,5

4 SD 10/13 72 360 3 400 7,2 2 98/1650 26

4 SD 10/17 94 360 4 400 9,2 2 98/2010 31

4 SD 10/22 121 360 5,5 400 12,9 2 98/2460 38

4SD 14/16 95 415 4 400 9,20 2 98/2095 32

4SD 14/20 118 415 5,5 400 12,90 2 98/2450 37,9

4SD 14/25 149 415 7,5 400 18,50 2 98/2950 44,5

4 SD 16/14 75 435 4 400 9,2 2 98/1800 30

4 SD 16/18 99 435 5,5 400 12,9 2 98/2250 37

4 SD 16/28 153 435 7,5 400 18,5 2 98/3000 47

4SD 20/15 90 500 4 400 9,2 2 98/2120 29

4SD 20/20 125 500 5,5 400 12,9 2 98/2360 37

4SD 20/25 150 500 7,5 400 18,5 2 98/2840 46

4” SD cd. Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe (mm)

Gewicht
(kg)

5” SD 20/8 99 500 4 400 10,4 3 127/1440 34

5” SD 20/11 115 500 5,5 400 14 3 127/1640 42

5” SD 20/14 155 500 7,5 400 17,5 3 127/1880 50

5” SD 20/17 185 500 9,2 400 21,5 3 127/2040 58

5” SD
Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 127 mm und erhöhter Sandbeständigkeit für minimale 
Bohrlöcher. Die Pumpen der SD IBO-Serie waren die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. 
Die "Anti-Sand" -Ausführung ist der zweifelsfreie Vorteil von IBO-Pumpen gegenüber Konkurrenzprodukten aufgrund 
der innovativen und seltenen Konstruktion mit erhöhter Sandbeständigkeit bei 3-Zoll-Pumpen. Der maximale 
Sandgehalt in Wasser für die Pumpen der Serie 5SD 25 beträgt 5%. Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde 
durch die Verwendung von "schwimmenden Rotoren" erreicht.
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die Verwendung von "schwimmenden Rotoren" erreicht.
Auf Kundenwunsch ist es möglich, ein Kabel beliebiger Länge zu montieren. 

Anwendung:
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen 
Wasserentnahmestellen, Garten- und Obstgartenbewässerung, 
Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 350C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Grauguss 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Noryl Diffusor: Noryl
•	 Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: ölgekühlt 
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

6 SD 25/7 89 920 7,5 400 17,5 3 146/1440 52

6 SD 25/9 113 920 9,2 400 21,5 3 146/1650 59

6 SD 25/11 135 920 11 400 24,5 3 146/1880 67

6 SD 25/13 160 920 13 400 27,5 3 146/2090 73

6 SD 25/15 185 920 15 400 31,5 3 146/2300 82

6 SD 30/13 183 650 13 400 27,5 3 146/2150 73

6 SD 30/15 211 650 15 400 31,5 3 146/2400 83

6 SD 45/4 64 1150 5,5 400 19,3 3 146/1390 43

6 SD 45/9 112 1150 15 400 31,5 3 146/1818 81

6 SD 60/7 85 1300 15 400 31,5 3 146/1784 83

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 146 mm und erhöhter 
Sandbeständigkeit für minimale Bohrlöcher 6". Die Pumpen der SD IBO-Serie 
waren die ersten, die auf dem Markt den Spitznamen "Anti-Sand" erhielten. 
Die "Anti-Sand" -Ausführung ist der zweifelsfreie Vorteil von IBO-Pumpen 
gegenüber Konkurrenzprodukten aufgrund der innovativen und seltenen 
Konstruktion mit erhöhter Sandbeständigkeit bei 6-Zoll-Pumpen.

Der maximale Sandgehalt in Wasser für die Pumpen der Serie 6SD 25 beträgt 5%. 
Der Effekt einer erhöhten Sandbeständigkeit wurde durch die Verwendung von 
"schwimmenden Rotoren" erreicht. Pumpen mit 6-Zoll-IBO- oder italienischen IBO 
ITALY-Motoren erhältlich.
Auf Kundenwunsch ist es möglich, ein Kabel beliebiger Länge zu montieren.

Anwendung:
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen Wasserentnahmestellen, 
Garten- und Obstgartenbewässerung, Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, 
Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Pressstutzen: Grauguss
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Noryl
•	 Diffusor: Noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

6” SD Erhöhte Beständigkeit gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige Tauchpumpen mit einem Durchmesser von 76 mm aus Edelstahl für den Einbau in 
Bohrbrunnen mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Der maximale Sand-gehalt im Wasser 
beträgt bis zu 0,3%. ISP-Pumpen sind aufgrund der verwendeten Mate-rialien eine der langlebigsten 
Konstruktionen von Tiefbrunnenpumpen. Saug- und Druck-stutzen, Gehäuse, Welle und Rotoren 
bestehen zu 100% aus Edelstahl. Die Pumpen werden komplett mit 3" Ölmotoren geliefert.

Pumpen aus der 3ISP-Serie sind die ersten vollständig aus Edelstahl gefertigten Pumpen, die auf 
dem polnischen Markt erhältlich sind. Die Pumpen haben ein 2 m langes Elektro-kabel, das zur 
Verlängerung bestimmt ist.
Auf Kundenwunsch kann das Kabel beliebig verlängert werden.

Anwendung:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Edelstahl AISI 304 
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304 
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304 
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR 
•	 Motor: Ölgekühlt 
•	 Motor-drehzahl : 2850 RPM

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3ISP 2-22 80 50 550 230 5,7 1 1/4” 75/1150 12

3ISP 2-30 115 50 750 230 7,3 1 1/4” 75/1350 14

3ISP 3-24 85 65 750 230 7,9 1 1/4” 75/1290 16

3ISP 3-32 105 65 1100 230 9,7 1 1/4” 75/1630 18

3” ISP

Leistung/Heben

Edelstahl
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

4 ISP 3/16 100 83 1,1 230/400 8,5/4,0 1¼ 98/950 16

4 ISP 3/22 134 83 1,5 230/400 10,5/5,0 1¼ 98/1100 20

4 ISP 5/14 85 130 1,5 230/400 10,5/5,0 1½ 98/950 19

4 ISP 5/20 120 130 2,2 230/400 15,5/6,3 1½ 98/1140 22

4 ISP 5/28 169 130 3 400 7,2 1½ 98/1340 25

4 ISP 8/13 74 240 2,2 230/400 15,5/6,3 2 98/1150 23

4 ISP 8/18 103 240 3 400 7,2 2 98/1400 26

4 ISP 8/25 143 240 4 400 9,2 2 98/1780 32

4 ISP 14/10 66 383 3 400 7,2 2 98/1150 22

4 ISP 14/13 86 383 4 400 9,2 2 98/1350 27

4 ISP 14/18 119 383 5,5 400 12,9 2 98/1670 33

4 ISP 14/25 165 383 7,5 400 18,5 2 98/2160 44

4” ISP / 4” ISPM
Mehrstufige Tiefbrunnenpumpen mit einem Durchmesser von 98 mm aus Edelstahl für 
den Einbau in Bohrbrunnen mit einem Mindestdurchmesser von 4 Zoll. Der maximale 
Sandgehalt im Wasser beträgt bis zu 0,3%.
ISP-Pumpen sind aufgrund der verwendeten Materialien eine der langlebigsten 
Konstruktionen von Tiefbrunnenpumpen. Saug- und Druckstutzen, Gehäuse, Welle und 
Rotoren bestehen zu 100% aus Edelstahl.
Pumpen der Serie 4 ISPM mit IBO- und italienischen IBO ITALY 230 V ~/5 0 Hz-Motoren 
erhältlich. Pumpen der Serie 4 ISP mit IBO- und italienischen IBO ITALY 400 V ~3/ 50 Hz-
Motoren erhältlich.
Pumpen mit 230 V~/ 50 Hz-Motoren sind mit einer Starterbox mit eingebautem 
Kondensator und Überstromschutz ausgestattet.

Pumpen mit Motoren von 0,75 kW bis 2,2 kW sind mit 1,5 m oder 20 m Kabel erhältlich.
Auf Kundenwunsch kann das Kabel beliebig verlängert werden. Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen mit Wasser aus tiefen 
Wassereinlässen. Bewässerung von Gärten und Obstgärten. Landentwäs-serung. 
Wasserleitungsnetze. Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien::
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

Je nach Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle aufgeführten 
abweichen

Edelstahl

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Effizienz
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Motordurchmesser
(Zoll))

Leistung
(V)

Stromaufnahme
(A)

Stutzen 
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)
Gewicht(kg)

6 ISP 17/7 80 500 4 4 400 10,2 2½ 145/1220 29

6 ISP 17/11 120 500 5,5 4 400 14 2½ 145/1480 37

6 ISP 17/14 155 500 7,5 4 400 17,5 2½ 145/1770 47

6 ISP 30/7 85 833 7,5 4/6 400 17,5 3 145/1500 56

6 ISP 30/9 110 833 9,2 6 400 21,5 3 145/1720 66

6 ISP 30/13 155 833 13 6 400 27,5 3 145/1920 70

6 ISP 46/2 25 1250 3 4 400 8,2 3 145/960 22

6 ISP 46/7 95 1250 11 6 400 24,5 3 145/1950 65

6 ISP 46/10 135 1250 15 6 400 31,5 3 145/2380 83

6 ISP 60/7 95 1420 15 6 400 31,5 3 145/2040 75

6 ISP 60/10 140 1420 18,5 6 400 37,9 3 145/2328 88

6 ISP 60/12 168 1420 22 6 400 47,1 3 145/2632 99

6 ISP 60/15 210 1420 26 6 400 58,3 3 145/3031 119

Mehrstufige Tauchpumpen aus Edelstahl mit einem Durchmesser von bis zu 145 mm, die zum Pumpen 
von Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 0,3% aus mindestens 150 mm-Bohrlöchern ausgelegt sind. 
Die solide Edelstahlkonstruktion sorgt für einen langlebigen und störungsfreien Betrieb.
Pumpen erhältlich mit 4 und 6 Zoll Motoren IBO oder italienischen IBO ITALY.
Je nach Kundenwunsch können angeschlossene Motoren der IBO ITALY-Serie in Wasser- oder Ölkühlung 
hergestellt werden.
Die bewährte Konstruktion und die im Vergleich zum Durchmesser der Pumpen sehr hohe Parameter 
ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum, von der Belieferung großer Betriebe bis hin zu Lösungen 
für die Industrie.

Anwendung
Versorgung großer Bauernhöfe mit Wasser aus tiefen Wasserentnahmestellen, Garten- und 
Obstgartenbewässerung, Sträuchern und Baumschulen, Entwässerung, Sanitär, Industrie.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Kupplung, Spurstangen und Kabelabdeckung: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: Edelstahl AISI 304
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt/ wassergekühlt
•	 Motordrehzahl: 2850RMP

6” ISP Edelstahl

je nach Produktionscharge können die 
Abmessungen von den in der Tabelle 
aufgeführten abweichen

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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Tiefbrunnenpumpen

Mehrstufige IBO-Kreiseltiefbrunnenpumpen sind für 
den Betrieb in Brunnen und offenen Wasserreservoirs 
ausgelegt. IBO-Pumpen zeichnen sich im Vergleich zu 
anderen Tiefbrunnenpumpen durch den Einsatz eines 
modernen Energiesparmotors mit Permanentmagneten 
und Frequenzumrichter aus. Der Effekt solcher Lösung 
ist ein Motor, der 6000 U/min erreicht und gleichzeitig 
eine sehr hohe Leistung erreicht.

Die Verwendung von Permanentmagneten und eines 
Umrichters in der Motorkonstruktion bietet viele 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Pumpen. Unter 
anderem sind es:

Energieeinsparung durch hohen Wirkungsgrad von 
Motor und Pumpe. Erzielen der gleichen hydraulischen 
Parameter für Druck und Leistung ermöglicht es, die 
IBQ-Pumpe mit einem Motor verwenden, der etwa 15 
bis 20% kleiner ist als bei einer herkömmlichen Pumpe.

Trockenlaufschutz. Die Umrichterelektronik steuert 
die Motorstromaufnahme. Wenn ein spezifischer 
Trockenlaufverbrauch festgestellt wird, wird der Motor 
abgestellt. Nach einer bestimmten Zeit versucht die 
Pumpe, die Arbeit automatisch wieder aufzunehmen, 
die nach der erneuten Stromversorgung fortgesetzt 
wird.

Sanftanlauf dank fehlender negativer Auswirkung des 
Hydraulikstoßes für das Hydrauliksystem, deutlich 
langsamerer mechanischer Verschleiß von Motor und 
Pumpe, keine Auswirkung auf das Stromnetz des 
Anlaufstromstoßes.

In herkömmlichen Lösungen ist das Erhalten konstanter 
Motorbetriebsparameter mit einem schnellen Anlassen 
verbunden. Anlassen bedeutet, dass der Motor in 
den ersten Betriebssekunden ein Vielfaches des 
normalen Betriebsstroms (Anlaufstrom) aufnimmt. 
Das Ergebnis können Spannungsschwankungen im 
Stromversorgungsnetz sein, die zu Problemen mit 
anderen an dieses Netzwerk angeschlossenen Geräten 
führen kann, Stecker ausstechen und elektrische 
Verbindungen in Steuerungen verbrennen. Das 
Anlassen ist normalerweise mit dem momentanen 
Er-reichen von höheren als den nominalen 
Hydraulikparametern der Pumpe verbunden, was 
bedeutet, dass in den ersten Sekunden des Betriebs

Wasser mit höheren Parametern (Druck, Leistung) als 

nominal, das für ein bestimmtes Netzwerk ausgelegt 
ist, in die Anlage gepumpt wird. Dies ist der sog. 
hydraulische Stoß. Die zyklische Wiederholung eines 
solchen Stoßes führt zu einem schnelleren Verschleiß 
der hydraulischen Ausrüs-tung des Wassernetzes. Ein 
weiterer Nachteil, der durch sanftes Anlassen beseitigt 
wird, ist der mechanische und elektrische Verschleiß 
des Mo-tors. Hydraulikstöße erhöhen die mechanische 
Belastung des Motors und der Pumpe, und der hohe 
Anlaufstrom schwächt die innere Isolierung des Motors.

Möglichkeit, mit relativ hohen 
Spannungsschwankungen zu arbeiten. Für 
Einphasenmotoren mit 160-250 V, Dreiphasenmotoren 
mit 320-450 V.

Aufgrund der im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen 
geringeren Abmessungen von IBQ-Pumpen sind die 
Bohr- und Montagekosten erheblich niedriger.

Anwendung:
Versorgung von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen 
mit Wasser aus tiefen Wassereinlässen.
Bewässerung von Gärten und Obstgärten. 
Landentwässerung. Wasserleitungsnetze. Industrie

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Werkstoffe:
•	 Saug-/Druckkörper: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: noryl
•	 Diffusor: noryl
•	 Mechanische Stopfbuchse: Keramik/Sic/NBR
•	 Motor: ölgekühlt / mit Umrichter ausgestattet
•	 Motordrehzahl: 6000 RPM
•	 Wykres:

Die Abbildung zeigt 
zwei Pumpen mit 
denselben Parametern 
- IBO und einen 
herkömmlichen ISP. 
Beide Pum-pen wurden 
im gleichen Maßstab 
gezeichnet.

Hochgeschwindigkeits-
-Tiefbrunnenpumpen IBQ

6000 RPM

Stromzuwachs

0

Unbenutzte hydraulische Stoßzone verursacht mit 
Schrittzunahme des Stromver-brauchs
Moment der Beendung des Anlassens

Zunahme des Hochgeschwindigkeits-
motors

Hochgeschwindigkeits-Motorstartverstärkung

Strom des herkömmlichen Motors bei direkter 
Bewegung
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 2-6 85 85 0,8 160 - 250 1¼ 109 9,3

3”IBQ 2-8 110 85 1,1 160–250 1¼ 112 10,3

3”IBQ 2-11 150 85 1,5 160–250 1¼ 117 12,5

3”IBQ 2-16 220 85 2,2 160–250 1¼ 130 14,2

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 5-6 75 150 1,1 160–250 1¼ 108 10,3

3”IBQ 5-8 102 150 1,5 160–250 1¼ 120 13,3

3”IBQ 5-10 130 150 2,2 160–250 1¼ 131 13,8

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(Zoll)

Abmessungen
Durchm./Höhe

(mm)

Gewicht
(kg)

3”IBQ 8-4 56 250 1,5 160–250 1½ 101 12,1

3”IBQ 8-6 80 250 2,2 160–250 1½ 113 13,6

3” IBQ 6000 RPM 
Maximaler Pumpendurchmesser 
78 mm

Leistung/Heben
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Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 12-4 110 390 4 320–450 2 104 20,2

4”IBQ 12-6 178 390 5,5 320–450 2 114 22,2

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 20-3 85 500 4 320–450 2 104 20,2

4”IBQ 20-4 110 500 5,5 320–450 2 114 20,7

4”IBQ 20-5 140 500 7,5 320–450 2 124 25,1

4”IBQ 20-7 185 500 11 320–450 2 144 29

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung (kW)
Einspeisung

(V) drei Phasen
Stutzen

(Zoll)
Pumpenhöhe

(cm)
Gewicht (kg) (ohne 

Kabel)

4”IBQ 30-3 70 800 5,5 320–450 3 115 22,5

4”IBQ 30-4 95 800 7,5 320–450 3 126 25,3

4”IBQ 30-5 120 800 11 320–450 3 140 28,7

4” IBQ Maximaler Pumpendurchmesser 98 mm

Leistung/Heben
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Watch the pump operation and design on:

http://bit.ly/

Due to the DRY RUN PRO technology, the FP4 pumps have increased resistance to seizure in case 
of dry running operation. The design and materials 
used make the pump suitable for pumping water for food processing purposes. The pump has 
been properly certified. Pumps in A, B, D, E sizes are equipped with radial impellers and 1¼ “ 
outlets while pumps in F, H, L sizes have semi-axial impellers and 2” outlets.

All pumps are supplied with built-in check valves. The maximum outer diameter of the pump 
including cable protector is 98 mm. The pump is suitable for vertical and horizontal operation.

The FP4 pumps can be used in households and on farms, in water supply systems, irrigation 
systems, fire extinguishing systems and industrial applications.

The FP4 deep well pumps has been manufactured in the innovative DRY RUN PRO technology 
by the leading Italian manufacturer of deep well pumps. They are very robust, compact and 
reliable. The inlet and outlet body sections are made of AISI 304 stainless steel made by lost-wax 
technique, which guarantees high chemical resistance in contact with water, as well as product 
reliability. The pumps design is based on floating rotors moving independently in the Venturi 
tube chambers.

Due to the innovative design, it is protected by a European patent. This solution guarantees that 
pumps have unique properties, such as reliable operation in dry running conditions.

Operating conditions:
•	 Maximum liquid temperature 35°C
•	 Maximum ambient temperature 35°C
•	 Voltage: 230 V or 400 V
•	 Class F Insulation
•	 Operating mode - continuous
•	 Protection - IP68
•	 Power cable length: 1,5 m
•	 Workplace: vertical/horizontal
•	 Maks. liczba uruchomień na 1 h: 30
•	 Rotational speed of the electric motor: 2850 RPM

Materials:
•	 Inlet/outlet: stainless steel AISI 304
•	 Non-return valve: stainless steel AISI 304
•	 Housing: stainless steel AISI 304
•	 Shaft and rotor: stainless steel AISI 304
•	 Venturi tube cover: stainless steel AISI 304
•	 Venturi tube: PA
•	 Impeller: PA
•	 Sliding sleeve: AI203
•	 Clutch: stainless steel AISI 316L
•	 Mechanical seal: Ceramics/Sic/NBR
•	 Motor: oil cooling

IBO ITALY FP4 Stainless steel
With DRY RUN PRO technology

Name
Head
(m)

Efficiency
(m3/h)

Motor power
(kW)

Sand content
g/m3

Max. number of cycles 
on-off /h

Work possibility in 
a horizontal position

IBO ITALY FP4 340 30 7,5 185 30 

Increased resistance to sand
Floating impellers

3JAHRE
G A R A N T I E



125

It alienische | Tiefbrunnenpumpen

TYP kW

m3/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27

l/min 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

l/sec 0 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 1,83 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,75 4,17 4,58 5,00 5,42 5,83 6,25 6,67 5,83 6,25
FP4 X005 0,37

H
(m)

87 73 62 45 18

FP4 X007 0,55 128 109 92 68 27

FP4 X010 0,75 170 145 123 90 36

FP4 X015 1,1 255 218 185 136 53

FP4 X020 1,5 340 290 246 180 71

FP4 A005 0,37 63 59 55 50 43 35 26 15

FP4 A007 0,55 90 85 80 72 62 51 37 20

FP4 A010 0,75 124 117 109 99 86 70 50 28

FP4 A015 1,1 181 171 159 144 125 101 73 41

FP4 A020 1,5 237 224 209 189 163 133 96 54

FP4 A030 2,2 356 336 313 283 245 199 144 81

FP4 B005 0,37 47 44 42 39 36 33 28 23 18

FP4 B007 0,55 70 65 63 59 54 49 43 35 27

FP4 B010 0,75 96 89 85 80 74 67 58 48 37

FP4 B015 1,1 140 129 124 117 107 96 83 68 50

FP4 B020 1,5 187 174 166 155 142 126 109 87 64

FP4 B030 2,2 274 254 243 227 208 185 159 128 94

FP4 B040 3 373 346 331 310 284 253 217 175 128

FP4 D005 0,37 33 31 30 30 29 27 26 23 18 13

FP4 D007 0,55 46 44 43 42 40 38 36 32 25 18

FP4 D010 0,75 65 62 61 59 57 55 52 45 36 25

FP4 D015 1,1 97 91 89 87 83 80 76 65 52 36

FP4 D020 1,5 129 121 119 116 111 106 101 87 69 48

FP4 D030 2,2 193 182 178 173 167 160 151 130 103 71

FP4 D040 3 257 241 235 228 220 209 198 170 134 90

FP4 D055 4 346 325 318 307 296 282 267 229 181 122

FP4 E005 0,37 27 26 25 25 24 22 20 17 13 9 5 1

FP4 E007 0,55 41 38 38 37 36 33 30 25 20 14 8 2

FP4 E010 0,75 54 51 50 49 48 44 40 33 26 19 11 2

FP4 E015 1,1 82 77 75 74 72 67 60 50 39 28 16 4

FP4 E020 1,5 109 102 101 98 96 89 79 67 53 38 22 5

FP4 E030 2,2 163 154 151 148 144 133 119 100 79 56 32 7

FP4 E040 3 218 205 201 197 191 178 159 134 105 75 43 10

FP4 E055 4 299 282 277 271 263 245 218 184 145 103 59 13

FP4 F007 0,55 27 23 22 22 21 20 19 18 17 16 12 8 4

FP4 F010 0,75 40 34 34 33 32 30 29 28 26 24 18 12 6

FP4 F015 1,1 60 51 51 49 47 46 44 41 39 35 28 19 9

FP4 F020 1,5 77 67 66 64 63 60 58 55 52 47 37 25 12

FP4 F030 2,2 116 101 100 97 94 91 87 83 77 71 55 37 18

FP4 F040 3 154 135 133 129 125 121 115 110 103 95 74 50 24

FP4 F055 4 210 187 184 178 173 166 159 150 140 129 101 67 27

FP4 F075 5,5 266 241 238 232 224 215 203 190 176 160 124 79 31

FP4 F100 7,5 370 330 325 315 305 294 280 265 248 227 179 118 47

FP4 H010 0,75 26 24 23 23 22 21 20 18 15 12 8 4

FP4 H015 1,1 39 35 35 34 33 32 30 27 23 18 12 5

FP4 H020 1,5 52 47 46 45 44 43 40 36 30 24 16 7

FP4 H030 2,2 78 71 69 68 67 64 60 53 46 37 23 11

FP4 H040 3 104 94 93 91 89 86 80 71 61 49 31 14

FP4 H055 4 144 129 127 125 123 121 113 102 88 69 44 16

FP4 H075 5,5 197 176 174 171 168 164 154 139 120 94 60 22

FP4 H100 7,5 262 235 231 228 224 219 206 185 159 126 80 30

FP4 L020 1,5 36 30 28 27 25 23 21 18 16 13 11 8 4 1

FP4 L030 2,2 50 42 40 37 35 33 29 25 22 19 15 11 6 1

FP4 L040 3 72 59 57 53 50 47 42 35 32 27 21 15 9 2

FP4 L055 4 101 83 79 75 70 65 59 49 45 37 29 21 12 3

FP4 L075 5,5 137 112 107 101 95 88 80 67 61 50 40 29 17 4

FP4 L100 7,5 180 148 142 133 125 116 105 88 80 66 53 38 22 5

FP4 Q015 1,1 24 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 8 7 5 3

FP4 Q020 1,5 30 25 24 23 22 20 19 17 16 14 12 10 8 6 4

FP4 Q030 2,2 48 39 38 36 35 33 30 28 25 22 19 16 13 10 7

FP4 Q040 3 65 54 52 50 48 45 42 38 35 31 27 23 18 14 9

FP4 Q055 4 89 74 71 68 65 61 57 52 47 42 36 31 25 19 13

FP4 Q075 5,5 119 98 95 91 87 82 76 70 63 56 49 41 33 25 17

FP4 Q100 7,5 161 133 128 123 117 110 102 94 85 76 66 55 45 34 23

Tolerance according to ISO 9906 ann. A gr. 2

IBO ITALY FP4 cd.
3JAHRE
G A R A N T I E
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

X 005 87 25 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/732 11,6 10,9

X 007 128 25 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/924 14,1 12,9

X 010 170 25 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/1002 16,4 14,9

X 015 255 25 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1217 19,7 18,9

X 020 340 25 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1470 23,7 21,7

IBO ITALY FP4 X Hergestellt in dry 
Run-technologie 

Leistung/Heben
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme A) 
230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

A 005 63 40 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,36 98/710 11,5 10,8

A 007 91 40 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/835 13,6 12,4

A 010 128 40 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/977 15,9 14,4

A 015 185 40 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1231 19,3 18,5

A 020 240 40 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1464 22,7 20,7

A 030 348 40 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,6 98/2013 31,8 26,9

IBO ITALY FP4 A EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

B 005 43 60 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,5 98/631 10,8 10,1

B 007 70 60 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/735 12,7 11,5

B 010 95 60 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/838 14,7 13,2

B 015 139 60 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/1000 17,2 16,4

B 020 182 60 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/1192 20,2 18,2

B 030 260 60 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1602 28,1 23,2

B 040 342 60 3 400 1¼ – 7,50 98/1910 – 7,5

IBO ITALY FP4 B EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

D 005 33 90 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/591 10,4 9,7

D 007 46 90 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/656 11,9 10,7

D 010 68 90 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/738 13,6 12,1

D 015 100 90 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/861 15,7 14,9

D 020 133 90 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/993 18,1 16,1

D 030 194 90 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1290 24,7 19,8

D 040 261 90 3 400 1¼ – 7,50 98/1479 – 24,8

D 055 338 90 4 400 1¼ – 9,80 98/1824 – 30,9

IBO ITALY FP4 D Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren



130

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

350

300

250

200

150

100

50

0

70

60

50

kW × 1800 (1 st.)

BHP
(kW)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

E055/44

E040/32

E030/24

E020/16

E015/12

E010/8

E007/6

E005/4

Q l/min

Q m3/h

η
%

η

H
(m)

It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

E 005 29 110 0,37 230/400 1¼ 3,5 1,35 98/579 10,3 9,6

E 007 44 110 0,55 230/400 1¼ 4,7 1,85 98/648 11,8 10,6

E 010 58 110 0,75 230/400 1¼ 5,9 2,20 98/714 13,3 11,8

E 015 85 110 1,1 230/400 1¼ 8,6 3,00 98/824 15,2 14,4

E 020 114 110 1,5 230/400 1¼ 10,7 4,10 98/945 17,5 15,5

E 030 170 110 2,2 230/400 1¼ 14,8 5,60 98/1219 23,8 18,9

E 040 225 110 3 400 1¼ – 7,50 98/1383 – 23,5

E 055 303 110 4 400 1¼ – 9,80 98/1712 – 29,3

IBO ITALY FP4 E Edelstahl.
dry run pro technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme A) 
230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

F 007 27 180 0,55 230/400 2 4,7 1,85 98/664 11,9 10,7

F 010 40 180 0,75 230/400 2 5,9 2,20 98/760 13,6 12,1

F 015 60 180 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/894 15,7 14,9

F 020 77 180 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/1037 18,1 16,1

F 030 116 180 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1356 24,7 19,8

F 040 154 180 3 400 2 – 7,50 98/1567 – 24,8

F 055 210 180 4 400 2 – 9,80 98/2000 – 31,4

F 075 266 180 5,5 400 2 – 12,7 98/2537 – 41,5

F 100 370 180 7,5 400 2 – 16,9 98/3176 – 50,5

IBO ITALY FP4 F Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende Rotoren

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

H 010 21 250 0,75 230/400 2 5,9 2,20 98/698 13,0 11,5

H 015 35 250 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/801 14,8 14,0

H 020 50 250 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/914 16,9 14,9

H 030 71 250 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1171 22,9 18,8

H 040 100 250 3 400 2 – 7,50 98/1288 – 21,9

H 055 135 250 4 400 2 – 9,80 98/1624 – 27,7

H 075 192 250 5,5 400 2 – 12,7 98/2044 – 36,4

H 100 251 250 7,5 400 2 – 16,9 98/2523 – 43,9

IBO ITALY FP4 H Edelstahl.
dry run pro 
technologie

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

L 020 36 400 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/889 16,3 14,3

L 030 50 400 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1119 21,8 16,9

L 040 72 400 3 400 2 – 7,50 98/1259 – 20,7

L 055 100 400 4 400 2 – 9,80 98/1567 – 25,8

L 075 137 400 5,5 400 2 – 12,7 98/1971 – 34,0

L 100 180 400 7,5 400 2 – 16,9 98/2417 – 40,7

IBO ITALY FP4 L EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende 
Rotoren
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Heben

(m)
Leistung
(l/min)

Motorleistung
(kW)

Einspeisung
(V)

Stutzen
(cale)

Stromaufnahme 
A) 230V/400V

Abmessungen
Durchm./Höhe

(cm)

Gewicht  (kg)
230V/400V

Q15 24 500 1,1 230/400 2 8,6 3,00 98/833 14,8 14,0

Q20 30 500 1,5 230/400 2 10,7 4,10 98/934 16,7 14,7

Q30 48 500 2,2 230/400 2 14,8 5,60 98/1236 22,8 17,9

Q40 65 500 3 230/400 2 – 7,50 98/1396 – 22,0

Q55 89 500 4 400 2 – 9,80 98/1766 – 27,8

Q75 119 500 5,5 400 2 – 12,7 98/2204 – 36,3

Q100 161 500 7,5 400 2 – 16,9 98/2693 – 43,4

IBO ITALY FP4 Q EDELSTAHL.
DRY RUN PRO 
TECHNOLOGIE

Leistung/Heben

Erhöhte Beständigkeit 
gegen Sand
Schwimmende 
Rotoren
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Die Pumpen der AP6-Serie sind nach der FP4-Serie eine weitere 
sehr erfolgreiche Konstruktion des führenden italienischen 
Pumpenherstellers, die für 6-Zoll-Bohrlöcher entwickelt wurde. 
Sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus und ihre zuverlässige 
Konstruktion, die von italienischen Ingenieuren entwickelt wurde, 
ermöglicht einen jahrelangen störungsfreien Einsatz. Hochwertige 
Gussteile für Druck- und Saugstutzen aus Edelstahl AISI 304. 
Die Pumpen sind mit Druckstützen mit einem Durchmesser von 
3 Zoll und einem eingebauten Rückschlagventil ausgestattet. 
Pumpen, für die Motoren bis 5,5 kW vorgesehen sind, verfügen 
über Saugkörper nach NEMA-Standard, die für den Anschluss 
von 4-Zoll-Motoren ausgelegt sind. Bei Pumpen mit Motoren ab 
7,5 kW werden Sauggehäuse zum Anschluss von 6-Zoll-Motoren 
verwendet. Der maximale Gesamtdurchmesser einschließlich 
Kabelge-häuse beträgt 144 mm. Die Pumpenwelle dreht sich von 
oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn auf den Druckstutzen. Der 
Wasserspiegel darf 1 m über der Saugdüse nicht unterschreiten. 
Die Pumpe kann in vertikaler und horizontaler Position arbeiten. 
Die Pumpen der AP6-Serie werden in Haus-halten und in der 

Name kW
m3/h 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66
l/min 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
l/sec 0,83 1,25 1,67 2,08 2,50 2,92 3,33 3,75 4,17 4,58 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 15,8 16,7 17,5 18,3

AP6 E2 1,5

H
(m)

25 24 24 23 22 21 20 18 15 13 10 7 4
AP6 E3 2,2 38 37 35 34 33 32 30 27 23 19 15 10 5
AP6 E4 3 50 49 47 46 44 42 40 36 31 26 20 14 7
AP6 E5 4 63 61 59 57 55 53 50 45 39 32 25 17 9

AP6 E10 7,5 125 122 118 114 110 105 100 89 77 64 50 34 18
AP6 E15 11 188 183 177 171 164 158 150 134 116 96 75 51 27
AP6 E20 15 251 244 236 228 219 210 200 178 154 128 100 69 36
AP6 E25 18,5 314 305 296 285 274 263 250 223 193 160 125 86 45

AP6 E30SD 22 376 366 355 342 329 315 300 268 232 192 149 103 54
AP6 E35SD 26 439 427 414 399 383 368 350 312 270 224 174 120 63
AP6 E40SD 30 502 488 473 456 438 420 400 357 309 256 199 137 72
AP6 E50SD 37 627 610 591 571 548 525 500 446 386 320 249 172 90
AP6 E58ST 45 727 707 686 662 635 609 579 517 448 371 289 199 104

AP6 F3 3 40 39 38 36 35 32 29 25 21 16 10 4
AP6 F4 4 53 52 50 49 47 43 39 33 27 21 13 5
AP6 F6 5,5 79 77 75 73 70 65 58 50 41 31 20 8
AP6 F8 7,5 106 103 100 97 94 86 77 67 55 42 27 11

AP6 F10 9,2 132 129 125 121 117 108 97 84 69 52 34 14
AP6 F12 11 159 155 150 146 141 129 116 100 82 63 40 16
AP6 F14 13 185 180 175 170 164 151 135 117 96 73 47 19
AP6 F16 15 212 206 200 194 187 172 154 134 110 83 54 22
AP6 F20 18,5 264 258 251 243 234 215 193 167 137 104 67 27
AP6 F24 22 317 309 301 291 281 258 232 200 164 125 81 32

AP6 F28SD 26 370 361 351 340 328 301 270 234 192 146 94 38
AP6 F32SD 30 423 412 401 388 375 344 309 267 219 167 108 43
AP6 F40SD 37 529 515 501 486 468 430 386 334 274 208 134 54
AP6 F46SD 45 608 592 576 558 539 495 444 384 315 240 155 62

AP6 H2 3 28 27 26 25 23 21 19 16 13 10 7 3
AP6 H3 4 42 40 39 37 35 32 28 24 20 15 10 4
AP6 H4 5,5 55 54 52 49 46 42 38 32 26 20 13 6
AP6 H5 7,5 69 67 65 62 58 53 47 40 33 25 17 7
AP6 H6 9,2 83 81 78 74 70 64 57 48 39 30 20 8
AP6 H8 11 111 108 104 99 93 85 76 65 53 40 26 11
AP6 H9 13 125 121 117 111 104 96 85 73 59 45 30 13

AP6 H10 15 139 135 130 124 116 106 95 81 66 50 33 14
AP6 H13 18,5 180 175 169 161 151 138 123 105 86 64 43 18
AP6 H16 22 222 216 208 198 186 170 151 129 105 79 53 22
AP6 H19 26 264 256 246 235 220 202 180 154 125 94 63 27
AP6 H22 30 305 296 285 272 255 234 208 178 145 109 73 31

AP6 H27SD 37 374 364 350 334 313 287 255 218 178 134 89 38
AP6 H32SD 45 444 431 415 396 371 340 302 259 211 158 106 45

AP6 L4 7,5 47 45 42 39 36 33 31 28 26 24 21 18 14 9 4
AP6 L6 9,2 70 68 63 58 54 50 46 43 39 36 32 27 21 14 6
AP6 L7 11 82 79 74 68 63 58 54 50 46 42 37 32 25 16 7
AP6 L8 13 93 90 84 78 72 66 61 57 53 48 43 36 28 18 8
AP6 L9 15 105 101 95 88 81 75 69 64 59 54 48 41 32 21 9

AP6 L12 18,5 140 135 126 117 107 99 92 85 79 72 64 54 42 28 12
AP6 L14 22 163 158 147 136 125 116 108 100 92 84 74 63 49 32 14
AP6 L17 26 198 191 179 165 152 141 131 121 112 102 90 77 60 39 17
AP6 L19 30 221 214 200 185 170 157 146 135 125 114 101 86 67 44 19

AP6 L24S 37 280 270 252 234 215 199 184 171 158 144 128 108 84 55 24
AP6 L28SD 45 326 315 294 272 251 232 215 199 184 168 149 126 98 64 28

IBO ITALY AP6 F Edelstahl

Landwirtschaft, in Wasserversorgungssystemen, 
Bewässerungssystemen, Brandschutzanlagen 
und in der Industrie eingesetzt.

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 35°C
•	 Isolationsklasse F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP68

Materialien:
•	 Saug-/Druckstutzen: Edelstahl AISI 304
•	 Rückschlagventil: Edelstahl AISI 304
•	 Gehäuse: Edelstahl AISI 304
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusorabdeckung: Edelstahl AISI 304
•	 Diffusor: PA

3JAHRE
G A R A N T I E
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(Zoll)

Motor Durchmesser
(Zoll)

L1 (mm)
Gewicht  (kg)

230V/400V
Stromaufnahme (A)

400V

AP6 E2 600 28 1,5 3 4 787 19 4,6

AP6 E3 600 42 2,2 3 4 879 22 6,2

AP6 E4 600 56 3 3 4 934 24 7,8

AP6 E5 600 70 3,7 3 4 1.041 26 9,8

AP6 E10 600 140 7,5 3 6 1.542 74 18

AP6 E15 600 210 11 3 6 1.912 90 26

AP6 E20 600 280 15 3 6 2.339 99 34

AP6 E25 600 350 18,5 3 6 2.713 120 41

AP6 E30SD 600 420 22 3 6 3.221 145 49

AP6 E35SD 600 490 26 3 6 3.601 161 57

AP6 E40SD 600 560 30 3 6 4.030 173 67

AP6 E50SD 600 700 37 3 6 4.632 190 74

AP6 E58SD 600 812 45 3 6 5.048 196 95

IBO ITALY AP6 E Edelstahl

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(cale)

Motor 
Durchmesser

(Zoll)
L1 (mm)

Gewicht 
(kg)

Stromaufnahme (A)
400V

AP6 F3 650 46 3 3 4" 879 23 7,8
AP6 F4 650 61 4 3 4" 984 26 9,8
AP6 F6 650 92 5,5 3 4" 1.168 32 13,8
AP6 F8 650 122 7,5 3 6" 1.428 72 18

AP6 F10 650 153 9,2 3 6" 1.582 79 22
AP6 F12 650 184 11 3 6" 1.741 86 26
AP6 F14 650 214 13 3 6" 1.900 93 30
AP6 F16 650 245 15 3 6" 2.059 99 34
AP6 E20 650 306 18,5 3 6" 2.429 115 41
AP6 E24 650 367 22 3 6" 2.741 128 49

AP6 F28SD 650 428 26 3 6" 3.202 153 57
AP6 F32SD 650 490 30 3 6" 3.470 161 67
AP6 F40SD 650 612 37 3 6" 3.958 196 74
AP6 F46SD 650 704 45 3 6" 4.374 182 95

IBO ITALY AP6 F Edelstahl
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

Stutzen
(cale)

Motor 
Durchmesser

(Zoll)
L1 (mm)

Gewicht
(kg)

Stromaufnahme (A) 
400V

AP6 H2 850 31 3 3 4 828 21 7,8
AP6 H3 850  47 4 3 4 936 25 9,8
AP6 H4 850 62 5,5 3 4 1.066 29 13,8
AP6 H5 850 78 7,5 3 6 1.272 68 18
AP6 H6 850 93 9,2 3 6 1.372 74 22
AP6 H8 850 124 11 3 6 1.537 81 26
AP6 H9 850 140 13 3 6 1.642 87 30

AP6 H10 850 155 15 3 6 1.747 92 34
AP6 H13 850 202 18,5 3 6 2.017 106 41
AP6 H16 850 248 22 3 6 2.282 118 49
AP6 H19 850 295 26 3 6 2.609 134 57
AP6 H22 850 341 30 3 6 2.829 141 67

AP6 H27S 850 419 37 3 6 3.160 157 74
AP6 H32SD 850 496 45 3 6 3.672 169 95

IBO ITALY AP6 H Edelstahl

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Name
Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(kW)

L1
(mm)

Gewicht
(kg)

N
Motor Durchmesser

(Zoll)
Gewicht

(kg)
Stromaufnahme (A)

400V

AP6 L4 1100 52 7,5 528 10,2 1.760 6 67 18

AP6 L6 1100 77 9,2 648 12,2 2.640 6 74 22

AP6 L7 1100 90 11 708 12,9 3.070 6 80 26

AP6 L8 1100 103 13 768 13,8 3.510 6 86 30

AP6 L9 1100 116 15 828 14,8 3.950 6 91 34

AP6 L12 1100 155 18,5 1.008 15,7 5.270 6 103 41

AP6 L14 1100 181 22 1.128 17,8 6.140 6 114 49

AP6 L17 1100 219 26 1.308 21,9 7.460 6 128 57

AP6 L19 1100 245 30 1.480 26,8 8.340 6 137 67

AP6 L245 1100 310 37 1.779 37,1 10.530 6 153 74

AP6 L285 1100 361 45 1.959 41,7 12.290 6 158 95

IBO ITALY AP6 L Edelstahl

Leistung/Heben
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It alienische | Tiefbrunnenpumpen

Hochwertige Tauchpumpen aus Gusseisen, hergestellt in Italien. Die Pumpenhydraulik 
besteht aus Gusseisen. Auf Kundenwunsch können die Pumpen mit Messingrotoren 
konfiguriert werden. 

Der Pumpendruckstutzen hat einen Durchmesser von 5" (DN 125). Je nach Bedarf des 
Benutzers ist sie in einer Gewindeversion oder mit einem Flansch erhältlich. Für Pumpen 
bis 26 kW sind 6" (144 mm) Motoren montiert, für 8" Pumpen über 26 kW sind 8" (193 mm) 
Motoren montiert. Der maximale Pumpendurchmesser mit Kabe-labdeckung beträgt für 
Pumpen 6"- 153 mm, 8" - 193 mm, 10"- 245 mm.

Pumpen auf Anfrage erhältlich, Lieferung innerhalb von 7 bis 21 Tagen.

Anwendung:
•	 Bauernhöfe,
•	 Wasserleitungsnetze.
•	 Bewässerungssysteme,
•	 Brandschutzanlagen,
•	 Industrielle Lösungen.

Betriebsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur: 35°C
•	 Spannung: 400 V
•	 Isolationsklasse: F
•	 Arbeitsmodus: kontinuierlich
•	 Sicherheit: IP68
•	 Länge des Netzkabels: 1,5 m
•	 Arbeitsplatz: vertikal/horizontal
•	 Max. Anzahl Starts pro Stunde: 30
•	 Drehzahl des Elektromotors: 2850 U/min

IBO ITALY FX6 | FX8 | FX10

Materialien:
•	 Saug-/Druckanschluss: Grauguss
•	 Gehäuse: Gusseisen
•	 Welle: Edelstahl AISI 420
•	 Laufrad: Gusseisen
•	 Venturirohr: Gusseisen
•	 Gleitringdichtung: Kohle-SIC/Sic/NBR

Nummer Teilenname Material

1130 Saugkörper Gusseisen G25

1170 Diffusor Gusseisen G25

1500 Dichtungsring PU 45 shD / (FX10 bz.B8)

1610 Diffusorbuchse PU 45shD

2110 Welle AISI 420

2261 Rotor Gusseisen G25/Bronze B.0

2410 Gleitbuchse OT58 chrome

2460.1 Unteres Lagergehäuse AISI 316

2460.2 Distanzbuchse AISI 316

2460.3 Oberes Lagergehäuse AISI 316

2460.4 Zwischenlage AISI 316

2910 Schraube + Wellenunterlegscheibe AISI 304-420

3312 Buchse aus Bronze Bronze B8

3312.1 Gleitbuchse PU 45shD

4511 O-ring NBR

6310 Druckstutzen mit Gewinde Gusseisen G25

6310*(FX8) Druckstutzen mit Flansche Gusseisen G25

6320 Ventildichtung NBR

6330 Rückschlagventil Gusseisen G25 / AISI 304

6340 Ventilsattel Gusseisen G25

6360 Feder AISI 302

6531 Filterungsmesh AISI 304

6576 Schraube AISI 304

7000 Kupplung AISI 420

8361 Kabelschutz AISI 304
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich 
(kg)

Des
Stroms  

(A)

m3/h 0 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
l/min 0 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

l/sec 0 4,17 5,00 5,83 6,67 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3

FX6 35/03 4 6" 590 29 12

H
(m)

49 41 40 38 36 34 31 29 26 23 19 16 12 8

FX6 35/04 5,5 6" 698 35 15 65 55 53 50 48 45 42 38 35 31 26 21 16 11

FX6 35/06 7,5 6" 914 47 18 97 83 79 75 71 68 63 58 52 46 39 32 24 16

FX6 35/07 9,2 6" 1 022 53 22 113 97 92 88 83 79 73 67 60 54 45 37 28 19

FX6 35/09 11 6" 1 238 65 26 146 124 119 113 107 101 94 86 78 69 58 48 36 24

FX6 35/10 13 6" 1 346 71 30 162 138 132 126 119 113 104 96 86 77 65 53 40 27

FX6 35/12 15 6" 1 562 83 34 194 166 158 151 143 135 125 115 104 92 78 63 48 32

FX6 35/15 18,5 6" 1 886 101 41 243 207 198 189 179 169 156 144 129 115 97 79 60 41

FX6 35/18 22 6" 2 210 119 49 292 248 237 226 214 203 188 173 155 138 116 95 72 49

FX6 35/21 26 6" 2 534 138 57 340 290 277 264 250 236 219 202 181 161 136 111 84 57

FX6 35/24 30 6" 2 858 156 67 389 331 317 302 286 270 250 230 207 184 155 127 96 65

FX6 35/27 37 6" 3 182 173 74 437 373 356 340 322 304 281 259 233 207 175 143 108 73

FX6 35/30 37 6" 3 506 191 74 486 414 396 377 357 338 313 288 259 230 194 159 120 81

IBO ITALY FX6
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich 
(kg)

Des
Stroms  

(A)

m3/h 0 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66
l/min 0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100
l/sec 0 5,83 6,67 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3

FX6 45/02 4 6" 482 23 12

H
(m)

32 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 10 6
FX6 45/03 5,5 6" 590 29 15 48 40 39 37 36 35 33 32 30 28 26 25 23 20 15 9
FX6 45/04 7,5 6" 698 35 18 64 53 51 50 48 46 44 42 40 38 35 33 30 27 20 12
FX6 45/05 7,5 6" 806 41 18 80 67 64 62 60 58 55 53 50 47 44 41 38 34 26 15
FX6 45/06 9,2 6" 914 47 22 96 80 77 74 72 69 66 63 60 56 53 50 45 41 31 18
FX6 45/07 11 6" 1 022 53 26 112 93 90 87 84 81 77 74 70 66 62 58 53 48 36 21
FX6 45/08 13 6" 1 130 59 30 128 106 103 99 96 92 88 84 80 75 71 66 60 54 41 24
FX6 45/10 15 6" 1 346 71 34 160 133 129 124 120 115 110 105 100 94 88 83 75 68 51 30
FX6 45/12 18,5 6" 1 562 83 41 192 160 154 149 143 138 132 126 119 113 106 99 90 82 61 36
FX6 45/14 22 6" 1 778 95 49 224 186 180 174 167 161 154 147 139 132 124 116 105 95 71 42
FX6 45/15 22 6" 1 886 101 49 240 200 193 186 179 173 165 158 149 141 132 124 113 102 77 45
FX6 45/16 26 6" 1 994 107 57 256 213 206 198 191 184 176 168 159 150 141 132 120 109 82 48
FX6 45/17 26 6" 2 102 114 57 272 226 218 211 203 196 187 179 169 160 150 140 128 116 87 51
FX6 45/18 30 6" 2 210 119 67 288 239 231 223 215 207 198 189 179 169 159 149 135 122 92 54
FX6 45/20 30 6" 2 426 131 67 320 266 257 248 239 230 220 210 199 188 177 165 151 136 102 60
FX6 45/22 37 6" 2 642 143 74 352 293 283 273 263 253 242 231 219 207 194 182 166 150 112 66
FX6 45/24 37 6" 2 858 156 74 384 319 308 298 287 276 264 252 239 226 212 198 181 163 122 72
FX6 45/26 45 6" 3 074 168 95 416 346 334 322 311 299 286 273 259 244 229 215 196 177 133 79
FX6 45/28 45 6" 3 290 179 95 448 372 360 347 335 322 308 294 279 263 247 231 211 190 143 85

IBO ITALY FX6 cd.
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms (A)

m3/h 0 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66 72 78 84

l/min 0 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400

l/sec 0 6,67 7,50 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3

FX6 55/02 4 6" 482 23 12

H
(m)

30 27 26 26 25 24 23 22 22 21 20 19 16 13 10 7 3

FX6 55/03 5,5 6" 590 29 15 45 40 39 38 37 36 35 34 32 31 29 28 24 20 15 10 5

FX6 55/04 7,5 6" 698 35 18 60 54 52 51 50 48 47 45 43 41 39 37 32 27 20 14 6

FX6 55/05 9,2 6" 806 41 22 75 67 66 64 62 60 58 56 54 52 49 47 41 34 26 17 8

FX6 55/06 11 6" 914 47 26 90 80 79 77 75 72 70 67 65 62 59 56 49 40 31 20 10

FX6 55/07 13 6" 1 022 53 30 105 94 92 90 87 84 81 79 75 72 69 65 57 47 36 24 11

FX6 55/08 15 6" 1 130 59 34 120 107 105 102 99 96 93 90 86 83 78 74 65 54 41 27 13

FX6 55/10 18,5 6" 1 346 71 41 150 134 131 128 124 121 116 112 108 103 98 93 81 67 51 34 16

FX6 55/12 22 6" 1 562 83 49 180 161 157 154 149 145 140 135 129 124 118 112 97 80 61 41 19

FX6 55/14 26 6" 1 778 95 57 210 188 183 179 174 169 163 157 151 144 137 130 113 94 71 48 22

FX6 55/16 30 6" 1 994 107 67 240 214 210 205 199 193 186 180 172 165 157 149 130 107 82 54 26

FX6 55/18 37 6" 2 210 119 74 270 241 236 230 224 217 209 202 194 186 177 167 146 121 92 61 29

FX6 55/20 37 6" 2 426 131 74 300 268 262 256 249 241 233 224 215 206 196 186 162 134 102 68 32

FX6 55/22 45 6" 2 642 143 95 330 295 288 282 273 265 256 247 237 227 216 205 178 147 112 75 35

FX6 55/24 45 6" 2 858 156 95 360 322 314 307 298 289 279 269 258 248 235 223 194 161 122 82 38

IBO ITALY FX6 cd.
Leistung/Heben
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TYPE kW
Motordurch

messer
Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms 

(A)

m3/h 0 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66 72 78 84 90 96

l/min 0 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

l/sec 0 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7

FX6 65/02 4 6" 1076 68 11

H
(m)

26 26 25 24 24 23 22 22 21 19 17 14 12 8 5 2 2

FX6 65/03 7,5 6" 1274 86 18 39 38 38 37 36 35 34 32 31 29 25 22 17 13 8 2 2

FX6 65/04 9,2 6" 1422 97 22 52 51 50 49 48 46 45 43 42 38 34 29 23 17 10 3 3

FX6 65/05 11 6" 1575 108 26 66 64 63 61 60 58 56 54 52 48 42 36 29 21 13 4 4

FX6 65/06 13 6" 1728 119 29 79 77 75 73 71 69 67 65 63 57 51 43 35 25 15 5 5

FX6 65/07 15 6" 1881 129 33 92 90 88 85 83 81 78 76 73 67 59 50 40 30 18 6 6

FX6 65/08 18,5 6" 2079,0 146,0 41,0 105 102 100 98 95 92 90 87 84 77 68 58 46 34 20 6 6

FX6 65/10 22 6" 2187,0 152,0 41,0 131 128 125 122 119 116 112 108 105 96 85 72 58 42 26 8 7

FX6 65/12 26 6" 2380 167 49 157 154 150 146 143 139 134 130 125 115 102 87 69 51 31 10 8

FX6 65/14 30 6" 2488 173 49 183 179 175 171 167 162 157 152 146 134 118 101 81 59 36 11 9

FX6 65/15 37 6" 2691 189 57 197 192 188 183 179 173 168 162 157 144 127 108 87 64 38 12 10

FX6 65/17 37 6" 2947 205 67 223 218 213 207 202 196 190 184 178 163 144 123 98 72 43 14 11

FX6 65/19 45 6" 3195 223 74 249 243 238 232 226 219 213 206 199 182 161 137 110 81 48 15 13

FX6 65/21 45 6" 3411 235 74 275 269 263 256 250 243 235 227 219 201 178 151 121 89 54 17 14

IBO ITALY FX6 cd.

Leistung/Heben
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IBO ITALY FX8
TYPE kW

Motordurch
messer

Länge 
L(mm)

Gewich
(kg)

Des
Stroms 

(A)

0 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 108 120 132 144 156 168 180 192

0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

0 6,70 8,33 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3

FX8 70/01 4 12 458 32

H
(m)

27 23 21 20 19 18 17 15 14 13 11 9 8 6
FX8 70/02 7,5 18 592 44 55 45 43 40 38 36 33 31 28 25 22 19 15 11
FX8 70/03 11 26 726 55 82 68 64 61 57 54 50 46 43 38 33 28 23 17
FX8 70/04 15 34 860 67 109 90 85 81 76 71 67 62 57 51 44 37 31 22
FX8 70/05 18,5 41 994 78 136 113 107 101 95 89 84 77 71 63 55 47 38 28
FX8 70/06 22 49 1 128 90 164 135 128 121 114 107 100 93 85 76 66 56 46 33
FX8 70/07 26 57 1 262 101 191 158 150 141 133 125 117 108 99 89 77 65 54 39
FX8 70/08 30 62 1 396 115 218 180 171 162 152 143 134 124 113 101 88 75 61 44
FX8 70/09 37 77 1 530 126 246 203 192 182 171 161 150 139 128 114 99 84 69 50
FX8 70/10 37 77 1 664 138 273 226 214 202 190 179 167 155 142 127 110 94 76 55
FX8 70/11 45 87 1 798 149 300 248 235 222 209 196 184 170 156 139 121 103 84 61
FX8 70/12 45 87 1 932 161 327 271 256 242 228 214 200 186 170 152 132 112 92 66
FX8 70/13 52 100 2 066 172 355 293 278 262 247 232 217 201 184 165 143 122 99 72
FX8 70/14 52 100 2 200 184 382 316 299 283 266 250 234 217 198 177 154 131 107 77
FX8 70/15 55 110 2 334 195 409 338 321 303 285 268 251 232 213 190 165 140 115 83
FX8 70/16 59 113 2 468 207 437 361 342 323 304 286 267 248 227 203 176 150 122 89
FX8 90/01 5,5 15 458 32 28 23 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 12 9 6
FX8 90/02 9,2 22 592 44 56 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 28 23 18 13
FX8 90/03 15 34 726 55 84 68 65 62 60 57 55 53 50 47 45 42 35 27 19
FX8 90/04 18,5 41 860 67 112 90 87 83 80 76 73 70 67 63 60 56 47 36 25
FX8 90/05 26 57 994 78 140 113 108 104 100 96 91 88 84 79 74 69 59 45 31
FX8 90/06 30 62 1 128 90 168 135 130 125 120 115 110 105 100 95 89 83 70 54 38
FX8 90/07 37 77 1 262 101 196 158 152 146 140 134 128 123 117 111 104 97 82 63 44
FX8 90/08 45 87 1 396 115 224 180 173 167 160 153 146 140 134 127 119 111 94 72 50
FX8 90/09 45 87 1 530 126 251 203 195 187 179 172 165 158 150 142 134 125 105 82 57
FX8 90/10 52 100 1 664 138 279 225 217 208 199 191 183 175 167 158 149 139 117 91 63
FX8 90/11 55 110 1 798 149 307 248 238 229 219 210 201 193 184 174 164 153 129 100 69
FX8 90/12 59 113 1 932 161 335 270 260 250 239 229 220 210 200 190 179 167 140 109 76
FX8 90/13 67 130 2 066 172 363 293 282 271 259 249 238 228 217 206 193 180 152 118 82
FX8 90/14 74 143 2 200 184 391 315 303 292 279 268 256 245 234 222 208 194 164 127 88
FX8 90/15 74 143 2 334 195 419 338 325 312 299 287 274 263 251 237 223 208 176 136 94
FX8 90/16 81 158 2 468 207 447 360 347 333 319 306 293 280 267 253 238 222 187 145 101

FX8 110/01 5,5 15 458 32 26 21 20 20 19 18 17 17 16 15 13 10 8 5 2
FX8 110/02 11 26 592 44 52 42 41 39 38 36 35 33 32 30 26 21 15 10 3
FX8 110/03 15 34 726 55 78 64 61 59 57 55 52 50 47 45 39 31 23 14 5
FX8 110/04 22 49 860 67 104 85 82 79 76 73 70 67 63 60 52 41 31 19 6
FX8 110/05 26 57 994 78 130 106 102 99 95 91 87 83 79 75 64 52 38 24 8
FX8 110/06 37 77 1 128 90 156 127 123 118 114 109 105 100 95 90 77 62 46 29 9
FX8 110/07 37 77 1 262 101 182 148 143 138 133 128 122 117 111 105 90 72 54 34 11
FX8 110/08 45 87 1 396 115 208 169 164 158 152 146 140 133 126 120 103 83 61 39 12
FX8 110/09 52 100 1 530 126 234 191 184 177 171 164 157 150 142 134 116 93 69 43 14
FX8 110/10 52 100 1 664 138 260 212 204 197 190 182 174 166 158 149 129 104 76 48 15
FX8 110/11 59 113 1 798 149 286 233 225 217 209 201 192 183 174 164 142 114 84 53 17
FX8 110/12 67 130 1 932 161 312 254 245 236 228 219 209 200 190 179 155 124 92 58 18
FX8 110/13 74 143 2 066 172 338 275 266 256 247 237 227 216 205 194 167 135 99 63 20
FX8 110/14 74 143 2 200 184 364 296 286 276 266 255 244 233 221 209 180 145 107 68 21
FX8 110/15 81 158 2 334 195 390 318 307 296 285 274 262 250 237 224 193 155 115 72 23
FX8 110/16 81 158 2 468 207 416 339 327 315 304 292 279 266 253 239 206 166 122 77 24
FX8 130/01 7,5 18 458 32 27 22 22 21 21 20 20 19 18 16 14 12 10 8 5 2
FX8 130/02 15 34 592 44 54 45 44 43 41 40 39 38 35 32 29 25 20 16 11 5
FX8 130/03 22 49 726 55 81 67 65 64 62 61 59 57 53 48 43 37 30 24 16 7
FX8 130/04 30 62 860 67 108 89 87 85 83 81 78 76 70 64 57 49 40 32 22 9
FX8 130/05 37 77 994 78 135 112 109 106 104 101 98 95 88 80 71 61 50 39 27 12
FX8 130/06 45 87 1 128 90 162 134 131 128 124 121 117 113 105 96 86 74 61 47 32 14
FX8 130/07 52 100 1 262 101 189 156 153 149 145 141 137 132 123 112 100 86 71 55 38 16
FX8 130/08 59 113 1 396 115 216 179 174 170 166 161 156 151 141 128 114 98 81 63 43 19
FX8 130/09 67 130 1 530 126 244 201 196 192 187 182 176 170 158 145 129 111 91 71 49 21
FX8 130/10 74 143 1 664 138 271 223 218 213 207 202 195 189 176 161 143 123 101 79 54 23
FX8 130/11 81 158 1 798 149 298 246 240 234 228 222 215 208 193 177 157 135 111 87 59 26
FX8 130/12 92 184 1 932 161 325 268 262 256 249 242 235 227 211 193 172 148 121 95 65 28
FX8 130/13 92 184 2 066 172 352 290 284 277 270 262 254 246 228 209 186 160 131 103 70 30
FX8 130/14 110 212 2 200 184 379 313 305 298 290 282 274 265 246 225 200 172 141 110 75 33
FX8 130/15 110 212 2 334 195 406 335 327 319 311 303 293 284 263 241 214 184 151 118 81 35
FX8 130/16 132 257 2 468 207 433 357 349 341 332 323 313 303 281 257 229 197 161 126 86 37
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TYPE
Leistung

(kW)
Leistung

(hp)
Grad

Stromaufnahme
(A)

Schub auf Welle (N) Motordurchmesser Höhe L(mm) Gewicht (kg)

FX10 150/01 13 17,5 1 30 5 590 6" 870 59

FX10 150/02 26 35 2 57 11 180 6" 1 040 80

FX10 150/03 45 60 3 87 16 770 8" 1 210 101

FX10 150/04 52 70 4 100 22 360 8" 1 380 122

FX10 150/05 67 90 5 130 27 950 8" 1 550 143

FX10 150/06 85 110 6 158 33 540 8" 1 720 164

FX10 150/07 92 125 7 184 39 130 8" 1 890 185

FX10 150/08 110 150 8 217 44 720 10" 2 060 206

FX10 170/01 15 20 1 34 5 720 6" 870 59

FX10 170/02 30 40 2 62 11 440 8" 1 040 80

FX10 170/03 45 60 3 87 17 160 8" 1 210 101

FX10 170/04 59 80 4 113 22 880 8" 1 380 122

FX10 170/05 75 100 5 143 28 600 8" 1 550 143

FX10 170/06 92 125 6 184 34 320 8" 1 720 164

FX10 170/07 110 150 7 217 40 040 10" 1 890 185

FX10 170/08 132 180 8 257 45 760 10" 2 060 206

FX10 190/01 18,5 25 1 41 5 590 6" 870 59

FX10 190/02 37 50 2 77 11 180 8" 1 040 80

FX10 190/03 59 80 3 113 16 770 8" 1 210 101

FX10 190/04 81 110 4 158 22 360 8" 1 380 122

FX10 190/05 110 150 5 217 27 950 10" 1 550 143

FX10 190/06 132 180 6 257 33 540 10" 1 720 164

FX10 190/07 132 180 7 257 39 130 10" 1 890 185

FX10 190/08 170 230 8 348 44 720 10" 2 060 206

FX10 210/01 22 30 1 57 5 525 6" 870 59

FX10 210/02 45 60 2 87 11 050 8" 1 040 80

FX10 210/03 67 90 3 130 16 575 8" 1 210 101

FX10 210/04 92 125 4 184 22 100 8" 1 380 122

FX10 210/05 110 150 5 217 27 625 10" 1 550 143

FX10 210/06 132 180 6 257 33 150 10" 1 720 164

FX10 210/07 147 200 7 300 38 675 10" 1 890 185

FX10 210/08 184 250 8 405 44 200 10" 2 060 206

IBO ITALY FX” 10
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TYPE HP kW

m3/h 0 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 210 240 270 300 330

l/min 0 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5500

l/sec 0 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7

FX10 150/01 17,5 13

H
(m)

43 33 31 30 29 27 25 24 22 20 17 10

FX10 150/02 35 13 86 66 63 60 57 54 51 47 44 39 34 20

FX10 150/03 60 13 129 99 94 90 86 81 76 71 65 59 51 30

FX10 150/04 70 13 172 132 126 120 114 108 101 95 87 78 68 40

FX10 150/05 90 13 215 165 157 150 143 135 127 118 109 98 85 50

FX10 150/06 110 13 258 198 189 180 171 162 152 142 131 117 102 60

FX10 150/07 125 13 301 231 220 210 200 189 177 166 152 137 119 70

FX10 150/08 150 13 344 264 252 240 228 216 203 189 174 156 136 80 10 6

FX10 170/01 20 13 44 32 30 29 27 26 24 23 21 18 13 6

FX10 170/02 40 13 88 63 60 57 54 51 48 46 43 35 25 12

FX10 170/03 60 13 132 95 90 86 81 77 73 69 64 53 38 18

FX10 170/04 80 13 176 126 120 114 108 103 97 92 86 70 50 24

FX10 170/05 100 13 220 158 150 143 136 128 121 114 107 88 63 30

FX10 170/06 125 13 264 189 180 171 163 154 145 137 129 105 75 36

FX10 170/07 13 308 221 210 200 190 180 170 160 150 123 88 42

FX10 170/08 180 13 352 252 240 228 217 205 194 183 172 140 100 48 9

FX10 190/01 25 13 43 33 32 31 30 29 28 24 20 15 9

FX10 190/02 50 13 86 67 65 63 60 58 55 48 40 29 18

FX10 190/03 80 13 129 100 97 94 91 87 83 72 59 44 27

FX10 190/04 110 13 172 134 130 125 121 116 111 96 79 59 36

FX10 190/05 150 13 215 167 162 157 151 145 139 121 99 74 45

FX10 190/06 180 13 258 201 194 188 181 174 166 145 119 88 54

FX10 190/07 180 13 301 234 227 219 211 203 194 169 139 103 63 9

FX10 190/08 230 13 344 268 259 250 242 232 222 193 158 118 72 18

FX10 210/01 30 13 43 32 31 30 29 27 24 20 15 9

FX10 210/02 60 13 85 64 62 60 58 53 47 40 31 18

FX10 210/03 90 13 128 97 93 90 87 80 71 60 46 26

FX10 210/04 125 13 170 129 124 120 116 106 94 80 61 35

FX10 210/05 150 13 213 161 156 151 146 133 118 100 77 44

FX10 210/06 180 13 255 193 187 181 175 159 142 120 92 53

FX10 210/07 200 13 298 225 218 211 204 186 165 140 107 62

FX10 210/08 250 184 340 258 249 241 233 212 189 160 122 70

IBO ITALY FX” 10 cd. 
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Tiefbrunnenmotore

Hochwertige Tiefbrunnenmotoren mit einem Durchmesser von 3, 
4, 6 Zoll, hergestellt nach NEMA-Standard. Die besten Materialien 
zur Herstellung von Motoren garantieren einen langjährigen 
störungsfreien Betrieb. Hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute 
elektrische Eigenschaften.
Maximaler Durchmesser der Motoren: 3” -75 mm / 4" - 98 mm / 
6” - 145  mm.

Außengehäuse und sockel:
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.

Oberes lagergehäuse:
Robustes Gusseisen mit Abdeckung aus Edelstahl AISI 304. Befestigung 
des Außenrohrs ist mit 4 Schrauben gesichert.

Mechanische stopfbuchse:
Graphit/Keramik. 

Kugellager:
Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.

Stator:
Durch die Konstruktion kann ein maximaler elektrischer Wirkungsgrad 
erreicht werden. Überflutet mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl.

Name
Leistung

(kW)
Macht
(V/Hz)

Schub auf die Welle
(N)

Gewich
(kg)

Des Stroms  
(A)

3" 0,55 0,55 1 ~ 230/50 1000 8 4,2

3" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 1500 8,5 5,4

3" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 1500 9,5 7,7

4" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 9,5 6,5/3,1

4" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 10,8 8,5/4,0

4" 1,5 1,5 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 12,5 10,5/5,0

4" 2,2 2,2 1 ~ 230/50 lub 3 ~ 400/50 1500 13,9 15,5/6,3

4" 3 3 3 ~ 400/50 2500 14,8 7,2

4" 4 4 3 ~ 400/50 2500 18 9,2

4" 5,5 5,5 3 ~ 400/50 2500 22 12,9

4" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 2500 28 18,5

6" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 5500 38 17,5

6" 9,2 9,2 3 ~ 400/50 5500 42 21,5

6" 11 11 3 ~ 400/50 10000 47 24,5

6" 13 13 3 ~ 400/50 10000 52 27,5

6" 15 15 3 ~ 400/50 10000 58 31,5

Welle:
Der äußere Teil der Welle besteht zusammen mit dem 
Mehrfachschlüssel aus Edelstahl AISI 304, der eine perfekte 
Korrosionsbeständigkeit und eine hohe mecha-nische Beständigkeit 
bietet, die bei hohen dynamischen Belastungen erforderlich sind.

Kabelstopfbuchse:
Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass das Motoröl unter 
die äußere Isolierung des Kabels gelangt.

100% Geprüft:
Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses 
getestet. Die Tests umfassen elektrische, mechanische und 
Dichtheitsprüfungen.

Technische daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: B / F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 20 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 6 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C
•	 Verwendetes Kühlöl: ungiftiges Öl 

IBO 3” | 4” | 6” Ölmotoren

Abhängig von der Produktionscharge können die Abmessungen von den in der Tabelle angegebenen abweichen
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TYPE
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V/Hz)
Wellendruck

(N)
Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

In[A] 
230V/400V

4 IOM-S/T 050 0,37 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 311,3 6,45 3,6 1,8

4 IOM-S/T 075 0,55 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 331,3 7,2 4,7 2

4 IOM-S/T 100 0,75 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 356,3 8,45 5,9 2,5

4 IOM-S/T 150 1,1 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 386,3/371,1 10,2/9,35 8,3 3,4

4 IOM-S/T 200 1,5 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 436,3/386,3 11,65 10,7 4,8

4 IOM-S/T 300* 2,2 1 ~ 230/50 
lub 3 ~ 400/50 2000 481,3/436,3 14,9/11,65 15,2 6,1

4 IOM-S/T 400 3 3 ~ 400/50 3000 481,3 14,9 – 7,1

4 IOM-S/T 550 4 3 ~ 400/50 5000 609,5 20,05 – 9,2

4 IOM-S/T 750 5,5 3 ~ 400/50 5000 699,5 24,65 – 11,7

4 IOM-S/T 1000 7,5 3 ~ 400/50 5000 799,5 28,95 – 16,4

Italienische Öl-Tiefbrunnenmotoren mit Durchmessern 4". Hochwertige italienische Originalmaterialien, 
die in jeder Phase der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwissen italienischer Ingenieure 
gewährleis-ten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute elektrische Eigenschaften des 
Produkts. Elektrisches Kabel mit abnehmbarer Kabelver-schraubung für perfekte Abdichtung. Die Motoren 
haben einen Durchmes-ser 4" - 95 mm.
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L 
(emissionsarmer) für besseren Korrosi-onsschutz an der Schweißstelle.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzo-gen wurde (4-Zoll-Motoren, die 
zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 abgedeckt sind).
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion oder SIC-SIC (Siliciumcarbid/
Siliciumcarbid)
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.

STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu errei-chen. Übergoßen mit weißem, 
hochraffiniertem Mineralöl, zugelassen für den Kontakt mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).

WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahlle-gierung zur Verbesserung 
der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle besteht zusammen mit dem 
Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbe-ständigkeit 
und eine hohe mechanische Beständigkeit, die bei hohen dynamischen Belastungen erforderlich sind.
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdichtung unter härtesten Bedingungen 
und erleichtert die Kabeldemon-tage zu Wartungszwecken. Elektrisches Kabel mit abnehmbarer Kabelver-
schraubung für perfekte Abdichtung. Stromkabel gemäß den wichtigsten Trinkwassernormen (KTW, ACS, 
WRAS)

100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozes-ses getestet. Die Tests umfassen 
elektrische, mechanische und Dichthe-itsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 200 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 30 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 10 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C
•	 Verwendetes Kuhlöl: ungiftiges Öl
•	 Montage: horizontal / vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Wechselrichter

4IOM ITALY - OIL 4"
Italienische Tauchmotoren

3JAHRE
G A R A N T I E
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TYPE
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V/Hz)
Wellendruck

(N)
Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

In
(A)

η% rpm cos φ
Leitungsdurchmesser

(mm2)
Kabellänge

(m)

6 IOM-750 5,5 3 ~ 400/50 10000 698 41 9,1 74 2840 0,86 4 × 4 3

6 IOM-1000 7,5 3 ~ 400/50 10000 733 46 12,8 78 2850 0,83 4 × 4 3

6 IOM-1250 9,2 3 ~ 400/50 10000 773 48 16,8 81 2880 0,77 4 × 4 3

6 IOM-1500 11 3 ~ 400/50 10000 832 52 21,2 85 2850 0,82 4 × 4 3

6 IOM-1750 13 3 ~ 400/50 10000 893 57 22,9 84 2860 0,80 4 × 4 3

6 IOM-2000 15 3 ~ 400/50 10000 893 64 27,6 82 2840 0,86 4 × 8 4

6 IOM-2500 18,5 3 ~ 400/50 20000 956 64 30,7 84 2850 0,84 4 × 8 4

6 IOM-3000 22 3 ~ 400/50 20000 1023 79 38 84 2850 0,83 4 × 8 4

6 IOM-3500 26 3 ~ 400/50 20000 1091 79 52 85 2850 0,85 4 × 8 3

6 IOM-4000 30 3 ~ 400/50 20000 1171 87 61,5 85 2860 0,83 4 × 8 4

6 IOM-5000 37 3 ~ 400/50 20000 1306 99 76 84 2840 0,84 4 × 8 4

6"-Motoren der Serie 6IOM sind 
auch in der Y-∆-Version erhältlich

bestellen.

Hochwertige italienische 6-Zoll-Ölmotoren für Tauchpumpen. Hochwertige 
original italienische Materialien, anspruchsvolle Tests in jeder Produktionsphase 
und das Know-how italienischer Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische 
Beständigkeit und sehr gute elektrische Eigenschaften des Produkts. Dank der 
langlebigen Konstruktion können Sie lange Zeit ohne Wartung arbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. Außenrohr 
aus Edelstahl AISI 304L (emissionsarmer) für besseren Korrosi-onsschutz an der 
Schweißstelle. 
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzogen wurde, 
zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 abgedeckt. Die Befestigung am 
Außenrohr erfolgt mit 8 Schrauben.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC 
(Siliciumcarbid/Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu erreichen. 
Übergoßen mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl, zugelas-sen für den Kontakt 
mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdichtung unter 
härtesten Bedingungen und erleichtert die Kabeldemonta-ge zu Wartungszwecken. 
Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass das Motoröl unter die 
äußere Isolierung des Kabels gelangt. Stromkabel gemäß den wichtigsten 
Trinkwassernormen (KTW, ACS, WRAS).
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahllegierung 
zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der 
Welle besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. 
Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe 
mechanische Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses getestet. 
Die Tests umfassen elektrische, mechanische und Dicht-heitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Umdrehungen: 2850 U/min 
•	 Schutzklasse: IP 68 
•	 Wicklungsisolationsklasse: F 
•	 Maximale Eintauchtiefe: 200 m 
•	 Maximale Anzahl der Anlässen: 30 x 

pro Stunde 
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: 

+ 10% / - 10%
•	 Maximale Wassertemperatur: 35°C. 
•	 Verwendetes Kuhlöl: ungiftiges Öl 6", 
•	 Montage: horizontal / vertikal	
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 

einem Wechselrichter

6IOM IBO ITALY - OIL 6"
Italienische Tauchmotoren

3JAHRE
G A R A N T I E
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MOTOREN FÜR ARBEIT IN 6" ODER GRÖßEREN BOHRLÖCHERN.
Hochwertige wassergekühlte 6-Zoll-Motoren, hergestellt in Italien unter der Marke 
IBO ITALY. Die langlebige Konstruktion ermöglicht eine Arbeit für lange Zeit ohne 
irgendwelche Bedienung. Hochwertige italienische Originalmateria-lien, die in jeder 
Phase der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwis-sen italienischer 
Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr gute elektrische 
Eigenschaften des Produkts.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L (emissions-armer) 
für besseren Korrosionsschutz an der Schweißstelle, der Sockel wurde aus Gusseisen 
hergestellt.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess unterzogen wurde.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC (Sili-ciumcarbid/
Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu gewähr-leisten. 
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu er-reichen. Es kann 
zurück gespüllt werden. Die Kühlung erfolgt durch Wasser. Die Wicklungsisolierung wurde 
in der Klasse Y hergestellt.
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffstahllegierung zur 
Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle 
besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Sol-che Verbindung 
bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe me-chanische Beständigkeit, 
die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses getes-tet. Die 
Tests umfassen elektrische, mechanische und Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: F
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 20 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 5 % / - 5 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 30°C
•	 Verwendetes Kühlmittel: Wasser
•	 Montage: horizontal / vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Wechselrichter

TYPE
Leistung

(kW)
KW

In
(A)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg))

Wassertemperatur
(C)

Maximale Anzahl an Starts
/h

Wellendruck
(N)

cos Ø η%

6IWM-550 5,5 4 10 565 41

30 12 25000

80 79

6IWM-750 7,5 5,5 12,5 590 44 81,5 80

6IWM-1000 10 7,5 17 620 48 81,5 81

6IWM-1250 12,5 9,2 21 670 53 82 82

6IWM-1500 15 11 24,5 730 60 82 83

6IWM-1750 17,5 13 28 760 63 82,5 84

6IWM-2000 20 15 32 850 72 83 84

6IMW-2500 25 18,5 40 910 78 83,5 84

6IWM-3000 30 22 47,5 990 88

30 10 25000

83,5 85

6IWM-3500 35 26 55 1100 100 84 85

6IMW-4000 40 30 62,5 1170 107 85 85,5

6IWM-5000 50 37 78 1260 115 85 85

6IMW IBO ITALY 6”  
Tauchwassermotoren
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Hochwertige wassergekühlte 8-Zoll-Motoren, hergestellt in Italien unter der Marke 
IBO ITALY.  Die langlebige Konstruktion ermög-licht eine Arbeit für lange Zeit ohne 
irgendweclhe Bedienung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L für besseren 
Korrosionsschutz an der Schweißstelle, der Sockel wurde aus Gusseisen hergestellt.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen G25 
MECHANISCHE STOPFBUCH-SE: Standardversion: SIC-NBR-AISI304 KUGELLAGER: 
Kohlenstoff-graphit, richtig dimensioniert, um die Langlebigkeit des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu erreichen. Es kann 
zurückgespüllt werden. Die Kühlung erfolgt durch Wasser. Die Wicklungsisolierung 
wurde in der Klasse Y herge-stellt.
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer Kohlenstoffs-tahllegierung 
zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil 
der Welle besteht zusammen mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. 
Solche Verbindung bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe 
mechanische Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktions-prozesses getestet. 
Die Tests umfassen elektrische, mechanische und Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Drehungen: 2850 RPM
•	 Schutzart: IP68
•	 Wicklungsisolationsklasse: Y
•	 Maximale Eintauchtiefe: 100 m
•	 Maximale Anzahl von Anlässen: 7 x pro Stunde
•	 Zulässige Spannungsschwankungen: + 10 % / - 10 %
•	 Maximale Wassertemperatur: 30°C
•	 Verwendetes Kühlmittel: Wasser
•	 Durchflussrate: 0,5m/s
•	 Montage: vertikal
•	 Möglichkeit der Zusammenarbeit  mit einem Wechselrichter

TYPE
Leistung

 (HP)
Leistung

(kW)
Spannung

(V)
Wellendruck

(N)
Länge
L(mm)

Gewicht
(Kg)

Energieverbrauch
In(A)

rpm cos φ η%
Kabeldurchmesser

(mm2)
Kabellänge (m)

8IMW 30 30 22

3~400

38.000 861 121 48 2900 0,85 81 3 × 4 4

8IMW 40 40 30 38.000 1.075 142 62 2925 0,85 85 3 × 10 4

8IMW 50 50 37 38.000 1.102 148 77 2900 0,86 85 3 × 10 4

8IMW 60 60 45 38.000 1.160 159 87 2900 0,87 85 3 × 10 4

8IMW 70 70 52 38.000 1.152 178 100 2915 0,86 86 3 × 16 4

8IMW 75 75 55 38.000 1.282 183 110 2910 0,87 86 3 × 16 4

8IMW 80 80 60 38.000 1.315 188 113 2915 0,88 86 3 × 16 4

8IMW 90 90 66 45.000 1.393 203 130 2910 0,87 86 3 × 25 4

8IMW 100 100 75 45.000 1.464 217 143 2910 0,87 86 3 × 25 4

8IMW 110 110 81 45.000 1.535 232 158 2915 0,86 88 3 × 25 4

8IMW 125 125 92 45.000 1.650 256 184 2930 0,85 86 3 × 25 4

8IMW 150 150 110 45.000 1.845 295 212 2845 0,87 89 3 × 35 4

8IWM ITALY 8”
Tauchwassermotoren
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TYPE
Leistung

(HP)
Leistung

(kW)
Einspeisung

(V)
Wellendruck

(N)
Höhe 

L(mm)
Gewicht 

(Kg)
Energieverbrauch

In(A)
rpm cos Ø η%

Kabeldurchmesser
(mm2)

Kabellänge
(m)

FME 10 125T 125 92

3 ~ 
400/50

60000 1316 285 181 2910 0,84 84 3 × 35 5

FME 10 150T 150 110 60000 1446 330 220 2915 0,87 85 3 × 35 5

FME 10 180T 180 132 60000 1546 365 265 2920 0,85 85 3 × 50 5

FME 10 200T 200 147 60000 1682 400 300 2925 0,86 86 3 × 50 5

FME 10 250T 250 185 60000 1880 460 370 2930 0,85 86 3 × 50 5

Hochwertige italienische Originalmaterialien, die in jeder Phase 
der Produktion getestet werden müssen, und das Fachwissen italienischer 
Ingenieure gewährleisten eine hohe mechanische Beständigkeit und sehr 
gute elektrische Eigenschaften des Produkts. Alle mit Wasser in Berührung 
kommen-den Teile bestehen aus Edelstahl AISI304. Elektrisches Kabel mit 
abnehmbarer Kabelverschraubung für perfekte Abdichtung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AUßENGEHÄUSE UND SOCKEL: Ausführung aus Edelstahl AISI 304. 
Außenrohr aus Edelstahl AISI 304L (emissionsarmer) für besseren 
Korrosionsschutz an der Schweißstelle.
OBERLAGERKÖRPER: Gusseisen, das einem Katophoreseprozess 
unterzogen wurde, zusätzlich mit einer Edelstahlabdeckung AISI 304 
abgedeckt. Die Befes-tigung am Außenrohr erfolgt mit 8 Schrauben.
MECHANISCHE STOPFBUCHSE: Graphit/Keramik Standardversion: SIC-SIC 
(Siliciumcarbid/Siliciumcarbid) Sonderausführung auf Anfrage.
KUGELLAGER: Richtig dimensioniert, um die Lebensdauer des Motors zu 
gewährleisten.
STATOR: Speziell entwickelt, um maximale elektrische Effizienz zu 
erreichen. Übergoßen mit weißem, hochraffiniertem Mineralöl, zugelassen 
für den Kontakt mit Trinkwasser (F.F.A.-Zulassung).
AUSTAUSCHBARE KABELSTOPFBUCHSE: Es bietet eine perfekte Abdich-
tung unter härtesten Bedingungen und erleichtert die Kabeldemontage 
zu Wartungszwecken. Die Konstruktion der Stopfbuchse verhindert, dass 
das Motoröl unter die äußere Isolierung des Kabels gelangt. Stromkabel 
gemäß den wichtigsten Trinkwassernormen (KTW, ACS, WRAS).
WELLE: Der innere Teil des Rotors besteht aus einer 
Kohlenstoffstahllegierung zur Verbesserung der elektrischen 
Eigenschaften des Motors. Der äußere Teil der Welle besteht zusammen 
mit dem Mehrfachschlüssel aus Edelstahl DUPLEX. Solche Verbindung 
bietet eine perfekte Korrosionsbeständigkeit und eine hohe mechanische 
Beständigkeit, die bei hohen statischen Momenten erforderlich sind.
100% GEPRÜFT: Alle Motoren werden am Ende des Produktionsprozesses 
getestet. Die Tests umfassen elektrische, mechanische und 
Dichtheitsprüfungen.

Technische Daten:
•	 Rotational speed: 2850 RPM
•	 Ingress Protection: IP 68
•	 Winding insulation class: F
•	 Maximum immersion depth: 100 m
•	 Maximum number of motor starts: 5 times per hour
•	 Permissible voltage fluctuation: + 10 % / - 10 %
•	 Maximum water temperature: 25°C
•	 Cooling liquid: water
•	 Maximum flow: 0.5 m/s
•	 Installation: vertical
•	 Can be used with inverters.

10IWM ITALY 10”  
Tauchwassermotoren



Membrantanks horizontal 
Horizontale mit Manometer Vertikale 
Horizontale Membrantanks mit Manometer
Membrantanks INOX aus Edelstahl Verzinkte Panzer

Behälter

Membrangefäße für zh IBO heats

IBO Tanks ITALIEN
Ausdehnungsgefäße Warmwasser IBO ITALIEN
IBO Solar-Ausdehnungsgefäße
Ausdehnungsgefäße c.h. IBO wärmt sich auf
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
Ebene 24 1 0–60 8 1,7 +/-10% 28,7 × 42,5 440

Membranbehälter
Ebene 50 1 0–60 8 1,7 +/-10% 38 × 55 525

Membranbehälter
50 Stufen mit Manometer 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61 525

Membranbehälter
Stufe 80 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61 595

Membranbehälter
Stufe 100 1 0–60 8 1,7 +/-10% 46 × 70 645

Membranbehälter
100 Stufen mit Manometer 1 0–60 8 1,7 +/-10% 64 × 51 645

Membranbehälter
Stufe 150 1 0–60 8 1,7 +/-10% 85 × 53 870

Horizontale Membrantanks Typ 24-150 zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. IBO-Membrangefäße dienen zur 
Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit 
Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. Die 
Tanks bestanden aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit einem 
speziellen Korrosionsschutzlack beschichtet. In den Tanks befinden 
sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran zwischen dem darin 
befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Zwischen 
der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich Druckluft, die unter 
Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die Verwendung von Tanks in 
Druckverstärkersystemen ist es möglich, die Anzahl der Pumpenstarts in 
einem bestimmten Zeitraum zu begrenzen, was sich auf die Le-bensdauer 
der gesamten Installation auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 
und Typ 100 mit eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen 
im Inneren ist die Differenz zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Horizontale Tanks Zwerchfell
mit Manometer

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder 
Ablassen von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den 
Autorädern identisch ist, die sich hinten am Tank unter der 
Abdeckung befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- 
und Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen 
aus eigenen Wasserentnahmestellen versorgt werden 
können..
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 50 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 38 × 55 620

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 80 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 48 × 61 680

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 100 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 46 × 70 760

Membranbehälter
vertikal/horizontal Type 150 1 0–60 8 1,7 +/- 10% 85 × 53 1040

Horizontale Membrantanks Typ 24-150 zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. IBO-Membrangefäße dienen zur 
Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit 
Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Tanks bestanden aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit 
einem speziellen Korrosionsschutzlack beschichtet. In den Tanks 
befinden sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran zwischen 
dem darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks 
bilden. Zwischen der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich 
Druckluft, die unter Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die 
Verwendung von Tanks in Druckverstärkersystemen ist es möglich, 
die Anzahl der Pumpenstarts in einem bestimmten Zeitraum zu 
begrenzen, was sich auf die Le-bensdauer der gesamten Installation 
auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 und Typ 100 mit 
eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen im Inneren 
ist die Differenz zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Membran mit einem 
Manometer

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern 
identisch ist, die sich hinten am Tank unter der Abdeckung 
befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen aus eigenen 
Wasserentnahmestellen versorgt werden können.

Vertikal-horizontale Tanks
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Behälter

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

W/D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 24 1 0–60 8 1,7 +/-10% 28,7 × 42,5 450

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 50 1 0–60 8 1,7 +/-10% 38 × 55 530

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 80 1 0–60 8 1,7 +/-10% 48 × 61,5 590

Membranbehälter
INOX Niveau Typ 100 1 0–60 8 1,7 +/-10% 46 × 70 670

Horizontale Membrantanks aus Edelstahl AISI304 Typ 24 - 100 zur 
Speicherung von Wasser in Wasserversorgungssystemen. Tankmantel 
und Flansch sind aus Edelstahl hergestellt. IBO-Membrangefäße 
dienen zur Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des 
aktiven Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit 
mit Pumpen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Edelstahlversion ermöglicht Montage des Tanks in Brunnen und 
Nassräume ohne das Risiko einer beschleunigten Korrosion. In den 
Tanks befinden sich EPDM-Gummimembranen, die eine Membran 
zwischen dem darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des 
Tanks bilden. Zwischen der Membran und dem Tankgehäuse befindet 
sich Druckluft, die unter Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch 
die Verwendung von Tanks in Druckverstärkersystemen ist es möglich, 
die An-zahl der Pumpenstarts in einem bestimmten Zeitraum zu 
begrenzen, was sich auf die Lebensdauer der gesamten Installation 
auswirkt. Zusätzlich sind Tankmodelle vom Typ 50 und Typ 100 mit 
eingebautem Manometer erhältlich. Das Wasservolumen im Inneren 
ist die Differenz zwischen dem Volu-men des Gehäuses und dem 
Luftvolumen um die Membran.

Przyłącze

Horizontale Tanks 
aus Edelstahl

Zwerchfell
Edelstahl

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch 
ist, die sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.
IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:

In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen 
bilden sie Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Bauern-höfe und Unternehmen aus eigenen 
Wasserentnahmestellen versorgt werden können.
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Behälter

MODELL H H2 H3 H4 D
Arbeitsdruck 

(bar)
Max. Temperatur

(°C)
Gewicht

(kg)

100 L 767 360 360 78 500 6 20 28

150 L 967 360 360 72 500 6 20 45

200 L 1066 360 360 84 550 6 20 48

300 L 1354 360 360 84 550 6 20 57

500 L 1439 370 360 91 750 6 20 115

1000 L 1952 638 638 202 908 8 20 208

1500 L 2335 700 638 240 1010 8 20 340

2000 L 2200 660 638 160 1210 10 20 435

Vertikale Wasser-Luft-Tanks aus kohlenstoffarmem Blech, die mit einer 
Zinkbeschichtung versehen sind, wodurch die Tanks korrosionsbeständig 
sind. Tankmantel und Flansch sind aus verzinktem Stahl hergestellt. 
Verzinkte Tanks sollen den Wasserdruck stabilisieren und das aktive 
Installationsvolumen erhöhen. Verwendung für die Zusammenarbeit 
mit Pum-pen mit Parametern, die den Tankparametern entsprechen. 
Die Ausführung aus verzinktem Stahl ermöglicht den Einbau des Tanks 
in Brunnen, Nassräumen und sogar im Freien, oh-ne dass die Gefahr 
einer beschleunigten Korrosion besteht. Tanks sind in Größen von 100 
bis 2000L  erhältlich. Der maximal zulässige Tankdruck beträgt 6 bar. Das 
Angebot umfasst auch Zubehör für verzinkte Tanks.

Anwendung:
Die Wasserspeicherung wird in Kombination mit Oberflächen- 
oder Tiefbrunnenpumpen zur Wasserversorgung von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, Bauernhöfen und der Industrie verwendet. 
Als die einzigen Wasser-Luft-Tanks eignen sie sich für die Montage in 
Installationen, in denen Filterblöcke vorhanden sind und das Wasser 
zusätzlich mit Sauerstoff an-gereichert werden muss.

Verzinkte Tanks

1.	 1 - Stutzen G 2"
2.	 2 - Typenschild
3.	 3 - Wasserstandsanschluss G W
4.	 4 - Wasserstandsanschluss G W"
5.	 5 - Stutzen G 2"
6.	 6 - für die Größen: 100L, 500L
7.	 - Einlassrohr (Auslassrohr)
8.	 G 1 W' (für 100L - 1")
9.	 6 - für die Größen: 150L, 200L, 300L
10.	 - Einlassanschluss G 1 W"
11.	6 - für die Größen: A-1000L, B-1500L,
12.	C-2000L - Durchflussrohr mit Flansch
13.	A-DN50/B-DN80/C-DN100
14.	7 - Einlassrohr (Auslassrohr)
15.	G 1 W" (für 100L - 1")
16.	8 - Reinigungstür
17.	9 - Steigbügel
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)

Maximaler 
Arbeitsdruck  

(bar)

Maximaler 
Prüfdruck  (bar)

Vordruck
(bar)

Abmessung 
D (mm)

Abmessung 
H (mm)

Horizontal  24L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 335 465

Horizontal  50L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 385 590

Horizontal  80L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 445 650

Horizontal  100L 1 -10–100 10 15 2 +/-10% 550 680

Horizontal 150L 1 -10–100 10 15 3 +/-10% 920 500

Vertikal 150L 1 -10–100 10 15 3 +/-10% 510 1090

Vertikal 200L 1¼ -10–100 10 15 3 +/-10% 590 1100

Vertikal 300L 1¼ -10–100 10 15 4 +/-10% 640 1250

Vertikal  500L 1¼ -10–100 10 15 4 +/-10% 750 1550

Vertikal  1000L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 800 2200

Vertikal 1500L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 960 2350

Vertikal  2000L 2 -10–100 10 15 4 +/-10% 1100 2450

Vertikal  3000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1200 2700

Vertikal 5000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1450 3400

Vertikal  10000L 3 -10–100 10 15 4 +/-10% 1600 5900

Hoher Qualität originelle Materialien, strenge Prüfungen auf jeder 
Produktionsetappe und fachliches Wissen der Ingenieure sichern 
hohe Ver-schleißfestigkeit. Horizontale Membrantanks mit einem 
Fassungsvermögen von 24 L bis 100 L und vertikale Membrantanks mit 
einem Fassungs-vermögen von 150 L bis 10000 L zur Speicherung von Wasser 
in Wasserversorgungssystemen. Membrangefäße IBO ITALY MEMBRANE 
dienen zur Stabilisierung des Wasserdrucks und zur Erhöhung des aktiven 
Installationsvolumens. Verwendung für die Zusammenarbeit mit Pumpen 
mit Pa-rametern, die den Tankparametern entsprechen. Die Tanks bestanden 
aus dickem Kohlenstoffstahl und waren mit einem speziellen Korrosions-
schutzlack beschichtet. In den Tanks befinden sich EPDM-Gummimembranen 
(hergestellt in italienischem Werk), die eine Membran zwischen dem darin 
befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Zwischen 
der Membran und dem Tankgehäuse befindet sich Druckluft, die unter 
Druck Wasser aus dem Tank freisetzt. Durch die Verwendung von Tanks in 
Druckverstärkersystemen ist es möglich, die Anzahl der Pumpen-starts in 
einem bestimmten Zeitraum zu begrenzen, was sich auf die Lebensdauer 
der gesamten Installation auswirkt. Das Volumen der Tanks bezieht sich auf 
die Größe des Gehäuses, das Wasservolumen im Inneren ist die Differenz 
zwischen dem Volumen des Gehäuses und dem Luftvo-lumen um die 
Membran. Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen 
von Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch ist, die 
sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der Richtlinie 
2014/68/EU erfüllen.

Anwendung:
In Verbindung mit Oberflächen- oder Tiefbrunnenpumpen bilden sie 
Hydrophore-Sets, mit denen Grundstücke, Ein- und Mehrfamilienhäuser, 
Bau-ernhöfe und Unternehmen aus eigenen Wasserentnahmestellen versorgt 
werden können. 

Tanks IBO ITALY Membrane
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Maximaler 

Arbeitsdruck  (bar)
Maximaler 

Prüfdruck  (bar)
Vordruck

(bar)
Abmessung 

D (mm)
Abmessung 

H (mm)

C.W.U ITALY VESSEL 8L ¾ (0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 200 330

C.W.U ITALY VESSEL 12L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 240 360

C.W.U ITALY VESSEL 19L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 365

C.W.U ITALY VESSEL 24L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 430

C.W.U VESSEL 36L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/-10% 350 760

C.W.U VESSEL 50L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 380 870

Hochwertige Originalmaterialien, die in jeder Phase der Produktion 
getestet werden müssen, und das Fachwissen der Ingenieure 
gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Membranbehälter IBO 
für Brauchwarmwasser mit einer Kapazität von 8 bis 50 Litern sind für 
den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen vorgesehen, die zum 
Verbrauch bestimmt sind, um den Druck in ihnen aufrechtzuerhalten 
und auszugleichen, dessen Änderungen sich aus der Zunahme 
des Wasservolumens ergeben. Die Tanks bestanden aus dickem 
Kohlenstoffstahl und waren mit einem speziellen Korrosions-schutzlack 
beschichtet. In den Tanks befinden sich Gummimembranen aus Butyl 
(hergestellt in italienischem Werk), die eine Membran zwischen dem 
darin befindlichen Wasser und dem Außenmantel des Tanks bilden. Die 
langfristige maximale Arbeitstemperatur der Flüssigkeit beträgt 110°C 
und bis zu zwei Stunden sogar 130°C.

Die Tanks haben ein spezielles Ventil zum Pumpen oder Ablassen von 
Luft aus dem Tank - ein Ventil, das mit den Autorädern identisch ist, die 
sich hinten am Tank unter der Abdeckung befinden.

Außenfläche mit Epoxidfarbe im Pulver

IBO-Membrangefäß sind Druckgeräte, die die Anforderungen der 
Richtlinie 2014/68/EU erfüllen.

Sie sind zur Verwendung mit Gemischen von Ethylen- oder 
Propylenglykol geeignet

Sie zeichnen sich durch eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit aus

Anwendung:
In Warm- und Kaltwasseranlagen, die zum Verbrauch 
bestimmt sind, um den Druck in ihnen aufrechtzuerhalten und 
auszugleichen, dessen Änderun-gen sich aus einer Zunahme des 
Wasservolumens ergeben.

MembraneAusdehnungsgefäße 
Warmwasser IBO ITALIEN
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter Druck 

PT (bar)
Maximaler 

Prüfdruck  (bar)
Vordruck 

(bar)
Abmessung  

D (cm)
Abmessung  

H (mm)

Naczynie IBO SOLAR–8L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 200 360

Naczynie IBO SOLAR–12L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 240 380

Naczynie IBO SOLAR–19L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 270 390

Naczynie IBO SOLAR–24L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 300 440

Naczynie IBO SOLAR–36L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 350 440

Naczynie IBO SOLAR–50L ¾ 0–100 (130) 10 15 2,5 +/ -10% 350 720

Hochwertige Originalmaterialien, anspruchsvolle Tests in jeder 
Produktionsphase und das Know-how der Ingenieure sorgen für eine 
hohe Verschleißfestigkeit. Ausdehnungsgefäße IBO Solar mit einem 
Fassungsvermögen von 8L-50L sind für den Einsatz in Solaranlagen 
bestimmt, um dort den Druck aufrechtzuerhalten und auszugleichen, 
dessen Änderungen sich aus der Zunahme des Wasservolumens 
ergeben. Die Gefäße sind aus dickem Kohlenstoffstahl gefertigt und 
sind mit einer speziellen Korrosionsschutzfarbe beschichtet. In den 
Gefäßen befinden sich Gummimembranen aus EPDM (hergestellt in 
einer italienischen Fabrik), die eine Membran zwischen dem Wasser im 
Inneren und dem Außenmantel des Gefäßes bilden.

Die langfristige maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit beträgt 
110°C und für bis zu zwei Stunden sogar 130°C. Die Gefäße haben ein 
spezielles Ventil zum Aufpumpen oder Ablassen von Luft aus dem Tank 
- das Ventil ist identisch mit dem in Autorädern und befindet sich im 
hinteren Teil des Gefäßes unter der Abdeckung.

•	 Die äußere Oberfläche ist mit Epoxidpulverfarbe beschichtet
•	 Ausdehnungsgefäße IBO sind Druckgeräte, die den   

Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU entsprechen
•	 Sie eignen sich zur Verwendung mit Gemischen aus Ethylen- 

oder Propylenglykol
•	 Sie zeichnen sich durch eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit aus

Anwendung:
In Haushalts-Warm- und -Kaltwasserinstallationen, die für den 
Verbrauch bestimmt sind, um den Druck darin aufrechtzuerhalten 
und auszugleichen, dessen Änderungen sich aus der Zunahme des 
Wasservolumens ergeben.

Ausdehnungsgefäss IBO 
Solar membrane ITALY

Membrane
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Behälter| Italienische Panzer

MODELL
Anschluss

(Zoll)
Einsatztemperatur

(°C)
Max. geprüfter 
Druck PT (bar)

Maximaler 
Prüfdruck  (bar)

Vordruck 
(bar)

Abmessung  
D (cm)

Abmessung  
H (mm)

IBO HEATS 8L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 20 33

IBO HEATS 12L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 31

IBO HEATS 19L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 40

IBO HEATS 24L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 27 46

IBO HEATS 36L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 35 44

IBO HEATS 50L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 35 55

IBO HEATS 80L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 45 59

IBO HEATS 100L ¾” 0–99 8 bar 12 bar 1,7 bar +/- 10% 45 65

IBO HEATS Membrangefäße sind für den Einsatz in Heizungs- und 
Solarsysteme bestimmt, um ihren Druck aufrechtzuerhalten und 
auszugleichen, was sich aus der Zunahme des Volumens des 
Mediums und der Temperatur ergibt.

Die Hauptfunktion von Membranbehältern besteht darin, 
einen übermäßigen Druckaufbau in geschlossenen Anlagen zu 
verhindern.

Membranbehälter verwenden ein Luftkissen, um Änderungen 
des Volumens des Heizmediums in geschlossenen Systemen 
auszugleichen. 

Im In-neren des Stahlgefäßes befindet sich eine austauschbare 
Membran - EPDM (Synthesekautschuk), die sich durch hohe 

Zugfestigkeit und Bestän-digkeit gegen hohe Temperaturen 
auszeichnet und die Flüssigkeit vom Raum der Luft trennt.

Die Behälter sind mit einem Druckregelventil im Inneren des 
Behälters und einem austauschbaren Flansch aus verzinktem Stahl 
mit einem 

Ver-bindungsrohrdurchmesser von 3/4 "ausgestattet.

Die Behälter sind für Anlagen vorgesehen, bei denen der 
Glykolgehalt 50% nicht überschreitet. Hängendes Behälter: 8L / 12L / 
19L / 24L Stehen-des Behälter: 36L / 50L / 80L / 100L 

Membranbehälter IBO HEATS entsprechen der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit späteren Änderungen 
PED 214/68/UE 

Membrangefäße für ZH
IBO Heats

Membrane



MAGI 2
MAGI MAX
MAGI-H
AMG

NOVA
NOVA MAX
IVO

Zirkulations / Umwälzpumpen

BETA 2
OHI PRO
OHI PRO MAX
Verteiler DN25
Kupplung DN25
OHI
OHI MAX
Magnetischer Filter

Regler S-150
W15 IH-10
BETA BR/OHI BR
CPI 15-15
E-IBO 15-14
IPML 

Zirkulations / Umwälzpumpen
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Name Betriebsart 
(x1)

Heben 
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung 
(W)

Stutzendurch-
messer 
(inch)

Stutzenabstand 
(mm)

Abmessung

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

MAGI 2 25-40/180 7 4 50 5–22 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

MAGI 2 25-60/130
MAGI 2 25-60/180 7 6 55 5–45 1½ × 1

130 65 130 52 99 129 169
11/2”

180 90 180 52 99 129 169

MAGI 2 25-80/180 
MAGI 2 32-80/180 7 8 90

95 5–70 1½ × 1
2 × 1½ 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

2”

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die Anforderungen an 
Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
was gemäß der Verordnung (EU) Nr. 622/2012 der Kommission das 
Referenzkriterium darstellt für: die energieeffizientesten Umwälzpumpen

Die Kreiselpumpe der MAGI-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, der die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems 
anpasst.  Das Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, was die 
Bedienung durch den Benutzer erleichtert.  Der aktuelle Stromverbrauch 
wird auf dem Zifferblatt angezeigt.  Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz 
Schraubverbindungen mit einem Adapter zum Anschließen des Kabels 
enthalten.

Die Pumpe verfügt über 8 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung)
•	 	Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des 		

proportionalen Drucks
•	 LPP / HPP	 - Proportionaldruckkurven
•	 LCP / HCP	 - Kurven des Konstantdrucks
•	 I/II/III		  - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit

Anwendung:
•	 Heizsystem mit konstanter Temperatur und variablem Durchfluss
•	 Heizsystem mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtbetrieb
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Kreislaufsystem
•	 Hauszentralheizung und Hauswassersystem.

MAGI 2 
JAHRE

G A R A N T I E
3
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

MAGI MAX 25-100/180 11 10 170 10–180 1½ × 1 180 4,5

MAGI MAX 32-100/180 11 10 180 10–180 2 × 1½ 180 4,6

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse F

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+95°C

Automatic venting 
function  YES

Die MAGI-Umwälzpumpe ist mit einem Permanentmagnetmotor und einem 
Differenzdruckregler zur automatischen und kontinuierlichen Anpassung 
der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf der Anlage ausgestattet. 
Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich zur einfacheren Bedienung durch 
den Benutzer oben auf dem Motor. Der aktuelle Stromverbrauch wird auf 
seinem Panel angezeigt.

Die Pumpe wird mit Verschraubungen und 
Kabeladapter geliefert:

Die Pumpe verfügt über 9 Betriebsarten:

•	 ECO (Werkseinstellung) - Von der höchsten zur niedrigsten 
                                                            Kurve des proportionalen Drucks

•	 PP2/PP3/PP4/PP5 	 - Proportionaldruckkurven
•	 CP2/CP3/CP4/CP5 	- Kurven des Konstantdrucks 

Anwerdung:
•	 Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie eignet sich am besten für folgen-de 

Systeme:
•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, 
die die Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt

EEI ≤ 0,23 

MAGI MAX
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die Anforderungen 
an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der AMG-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
Die Kreiselpumpe der MAGI H-Serie ist mit einem Permanentmagnet-motor und 
einem Differenzdruckregler ausgestattet, der die Pumpen-leistung automatisch 
und kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems anpasst. Das 
Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, was die Bedienung durch 
den Benutzer erleichtert. Der aktuelle Stromverbrauch wird auf dem Zifferblatt 
angezeigt. Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz Schraubverbindungen mit 
einem Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

Die Pumpe verfügt über 12 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung) - Höchste bis niedrigste proportionale Druckkurve
•	 I / II / III		 - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit
•	 PP1/PP2/PP3/PP4 	 - Proportionaldruckkurven
•	 CP1/CP2/CP3/CP4 	- Kurven des Konstantdrucks

Anwerdung
•	 Die Umwälzpumpe der MAGI H-Serie eignet sich am besten für folgende 

Systeme:
•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1× 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 42

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 75oC 0,005 MPa

≤ 90oC 0,028 MPa

≤ 110oC 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-4-4

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40oC

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110oC

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110oC

Automatic venting 
function  YES

MAGI-H

Zakres pracy 
trybu AUTO

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

MAGI H 25-120/180 11 12 160 14–185 1½ × 1 180 4,9

MAGI H 32-120/180 11 12 160 14–185 2 × 1½ 180 5,1
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Die Pumpen sollen die Zirkulation in Systemen erzwingen. Sie sind mit 
einem elektronischen Prozessor ausgestattet, der den Pumpenbetrieb 
automatisch steuert, was in Kombination mit einem Frequenzumrichter 
erhebliche Einsparungen bei der verbrauchten elektrischen Energie 
ermöglicht. Wird für Zentralheizungs- und Solaranlagen verwendet. Mit 
dem verwendeten Prozessor kann man je nach Installationsbedarf einen 
von 8 Betriebsmodi auswählen. Der Stromverbrauch liegt im Vergleich 
zu herkömmlichen Pumpen zwischen 1/10 bis 1/3. Im Lieferumfang der 
Pumpe sind ein Satz von Schrauben und ein Netzkabel enthalten.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der AMG-Serie eignet sich am besten für folgende 
Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem
•	 Home central heating systems and home hot water systems

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse E

Maximale relative 
Luftfeuchtigkeit der 

Umgebung
 ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
   der laufenden Pumpe 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 125°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, 
die Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der AMG-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,20   

Modell
Abmessungen (mm)

L1 L2 L3 H1 H2 H3

AMG XX-XX/130
93 126 99 110

130
60

AMG XX-XX/180 180

AMG PWM-SIGNAL 
UNTERSTÜTZEN

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

AMG 25-40/180 10 4 42 22 15 180 2,1

AMG 15-60/130 10 6 48 45 158 130 2,0

AMG 25-60/130 10 6 55 45 25 130 2,0

AMG 25-60/180 10 6 55 45 25 180 2,3

AMG 25-80/180 10 8 65 65 25 180 2,8

AMG 32-80/180 10 8 70 65 32 180 2,8
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

NOVA 20-40/180 8 4 50 5–22 1½ × 1 180 3

NOVA 25-60/180 8 6 55 5–45 2 × 1½ 180 3

NOVA 25-60/130 8 6 55 5–45 1½ × 1 130 2,9

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230V + 6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse F

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 0,050 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40oC

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 95

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 110oC

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+95oC

Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die die Anforderungen an 
Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, die die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf des Systems 
anpasst. Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich auf der Oberseite des 
Motors, was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf seinem Display 
angezeigt. Im Lieferumfang der Pumpe ist ein Satz von Schraubverbindungen 
mit einem Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

 The pump has 8 operating modes:
•	 AUTO (Werkseinstellung) - Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des 

proportionalen Drucks
•	 PP1 / PP2 / PP3 / PP4 / PP5 - Kurven des proportionalen Drucks
•	 CP1 / CP2 / CP3 / CP4 / CP5 - Kurven des konstanten Drucks
•	 I / II / III / IV / V - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie eignet sich am besten für folgende 
Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Zentralheizungs- und Warmwassersysteme

Der Energieeffizienzindex der Pumpen der NOVA-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 

NOVA
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Zirkulations | Umwälzpumpen

EDer Energieeffizienzindex der Pumpen der NOVA-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23
Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die die Anforderungen 
an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor 
und einem Differenzdruckregler ausgestattet, die die Pumpenleistung 
automatisch und kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf des Systems 
anpasst. Das Bedienfeld der Pumpe befindet sich auf der Oberseite des 
Motors, was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf seinem Display  angezeigt. Im Lieferumfang der 
Pumpe ist ein Satz von Schraubverbindungen mit einem Adapter zum 
Anschließen des Kabels enthalten.

.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

NOVA MAX 40-120/250 15 12 275 15–600 1½ 250 17,30

NOVA MAX 50-120/250 15 12 350 15–600 2 250 17,75

NOVA MAX 65-120/250 15 12 350 15–600 2½ 250 17,95

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 95°C 1,000 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 95

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

NOVA MAX

Die Pumpe verfügt über 16 Betriebsarten:
•	 Von der höchsten zur niedrigsten Kurve des proportionalen Drucks
•	 PP1 / PP2 / PP3 / PP4 / PP5 - Kurven des proportionalen Drucks
•	 CP1 / CP2 / CP3 / CP4 / CP5 - Kurven des konstanten Drucks
•	 I / II / III / IV / V - Kurven der konstanten Drehgeschwindigkeit

Anwerdung:
Die Umwälzpumpe der NOVA-Serie eignet sich am besten für folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Zentralheizungs- und Warmwassersysteme
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Energieeffiziente, elektronische Umwälzpumpen, die 
Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen.
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der MAGI-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 
was gemäß der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 622/2012 das 
Bezugskriterium für die energieeffizientesten Umwälzpumpen ist.

Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie ist mit einem 
Permanentmagnetmotor und einem Differenzdruckregler 
ausgestattet, der die Pumpenleistung automatisch und 
kontinuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse des Systems 
anpasst. Das Pumpenbedienfeld befindet sich oben am Motor, 
was die Bedienung durch den Benutzer erleichtert. Der aktuelle 
Stromverbrauch wird auf dem Display angezeigt. Im Lieferumfang 
der Pumpe ist ein Satz der Schraubverbindungen mit einem 
Adapter zum Anschließen des Kabels enthalten.

Die Pumpe verfügt über 8 Betriebsarten:
•	 AUTO (Werkseinstellung)
•	 	Von der höchsten zur niedrigsten Kurve  des proportionalen 

Drucks
•	  LPP / HPP 	 - Proportionaldruckkurven
•	 LCP / HCP 	 - Kurven des Konstantdrucks
•	 I/II/III 		  - Kurven der konstanten 

Drehgeschwindigkeit.

Anwendung:
Die Umwälzpumpe der MAGI-Serie eignet sich am besten für 
folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem

Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleis-
tung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Abmessung

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

IVO 25-40/180 7 4 50 5–22 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

IVO 25-60/130 7 6 55 5–45 1½ × 1 130 90 180 52 99 129 169 11/2”

IVO 25-60/180 7 6 55 5–45 1½ × 1 180 90 180 52 99 129 169 11/2”

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 44

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa

≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,050 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 115°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

IVO
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Zirkulations | Umwälzpumpen

Die Pumpen sollen die Zirkulation in Zentralheizungssystemen und 
Solaranlagen erzwingen. Die Pumpen sind mit einem elektronischen 
Prozessor ausgestattet, der den Betrieb der Pumpen automatisch 
steuert, was in Verbindung mit einem Frequenzumrichter zu 
erheblichen Einsparungen beim Stromverbrauch führt. Mit dem 
verwendeten Pro-zessor kann man je nach Installationsbedarf 
einen von 11 Betriebsmodi auswählen. Der Stromverbrauch liegt 
im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen zwischen 1/10 bis 1/3. 
Im Lieferumfang der Pumpe sind ein Satz von Schrauben und ein 
Netzkabel enthalten.

Anwerdung:
Die Umwälzpumpe der BETA 2-Serie eignet sich am besten für 
folgende Systeme:

•	 Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
•	 Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur
•	 Heizsystem mit Nachtmodus
•	 Klimaanlage
•	 Industrielles Zirkulationssystem
•	 Die Hauszentralheizung und das Warmwassersystem

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 1 × 230 V +6%/-10%, 50 Hz

Motorschutz
Es ist kein zusätzlicher 

Motorschutz erforderlich

Schutzart  IP 42

Isolationsklasse H

Maximale relative Luft-
feuchtigkeit der Umgebung  ≤ 95%

Der maximale Druck im 
Zentralzeizsystem 1 Mpa

Minimaler Druck Saugzu-
fluss je nach Temperatur 

des Heizmediums

Temperatur des Mediums

≤ 85°C 0,005 MPa
≤ 90°C 0,028 MPa

≤ 110°C 0,100 MPa

Einhaltung 
des EMV-Standards EN61000-6-1; EN61000-6-3

Schalldruck 
      der laufenden Pumpe	 43 dB (A)

Zulässige 
Umgebungstemperatur  0~+40°C

Maximaltemperatur 
des Heizmediums  TF 110

Maximale Erwärmung 
der Pumpenoberfläche ≤ 125°C

Temperaturbereich der 
gepumpten Flüssigkeit  2~+110°C

Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die die Anfor-
derungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen
Der Energieeffizienzindex der Pumpen der BETA 2-Serie beträgt:

EEI ≤ 0,23 

BETA 2

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

BETA 25-40/180 8 4 48 22 1½ × 1 180 3,1

BETA 25-60/130 8 6 55 45 1½ × 1 130 3,1

BETA 25-60/180 8 6 55 45 1½ × 1 180 3,0
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OHI PRO ist eine Reihe von zirkulierenden, drüsenlosen Pumpen mit 
erhöhter Lebensdauer.

Die Pumpen haben eine Keramikrolle mit höherer Dichte und Gleitlager. 
Motorstärke und bessere elektrische Parameter wurden durch Verwen-
dung einer Wicklung mit stärkerer Isolierung in Klasse F erhalten. Bei der 
Herstellung von Pumpen der OHI PRO-Serie werden alle Produktions-
prozesse von Robotern ausgeführt. Nach jeder Produktionsstufe 
prüfen die Roboter auch die Qualität der fertigen Produkte. Zum 
Ende wird die Pumpe elektrisch und hydraulisch geprüft. Aufgrund 
der Automatisierung des Herstellungsprozesses wird das Endprodukt 
in höchster Qualität hergestellt, und diese Qualität ist in jedem 
Exemplar wiederholbar. Durch all diese Behandlungen konnten wir die 
Garantiezeit auf 3 Jahre verlän-gern. Das Set mit Pumpen enthält: einen 
Satz Schraubverbindungen und ein Kabel mit Stecker.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI PRO 15-60/130

1 3,7 27 46

1 × ¾ 1302 5,2 39 63

3 5,9 55 93

OHI PRO 25-40/180

1 2,4 30 38

1½ × 1 1802 3,4 43 53

3 3,9 54 71

OHI PRO 25-60/130
OHI PRO 25-60/180

1 3,4 30 46

1½ × 1 130
1802 4,9 45 63

3 5,7 63 93

OHI PRO 32-60/180

1 3,7 37 46

2 × 1¼ 1802 5 56 63

3 5,8 75 93

OHI PRO

Die Pumpen verfügen 
standardmäßig über 3 
einstellbare Gänge, mit denen 
die Betriebsparameter je nach den Anforderungen des 
Benutzers und der Installation angepasst werden können. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der 
verwendeten Materialien sind die Pumpen sehr leise.

Die Idee zur Entwicklung der OHI PRO-Pumpe beruhte auf 
der Überzeugung, dass es notwendig ist, ein Gerät mit einer 
im Vergleich zu allgemein ver-fügbaren Umwälzpumpen 
haltbareren und zuverlässigeren Konstruktion zu entwickeln, 
sowie auf einer Änderung der Tendenz zur Senkung der 
Marktpreise.

Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.
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OHI PRO MAX ist eine Reihe von zirkulierenden, drüsenlosen Pumpen 
mit erhöhter Lebensdauer. Die MAX-Serie zeichnet sich durch höhere 
Betriebsparameter aus als die Pumpen der OHI PRO-Serie.
Die Pumpen haben eine Keramikrolle mit höherer Dichte und 
Gleitlager. Motorstärke und bessere elektrische Parameter wurden 
durch Verwendung einer Wicklung mit stärkerer Isolierung in Klasse F 
erhalten. Bei der Herstellung von Pumpen der OHI PRO-Serie werden 
alle Produktionsprozesse von Robotern ausgeführt. Nach jeder 
Produktionsstufe prüfen die Roboter auch die Qualität der fertigen 
Produkte. Zum Ende wird die Pumpe elektrisch und hydraulisch 
geprüft. Aufgrund der Automatisierung des Herstellungsprozesses 
wird das Endprodukt in höchster Qualität hergestellt, und diese 
Qualität ist in jedem Exemplar wiederholbar. Durch all diese 
Behandlungen konnten wir die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängern.

Die Pumpen verfügen standardmäßig über 3 einstellbare Gänge, 
mit denen die Betriebsparameter je nach den Anforderungen 
des Benutzers und der Installation angepasst werden können. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der verwendeten 
Materialien sind die Pumpen sehr leise.

Die Idee zur Entwicklung der OHI PRO-Pumpe beruhte auf der 
Überzeugung, dass es notwendig ist, ein Gerät mit einer im 
Vergleich zu allgemein verfügbaren Umwälzpumpen haltbareren 
und zuverlässigeren Konstruktion zu entwickeln, sowie auf einer 
Änderung der Tendenz zur Senkung der Marktpreise.

Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI PRO MAX 25-80/180

1 6 59 150

1½ × 1 1302 7 89 220

3 7,4 102 270

OHI PRO MAX 32-80/180

1 6 74 150

2 × 1¼ 1802 7,6 115 220

3 8 159 270

LATA
GWARANCJI
3

OHI PRO MAX
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SECHNISCHE DATEN

Material Stahl, Messing, EPP-Isolation

Max. KVS Gruppe mit Mischer 6,6 m3/h

Max. Arbeitstemperatur:  110°C

Max Druck: PN 6

Oberer Anschluss: G1”

Unterer Anschluss: Außengewinde  GZ 1½”

Länge (Pumpenanschluss): 180 mm/GZ 1½”

SPECIFICATIONS

Materiał Stahl, Messing, EPP-Isolation

Max. KVS Gruppe mit Mischer 6,6 m3/h

Max. Arbeitstemperatur:  110°C

Max Druck: PN 6

Oberer Anschluss: G1”

Unterer Anschluss: Außengewinde GZ 1½”

Länge (Pumpenanschluss): 180 mm/GZ 1½”

Pumpengruppe GP-B-DN25 mit direktem Heizkreis. In der Ausführung ohne 
Pumpe und 3-Wege-Mischventil.
Die Ausstattung umfasst:

•	 Kugelventil mit integriertem Thermometer (Vorlauf - rot),
•	 Kugelventil mit integriertem Rückschlagventil und Thermometer 

(Rücklauf - blau),
•	 EPP-Isolationen

Es gibt eine Möglichkeit, eine Standard- 180-mm-Umwälzpumpe
•	 Pumpengruppe Irreversible (siehe Anleitung).

Elektrischer 3-Punkt-Antrieb, Drehmoment von 5 oder 6 Nm (je nach 
Modell), 90°-Drehzeit von 135 s. /2 Minuten, Netzkabel: Länge je nach 
Modell, Spannungsversorgung:  230 V, Schutzklasse IP40. 

*Für die Pumpe gelten die Installations-, Betriebs- und Garantierichtlinien des Herstellers (vor der Installation mit der Pumpengruppe prüfen).  
Prüfen Sie, ob es gibt die Möglichkeit einer hydraulischen und elektrischen korrekten Montage in der Pumpengruppe des jeweiligen Herstellers. 
*Produkt ist nicht in der aktuellen Katalogpreisliste enthalten 
**Nicht-Standard, Sonderbestellung und Sonderanfertigung 
*Bilder und Diagramme in diesem Flyer dienen nur als Referenz.

PUMPENGRUPPEN
Pumpengruppe GP- SIŁ-DN25 mit 3-Wege-Mischventil In Ausführung 
ohne Pumpe, elektrischer Antrieb enthalten.
Die Ausstattung umfasst:

•	 Kugelventil mit integriertem Thermometer (Vorlauf - rot), 
•	 Kugelventil mit integriertem Rückschlagventil und Thermometer 

(Rücklauf - blau),
•	 regulierbarer Bypass,
•	 EPP-Isolationen

Es gibt eine Möglichkeit, eine Standard-180-mm-Umwälzpumpe zu 
verwenden.

•	 Pumpengruppe Irreversible (siehe Anleitung).
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DN25-Verteiler (bis 70 kW) für die Zusammenarbeit mit 
Zentralheizungspumpengruppen für 2 oder maximal 3 
Heizkreise (2 oben / 1 unten) .

Der Verteiler dient zur platzsparenden Erweiterung von 
Heizkreisen und zum schnellen Aufbau einer komfortablen 
Heizungsanlage.

TECHNISCHE DATEN

Leistung in kW bei ΔT = 20 K up to 70 kW

Oberer Anschluss ½" GW (female thread)

Unterer Anschluss ½" GW (female thread)

Achsenabstand 125 mm

Größe (einschließlich Isolierung):

2+1 (2+1 (Heizkreise Menge) 500 × 178 × 135 mm (W/H/D)

3+2 (2+1 (Heizkreise Menge) 750 × 178 × 135 mm (W/H/D)

4+3 (2+1 (Heizkreise Menge) 1000 × 178 × 135 mm (W/H/D)

Materialien brass/steel/EPP

Dichtungsart EPDM

Max. Arbeitstemperatur up to 110°C

Max. Arbeitsdruck 6 bar

Kvs 3 m3/h

TECHNISCHE DATEN

Spindelrotationsdrehmoment < 1 Nm

Art der Flüssigkeit Wasser, Glykol (≤50%)

Max. Arbeitsdruck 1,0 Mpa (10 bar)

Arbeitstemperaturbereich -10°C ÷ 110°C

DN Kvs

20 6,3 m3/h

25 12 m3/h

32 16 m3/h

40 25 m3/h

50 40 m3/h

DN25 MANIFOLD
Der Verteilerverteiler hat Rohrstutzen mit flachdichtenden 
Anschlüssen. Möglichkeit der Installation von Pumpengruppen 
im oberen und unteren Teil des Verteilers. Der Preis des Verteilers 
beinhaltet eine Wandkonsole. Die Modelle der einzelnen Verteiler 
können sich in der Montagemethode der Pumpengruppe 
unterscheiden (siehe Handbuch).

3-Wege-
Mischventile

4-Wege-
Mischventile

Versorgung
Durch Eine 

Wärmequelle
Rücklauf zur 

Wärmequelle

Übersichtsschema
Vorsicht!
Das Schema kann den technischen Entwurf eines qualifizierten 
Ingenieurs nicht ersetzen. Lesen Sie vor der Installation die 
Anweisungen und Garantiebedingungen.

Einsetzbar für elektrische Stellantriebe und Konstanttemperaturregler 
oder als manuelles Mischventil
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Vertikale Hydraulikkupplung DN25 GW (bis 70 kW) mit EPP-Isolierung
Der Zweck des Hydraulikkupplung ist es, den Kesselkreis vom Heizkreis 
zu trennen, die Durchflüsse auszugleichen und die Pumpen nicht zu 
beeinträchtigen.  Eine weitere Funktion der Kupplung ist der Schutz des Kessels 
vor zu niedriger Rücklauftemperatur. 

Kammer mit Trenngitter und geschweißten Stutzen: 
•	 4 x 1“ - Stutzen für Heizkreisrohre, 
•	 1 x ½“ - Stutzen für Temperaturfühler, 
•	 1 x ½“ - Stutzen oben für Entlüftung, 
•	 1 x ½“ -Stutzen für Ablass-/Füllventil. Beinhaltet:

Beinhaltet:
•	 EPP-Isolation
•	 1 x ½“ - Stöpsel, 
•	 1 automatische vertikale Entlüftung, 
•	 1 x ½“ - Ablass-/Füllventil

TECHNISCHE DATEN

Leistung in kW bei ΔT = 20 K do 67 kW

Anschlüsse der Heizungsanlage 4 × 1”GW

Stutzen für Temperatursensor ½” GW

Größe (einschließlich Isolierung) 368 × 113 × 106 (H/Sz/Gł)

Materialien Stal / mosiądz / EPP

Max. Arbeitstemperatur do 110°C

Max. Arbeitsdruck 6 bar

Max. Kvs 3 m³/h

Übersichtsschema
Vorsicht!
Das Schema kann den technischen Entwurf eines qualifizierten 
Ingenieurs nicht ersetzen. Lesen Sie vor der Installation die 
Anweisungen und Garantiebedingungen.

Vorsicht!
•	 Die Kupplung kann mit einem Standardverteiler DN25 bis  

zu 70 kW installiert werden. 
•	 Die Kupplung kann nicht mit einem entkoppelten 

Verteiler oder mit einer integrierten Kupplung und 
Schutzvorrichtung installiert werden. 

•	 Die Kupplung enthält keine Montageteile.

DN25 COUPLING

Wärmequelle
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Pumpen mit 3-Gang-Motoren ermöglichen die Anpassung 
der Betriebsparameter an die Bedürfnisse des Benutzers. 
Pumpen mit Bronze- oder Gusseisengehäuse erhältlich. 
Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der 
verwendeten Materialien sind die Pumpen sehr leise.
Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

OHI 15-60/130OHI 15-60/130

11 2,22,2 2424 4646

1 × ¾1 × ¾ 13013022 3,93,9 3737 6363

33 5,15,1 5555 9393

OHI 25-40/180OHI 25-40/180

11 2,22,2 2727 3838

1½ × 11½ × 1 18018022 3,23,2 3838 5353

33 44 5555 7171

OHI 25-60/180OHI 25-60/180

11 2,82,8 2727 3838

1½ × 11½ × 1 18018022 4,74,7 3939 5353

33 5,65,6 5757 7171

OHI 32-60/180OHI 32-60/180

11 2,22,2 3131 4646

1½ × 11½ × 1 18018022 3,93,9 4747 6363

33 5,45,4 6969 9393

OHI 25-80/180OHI 25-80/180

11 6,56,5 4343 150150

1½ × 11½ × 1 13013022 7,57,5 103103 220220

33 88 160160 270270

OHI 32-60/180OHI 32-60/180

11 33 2222 4646

2 × 1¼2 × 1¼ 18018022 55 3838 6363

33 66 5555 9393

OHI 32-80/180OHI 32-80/180
11 6,56,5 4343 150150

2 × 1¼2 × 1¼ 18018022 7,57,5 103103 220220

33 88 160160 270270

OHI
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OHI 40-80/200

OHI 50-170/250

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

Waage
(kg)

OHI 40-80/200 1/2/3 6,5/7,5/8 43/103/160 150/220/270 1½ 200 6

OHI 50-140/220 1 12 210 550 2 220 16

OHI 50-170/250 1 16 320 750 2 250 17

OHI MAX
Pumpen aus hochwertigen Materialien. Zu den Pumpen 
befinden sich im Satz Anschlussöffnungen. Drüsenlose Pumpen 
mit 550 W und 750 W Leis-tung für größere Installationen. Alle 
OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.
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Der S-150-Regler dient zur Steuerung einer 
Zentralheizungswasserpumpe. Die Aufgabe des Reglers 
ist es, die Pumpe einzuschalten, wenn die Temperatur den 
voreingestellten Wert überschreitet, und auszuschalten, wenn 
sie unter den voreingestellten Temperaturwert fällt. Dies 
verhindert einen unnötigen Betrieb der Pumpe, wodurch man 
Strom sparen kann (Einsparungen je nach Nutzungsgrad des 
Ofens erreichen bis zu 60%) und verlängert die Lebensdauer 
der Pumpe.  Dies erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die 
Betriebskosten. Sowohl Ein- als auch Ausschalttemperatur 
können im Bereich von 0˚C - 99˚C eingestellt werden. Die 
Hysterese wurde durch die Möglichkeit ersetzt, eine beliebige 
Abschalttemperatur einzustellen.

Beispiel: eingestellte Temperatur 34°C (untere Anzeige) 
Abschalttemperatur 31°C Wenn die Sensortemperatur 
34˚C erreicht, startet die Pumpe bei 34˚C und läuft, bis die 
Sensortemperatur auf 31˚C fällt, dann schaltet der Regler die 
Pumpe ab Der Regler ist mit 2 LED-Anzeigen ausgestattet. 
Die vom Sensor gemessene aktuelle Temperatur wird auf 
der oberen Anzeige angezeigt, während der untere die 
Abschalttemperatur anzeigt. Die MENU-Taste schaltet 
den Regler in den Ansichtsmodus und zur Einstellung der 
Ausschalttemperatur, der Einschalttemperatur und zur 
Einstellung der Anti-Stop-Funktion.

Thermostat funktion
Der Regler hat auch eine eingebaute Thermostatfunktion. Es ist 
möglich, die Temperatur einzustellen, bei der der Regler die 
gesteuerten Geräte ausschaltet und nach dem Absinken auf 
den gewünschten Wert das Gerät startet.

Antifrostfunktion
Der Regler ist mit der Funktion ANTY-FREEZ ausgestattet, 
dank derer der Regler wird die Pumpe starten, wenn die 
Umgebungstemperatur unter 5˚C fällt, um das Einfrieren zu 
verhindern.

TECHNISCHE DATEN

Einstellbereich der Temperatur (Soll-Temperatur) 0°C–99°C

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz ± 10%

Stromverbrauch < 5 W

Arbeitstemperatur -10°C–40°C

Temperatursensor WIDERSTAND

Länge des Melderkabels ca. 1m

Netzwerkkabellänge ca. 1m

Länge des Pumpenkabels ca. 1m

Ausgang 230 V / 50 Hz

Max. Ausgangslaststrom Pumpe 1A (Resistanzbelastung)

S-150 CONTROLER

Circulator pumps | Central heating controllers
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Der Magnetfilter wurde entwickelt, um Verunreinigungen in 
Zentralheizungssystemen einzufangen. Moderne Anlagen, die mit 
hocheffizienten kesselbetriebenen Anlagen ausgestattet sind, sind 
Ausfällen und verminderter Effizienz und Effektivität der Arbeit durch 
Verunreinigung mit Eisenoxiden ausgesetzt, also dem Hauptbestandteil 
von Rost, die durch Korrosion entstehen und sich in Form von Sedimenten 
ablagern. Eisenoxidpartikel zirkulieren im gesamten Heizkreislauf, 
sammeln sich an kritischen Stellen der Installation an und setzen das 
gesamte System dem Ausfall zum Beispiel von Pumpen, Ventilen oder 
Wärmetauschern aus, und die Heizeffizienz des Kessels fällt herab, was 
sich in höheren Heizkosten niederschlägt. 

Durch den Einsatz von Magnetfiltern/Verunreinigungsabscheidern 
kann der Schutz der gesamten Heizungsanlage durch Entfernung des 
Großteils der festen Verunreinigungen erhöht werden, zu denen in der 
Heizungsflüssigkeit schwebendes Eisen oder Eisenoxide gehören. Die 
Filter können in Anlagen eingesetzt werden, in denen eine ständige 
Zirkulation des Heizmediums stattfindet. Das Heizmedium kann aus 
Wasser und Glykollösungen bestehen, wobei der Glykolgehalt 50% nicht 
übersteigt. Die Filter können auch in Solar- und Kühlsystemen eingesetzt 
werden und zusätzlich Verunreinigungen wie Sand zurückhalten.

Ceigenschaften:
•	 Für den Einsatz in Zentralheizungsanlagen und Solaranlagen
•	 Doppelte Filterung
•	 Einfache Entfernung der Verschmutzungen
•	 Hohe Magnetkraft
•	 Hochwertigste Materialien
•	 24 Monate Garantie
•	 Garantie- und Nachgarantieservice

Technische daten:
•	 Material PA66 + Glasfaser / Kupfer, Edelstahl 
•	 Maximaler Betriebsdruck 6 bar / 0,6 MPa
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 90°C
•	 Filterung ≥500μm 
•	 Maximaler Durchfluss 100 l/min
•	 Magnetkraft 9000 Gauss
•	 Anschluss ¾” oder 1”

Modell I-002 I-003

Maße 114 × 190 mm 149 × 213 mm

Max. Arbeitsdruck 6 Bar / 0,8 Mpa 6 Bar / 0,6 Mpa

Max. Flüssigkeitstemperatur 90°C 90°C

Filtration ≥ 500 μm ≥ 500 μm

Maximaler Durchfluss 30 l/min 100 l/min

Die Magnetstärke 9000 Gauss 9000 Gauss

Verbindet 3/4" 3/4" lub 1"

Material
PA66 + Glasfaser/Kupfer

Edelstahl PA66 + Glasfaser/Kupfer

Gewicht 750 g /1050g 1480 g

MAGNETFILTER

Circulator pumps | Magnetic filters
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Oberflächenpumpe zur Erhöhung des Drucks in hydraulischen 
Anlagen. Die Pumpe kann als Zirkulator für einige Industrieanlagen 
wie Maschi-nen, Laservorrichtungen, Spritzgießmaschinen und 
Lebensmittelmaschi-nen verwendet werden und kann auch Wasser 
für kleine Kessel fördern. Die Pumpe ist für die Arbeit mit kaltem 
und heißem Wasser ausgelegt. Das Set enthält einen automatischen 
Schalter, der den Betrieb der Pumpe steuert. Der Pumpenanschluss 
und der Rotor sind aus Messing hergestellt. Ein wichtiger Vorteil der 
Pumpe ist der leise Betrieb und geringe Größe, sodass sie in einem 
Wohnzimmer installiert werden kann.

Anwendung:
•	 Druckerhöhung in Anlagen mit Wassererhitzer.
•	 Druckerhöhung in Wasserversorgungsanlagen.
•	 Dank der Pumpe ist es unabhängig vom Druckniveau und dessen 

Änderung im Sanitärsystem möglich, den Druck zu erhöhen und 
konstant zu halten.

•	 Druckerhöhung in mehrstöckigen Anlagen.
•	 Belüftung und Wasserzirkulation in Aquaristik

Name Leistung
(l/min)

Heben
(m)

Motorleistung
(W)

Einspeisung 
(V)

Stromverbrauch
 (A)

Motorleistung
(Zoll)

Max. Temperatur
(°C)

W15IH-10 20 10 90 230 0,45 ¾–½ 110

W15IH-10 economy 20 10 90 230 0,45 ¾–½ 110

W15 IH-10 Umwälzpumpen mit Körper 
aus Bronze
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Energiesparende elektronische Umwälzpumpen, die die 
Anforderungen an Pumpen der Energieklasse A erfüllen, in der 
Version mit Körper aus Bronze.

Die Pumpen sind mit einem elektronischen Prozessor 
ausgestattet, der den Betrieb der Pumpen automatisch 
steuert, was in Verbindung mit einem Frequenzumrichter zu 
erheblichen Einsparungen beim Stromver-brauch führt. Der 
Energieeffizienzindex der Pumpen der BETA-Serie beträgt 
EEI<=0,23. Die Pumpen sind mit einem elektronischen Display 
ausgestattet, das den aktuellen Energieverbrauch anzeigt.

OHI 15-60/130 BR | OHI 25-60/130 BR
Warmwasserzirkulationspumpen. 
Stopfbuchsenlose 3-Gang-Zirkulationspumpen zum Erzwingen der Warmwasserzirkulation in größeren Anlagen.
In Installationen wird die Pumpe normalerweise vor dem Kessel oder dem Warmwasserspeicher installiert.
Die Pumpen haben eine PZH-Zulassung.

Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Motorleistung
(Zoll)

Stutzenabstand 
(mm)

BETA 25-60/130 BR 11 6 55 45 230 1½ × 1 130

OHI 15-60/130 BR 1/2/3 3/5/6 22/38/55 46/63/93 230 1 × ¾ 130

OHI 25-60/130 BR 1/2/3 3/5/6 22/38/55 46/63/93 230 1½ × 1 130

BETA 25-60/130 BR Umwälzpumpen mit Körper 
aus Bronze
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Connector diameter 
(inch)

Connector spacing 
(mm)

CPI 15-15 1 1,7 7,5 28 230 ½ 85

SStopfbuchsenlose Zirkulationspumpen zum Erzwingen 
der Warmwasserzirkulation. In Anlagen, die nicht mit einer 
Warmwasserpumpe ausgestattet sind, fließt nach dem 
Abschrauben des Ventils zuerst das gekühlte Wasser in 
den Rohren nach unten und dann nur die Warmwasser. 
Wenn eine Warmwasserpumpe montiert wird, fließt das 
Warmwasser fast unmittelbar nach dem Aufdrehen des 
Wasserhahns. Die Pumpe wird normalerweise vor dem 
Kessel oder dem Warmwasserspeicher installiert. Durch 
jahrelange Erfahrung konnten wir frühere Konstruktionen 
verbessern und Pumpen von höchster Qualität neu-bauen.

Dank des Einsatzes der neuesten Technologie konnten die 
Effizienz und damit der Energieverbrauch im Vergleich zu 
älteren Konstruktionen verbessert werden.

Die Pumpe wurde mit einem Messinggehäuse und einer 
Keramikwelle ausgestattet, was sie zu einem nahezu 
störungsfreien Gerät macht.

Die Pumpe hat ein PZH-Zertifikat [Nationales Institut 
für Hygiene].

Vorteile:
•	 Solide Konstruktion Leise Arbeit
•	 Problemlose Bedienung Einfache Installation
•	 Die Pumpe ist mit einem Kabel mit Stecker ausgestattet

TECHNISCHE  DATEN

TYP: CPI 15–15

Motorleistung 28 W

Einspeisung 230 V~ / 50 Hz

Motorumdrehungen 2600 obr/min

Stromverbrauch 0,3 A

Schutzart IP 42

Maximaler Arbeitsdruck 10 bar  (1 000 000 Pa)

Leistung (l/min) 7,5

Heben (m) 1,7

Flüssigkeitstemperatur 2–95°C

Minimaler Saugdruck
0,4 bar (40 000 Pa) dla 95°C 
0,2 bar (20 000 Pa) dla 65°C

Montagelänge 85 mm

Saug-/Druckanschlüsse (für 
Schraubverbindungen)  ½”

CPI 15-15 Zirkulationspumpen 
für BWW
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Name Betriebsart
(x1)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Motorleistung
(W)

Einspeisung
(V)

Connector diameter 
(inch)

Connector spacing 
(mm)

E-IBO 15-14 AUTO 1,2 12 9 230 ½ 85

Cm Vergleich zu einer herkömmlichen Umwälzpumpe ist der 
Energieverbrauch der Pumpe der E-IBO-Serie sehr gering und 
kann je nach Installation bis zu 3 W erreichen.

Energiesparende elektronische Warmwasserumwälzpum-pen, 
die die Anforderungen für Pumpen der Energieklasse A erfüllen.

Die Pumpen E-IBO 15-14 sind für den Dauerbetrieb bei 
der Erzwingung des Warmwasserkreislaufs und in kleinen 
Heizsystemen. Die Pumpen können in Lüftungs- und 
Klimaanlagen eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Zirkula-
tionspumpen wird der Wasserverbrauch erheblich gespart.

Im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationspumpen ist der 
Energieverbrauch der Pumpen der E-IBO-Serie dank des 
verwendeten Permanentmagnetrotors sehr gering und kann je 
nach Installation bis zu 3 W erreichen. Die Pumpen sind mit einem 
sphärischer Rotor ausgestattet, das in verschiedenen Ebenen 
arbeitet.

Eigenschaften:
•	 Möglichkeit der automatischen oder manuellen Anpassung der 

Pumpen-parameter an die Systemeigenschaften.
•	 Ein sphärischer Rotor aus Noryl sorgt für Mobilität in 

verschiedenen Ebenen.
•	 Keramikwelle, abriebfest.
•	 Der Körper besteht aus Edelstahl.
•	 Kabel mit Stecker abgeschlossen.

Vorteile:
•	 Einfache Installation und Inbetriebnahme
•	 Geringer Energieverbrauch.
•	 Dank des im Rotor verwendeten Permanentmagneten wurde 

eine hohe Energieeffizienz erreicht.
•	 Hoher Nutzungskomfort
•	 Solide Konstruktion
•	 Niedriger Geräuschpegel der Pumpe und des gesamten 

Systems
•	 Low-noise level of the pump and the entire system

TECHNISCHE  DATEN

Elektrische Energie 1×230V +6% / -10%,  50Hz PE

Energieverbrauch 3–9 W

Motorschutz
No additional motor protection

is required

Sicherheitsstufe IP 44

Isolationsklasse H

Maximale Luftfeuchtigkeit
relativ zur Umwelt ≤ 95%

Maximaler Druck
im System was 1 MPa

Minimaler Saugeingangs-
druck 2 m H2O

Der Schalldruck der laufenden 
Pumpe 43 dB (A)

Zulässige Umgebungstem-
peratur 0 ~ + 40°C

Maximale Temperatur des 
Heizmediums TF 95

Temperaturbereich des 
Fördermediums 2 ~ + 95°C

Verbindungen ½”

Zapfenabstand 85 mm

E-IBO 15-14
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Name Motorleistung
(W)

Heben
(m)

Leistung
(l/min)

Einspeisung
(V)

Motorleistung
(Zoll)

Anschlussabstand
(mm)

Diagrammnum-
mer

Max. Temperaturmit-
tel(°C)

IPML 25/125 125 30 30 230 ½ – A 100

IPML 25/750 750 28 140 230 1 280 B 100

IPML 50/750 750 14 340 230 2 280 C 100

IPML 50/1100 1100 20 300 230 2 280 D 100

IPML 50/1500 1500 22 380 400 2 312 E 80

IPML 50/2200 2200 30 400 400 2 312 F 80

IPML 50/5500 5500 55 380 400 2 343 I 80

IPML 65/3000 3000 22 660 400 2½ 343 G 80

IPML 65/4000 4000 34 900 400 2½ 343 H 80

IPML 80/5500 5500 25 1200 400 3 343 J 80

DIE KALT- UND WARMWASSERZIR-KULATION 
Pumpen bestimmt für Installationen mit konstantem oder variablem 
Durchfluss, bei denen die Temperatur des Mediums 100 °C (80 °C) und 
der Druck 0,6 MPa nicht überschreitet. Pumpen, die am häufigsten in 
Heiz- und Kühlsystemen verwendet werden. Die kleinste Pumpe der 
Serie IPML 25/125 kann auch zum Befüllen von Solaranlagen verwendet 
werden. Die Wasserumwälzpumpen IPML 50/1100 und 50/2200 
sind für Wasser vorge-sehen, das nicht abrasive, nichtabsortive feste 
Verunreinigungen von 0,27 kg/m3 enthält.. 

Arbeitsbedingungen:
•	 Maximale Flüssigkeitstemperatur 80/100°C
•	 Maximale Umgebungstemperatur 40°C
•	 Isolationsklasse B/F
•	 Betriebsart - kontinuierlich
•	 Sicherheit - IP44
•	 Schutz für Motoren 230V
•	 Motordrehzahl: 2850 RPM

IPML Industrielle Umwälzpumpen
für den Umlauf bestimmt
kaltes und heißes Wasser

Materialen:
•	 Pumpenkörper: Gusseisen
•	 Lagergehäuse: Gusseisen
•	 Motorgehäuse Aluminium 
•	 Welle und Rotor: Edelstahl AISI 304
•	 Rotor: Messing (bis IPML 50/1100
•	 Rotor: Gusseisen (von IPML 50/1500)
•	 Mechanische Stopfbuchse: Kera-mik/Graphit/NBR
•	 Impeller: cast iron (from IPML 50/1500))
•	 Mechanical seal: ceramics/graphite/NBR
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Name Diagram-
mnummer H H1 L Waage

(kg)

IPML 25/125 A 255 160 219 7,8

IPML 25/750 B 282 141 372 16,1

IPML 50/750 C 280 140 372 20,1

IPML 50/1100 D 280 140 372 29,4

IPML 50/1500 E 312 156 397 34,6

IPML 50/2200 F 312 156 397 36,8

IPML 50/5500 G 360 180 610 58

IPML 63/3000 H 343 171,5 565 66

IPML 65/4000 I 356 178 615 70,5

IPML 80/5500 J 400 200 640 76

IPML

Leistung/Heben

Leistung/Heben




