




Silniki przeznaczone do pracy w 4” lub większych odwiertach.
Bardzo wysokiej jakości oryginalne włoskie materiały, wymagające testy na każdym etapie 
produkcji oraz fachowa wiedza włoskich inżynierów zapewniają wysoką odporność mecha-
niczną oraz bardzo dobre własności elektryczne produktu. Wszystkie części mające kontakt 
z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304. Kabel elektryczny zakończony demonto-
walną dławicą zapewnia idealną szczelność.

CECHY PRODUKTU
ZEWNĘTRZNA OBUDOWA I PODSTAWA: wykonane ze stali nierdzewnej  AISI304. Tuba 
zewnętrzna wykonana ze stali AISI 304L (niskoemisyjnej) w celu większej ochrony przed 
korozją w miejscu spawu.

GÓRNY KORPUS ŁOŻYSKOWY:  żeliwo poddane procesowi katoforezy osłonięte pokrywą 
ze stali nierdzewnej AISI304. Mocowanie do zewnętrznej tuby jest zapewnione przez 4 śru-
by lub dla silników o mocach większych niż 3HP przez 6 śrub.

DŁAWICA MECHANICZNA: grafit/ceramika wersja standardowa: SIC-SIC (węglik krzemu/
węglik krzemu). Wersja specjalna na zamówienie.

ŁOŻYSKA KULKOWE: odpowiednio zwymiarowane aby zapewnić długowieczność silnika.

STOJAN: z 24 klatkami, zaprojektowany specjalnie dla osiągnięcia maksimum elektrycznej 
wydajności. Zalany białym, mineralnym o wysokiej rafinacji olejem dopuszczonym do kon-
taktu z wodą pitną (aprobata F.D.A.).

WYMIENNA DŁAWICA KABLA: zapewnia perfekcyjne uszczelnienie w najcięższych warun-
kach oraz ułatwia demontaż kabla w celach konserwacyjnych. Konstrukcja dławicy unie-
możliwia dostanie się oleju z silnika pod izolację zewnętrzną kabla. Kabel zasilający zgodny 
z głównymi standardami dotyczącymi wody pitnej (KTW, ACS, WRAS).

WAŁ: część wewnętrzna rotora wykonana ze stopu stali węglowej dla polepszenia właści-
wości elektrycznych silnika. Zewnętrzna część wału wraz z wieloklinem wykonana jest ze 
stali nierdzewnej AISI304. W większych silnikach od 3 HP zastosowano stal DUPLEX. Takie 
połączenie daje idealną odporność przed korozją oraz wysoką odporność mechaniczną 
niezbędną przy wysokich momentach statycznych.

100% TESTOWANE: wszystkie silniki są testowane na końcu procesu produkcji. Testy obej-
mują właściwości elektryczne, mechaniczne i testy szczelności.

Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4” o di diametro maggiore.
L’utilizzo di materiali Made in Italy di altissima qualita e i rigorosi test, uniti ad unknow 
how consolidato, garantiscono elevata resistenza mecca  e perfomanti  caratter-
istiche elettriche. Tutte le parti in contatto con I'acqua sono in acciaio inox AISI 304.  
II cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura una perfetta  tenuta stagna.

CAMICIA ESTERNA E FQNDELLQ: costruiti in acciaio inox AISI 304. In particolare, la camicia 
in 304L (Low Carbon) per evitare corrosion sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa con trattamento di cataforesi e protetto da un coperchio 
in acciaio inossidabile AISI 304. II fissaggio alia camicia e garantito da 4 inserti nei motori di 
piccola potenza, 6 nelle taglie maggiori di 3Hp.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione standard; a richiesta disponibile ver-
sione SIC-SIC.

CUSCINETTI  A SFERA: opportunamente sovradimensionati, garantiscono una lunga vita 
al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i massimi rendimenti elettrici. 
Sigillato eimeticamente ed immerso in olio bianco minerale, selezionato ed altamente raf-
finato, idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food and Drug Adminis-
tration).

CQNNETTORE-CAVQ Dl ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assi- cura una perfetta tenuta an-
che nelle condizioni più critiche e rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In 
particolare, il connettore evita la risalita deirolio lungo i conduttori fino alia giunzione; cio 
permette Timmersione a profondita de- cisamente maggiori. II cavo risulta conforme a tutte 
le principa- li normę che regolano Tutilizzo in acque potabili ( KTW, ACS, WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per esaltare le caratteristiche elet-
triche. Sporgenza in acciaio inox AISI 304. Un particolare acciaio, il DUPLEX, sostituisce TAISI 
304 nei motori di taglia maggiore a 3Hp. Questo acciaio, unisce ad un’ottima resistenza alla 
corrosion una altrettanto elevate caratteristica meccanica, assolutamente necessaria dove 
le coppie di spunto diventano decisamente importanti.

100% COLLMJDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. Viene inoltre eseguito sulla 
totalita dei motori un efficacissimo controllo di tenuta.

Motors designed to work in 4” or wider wells.
The use of very high quality Made in Italy materials and our strict tests together with 
consolidated know how ensure high mechanical resistance and high performing elec-
tric features. All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. The power 
cable with removable connector ensures perfect water-tightness.         
                                                                                           
EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM: made in AISI 304 stainless steel. More specifically, 
sleeve is made of AISI304L (Low carbon) to avoid possible corrosions on the welding.
UPPER BRACKET: cast iron with cataphoresis treatment and protected with an AISI 304 
stainless steel cover. Sleeve clamping is ensured by 4 inserts in low power motors and 6 
inserts in motors bigger than 3Hp.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; SIC-SIC version availa-
ble upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting motor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maxi- mum electrical yield. 
Airtight sealed and immerged in selected mineral white and highly refined oil, suitable 
to be used in drinking water (F, D, A, Food and Drug Administration, approved)

REMOVABLE POWER CABLE-CONNECTOR: it ensures perfect sealing in the most crit-
ical conditions and it aids maintenance operations. More specifically, the connector 
prevents oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling immersion at 
greater depths. The power cable complies with all major standards on the use in drink-
ing water (KTW, ACS, WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor to foster electrical features. AISI 304 stainless 
steel projection. DUPLEX, a special type of stainless steel, replaces AISI 304 in motors 
bigger than 3Hp. This steel combines excellent resistance to corrosion end high me-
chanical resistance, which is necessary where static torque becomes really important.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An extremely effective seal 
check is also carried out on all motors.

4” PRZEZWAJALNE OLEJOWE  
SILNIKI GŁĘBINOWE

MOTORI SOMMERSI 4” IN BAGNO D’OLIO 
RIAVVOLGIBILI

Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4’’ o di diame-
tro maggiore.
L’utilizzo di materiali Made in Italy di altissima qualità e i rigorosi 
test, uniti ad un know how consolidato, garantiscono elevata 
resistenza meccanica e performanti caratteristiche elettriche.  
Tutte le parti in contatto con l’acqua sono in acciaio inox AISI 
304. Il cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura 
una perfetta tenuta stagna. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAMICIA ESTERNA E FONDELLO:  costruiti in acciaio inox AISI 
304. In particolare, la camicia in 304L (Low Carbon) per evitare 
eventuali corrosioni sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa  con trattamento di cata-
foresi e protetto da un coperchio in acciaio inossidabile AISI 
304. Il fissaggio alla camicia è garantito da 4 inserti nei motori di 
piccola potenza, 6 nelle taglie maggiori di 3Hp.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione stan-
dard; a richiesta disponibile versione SIC-SIC.

CUSCINETTI A SFERA: opportunamente sovradimensionati, 
garantiscono una lunga vita al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i 
massimi rendimenti elettrici. Sigillato ermeticamente ed immer-
so in olio bianco minerale, selezionato ed altamente raffinato, 
idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food 
and Drug Administration).

CONNETTORE-CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assi-
cura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche e 
rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In par-
ticolare, il connettore evita la risalita dell’olio lungo i conduttori 
fino alla giunzione; ciò permette l’immersione a profondità de-
cisamente maggiori. Il cavo risulta conforme a tutte le principa-
li norme che regolano l’utilizzo in acque potabili ( KTW, ACS, 
WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per 
esaltare le caratteristiche elettriche.  Sporgenza in acciaio inox 
AISI 304. Un particolare acciaio, il DUPLEX, sostituisce l’AISI 
304 nei motori di taglia maggiore a 3Hp. Questo acciaio, unisce 
ad un’ottima resistenza alla corrosione una altrettanto elevata 
caratteristica meccanica, assolutamente necessaria dove le 
coppie di spunto diventano decisamente importanti.

100% COLLAUDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. 
Viene inoltre eseguito sulla totalità dei motori un efficacissimo 
controllo di tenuta.

4” REWINDABLE OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS

Motors designed to work in 4” or wider wells.
The use of very high quality Made in Italy materials and our 
strict tests together with consolidated know how ensure high 
mechanical resistance and high performing electric features.
All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. 
The power cable with removable connector ensures perfect 
water-tightness.

PRODUCT FEATURES

EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM:  made in AISI 304 stain-
less steel. More specifically, sleeve is made of  AISI 304L (Low 
carbon) to avoid possible corrosions on the welding.

UPPER BRACKET: cast iron with cataphoresis treatment and 
protected with an AISI 304 stainless steel cover. Sleeve clam-
ping is ensured by 4 inserts in low power motors and 6 inserts 
in motors bigger than 3Hp.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; 
SIC-SIC version available upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting mo-
tor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maxi-
mum electrical yield. Airtight sealed and immerged in selected 
mineral white and highly refined oil, suitable to be used in drin-
king water (F.D.A., Food and Drug Administration, approved)

REMOVABLE POWER CABLE-CONNECTOR: it ensures per-
fect sealing in the most critical conditions and it aids mainte-
nance operations. More specifically, the connector prevents 
oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling 
immersion at greater depths. The power cable complies with 
all major standards on the use in drinking water (KTW, ACS, 
WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor area, to foster electrical 
features. AISI 304 stainless steel projection. DUPLEX, a special 
type of stainless steel, replaces AISI 304 in motors bigger than 
3Hp. This steel combines excellent resistance to corrosion and 
high mechanical resistance, which is necessary where static 
torque becomes really important.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An 
extremely effective seal check is also carried out on all mo-
tors.
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EL EC TRIC AL  DA TA  - 60 Hz

P2 P2

MOTORI SOMMERSI 4” IN BAGNO D’OLIO 
RIAVVOLGIBILI

Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4’’ o di diame-
tro maggiore.
L’utilizzo di materiali Made in Italy di altissima qualità e i rigorosi 
test, uniti ad un know how consolidato, garantiscono elevata 
resistenza meccanica e performanti caratteristiche elettriche.  
Tutte le parti in contatto con l’acqua sono in acciaio inox AISI 
304. Il cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura 
una perfetta tenuta stagna. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAMICIA ESTERNA E FONDELLO:  costruiti in acciaio inox AISI 
304. In particolare, la camicia in 304L (Low Carbon) per evitare 
eventuali corrosioni sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa  con trattamento di cata-
foresi e protetto da un coperchio in acciaio inossidabile AISI 
304. Il fissaggio alla camicia è garantito da 4 inserti nei motori di 
piccola potenza, 6 nelle taglie maggiori di 3Hp.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione stan-
dard; a richiesta disponibile versione SIC-SIC.

CUSCINETTI A SFERA: opportunamente sovradimensionati, 
garantiscono una lunga vita al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i 
massimi rendimenti elettrici. Sigillato ermeticamente ed immer-
so in olio bianco minerale, selezionato ed altamente raffinato, 
idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food 
and Drug Administration).

CONNETTORE-CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assi-
cura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche e 
rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In par-
ticolare, il connettore evita la risalita dell’olio lungo i conduttori 
fino alla giunzione; ciò permette l’immersione a profondità de-
cisamente maggiori. Il cavo risulta conforme a tutte le principa-
li norme che regolano l’utilizzo in acque potabili ( KTW, ACS, 
WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per 
esaltare le caratteristiche elettriche.  Sporgenza in acciaio inox 
AISI 304. Un particolare acciaio, il DUPLEX, sostituisce l’AISI 
304 nei motori di taglia maggiore a 3Hp. Questo acciaio, unisce 
ad un’ottima resistenza alla corrosione una altrettanto elevata 
caratteristica meccanica, assolutamente necessaria dove le 
coppie di spunto diventano decisamente importanti.

100% COLLAUDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. 
Viene inoltre eseguito sulla totalità dei motori un efficacissimo 
controllo di tenuta.

4” REWINDABLE OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS

Motors designed to work in 4” or wider wells.
The use of very high quality Made in Italy materials and our 
strict tests together with consolidated know how ensure high 
mechanical resistance and high performing electric features.
All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. 
The power cable with removable connector ensures perfect 
water-tightness.

PRODUCT FEATURES

EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM:  made in AISI 304 stain-
less steel. More specifically, sleeve is made of  AISI 304L (Low 
carbon) to avoid possible corrosions on the welding.

UPPER BRACKET: cast iron with cataphoresis treatment and 
protected with an AISI 304 stainless steel cover. Sleeve clam-
ping is ensured by 4 inserts in low power motors and 6 inserts 
in motors bigger than 3Hp.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; 
SIC-SIC version available upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting mo-
tor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maxi-
mum electrical yield. Airtight sealed and immerged in selected 
mineral white and highly refined oil, suitable to be used in drin-
king water (F.D.A., Food and Drug Administration, approved)

REMOVABLE POWER CABLE-CONNECTOR: it ensures per-
fect sealing in the most critical conditions and it aids mainte-
nance operations. More specifically, the connector prevents 
oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling 
immersion at greater depths. The power cable complies with 
all major standards on the use in drinking water (KTW, ACS, 
WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor area, to foster electrical 
features. AISI 304 stainless steel projection. DUPLEX, a special 
type of stainless steel, replaces AISI 304 in motors bigger than 
3Hp. This steel combines excellent resistance to corrosion and 
high mechanical resistance, which is necessary where static 
torque becomes really important.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An 
extremely effective seal check is also carried out on all mo-
tors.
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MOTORI SOMMERSI 4” IN BAGNO D’OLIO 
RIAVVOLGIBILI

Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4’’ o di diame-
tro maggiore.
L’utilizzo di materiali Made in Italy di altissima qualità e i rigorosi 
test, uniti ad un know how consolidato, garantiscono elevata 
resistenza meccanica e performanti caratteristiche elettriche.  
Tutte le parti in contatto con l’acqua sono in acciaio inox AISI 
304. Il cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura 
una perfetta tenuta stagna. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAMICIA ESTERNA E FONDELLO:  costruiti in acciaio inox AISI 
304. In particolare, la camicia in 304L (Low Carbon) per evitare 
eventuali corrosioni sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa  con trattamento di cata-
foresi e protetto da un coperchio in acciaio inossidabile AISI 
304. Il fissaggio alla camicia è garantito da 4 inserti nei motori di 
piccola potenza, 6 nelle taglie maggiori di 3Hp.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione stan-
dard; a richiesta disponibile versione SIC-SIC.

CUSCINETTI A SFERA: opportunamente sovradimensionati, 
garantiscono una lunga vita al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i 
massimi rendimenti elettrici. Sigillato ermeticamente ed immer-
so in olio bianco minerale, selezionato ed altamente raffinato, 
idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food 
and Drug Administration).

CONNETTORE-CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assi-
cura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche e 
rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In par-
ticolare, il connettore evita la risalita dell’olio lungo i conduttori 
fino alla giunzione; ciò permette l’immersione a profondità de-
cisamente maggiori. Il cavo risulta conforme a tutte le principa-
li norme che regolano l’utilizzo in acque potabili ( KTW, ACS, 
WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per 
esaltare le caratteristiche elettriche.  Sporgenza in acciaio inox 
AISI 304. Un particolare acciaio, il DUPLEX, sostituisce l’AISI 
304 nei motori di taglia maggiore a 3Hp. Questo acciaio, unisce 
ad un’ottima resistenza alla corrosione una altrettanto elevata 
caratteristica meccanica, assolutamente necessaria dove le 
coppie di spunto diventano decisamente importanti.

100% COLLAUDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. 
Viene inoltre eseguito sulla totalità dei motori un efficacissimo 
controllo di tenuta.

4” REWINDABLE OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS

Motors designed to work in 4” or wider wells.
The use of very high quality Made in Italy materials and our 
strict tests together with consolidated know how ensure high 
mechanical resistance and high performing electric features.
All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. 
The power cable with removable connector ensures perfect 
water-tightness.

PRODUCT FEATURES

EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM:  made in AISI 304 stain-
less steel. More specifically, sleeve is made of  AISI 304L (Low 
carbon) to avoid possible corrosions on the welding.

UPPER BRACKET: cast iron with cataphoresis treatment and 
protected with an AISI 304 stainless steel cover. Sleeve clam-
ping is ensured by 4 inserts in low power motors and 6 inserts 
in motors bigger than 3Hp.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; 
SIC-SIC version available upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting mo-
tor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maxi-
mum electrical yield. Airtight sealed and immerged in selected 
mineral white and highly refined oil, suitable to be used in drin-
king water (F.D.A., Food and Drug Administration, approved)

REMOVABLE POWER CABLE-CONNECTOR: it ensures per-
fect sealing in the most critical conditions and it aids mainte-
nance operations. More specifically, the connector prevents 
oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling 
immersion at greater depths. The power cable complies with 
all major standards on the use in drinking water (KTW, ACS, 
WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor area, to foster electrical 
features. AISI 304 stainless steel projection. DUPLEX, a special 
type of stainless steel, replaces AISI 304 in motors bigger than 
3Hp. This steel combines excellent resistance to corrosion and 
high mechanical resistance, which is necessary where static 
torque becomes really important.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An 
extremely effective seal check is also carried out on all mo-
tors.
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P2 P2

MOTORI SOMMERSI 4” IN BAGNO D’OLIO 
RIAVVOLGIBILI

Motori progettati per il funzionamento in pozzi da 4’’ o di diame-
tro maggiore.
L’utilizzo di materiali Made in Italy di altissima qualità e i rigorosi 
test, uniti ad un know how consolidato, garantiscono elevata 
resistenza meccanica e performanti caratteristiche elettriche.  
Tutte le parti in contatto con l’acqua sono in acciaio inox AISI 
304. Il cavo di alimentazione con connettore rimovibile assicura 
una perfetta tenuta stagna. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CAMICIA ESTERNA E FONDELLO:  costruiti in acciaio inox AISI 
304. In particolare, la camicia in 304L (Low Carbon) per evitare 
eventuali corrosioni sulla saldatura.

SUPPORTO SUPERIORE: in ghisa  con trattamento di cata-
foresi e protetto da un coperchio in acciaio inossidabile AISI 
304. Il fissaggio alla camicia è garantito da 4 inserti nei motori di 
piccola potenza, 6 nelle taglie maggiori di 3Hp.

TENUTA MECCANICA: grafite/ceramica nella versione stan-
dard; a richiesta disponibile versione SIC-SIC.

CUSCINETTI A SFERA: opportunamente sovradimensionati, 
garantiscono una lunga vita al motore.

STATORE: a 24 cave, appositamente studiato per ottenere i 
massimi rendimenti elettrici. Sigillato ermeticamente ed immer-
so in olio bianco minerale, selezionato ed altamente raffinato, 
idoneo per utilizzo in acque potabili (approvato da F.D.A., Food 
and Drug Administration).

CONNETTORE-CAVO DI ALIMENTAZIONE RIMOVIBILE: assi-
cura una perfetta tenuta anche nelle condizioni più critiche e 
rende più agevoli tutte le operazioni di manutenzione. In par-
ticolare, il connettore evita la risalita dell’olio lungo i conduttori 
fino alla giunzione; ciò permette l’immersione a profondità de-
cisamente maggiori. Il cavo risulta conforme a tutte le principa-
li norme che regolano l’utilizzo in acque potabili ( KTW, ACS, 
WRAS).

ALBERO: in lega di acciaio al carbonio nella zona rotore, per 
esaltare le caratteristiche elettriche.  Sporgenza in acciaio inox 
AISI 304. Un particolare acciaio, il DUPLEX, sostituisce l’AISI 
304 nei motori di taglia maggiore a 3Hp. Questo acciaio, unisce 
ad un’ottima resistenza alla corrosione una altrettanto elevata 
caratteristica meccanica, assolutamente necessaria dove le 
coppie di spunto diventano decisamente importanti.

100% COLLAUDATI: tutti i motori sono collaudati a fine linea. 
Viene inoltre eseguito sulla totalità dei motori un efficacissimo 
controllo di tenuta.

4” REWINDABLE OIL FILLED SUBMERSIBLE MOTORS

Motors designed to work in 4” or wider wells.
The use of very high quality Made in Italy materials and our 
strict tests together with consolidated know how ensure high 
mechanical resistance and high performing electric features.
All parts in contact with water are in AISI 304 stainless steel. 
The power cable with removable connector ensures perfect 
water-tightness.

PRODUCT FEATURES

EXTERNAL SLEEVE AND BOTTOM:  made in AISI 304 stain-
less steel. More specifically, sleeve is made of  AISI 304L (Low 
carbon) to avoid possible corrosions on the welding.

UPPER BRACKET: cast iron with cataphoresis treatment and 
protected with an AISI 304 stainless steel cover. Sleeve clam-
ping is ensured by 4 inserts in low power motors and 6 inserts 
in motors bigger than 3Hp.

MECHANICAL SEAL: graphite/ceramic in the standard version; 
SIC-SIC version available upon request.

BALL BEARINGS: duly oversized to ensure a long lasting mo-
tor.

STATOR: with 24 slots, specifically developed to achieve maxi-
mum electrical yield. Airtight sealed and immerged in selected 
mineral white and highly refined oil, suitable to be used in drin-
king water (F.D.A., Food and Drug Administration, approved)

REMOVABLE POWER CABLE-CONNECTOR: it ensures per-
fect sealing in the most critical conditions and it aids mainte-
nance operations. More specifically, the connector prevents 
oil from rising in the conductors up to the joint, thus enabling 
immersion at greater depths. The power cable complies with 
all major standards on the use in drinking water (KTW, ACS, 
WRAS).

SHAFT: carbon-steel alloys in the rotor area, to foster electrical 
features. AISI 304 stainless steel projection. DUPLEX, a special 
type of stainless steel, replaces AISI 304 in motors bigger than 
3Hp. This steel combines excellent resistance to corrosion and 
high mechanical resistance, which is necessary where static 
torque becomes really important.

100% TESTED: all motors are tested at the end of the line. An 
extremely effective seal check is also carried out on all mo-
tors.
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14, 9

14, 9

100+ 315/4 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ca pa ci to r  
[µ F]

20

80

25

100

35

120

40

140

60

80

120+ 315/4 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

2000

3000

3000

5000

5000

2000

2000

5000

Th ru st  lo ad  
[N ]

2000

2000

2000

2000

2000

2000

3000

5000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

5000

Ca bl e se ct io n 
[m m 2]

4 x 2

4 x 1,5

4 x 2

4x 1,5

4 x 1,5

4 x 2

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 2

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 2

4 x 2

2,7

1,7

2,7

1,7

1,7

2,7

1,7

Ca bl e Le ng th
[m ]

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,7

2,7

[H p]

5

4

10

1,5

0,75

3

7, 5

5,5

0,5

0,75

1

1,5

2

3

5, 5

0,0

1

2

3

4

4

10

[k W]

3,7

3

7,5

1,1

0,55

2, 2

5, 5

4

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2, 2

4

0, 37

0,75

1,5

2, 2

3

3

7,5

220

220

380

220

380

380

220

380

220

380

220

380

220

Vo lt ag e
[V ]

220

110

220

110

220

110

220

110

220

220

220

220

380

220

380

220

380

380

220

220

EL EC TRIC AL  DA TA  - 60 Hz

P2 P2
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4” PRZEZWAJALNE OLEJOWE  
SILNIKI GŁĘBINOWE

Pod zamówienie dostarczamy również 4" silniki chłodzone wodą od 0,37 do 7,5 kW  
oraz olejowe silniki 6" o mocach od 7,5 do 37 kW.

14                                         www.dambat.pl

ELECTRICAL DATA - 50 Hz

TYPE / TYP P2
[HP]

P2
[kW]

Voltage
Napięcie

[V]

Ph
Faza

In
[A]

lavv
[A] rpm cosφ η

[%]

Capacitor
Kondensator

[μF]

Thrust load
Napór na wał

[N]

Length A
Długość A

[mm]

Weight
Waga
[kg]

Cable section
Średnica kabla

[mm2]

Cable length
Długość kabla

[m]

4I0M-S050 0,5 0,37 230 1 3,6 12 2810 0,87 52 20 2000 311,3 6,45 4 x 1,5 1,7

4IOM-S075 0,75 0,55 230 1 4,7 16,5 2810 0,88 57 25 2000 331,3 7,2 4 x 1,5 1,7

4IOM-S100 1 0,75 230 1 5,9 18,9 2825 0,9 62 35 2000 356,3 8,45 4 x 1,5 1,7

4IOM-S150 1,5 1,1 230 1 8,3 26,2 2840 0,91 64 40 2000 386,3 10,2 4 x 1,5 1,7

4IOM-S200 2 1,5 230 1 10,7 35 2845 0,93 66 60 2000 436,3 11,65 4 x 1,5 1,7

4IOM-S300 3 2,2 230 1 15,2 47 2820 0,93 67 80 2000
3000

481,3
505

14,9
15,1 4 x 1,5 1,7

4IOM-S400 4 3 230 1 20,4 86 2850 0,94 72 90 5000 699,5 24,15 4 x 2 2,7

4IOM-S500 5 3,7 230 1 24,5 95 2810 0,95 73 100+315/400 5000 699,5 24,15 4 x 2 2,7

4IOM-S550 5,5 230 1 26,2 104 2840 0,93 75 120+315/400 5000 799,5 28,95 4 x 2 2,7

ELECTRICAL DATA - 50 Hz

TYPE / TYP P2
[HP]

P2
[kW]

Voltage
Napięcie

[V]

Ph
Faza

In
[A]

lavv
[A] rpm cosφ η

[%]

Capacitor
Kondensator

[μF]

Thrust load
Napór na wał

[N]

Length A
Długość A

[mm]

Weight
Waga
[kg]

Cable section
Średnica kabla

[mm2]

Cable length
Długość kabla

[m]

4I0M-T050
4I0M-T050 0,5 0,37 230

400 3 2,2
1,8

8,9
5,8

2855
2850

0,75
0,54

57
58

-
- 2000 311,3 6,45 4 x 1,5 1,7

4IOM-T075
4IOM-T075 0,75 0,55 230

400 3 3,4
2

13,5
8

2830
2835

0,70
0,65

62
63

-
- 2000 331,3 7,2 4 x 1,5 1,7

4IOM-T100
4IOM-T100 1 0,75 230

400 3 4,1
2,5

15,5
9,4

2820
2825

0,74
0,77

62
63

-
- 2000 356,3 8,45 4 x 1,5 1,7

4IOM-T150
4IOM-T150 1,5 1,1 230

400 3 5,9
3,4

25
15,5

2820
2825

0,68
0,69

68
68

-
- 2000 371,3 9,35 4 x 1,5 1,7

4IOM-T200
4IOM-T200 2 1,5 230

400 3 8,2
4,8

27,5
18

2830
2835

0,64
0,63

70
71

-
- 2000 386,3 10,2 4 x 1,5 1,7

4IOM-T300 3 2,2 230 3 10,6 39,5 2815 0,70
0,70 72 -

-
2000
3000

436,3
450

11,65
11,9 4 x 1,5 1,7

4IOM-T300 3 2,2 400 3 6,1 39,5 2810 0,69
0,69 72 -

-
2000
3000

436,3
450

11,65
11,9 4 x 1,5 1,7

4IOM-T400 4 3 230 3 12,8 39,5 2830 0,81 75 - 3000 481,3 14,9 4 x 1,5 1,7

4IOM-T400 4 3 400 3 7,1 39,5 2835 0,69 75 - 3000 481,3 14,9 4 x 1,5 1,7

4IOM-T550
4IOM-T550 5,5 4 230

400 3 15,6
9,2

86
49,5 2845 0,83

0,83
76
76

-
- 5000 609,5 20,05 4 x 2 2,7

4IOM-T750
4IOM-T750 7,5 5,5 230

400 3 22,7
11,7

109
64

2825
2835

0,78
0,86 79 -

- 5000 699,5 24,65 4 x 2 2,7

4IOM-T1000 10 7,5 400 3 16,4 88 2840 0,81 81 - 5000 799,5 28,95 4 x 2 2,7



MOTORI SOMMERSI 4”
IN BAGNO D’OLIO

RIAVVOLGIBILI

4” REWINDABLE 
OIL FILLED 

SUBMERSIBLE MOTORS
PM S.r.l.
Via A. Volta, 8 - 36040 Brendola (VI) - Italy
T. +39 0444 673043 - F. +39 0444 677273
info@pmtechnology.eu - www.pmtechnology.eu 

COPYRIGHT PM S.R.L.
 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TUTTE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE 

CATALOGO SONO INDICATIVE;
PM SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI VARIARE I DATI 

ESPOSTI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA DOVERE 
DI PREAVVISO.

ALL RIGHTS RESERVED
ALL INFORMATION SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE 

PURELY INDICATIVE;
PM SRL RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY NECES-

SARY VARIATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

EDIT.: 4OM/MARCH/2014

 L
E

N
G

TH
 (A

)
38

,2
±0

,1 21
,3

±0
,5

M8

76,2+0,1
 0

15,5±0,05

 max 94
87,2+0,1

 0

FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO

PROTEZIONE

CLASSE DI ISOLAMENTO

TOLLERANZA TENSIONE DI 
ALIMENTAZIONE

TEMPERATURA LIQUIDO POMPATO

MIN. VELOCITA' LIQUIDO

MAX. AVVIAMENTI / ORA

POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO

SPINTA ASSIALE

DA 0,5 A 3 HP

DA 3 A 4 HP

DA 5,5 A 10 HP

MOTOR/PUMP FLANGE

DEGREE OF PROTECTION

INSULATION CLASS

VOLTAGE TOLERANCE

PUMPED LIQUID 
TEMPERATURE

MIN. COOLING FLOW

MAX. STARTS / HOUR

MOUNTING

THRUST LOAD

FROM 0,5 TO 3 HP

FROM 3 TO 4 HP

FROM 5,5 TO 10 HP

4" NEMA STANDARD

IP 68

F

 - 10% / + 10%

0°C - 35°C

32°F - 95°F

0,1 m/s

0,328 ft/s

30

VERTICALE E/O ORRIZZONTALE

VERTICAL AND/OR HORIZONTAL 

2000N

3000N

5000N

SERIE MONOFASE: IL MOTORE DEVE ESSERE

COLLEGATO AD UN UNICO CONDENSATORE 

CHE FUNZIONA SIA COME CONDENSATORE DI 

AVVIAMENTO CHE DI MARCIA.

SINGLE PHASE VERSION: PSC TYPE 
(PERMANENT SPLIT CAPACITOR)

MOTORI RIAVVOLGIBILI REWINDABLE MOTOR VERSION

A RICHIESTA DISPONIBILI VERSIONI SPECIALI IN:
VOLTAGGI, CARICHI ASSIALI, CAVI, ECC.

CABLES, VOLTAGE, THRUST LOADS […] 
SPECIAL VERSIONS AVAILABLE.

MAX. PROFONDITA’ DI IMMERSIONE MAX. IMMERSION DEPTH 200M

4” PRZEZWAJALNE OLEJOWE  
SILNIKI GŁĘBINOWE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TCHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO
MOTOR / PUMP FLANGE 
FLANSZA PRZYŁĄCZENIOWA SILNIK / POMPA

4" NEMA STANDARD

PROTEZIONE
DEGREE OF PROTECTION 
STOPIEŃ OCHRONY

IP 68

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS
KLASA ISOLACJI UZWOJENIA

F

TOLLERANZA TENISIONE DI ALIMENTAZIONE
VOLTAGE TOLERANCE 
WACHANIA NAPIĘCIA

- 10% / + 10%

TEMPERATURA LIQUISO POMPATO
PUMPED LIQUID TEMPERATURE
TEMPERATURA WODY

00C - 350C
320F - 950F

MIN. VELOCITA' LIQUIDO
MIN. COOLING FLOW 
MIN.PRĘDKOŚĆ OPŁYWU WODY

0,1 m/s
0,328 ft/s

MAX. AVVIAMENTI / ORA
MAX. STARTS / HOUR 
MAX.LICZBA CYKLI START / STOP NA GODZINĘ

30

POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO
MOUNTING
MONTAŻ

VERTICALE E/O ORRIZZONTALE
VERTICAL AND / OR HORIZONTAL

MAX. PROFONDITA' DI IMMERSIONE
MAX. IMMERSION DEPTH
MAX.GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA 

200 m

SOINTA ASSIALE DA 0,5 A 3 HP
THRUST LOAD FROM 0,5 TO 3 HP 
NACISK NA WAŁ OD 0,5 DO 3 HP

2000 N

DA 3 A 4 HP
FROM 3 TO 4 HP 
OD 3 DO 4 HP

3000 N

DA 5,5 A 10 HP
FROM 5,5 TO 10 HP 
OD 5,5  DO 10 HP

5000 N
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PRODUCENT

PHU DAMBAT
Gawartowa Wola 38
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