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Symbole uŨyte w instrukcji: 
W instrukcji zostağy uŨyte nastňpujŃce symbole: 

Og·lne zagroŨenie 

Nieprzestrzeganie przepis·w bezpieczeŒstwa moŨe doprowadziĺ do nieodwracalnego 

uszkodzenia kontrolera lub innego sprzňtu. 

Ryzyko poraŨenia prŃdem 

Nieprzestrzeganie przepis·w bezpieczeŒstwa moŨe spowodowaĺ Ŝmierĺ lub powaŨne 

obraŨenia. 

OSTRZEŧENIA 

NaleŨy uwaŨnie przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň przed podjňciem jakichkolwiek dziağaŒ. 

NaleŨy zachowaĺ niniejszŃ instrukcjň, aby m·c z niej skorzystaĺ w przyszğoŜci. 

OstrzeŨenie !!!  
¶ Przed dokonaniem jakiejkolwiek instalacji lub wykonywaniem jakiejkolwiek operacji kontroler 

musi zostaĺ odğŃczony od Ŧr·dğa zasilania. 

¶ Nie otwieraĺ pokrywy podczas pracy kontrolera. 

¶ Nie wkğadaĺ kabli, metalowych drut·w, itp. do kontrolera. 

¶ Nie oblewaĺ kontrolera wodŃ lub innymi pğynami. 

¶ Niniejszy sprzňt nie jest przeznaczony do uŨytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 

zdolnoŜci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majŃce doŜwiadczenia lub 

znajomoŜci sprzňtu, chyba Ũe odbywa siň to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjŃ uŨytkowania 

sprzňtu, przekazanej przez osoby odpowiadajŃce za ich bezpieczeŒstwo. 

¶ NaleŨy zwracaĺ uwagň na dzieci, aby nie bawiğy siň sprzňtem. 

 

Uwaga 
¶ PoğŃczenia hydrauliczne i elektryczne powinny zostaĺ wykonane przez kompetentnego, 

wyszkolonego i wykwalifikowanego specjalistň. 

¶ Nigdy nie podğŃczaĺ prŃdu zmiennego do terminali wyjŜciowych UVW. 

¶ Upewniĺ siň, Ũe specyfikacje dotyczŃce silnika, kontrolera i zasilania sŃ kompatybilne. 

¶ Nie instalowaĺ kontrolera w warunkach opisanych poniŨej: 
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ODPOWIEDZIALNOśĹ 

Producent nie bierze odpowiedzialnoŜci za bğňdy w funkcjonowaniu urzŃdzenia jeŨeli zostağo ono Ŧle 

podğŃczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uŨyte w celu nie mieszczŃcym siň w zakresie 

rekomendowanych prac lub niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji. 

 

Producent nie bierze odpowiedzialnoŜci za moŨliwe bğňdy w instrukcji obsğugi powstağe na skutek 

bğňd·w w druku lub podczas kopiowania. 

 

Producent ma prawo wprowadzaĺ wszelkie modyfikacje do produktu, kt·re moŨe uznaĺ za potrzebne 

lub uŨyteczne, nie bňdŃ one jednak wpğywağy na podstawowŃ charakterystykň. 
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1. WSTŇP 

Dziňkujemy za wyb·r naszych produkt·w. Zapewniamy naszym klientom miğŃ i kompetentnŃ obsğugň. 

Inteligentny Kontroler Pompy, model M131 jest ğatwym w uŨyciu urzŃdzeniem kontrolnym i 

zabezpieczajŃcym do bezpoŜredniego podğŃczenia tr·jfazowych pomp gğňbinowych, pomp  

powierzchniowych, pomp zatapialnych, itp. o mocy od 0,75 KW do 7,5 KW (od 1 HP do 10 HP). 

 

Model M131 ma wiele tryb·w operacyjnych przez adaptacjň do r·Ũnych instalacji elektrycznych. Jego 

waŨnŃ cechŃ, kt·ra odr·Ũnia go od popularnych urzŃdzeŒ kontrolnych typu on/off  jest moŨliwoŜĺ 

zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem bez koniecznoŜci instalacji sond/czujnik·w w studni. 

Specjalna konstrukcja sprawia, Ũe kontroler M131 jest doskonağym, niezawodnym i niezwykle czuğym 

zabezpieczeniem przed suchobiegiem bez koniecznoŜci instalacji sond/czujnik·w w studni. 

 

1.1. Zastosowania 

Model M131 jest przydatny we wszystkich przypadkach, kiedy jest potrzebna kontrola i ochrona 

pojedynczej pompy zarzŃdzajŃcej automatycznym wğŃczaniem i wyğŃczaniem przez r·Ũne instalacje 

elektryczne. 

 

Przewidywane typowe uŨycie: 

- domy 

- mieszkania 

- domki wakacyjne 

- gospodarstwa rolne 

- zaopatrywanie w wodň ze studni 

- nawadnianie szklarni, ogrod·w, p·l 

- zbieranie i wykorzystywanie deszcz·wki 

- urzŃdzenia przemysğowe 

- szamba / zbiorniki Ŝciekowe 

 

1.2. Parametry techniczne 

 

Gğ·wne cechy: 

đ Wbudowany przeğŃcznik funkcyjny wsp·ğpracujŃcy z: 

Ǔ Pğywakami 

Ǔ Sondami poziomu wody 

Ǔ WğŃcznikami ciŜnieniowymi i zbiornikami hydroforowymi 

đ Automatyczne wyğŃczenie pompy na wypadek braku wody, chroni przed suchobiegiem bez 

koniecznoŜci instalacji pğywak·w lub sond poziomu wody. 

đ PrzeğŃcznik tryb·w AUTO/MANUAL 

đ Ekran LCD wyŜwietlajŃcy aktualny stan funkcjonowania pompy 

đ Ochrona pompy przed wieloma usterkami 

đ Przycisk kalibracji 

đ WğŃczanie i wyğŃczanie pompy zgodnie z ustawieniami r·Ũnych poziom·w wody  lub ciŜnienia 

 

 

 

 

 

 

PoniŨsza tabela pokazuje gğ·wne parametry techniczne modelu M131 
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Podstawowa charakterystyka techniczna 

Charakterystyka kontroli 
podw·jna kontrola poziomu pğynu 

kontrola ciŜnienia 

Metoda kontroli Manualna / Automatyczna 

Charakterystyka kontroli poziomu pğynu impuls elektrody sondy lub pğywaka 

Charakterystyka kontroli ciŜnienia wyğŃcznik ciŜnieniowy i zbiornik 

ciŜnieniowy 

Podstawowe dane techniczne 

Znamionowa moc wyjŜciowa 0,37  kW ï 2,2 kW (0,5 HP ï 3 HP) 

5.5-7.5 kW (7,5 HP ï 10 HP) 

Znamionowe napiňcie wejŜciowe AC380-400V~3/50Hz (prŃd tr·jfazowy)  

Wyzwalany czas reakcji przy przeciŃŨeniu 5 s ï 5 min. 

Wyzwalany czas reakcji przy braku fazy <2 s 

Wyzwalany czas reakcji przy zwarciu <0,1 s 

Wyzwalany czas reakcji przy zbyt wysokim/niskim 

napiňciu 

<5 s. 

Wyzwalany czas reakcji przy suchobiegu 6 s 

Czas wznowienia po przeciŃŨeniu 30 min. 

Czas wznowienia przy zbyt wysokim / zbyt niskim 

napiňciu 

5 min. 

Czas wznowienia po suchobiegu 30 min. 

Poziom napiňcia wyzwolenia przy zbyt wysokim 

napiňciu 

437V 

Poziom napiňcia wyzwolenia przy zbyt niskim napiňciu 301V 

OdlegğoŜĺ transferu poziomu pğynu Ò1000 m 

Funkcje ochrony przed: Suchobieg, przeciŃŨenie, nagğy skok 

napiňcia, zbyt wysokie napiňcie,  

zbyt niskie napiňcie, brak fazy,  

przeciŃŨona pompa, zwarcie 

Podstawowe dane dotyczŃce instalacji  

Dopuszczalna temperatura otoczenia ï25ÁC ï +55ÁC 

Dopuszczalna wilgotnoŜĺ 20% ï 90% RH 

StopieŒ ochrony IP22 

Pozycja instalacji Pionowa 

Wymiary jednostki (dğ./szer./wys.) 17¦15.5¦8.5cm 

Waga jednostki (netto) 905g 

1.3. Elementy kontrolera 
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Znaczenie ikon wyŜwietlajŃcych siň na ekranie LCD 

 

Ikona Znaczenie / Opis 

 

Ikona konfiguracji parametr·w pompy; kiedy siň pojawia, skrzynka kontrolna pompy 

jest w manualnym trybie ustawiania parametr·w. 
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Ikona wyŜwietlania czasu; kiedy siň pojawia, oznacza to, Ũe skrzynka kontrolna pompy 

wyŜwietla jakiŜ parametr dotyczŃcy czasu, np. czas suchobiegu pompy (jednostka: 

sekunda), odliczanie, itp. 

 

Ikona usterki pompy; kiedy siň pojawia, oznacza to, Ũe skrzynka kontrolna pompy 

wyŜwietla informacjň o usterce. 

V napiňcie 

M minuta 

S sekunda 

H godzina 

A amper 

 

2. INSTALACJA  

 

2.1. PodğŃczenie elektryczne do linii Ŧr·dğa zasilania i pompy elektrycznej 

 

 
 

ŧyğň uziemienia sieci podğŃcz bezpoŜrednio do Ũyğy uziemienia pompy. PoğŃczenie zaizoluj. 

 

 NIEBEZPIECZEőSTWO! Ryzyko poraŨenia prŃdem 

Przed dokonaniem jakiejkolwiek instalacji lub wykonywaniem jakiejkolwiek operacji 

urzŃdzenie M131 musi zostaĺ odğŃczone od Ŧr·dğa zasilania; naleŨy takŨe odczekaĺ 2 

minuty przed jego otwarciem. 

 

Nigdy nie podğŃczaĺ prŃdu zmiennego do terminali wyjŜciowych U V W. 

 

 

 

Nie wkğadaĺ kabli, metalowych drut·w, itp. do kontrolera. 

 

 

 

Upewniĺ siň, Ũe specyfikacje dotyczŃce silnika, kontrolera i zasilania sŃ kompatybilne. 
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PoğŃczenia hydrauliczne i elektryczne powinny zostaĺ wykonane przez kompetentnego, 

wyszkolonego i wykwalifikowanego specjalistň. 

 

 

2.2. Ustawienia przeğŃcznika funkcyjnego 

 

UŨytkownicy pompy mogŃ ustawiĺ przeğŃcznik funkcyjny tak, aby speğniağ r·Ũne wymagania. Przed 

ustawianiem przeğŃcznika funkcyjnego, urzŃdzenie M131 musi zostaĺ odğŃczone od Ŧr·dğa zasilania, a 

po zakoŒczeniu ustawiania naleŨy ponownie podğŃczyĺ zasilanie i obserwowaĺ ikony wyŜwietlajŃce siň 

na ekranie LCD zgodnie z nastňpujŃcŃ listŃ 

 
 

Nr Pozycja przeğŃcznika WiadomoŜci i grafiki Zastosowanie 

1 

 

 

Stosowane przy kontroli poziomu pğynu przez 

pğywak lub sondy poziomu wody w zbiorniku  

do kt·rego pompujemy 

2 

 

 

Stosowane przy zaopatrywaniu w wodň przez 

kontrolň ciŜnienia przez wyğŃcznik 

ciŜnieniowy i zbiornik ciŜnieniowy 
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3 

 

 

Stosowane przy kontroli poziomu pğynu przez 

pğywak lub sondy poziomu wody w zbiorniku  

z kt·rego pompujemy 

 

2.3. Parametry kalibracji: ustawianie i usuwanie 

 

Aby osiŃgnŃĺ najlepszy poziom ochrony pompy, istotne jest, Ũeby parametry kalibracji zostağy 

ustawione bezzwğocznie po udanej instalacji lub konserwacji pompy. 

 

Ustawianie parametr·w kalibracji 

- NacisnŃĺ przycisk MODE, aby wğŃczyĺ tryb manualny. Upewniĺ siň, Ũe pompa nie pracuje; ekran 

LCD wyŜwietla co nastňpuje: 

 

 
 

- NacisnŃĺ przycisk START, aby uruchomiĺ pompň, potwierdziĺ, Ũe pompa i rurociŃgi pracujŃ 

normalnie (wğŃczajŃc w to napiňcie, natňŨenie, itp.); ekran LCD wyŜwietla co nastňpuje: 

 

 
 

- NacisnŃĺ przycisk STORE; urzŃdzenie M131 wyda dŦwiňk ĂPiò i zacznie 20-sekundowe odliczanie; 

ekran LCD wyŜwietla co nastňpuje: 
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- Pompa przestaje pracowaĺ, a kalibracja parametr·w jest zakoŒczona; ekran LCD wyŜwietla co 

nastňpuje: 

 
UrzŃdzenie M131 jest gotowe do uŨycia. 

 

Usuwanie wczeŜniejszych parametr·w kalibracji 

Kiedy pompa zostağa przeinstalowana po konserwacji lub zostağa zainstalowana nowa pompa, 

uŨytkownik musi usunŃĺ wczeŜniejsze parametry kalibracji i ustawiĺ nowe. 

 

Usuwanie parametr·w kalibracji 

 

- NacisnŃĺ przycisk MODE, aby wğŃczyĺ tryb manualny. Upewniĺ siň, Ũe pompa nie pracuje; ekran 

LCD wyŜwietla co nastňpuje: 

 

 
 

- NacisnŃĺ przycisk STOP i przytrzymaĺ aŨ urzŃdzenie M131 wyda dŦwiňk ĂPiò. W ten spos·b 

urzŃdzenie przywr·ci ustawienia domyŜlne ustawienia fabryczne; ekran LCD wyŜwietla co nastňpuje: 
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3. POĞłCZENIE ELEKTRYCZNE 

 

3.1. Instalacja sond poziomu wody i pğywaka 

 

Instalacja sond poziomu wody 

 
 

 

W przypadku wysokiego ryzyka wyğadowaŒ elektrycznych (bğyskawic) lub kiedy woda w 

studni, zbiorniku lub szambie jest bardzo brudna zaleca siň zamiast sond poziomu wody 

uŨycie pğywaka. 

 

 

Instalacja pğywaka 

 

 
 

Nie umieszczaĺ kabli sond, przewod·w pğywak·w lub kabli sygnağowych w metalowych 

rurach. NaleŨy uŨyĺ rur PCV lub PE. 
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3.2. Elektryczne poğŃczenie dla innych zastosowaŒ 

 

3.2.1. Dostarczanie wody przez kontrolň poziomu poprzez pğywak lub sondň poziomu wody  

 


